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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. | Razem
Budynek laboratorium technologicznego
1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki | m3
0206-04 |0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
705,60 m3 | 705,60
RAZEM | 705,60
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60| m3
0218-02 |m3 na odktad w gruncie kat. llI
(11,66*21,21+15,48*24,67)*0,5*3,19 m3 | 1003,57
<t1>(1,70+2,06)*0,5*0,30*(20,34+20,49-2,04*2-2,22-1,98)+(1,82+| m3 23,39
2,18)*0,5*0,30%(2,04*2+2,22)+(1,93+2,29)*0,5*0,30*1,98
<t2>(1,10+2,03)*0,5*0,775%4,27 m3 5,18
<t3 > (0,90+1,26)*0,5*0,30*4,08 m3 1,32
<t4 > (0,80+1,16)*0,5*0,30*7,90+(0,80+1,73)*0,5*0,775*3,63 m3 5,88
2,58%*(2,38+7,71)*0,5*4,44 m3 57,79
A (sumaczes$ciowa) L e
m3 | 1097,13
minus
< chudy beton i tawy > -(9,36+3,09+1,14+1,88+24,70) m3 -40,17
< pods. piaskowa i podioze > -14,88*2 m3 -29,76
-1*20,08*10,14*2,99 m3 | -608,80
-(2,58*2,38*0,10+2,42*2,50%4,34) m3 -26,87
B (sumaczesciowa) || e
m3 | -705,60
RAZEM | 391,53
3 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
0230-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-11l
391,53 m3 | 391,53
RAZEM | 391,53
4 KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
0236-02 |spoiste kat. IlI-IV
391,53 m3 | 391,53
RAZEM | 391,53
2 Fundamenty
5 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu C8/10| m3
1101-01 z.sz. |Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
<t1>1,70*0,10%(20,34+20,49)+0,12*0,10%*(2,04*2+2,22)+0,23* m3 7,06
0,10*1,98
<t2>1,10*0,10*4,27+(0,10+0,50)*0,5*(0,35+0,30*2)*1,10 m3 0,78
<+£3>0,90*0,10*4,08 m3 0,37
<t4 >0,80*0,10%*(7,90+3,63)+(0,10+0,50)*0,5%*(0,35+0,30*2)*0,80 m3 1,15
RAZEM 9,36
6 |NNRNKB 202 |Lawy fundamentowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
0264a-01 |systemowym z betonu C16/20 - transport elementéw zurawiem, be-
tonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
<t4 > 0,60*0,40%(8,10+3,83)+0,60%(0,35+0,30*2)*0,40 m3 3,09
RAZEM 3,09
7 |NNRNKB 202 |Lawy fundamentowe prostokgtne o szer. do 0.8 m w deskowaniu m3
0264a-02 |systemowym z betonu C16/20 - transport elementéw zurawiem, be-
tonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
<+3>0,70*0,40%4,08 m3 1,14
RAZEM 1,14
8 |NNRNKB 202 |Lawy fundamentowe prostokgtne o szer. do 1.3 m w deskowaniu m3
0264a-03 |systemowym z betonu C16/20 - transport elementéw zurawiem, be-
tonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
<t2>0,90*0,40%4,27+0,90*(0,35+0,30*2)*0,40 m3 1,88
RAZEM 1,88
9 |NNRNKB 202 |Lawy fundamentowe prostokgtne o szer. ponad 1.3 m w deskowa- m3
0264a-04 |niu systemowym z betonu C16/20 - transport elementéw zurawiem,
betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie
<t1>1,50%0,40%(20,14+20,29)+0,12*0,40*(1,84*2+2,02)+0,23* m3 24,70
0,40*1,78
RAZEM 24,70
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
10 |KNR 2-02 Za- |Koszt eksploatacji deskowania systemowego w trakcie dojrzewania | 100
toz. rozdz. 2 |betonu w tawach fundamentowych m2
(3,09"4,00+1,14*2,86+1,88*2,23+24,70*1,82)*0,01 100 0,65
m2
RAZEM 0,65
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 6 mm
145,40 kg 145,40
RAZEM 145,40
12 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 10 mm
810,30 kg 810,30
RAZEM | 810,30
13 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 12 mm
297,20 kg 297,20
RAZEM | 297,20
14 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- | m2
0602-07 + |nywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kau-
0602-08 |czukowej z zagruntowaniem
<t1>1,50*2%(20,14+20,29)+0,12*2*(1,84*2+2,02)+0,23*2*1,78- m2 | 107,57
0,30*(3,00+12,60+3,32+0,58+0,60*4+19,84-0,30)-0,30*0,35*4-0,52*
1,44*2-0,63*1,38-0,52*1,32
<t2>0,90*2%4,27-0,30*(4,27-0,30)-0,30*0,35 m2 6,39
<3 >0,70*2*4,08-0,30*3,83 m2 4,56
<t4 >0,60*2%(8,10+3,83)-0,30%(8,10+3,83-0,30)-0,30*0,35 m2 10,72
RAZEM 129,24
15 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- | m2
0603-07 + |nywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kau-
0603-08 |czukowej z zagruntowaniem
<t1>0,40*2%(20,14+20,29+0,12*2*3+0,23*2) m2 33,29
<t2>0,40*2%4,27+(0,35+0,30*2)*0,40*2 m2 4,18
<t3>0,40%2%4,08 m2 3,26
<t4 > 0,40*2%(8,10+3,83)+(0,35+0,30*2)*0,40*2 m2 10,30
RAZEM 51,03
3 Sciany piwnic
16 |NNRNKB 202 |Stupy zelbetowe monolityczne o wys. do 4 m i stosunku obwodu do | m3
0269a-03 |przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z betonu C20/25 -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzy-
ciu pompy do betonu na samochodzie
< Tz 5a> 0,35*0,35*3,665*1 m3 0,45
RAZEM 0,45
17 |NNRNKB 202 |Stupy zelbetowe monolityczne o wys. do 4 m i stosunku obwodu do | m3
0269a-04 |przekroju do 16 w deskowaniu systemowym z betonu C20/25 -
transport elementéw deskowania zurawiem, betonowanie przy uzy-
ciu pompy do betonu na samochodzie
< Tz 1a> 0,30*0,30*3,665*1 m3 0,33
< Tz 2a> 0,30*0,35*3,665*3 m3 1,15
< Tz 3a> 0,30*0,35*(3,665+4,615) m3 0,87
. RAZEM 2,35
18 |NNRNKB 202 |Sciany zelbetowe monolityczne o gr. 30 cm i wys. do 6 m w desko- | m2
0267a-02 |waniu systemowym z betonu C20/25 - transport elementow desko-
0267a-03 |wania zurawiem, betonowanie przy uzyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie
< $21 > 3,665%(3,02+12,60+3,32+19,84-0,30)-0,70*2,00*5 m2 | 134,03
< Sz2 > 3,665%(4,31+4,69+4,78+4,22)+0,35%6,78+0,30%(4,78+2,78)- | m2 65,88
0,70*2,00*2-0,94*2,05
< Sz3 > 3,665%4,22 m2 15,47
. RAZEM | 215,38
19 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
0206-06
(0,70+2,00)*2*7+(0,94+2,05)*2 m 43,78
RAZEM 43,78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
20 |KNR 2-02 Za- |Koszt eksploatacji deskowania systemowego w trakcie dojrzewania | 100
toz. rozdz. 2 |betonu w stupach i $cianach m2
(0,45*11,43+2,35*16,00+215,38*2,00)*0,01 100 4,74
m2
RAZEM 4,74
21 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 6 mm
(1584,6+57,4+790,4+29,4+167,2+7,0+135,0+54,0)*0,222 kg 627,15
RAZEM | 627,15
22 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 10 mm
(810,0+772,0+826,0+181,7)*0,617 kg | 1597,84
RAZEM | 1 597,84
23 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 12 mm
(28,6+11,4)*0,888 kg 35,52
RAZEM 35,52
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 16 mm
(51,2+15,4)*1,58 kg 105,23
RAZEM | 105,23
25 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
0126-05
1,20*3 m 3,60
RAZEM 3,60
26 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- | m?2
0603-07 + |nywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kau-
0603-08 |czukowej z zagruntowaniem
3,665%(19,84+9,90)*2+0,20%(19,24+9,30+4,52+0,52*2+0,63)*2+ m2 | 221,31
(0,35*6,78+0,30*(4,78+2,78))*2-0,70*2,00*7-2,18*4,615
RAZEM | 221,31
27 KNR 2-02 |lzolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt polistyrenu ekstrudo- m?2
0609-08 |wanego gr. 12 cm - powierzchnie pionowe
2,55%(9,90+11,58*2)+(2,55+3,43)*0,5*8,50*2+3,43*(9,90-2,18) m2 | 161,61
RAZEM | 161,61
28 KNR 2-02 |Izolacja ocieplenia zewnetrznych $cian fundamentowych - powierz- | m2
0616-04 |chni pionowych folig fundamentowg drenazowg wyttaczang ( kubet-
kowg )
2,55*(10,14+11,58*2)+(2,55+3,43)*0,5*8,50*2+3,43*(10,14-2,18) m2 | 163,05
RAZEM | 163,05
29 |NNRNKB 202 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych - $ciany budynkéw wielokondyg- | m2
0194b-01  |nacyjnych o gr. 25 cm z pustakoéw ceramicznych poryzowanych
3,665%(1,44*2+1,38+1,32) m2 20,45
RAZEM 20,45
30 |NNRNKB 202 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych - $cianki dziatowe budynkéw wie-| m2
0195a-01 |lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych poryzo-
wanych
3,665%(0,27*5+0,38*2) m2 7,73
RAZEM 7,73
31 KNR 2-02 |Przewody wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych m
0122-05
3,93*7 m 27,51
RAZEM 27,51
4 Strop nad piwnicami
32 KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz ptyt stropowych prefabrykowanych kanato-  |elem.
0302-02 z.sz. |wych sprezonych HC-265-8/fi12,5 - ptyty stropowe o powierzchni
5.1.9907-01 |ponad 6 m2
< piyty stropowe kanalowe sprezone P1 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem.| 9,00
o wym. 950x120 cm > 9
< piyty stropowe kanalowe sprezone P2 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00

o wym. 850x120 cm > 1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
< piyty stropowe kanalowe sprezone P3 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 889x120 cm > 1
< piyty stropowe kanalowe sprezone P4 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 950x120 cm z wyc. 50x64 cm > 1
RAZEM 12,00
33 KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz ptyt stropowych prefabrykowanych kanato-  |elem.
0302-01 z.sz. |wych sprezonych HC-265-8/fi12,5 - ptyty stropowe o powierzchni do
5.1.9907-01 |6 m2
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P5 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 900x66 cm > 1
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P6 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem.| 2,00
o wym. 493x120 cm > 2
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P7 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
0 wym. 493x88 cm > 1
RAZEM 4,00
34 KNR 2-02 |Wience monolityczne zelbetowe na $cianach zewnetrznych o szero-| m3
0302-09 z.sz. |kosci do 30 cm z betonu C 20/25
5.1.9907-01
<W1>0,23"0,265"19,84*2 m3 2,42
< W2a > 0,30%0,265%4,52 m3 0,36
RAZEM 2,78
35 KNR 2-02 |Wience monolityczne zelbetowe na $cianach zewnetrznych o szero-| m3
0302-10 z.sz. |kosci ponad 30 cm z betonu C 20/25
5.1. 9907-01
<W2 > 0,35*0,265*9,44*2 m3 1,75
RAZEM 1,75
36 KNR 2-02 |Ocieplenie wiencow ptytami styropianowymi gr. 3 cm m2
0302-11 z.sz.
5.1. 9907-01
<W1 > 0,265%19,90*2 m2 10,55
<W2 > 0,265%9,90*2 m2 5,25
RAZEM 15,80
37 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |IlIN fi 6 mm
(198,0+123,0+27,1)*0,222 kg 77,28
RAZEM 77,28
38 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |IlINfi 12 mm
(166,8+83,2+18,8)*0,888 kg 238,69
RAZEM | 238,69
5 Schody zelbetowe
39 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - z betonu C8/10 gr. 10 | m3
1101-01 cm
0,45%0,10*1,59 m3 0,07
RAZEM 0,07
40 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 mz | m3
0202-01 betonu C20/25
0,25%0,48*1,49 m3 0,18
RAZEM 0,18
41 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyko- | m2
0602-07 + |nywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kau-
0602-08 |czukowej z zagruntowaniem
0,25%1,49 m2 0,37
RAZEM 0,37
42 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyko- | m2
0603-07 + |nywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kau-
0603-08 |czukowej z zagruntowaniem
0,48%(1,49*2+0,25) m2 1,55
RAZEM 1,55
43 KNR 2-02 |Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce z betonu C20/25 - z m3
0218-07 |zastosowaniem pompy do betonu
<Z1>0,25%0,25*3,65*2 m3 0,46
<72 >0,25*0,25*3,62*1 m3 0,23
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
<Z3>(0,30%0,30+0,18*0,265)*3,65*2 m3 1,01
< 74 > (0,30*0,30+0,18*0,265)*3,62*1 m3 0,50
RAZEM 2,20
44 KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z betonu C20/25 | m2
0218-02 |- z zastosowaniem pompy do betonu
0218-06
<BS1>1,47%2,74*2 m2 8,06
<BS2>1,47*2,74*2 m2 8,06
<BS3>1,47*2,74 m2 4,03
<BS4 > 1,49*3,04 m2 4,53
RAZEM 24,68
45 KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 10 cm spoczniki z beto-| m2
0218-02  |nu C20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu
0218-06
< SP1>1,53*3,50*2 m2 10,71
< SP2 > 1,30*3,02 m2 3,93
RAZEM 14,64
46 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |IlIN fi 6 mm
(60,1+62,9+30,0+34,8+55,7+60,0+106,6+28,2+30,2+53,6+69,4+ kg 187,39
34,7+64,8+80,5+32,4+40,2)*0,222
RAZEM | 187,39
47 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |IlINfi 10 mm
(67,5+69,3+70,9+69,8+33,6+34,4+35,0+34,4+16,0+8,0+41,1+20,4)*| kg 308,75
0,617
RAZEM | 308,75
48 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |IlIN fi 16 mm
(21,7+10,7+36,1+17,9)*1,58 kg 136,51
RAZEM | 136,51
6 Konstrukcja nadziemia
49 |NNRNKB 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ce-| m?2
0194b-03 |ramicznych poryzowanych
parter
3,27%(19,96*2-0,35-0,30*3)-3,00*1,40%8-0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00+ | m2 84,81
3,60%2)
3,52%(9,26*2-0,30%2)-1,60*2,40-0,94*2,05-1,50*0,60-0,60*2,90*2- m2 52,24
0,20%(1,65+1,80)
| pietro
3,27%(19,96*2-0,35-0,30*3)-3,00*1,40%8-0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00+ | m2 84,81
3,60%2)
3,562%(9,26*2-0,30*2)-2,10*1,40-0,94*2,05-1,50*0,60-0,60*2,90*2- m2 53,03
0,20%(1,60+2,40)
Il pietro
3,27%(19,96*2-0,35-0,30*3)-3,00*1,40%8-0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00+ | m2 84,81
3,60%2)
3,562%(9,26*2-0,30*2)-2,10*1,40-0,94*2,05-1,50*1,40-0,60%2,90*2- m2 51,83
0,20%(1,60+2,40)
. RAZEM | 411,53
50 |NNRNKB 202 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ce-| m2
0194b-02 |ramicznych poryzowanych
parter
3,52%(4,50-0,30) m2 14,78
| pietro
3,52%(4,50-0,30) m2 14,78
Il pietro
3,52%(4,50-0,30) m2 14,78
RAZEM 44,34
51 |NNRNKB 202 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych - $ciany budynkéw wielokondyg- | m2
0194b-01  |nacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych
parter
3,562%(1,44*2+1,38+1,30) m2 19,57
| pietro
3,562%(1,44*2+1,38+1,30) m2 19,57
Il pietro
3,562*(1,44*2+1,38+1,30) m2 19,57
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 58,71
52 |NNRNKB 202 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych - $cianki dziatowe budynkéw wie-| m2
0195a-01 |lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych poryzo-
wanych
parter
3,52%(0,25*5+0,36%2) m2 6,93
| pietro
3,52%(0,25*5+0,36%2) m2 6,93
Il pietro
3,52%(0,25*5+0,36*2) m2 6,93
RAZEM 20,79
53 KNR 2-02 |Przewody wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych m
0122-05
3,785*7*3 m 79,49
RAZEM 79,49
54 KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe monolityczne, prostokatne o wysokosci do 4 m; | m3
0208-03 |stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 z betonu C20/
25 - z zastosowaniem pompy do betonu
parter
< Tz5b > 0,35%0,35*3,27*1 m3 0,40
| pietro
< Tz5b > 0,35%0,35*3,27*1 m3 0,40
Il pietro
< Tz5c > 0,35*0,35*3,27*1 m3 0,40
RAZEM 1,20
55 KNR 2-02 |Trzpienie zelbetowe monolityczne, prostokatne o wysokosci do 4 m; | m3
0208-04 |stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 z betonu C20/
25 - z zastosowaniem pompy do betonu
parter
< Tz1b > 0,30*0,30*3,52*1 m3 0,32
< Tz2b > 0,30%0,35*3,27*3 m3 1,03
< Tz3b > 0,30*0,35*3,52*2 m3 0,74
| pietro
< Tz1b > 0,30*0,30*3,52*1 m3 0,32
< Tz2b > 0,30%0,35*3,27*3 m3 1,03
< Tz3b > 0,30*0,35*3,52*2 m3 0,74
Il pietro
<Tz1c > 0,30%0,30*3,52*1 m3 0,32
< Tz2c > 0,30%0,35*3,27*3 m3 1,03
< Tz3c > 0,30%0,35*3,52*2 m3 0,74
RAZEM 6,27
56 KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu | m3
0210-02 |do przekroju do 10 z betonu C20/25 - z zastosowaniem pompy do
betonu
parter
< N3 > 0,35*0,30%3,60*2 m3 0,76
< N5 > 0,35*0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00) m3 2,06
| pietro
< N3 > 0,35%0,30%3,60*2 m3 0,76
< N5 > 0,35%0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00) m3 2,06
Il pietro
< N4 > 0,35*0,30%3,60*2 m3 0,76
< N6 > 0,35*0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00) m3 2,06
RAZEM 8,46
57 KNR 2-02 |Nadproza zelbetowe monolityczne; stosunek deskowanego obwodu | m3
0210-03 |do przekroju do 12 z betonu C20/25 - z zastosowaniem pompy do
betonu
parter
< N7 > 0,35%0,20%1,65*1 m3 0,12
< N8 > 0,35%0,20%1,80*1 m3 0,13
| pietro
< N9 > 0,35%0,20%1,60*1 m3 0,11
<N10 > 0,35%0,20*2,40*1 m3 0,17
Il pietro
< N9 > 0,35%0,20%1,60*1 m3 0,11
< N10 > 0,35*0,20*2,40*1 m3 0,17
RAZEM 0,81
58 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z ce- | szt
0126-01 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
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parter
11 szt 11,00
| pietro
12 szt 12,00
Il pietro
12 szt 12,00
RAZEM 35,00
59 KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly zce- | szt
0126-02 |giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
parter
2 szt 2,00
| pietro
1 szt 1,00
Il pietro
1 szt 1,00
RAZEM 4,00
60 KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
0126-05 |nych L-19
parter
1,80*3+1,20*4+2,10*4 m 18,60
| pietro
1,80*3+1,20*4 m 10,20
Il pietro
1,80*3+1,20*4 m 10,20
RAZEM 39,00
61 KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz ptyt stropowych prefabrykowanych kanato-  |elem.
0302-02 z.sz. |wych sprezonych HC-265-8/fi12,5 - ptyty stropowe o powierzchni
5.1.9907-01 |ponad 6 m2
parter
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P1 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem.| 9,00
o wym. 950x120 cm > 9
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P2 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 850x120 cm > 1
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P3 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 889x120 cm > 1
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P4 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 950x120 cm z wyc. 50x64 cm > 1
| pietro
< piyty stropowe kanalowe sprezone P1 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem.| 9,00
o wym. 950x120 cm > 9
< piyty stropowe kanalowe sprezone P2 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 850x120 cm > 1
< piyty stropowe kanalowe sprezone P3 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 889x120 cm > 1
< piyty stropowe kanalowe sprezone P4 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 950x120 cm z wyc. 50x64 cm > 1
Il pietro
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P1 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem.| 11,00
o wym. 950x120 cm > 11
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P2 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 850x120 cm > 1
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P3 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 889x120 cm > 1
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P4 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 950x120 cm z wyc. 50x64 cm > 1
RAZEM 38,00
62 KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz ptyt stropowych prefabrykowanych kanato-  |elem.
0302-01 z.sz. |wych sprezonych HC-265-8/fi12,5 - ptyty stropowe o powierzchni do
5.1.9907-01 |6 m2
parter
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P5 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 900x66 cm > 1
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P6 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem.| 2,00
o wym. 493x120 cm > 2
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P7 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 493x88 cm > 1
| pietro
< piyty stropowe kanalowe sprezone P5 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00

o wym. 900x66 cm > 1
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< piyty stropowe kanalowe sprezone P6 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem.| 2,00
o wym. 493x120 cm > 2
< piyty stropowe kanalowe sprezone P7 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 493x88 cm > 1
Il pietro
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P5 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 900x66 cm > 1
< ptyty stropowe kanalowe sprezone P8 h=26,5 cm HC-265-8fi12,5 |elem. 1,00
o wym. 950x60 cm > 1
RAZEM 10,00
63 KNR 2-02 |Zebro zelbetowe monolityczne miedzy ptytami prefabrykowanymiz | m3
0213-11 betonu C20/25
Il pietro
<Zs1>0,32*0,265*4,76 m3 0,40
RAZEM 0,40
64 KNR 2-02 |Wience monolityczne zelbetowe na $cianach zewnetrznych o szero-| m3
0302-09 z.sz. |kosci do 30 cm z betonu C 20/25
5.1.9907-01
parter
<WS5 > 0,30%0,265%4,50 m3 0,36
| pietro
<WS5 > 0,30%0,265%4,50 m3 0,36
Il pietro
< WS5 > 0,30*0,265%4,50 m3 0,36
RAZEM 1,08
65 KNR 2-02 |Wience monolityczne zelbetowe na $cianach zewnetrznych o szero-| m3
0302-10 z.sz. |kosci ponad 30 cm z betonu C 20/25
5.1.9907-01
parter
<W3 > (0,35*0,25+0,23*0,265)*19,90*2 m3 5,91
<W4 > 0,35"0,265%9,26*2 m3 1,72
| pietro
<W3 > (0,35*0,25+0,23*0,265)*19,90*2 m3 5,91
< W4 > 0,35*0,265%9,26*2 m3 1,72
Il pietro
<W3 > (0,35*0,25+0,23*0,265)*19,90*2 m3 5,91
<W4 > 0,35"0,265%9,26*2 m3 1,72
RAZEM 22,89
66 KNR 2-02 |Ocieplenie wiencow, trzpieni i nadprozy ptytami styropianowymi gr. | m2
0302-11 z.sz. |3 cm
5.1. 9907-01
parter
<W3>0,515"19,96*2 m2 20,56
<W4 > 0,265%9,96*2 m2 5,28
< Tz5b > (0,38+0,35)*3,27*1 m2 2,39
< Tz2b > 0,30*3,27*3 m2 2,94
< Tz3b > 0,30*3,52*2 m2 2,1
<N3>0,30*3,60*2 m2 2,16
< N5 > 0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00) m2 5,88
< N7 > 0,20*1,65*1 m2 0,33
< N8 > 0,20%1,80*1 m2 0,36
| pietro
<W3>0,515"19,96*2 m2 20,56
<W4 > 0,265%9,96*2 m2 5,28
< Tz5b > (0,38+0,35)*3,27*1 m2 2,39
< Tz2b > 0,30*3,27*3 m2 2,94
< Tz3b > 0,30*3,52*2 m2 2,1
<N3>0,30*3,60*2 m2 2,16
< N5 > 0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00) m2 5,88
< N9 > 0,20%1,60*1 m2 0,32
< N10 > 0,20*2,40*1 m2 0,48
Il pietro
<W3>0,515"19,96*2 m2 20,56
<W4 > 0,265%9,96*2 m2 5,28
< Tz5c > (0,38+0,35)*3,27*1 m2 2,39
< Tz2c > 0,30*3,27*3 m2 2,94
< Tz3c > 0,30*3,52*2 m2 2,1
< N4 > 0,30*3,60*2 m2 2,16
< N6 > 0,30%(3,30*3+3,35*2+3,00) m2 5,88
< N9 > 0,20*1,60*1 m2 0,32
< N10 > 0,20*2,40*1 m2 0,48
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RAZEM | 126,25
67 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 6 mm
(51,5+720,0+894,0+371,5+78,0+112,0+144,5+81,3+270,4+135,2+ | kg | 1223,49
826,8+413,4+20,9+23,1+41,8+59,4+38,9+2,0+84,0+8,8+34,8+
127,4+5,8+273,0+25,4+136,5+22,3+75,5+161,2+93,6+41,0+86,8+
50,4)*0,222
RAZEM | 1 223,49
68 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 10 mm
(11,6+65,0+32,5+4,4+5,7+4,8+6,3+8,6+11,2+12,0+16,3)*0,617 kg 110,07
RAZEM | 110,07
69 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 12 mm
(16,1+1006,4+252,4+56,8+550,4+124,4+9,3+7,7+3,3+6,7+18,0+ kg | 2363,15
15,0+16,0+15,0+35,0+41,7+30,1+68,4+80,8+34,2+40,7+15,3+
37,0+71,8+36,2+18,5+35,9+18,1)*0,888
RAZEM | 2 363,15
70 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |llIN fi 16 mm
(85,4+35,6+177,8+36,0+165,8+88,9+9,0)*1,58 kg 945,63
RAZEM | 945,63
7 Stropodach - izolacja i pokrycie
71 |NNRNKB 202 [Sciany krawezne stropodachu - $ciany budynkéw wielokondygnacyj-| m2
0194b-03 |nych o gr. 38 cm z pustakdw ceramicznych poryzowanych
0,75%((19,96+9,26)*2-2,18) m2 42,20
RAZEM 42,20
72 KNR 2-02 |Przewody wentylacyjne z pustakow wentylacyjnych m
0122-05
1,40*7 m 9,80
RAZEM 9,80
73 |NNRNKB 202 |Obudowa kanatéow wentylacyjnych - $cianki dziatowe budynkéw wie-| m2
0195a-01 |lokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych poryzo-
wanych
1,40*((1,44+0,25)*2*3+(1,38+0,36)*2) m2 19,07
RAZEM 19,07
74 KNR 2-02 |Zwienczenie komindw czapkami betonowymi gr. 12 cm z betonu m?2
0219-05+ |C20/25
5x0216-05
1,54*0,59*3+1,48*0,70 m2 3,76
RAZEM 3,76
75 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 1l na ko- | m2
0735-02 |minach ponad dachem pfaskim
1,40%((1,44+0,49)*2*3+(1,38+0,60)*2) m2 21,76
RAZEM 21,76
76 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynkéw kominow m2
1505-10
21,76 m2 21,76
RAZEM 21,76
77 KNR 2-02 |lzolacje cieplne $cian kraweznych z ptyt styropianowych gr. 10 cm m?2
0609-10 |pionowe na zaprawie
0,35*((19,20+9,06+0,38)*2-2,18) m2 19,29
RAZEM 19,29
78 KNR 2-02 |lzolacje cieplne $cian kraweznych z ptyt styropianowych gr. 10 cm m2
0609-02 |poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
0,38*((19,96+9,26)*2-2,18) m2 21,38
RAZEM 21,38
79 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej podktadowej powierz- | m2
0604-03 |chni poziomych na lepiku na gorgco - jedna warstwa
19,20*9,26+2,70*2,20 m2 | 183,73
RAZEM | 183,73
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80 KNR 2-02 |Izolacja cieplna stropodachu z ptyt styropianowych ze spadkiem 5% | m?2
0609-03  |grubosci 20-44 cm pozioma na wierzchu konstrukciji
19,20*9,26+2,70*2,20 m2 | 183,73
RAZEM | 183,73
81 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze - wylewka betonowa grubosci 50 mm zatarta| m?2
1102-02 |na gtadko
1102-03
19,20*9,26+2,70*2,20 m2 | 183,73
RAZEM | 183,73
82 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
19,20*9,26+0,35*(19,00+9,06)*2+2,70*2,20 m2 | 203,37
RAZEM | 203,37
83 |NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- m?2
0541-02 |nad 25 cm
0,72%(20,30+9,20)*2+1,70*0,73*3+1,52*0,74+(0,25+0,20)*2*0,72*4 | m?2 49,92
RAZEM 49,92
84 | KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych do dachéw ptaskich DN125 szt.
0534-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85 KNNR 2  |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe PVC o $r. m
0506-03 |120mm
17,80+19,80 m 37,60
RAZEM 37,60
86 KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
0208-04 |- konstrukcja pod ogniwa fotowoltaiczne
2,07 t 2,07
RAZEM 2,07
8 Scianki dziatowe
87 |NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z ptytek z betonu komérkowego | m?2
0190-04 |o dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej
< piwnice > 3,52%(8,50+1,50+4,90+3,33+4,40*2+6,12)-0,90*2,00*7+ | m2 | 109,76
2,52*1,50+0,5*2,52*1,50
< parter > 3,52%(4,76+10,46+1,45+3,19+2,69+12,93+3,88+3,77)- m2 | 141,02
0,902,006
< | pigtro > 3,52*(11,83+1,45+3,19+8,26+5,56+3,77)-0,90"2,00*6 m2 | 109,09
< Il pietro > 3,52*(12,42+3,24+1,45+9,26+6,66+4,50)-2,33*2,90- m2 | 118,15
0,90*2,00*4
. RAZEM | 478,02
88 |NNRNKB 202 |Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z plytek z betonu komérkowego o | m2
0190a-03 |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej
0190a-04
< parter > 3,52%(1,73+2,44+2,97+1,65+1,48)-1,002,00*1-0,90*2,00*| m?2 29,15
1-0,80%2,00*2
< | pigtro > 3,52*(1,73+2,44+2,97+1,65+1,48)-1,00*2,00*1-0,90* m2 29,15
2,00%1-0,80%2,00*2
< Il pigtro > 3,52*(1,73+2,44+2,97+1,65+1,48)-1,00*2,00*1-0,90* m2 29,15
2,00*1-0,80*2,00*2
RAZEM 87,45
89 KNR 2-02 |Scianki dziatowe gr. 12 cm z plyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 m2
2003-02 + |mm zwyktych na ruszcie stalowym z pokryciem obustronnym jedno-
0613-06 |warstwowo wraz z wypetnieniem wetng mineralng gr. 8 cm
< Il pietro > 3,52*3,89-1,45*2,00 m2 10,79
RAZEM 10,79
90 KNR 2-02 |Obudowa rur wod kan i stelazy urzadzen sanitarnych ptytami gipso- | m2
2004-06 |wo-kartonowymi gr. 12,5 cm wodoodpornymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo
piwnice
(1,00+0,30)%(3,21+5,22+1,50+1,45+4,40+2,00)+(0,50+0,20*2)* m2 26,26
(2,00+1,50)
< stelaze > (1,30+0,20)*(0,95*2+0,20)*3 m2 9,45
RAZEM 35,71
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91 KNR 2-02 |Obudowa kanatu wentylacyjnego na klatce schodowej ptytami gip- m?2
2004-08 |sowo-kartonowymi ppoz. na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo
Il pietro
0,35*3*2,00 m2 2,10
RAZEM 2,10
9 Podtoza i posadzki
92 KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - z m3
1101-07  |piasku zageszczonego gr. 10 cm
< piwnice > (3,83*18,94+4,27*18,79-0,70%4,20-0,12*(1,84*2+1,32)- | m3 14,88
0,23*1,78)*0,10
RAZEM 14,88
93 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu C8/10| m3
1101-01 z.sz. |Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
5.4.9913
< piwnice > (3,83*18,94+4,27*18,79-0,70*4,20-0,12%(1,84*2+1,32)- | m3 14,88
0,23*1,78)*0,10
RAZEM 14,88
94 |NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach | m2
0618-03*2 |o pow.ponad 5 m2 - dwie warstwy
< piwnice > 9,30%19,24-0,52*1,44*2-0,52*1,32-0,63*1,38-0,30*4,52 | m2 | 174,52
RAZEM | 174,52
95 KNR 2-02 |lzolacja pozioma powierzchni posadzek z folii polietylenowej m?2
0616-01
< parter > (9,26*19,20-3,30*4,50-0,50*1,44*2-0,50*1,32-0,61*1,38)* | m2 | 320,00
2
< | pietro > (9,26%19,20-3,30%4,50-0,50*1,44*2-0,50*1,32-0,61*1,38) | m2 | 320,00
*2
< Il pietro > (9,26*19,20-3,30*4,50-0,50%1,44*2-0,50%1,32-0,61*1,38)| m2 | 320,00
*2
RAZEM | 960,00
96 KNR 2-02 |lzolacja cieplna posadzek z ptyt styropianowych twardych grubosci m?2
0609-03 |10 cm - pow. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna war-
stwa
< piwnice > 9,30%19,24-0,52*1,44*2-0,52*1,32-0,63*1,38-0,30*4,52 | m2 | 174,52
RAZEM | 174,52
97 KNR 2-02 |lzolacja cieplna posadzek z ptyt styropianowych elastycznych gru- m?2
0609-03 |bosci 5 cm - pow. poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
< parter > 9,26*19,20-3,30*4,50-0,50*1,44*2-0,50*1,32-0,61*1,38 m2 | 160,00
< | pietro > 9,26*19,20-3,30*4,50-0,50%1,44*2-0,50%1,32-0,61*1,38 m2 | 160,00
<l pietro > 9,26*19,20-3,30*4,50-0,50*1,44*2-0,50%1,32-0,61*1,38 | m2 | 160,00
RAZEM | 480,00
98 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze - wylewka betonowa z betonu C8/10 grubos-| m2
1102-02  |ci 50 mm zatarta na gtadko
1102-03
< piwnice > 9,30%19,24-0,52*1,44*2-0,52*1,32-0,63*1,38-0,30*4,52 | m2 | 174,52
< parter > 9,26*19,20-3,30*4,50-0,50*1,44*2-0,50*1,32-0,61*1,38 m2 | 160,00
< pietro > 9,26*19,20-3,30*4,50-0,50*1,44*2-0,50*1,32-0,61*1,38 m2 | 160,00
< Il pietro > 9,26*19,20-3,30*4,50-0,50*1,44*2-0,50*1,32-0,61*1,38 | m2 | 160,00
RAZEM | 654,52
99 ZKNR C-2 |Wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych izolacji przy uzyciu po- | m2
0311-04 |wilok uszczelniajgcych - folii izolacyjnej w ptynie na powierzchni po-
ziomej
(4,00+4,90)*3 m2 26,70
RAZEM 26,70
100 | ZKNR C-2 |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej - w po- m
0311-06 |mieszczeniach sanitarnych
((1,65*3+2,44+0,95*2+1,24+1,48)*2-1,00-0,90-0,80%4)*3 m 56,76
RAZEM 56,76
101 KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES o wym. 60x60 cm uktadane na zaprawie | m2
1118-10  |klejacej elastycznej metodg zwyktg w pomieszczeniach o powierz-

chni ponad 10 m2
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< piwnice -103, -104, -105, -106, -107 > 12,4+12,0+93,6+10,1+16,5 | m2 | 144,60
RAZEM | 144,60
102 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES o wym. 60x60 cm uktadane na zaprawie | m2
1118-10 R* |klejacej elastycznej metodg zwyktg w pomieszczeniach o powierz-
1,2 chni do 10 m2
< piwnice -102 > 7,6 m2 7,60
< parter 003, 004, 005 > 3,1+4,0+4,9 m2 12,00
< pietro 103, 104, 105 > 3,1+4,0+4,9 m2 12,00
< pietro 202, 203, 204 > 3,1+4,0+4,9 m2 12,00
RAZEM 43,60
103 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES o wym. 120x60 cm ukfadane na zapra- | m?2
1118-10 |wie klejgcej elastycznej metodg zwyktg w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 10 m2
< parter 002, 006, 007, 008, 009 > 15,0+21,5+32,6+32,1+16,4 m2 | 117,60
<1 pietro 102, 106, 107, 108, 109 > 12,5+22,7+66,4+15,1+21,9 m2 | 138,60
RAZEM | 256,20
104 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES o wym. 120x60 cm uktadane na zapra- | m2
1118-10 R* |wie klejgcej elastycznej metodg zwyktg w pomieszczeniach o po-
1,2 wierzchni do 10 m2
< parter 010 > 9,6 m?2 9,60
RAZEM 9,60
105 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES o wym. 160x80 cm i 80x80 cm uktadane | m2
1118-10  |na zaprawie klejacej elastycznej metodg zwyktg w pomieszczeniach
o powierzchni ponad 10 m2
< parter 001 > 3,00*5,01 m?2 15,03
RAZEM 15,03
106 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES o wym. 160x80 cm i 80x80 cm uktadane | m2
1118-10 R* |na zaprawie klejgcej elastycznej metodg zwyktg w pomieszczeniach
1,2 o powierzchni do 10 m2
< piwnice -101, -108 > 8,8+9,4 m2 18,20
< parter 001 > 3,00*1,55 m2 4,65
< pietro 101 > 3,00*(1,55+1,70) m2 9,75
< Il pietro 201 > 3,00%(1,55+1,70) m2 9,75
RAZEM 42,35
107 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES kamiennych o wym. 160x80 cm uktada- | m?2
1118-10 |ne na zaprawie klejgcej elastycznej metodg zwyklg w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad 10 m2
< Il pietro 206, 207, 208, 209, 210 > 33,3+29,2+31,7+17,5+21,1 m2 | 132,80
RAZEM | 132,80
108 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytkowe GRES kamiennych o wym. 160x80 cm uktada- | m?2
1118-10 R* |ne na zaprawie klejgcej elastycznej metodg zwyktg w pomieszcze-
1,2 niach o powierzchni do 10 m2
< |l pietro 205 > 4,3 m2 4,30
RAZEM 4,30
109 | KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek GRES 60x60 cm - cokolik 10 cm uktadany na za- m
1120-02 |prawie klejgcej elastycznej z przecinaniem ptytek - w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad 10 m2
< piwnice -103, -104, -105, -106, -107 > (4,40*2+2,97+2,91+9,30+ m 94,78
10,62+3,33*2+3,16+5,22)*2-0,90*5
< parter 002, 006, 007, 008, 009 > (10,34+1,45+4,38*2+5,14+7,55+ | m 97,48
4,76+7,46+3,19+5,21)*2-1,24-0,90*10
< | pietro 102, 106, 107, 108, 109 > (8,62+1,45+4,38+5,44+9,26+ m 98,74
7,25+3,19*2+4,84+6,87)*2-1,24-0,90*10
RAZEM | 291,00
110 | KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek GRES 60x60 cm - cokolik 10 cm uktadany na za- m
1120-02 R* |prawie klejacej elastycznej z przecinaniem ptytek - w pomieszcze-
1,2 niach o powierzchni do 10 m2
< piwnice -102 > (1,45+5,27)*2-0,90*6 m 8,04
< parter 003, 004, 005, 010 > 2,52*2+1,24*3+1,65*6+2,44*2+3,09* m 28,20
2+3,19*2-0,80*4-0,90*3-1,00*2
< pietro 103, 104, 105 > 2,52*2+1,24*3+1,65*6+2,44*2-0,80*4- m 16,54
0,90*2-1,00*2
< Il pietro 202, 203, 204 > 2,52*2+1,24*3+1,65*6+2,44*2-0,80*4- m 16,54
0,90*2-1,00*2
RAZEM 69,32

-14 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
111 KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek GRES 160x80 cm - cokolik 10 cm uktadany naza- | m
1120-02 |prawie klejgcej elastycznej z przecinaniem ptytek - w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad 10 m2
< parter 001 > (5,01*2+3,00)-1,60-0,90*2 m 9,62
RAZEM 9,62
112 | KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek GRES 160x80 cm - cokolik 10 cm ukladany naza- | m
1120-02 R* |prawie klejacej elastycznej z przecinaniem ptytek - w pomieszcze-
1,2 niach o powierzchni do 10 m2
< piwnice -101, -108 > (3,02*2+6,07*2+1,50*2*2)-0,90*4 m 20,58
< parter 001 > 1,55*2+3,00 m 6,10
< | pigtro 101 > 3,00*2+1,70*2+1,55*2-0,90*2 m 10,70
< Il pietro 201 > 3,00*2+1,70*2+1,55*2-0,90*2 m 10,70
RAZEM 48,08
113 | KNR 2-02 |Listwy cokotowe przyscienne systemowe o wys. 8 cm koloru czarne-| m
1113-06 |go
< Il pietro 205, 206, 207, 208, 209, 210 > (9,21+5,95+3,89+4,38+ m 105,76
6,66*2+4,76+3,31*2+5,69+6,61)*2-1,24-2,33*2-1,45*2-0,90*7
RAZEM | 105,76
114 | KNR 2-02 |Oktadzina schodow z ptytek gresowych 160x80 cm ze stopnicami m2
1121-05  |ryflowanymi - uktadanych na elastycznej zaprawie klejowej metodg
kombinowang
1,50%(0,17+0,27)*11*6 m2 43,56
RAZEM 43,56
115 | KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek ceramicznych gre- m
1122-07  |sowych uktadanych na elastycznej zaprawie klejowej metodg kombi-
nowang z przecinaniem ptytek
3,506 m 21,00
RAZEM 21,00
10 Tynki i okladziny wewnetrzne, malowanie
116 | KNR 2-02 |Sufity podwieszane z dwdch warstw plyt gipsowo-kartonowych GKF | m2
2011-01 gr. 1,25 cm na rusztach metalowych
2011-04
< parter 001, 002, 003, 004, 005 > 28,2+15,0+3,1+4,0+4,9 m2 55,20
< | pietro 101, 102, 103, 104, 105 > 18,0+12,5+3,10+4,0+4,9 m2 42,50
< Il pigtro 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209 > 3,00*5,95+3,1+ | m2 90,54
4,9+4,3+33,3-3,00%4,20+0,10%(3,00+4,20)*2+(3,06+0,10)*4,38+
(3,06+0,10)*4,76+3,24*(5,69-3,00+0,10*2)
RAZEM | 188,24
117 KSNR 7  |Sufity podwieszane z rastrami akustycznymi o wymiarach 600x600 | m?2
0702-02 |mm
< parter 006, 007, 008, 009, 010 > 21,5+32,6+32,1+16,4+9,6 m2 | 112,20
< | pigtro 106, 107, 108, 109 > 22,7+66,4+15,1+21,9 m2 | 126,10
< Il pietro 203, 206, 207, 208, 209, 210 > 4,0+3,00%4,20+4,38*3,60+ | m?2 80,32
4,76*3,60+3,24*3,00+21,1
RAZEM | 318,62
118 | KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe sufitdow podwieszonych z wetny | m2
0613-03 |mineralnej gr. 5cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna war-
stwa
< parter > 55,20+112,20 m2 167,40
< | pietro > 42,50+126,10 m2 | 168,60
RAZEM | 336,00
119 | KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane na stropach m2
0803-06
< piwnice > 8,8+7,6+12,4+12,0+93,6+10,1+16,5+9,4 m2 | 170,40
RAZEM | 170,40
120 | KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1ll wykonywane na $cianach m?2
0803-03
piwnice
<-101 > 3,50%(3,02+1,53*2+1,50*3) m2 37,03
<-102 > 3,50%(1,45+5,27)*2 m2 47,04
<-103 > 3,50%(2,97+4,40)*2 m2 51,59
<-104 > 3,50%(2,91+4,40)*2 m2 51,17
<-105 > 3,50%(9,30+10,62+0,52*2)*2 m2 | 146,72
<-106 > 3,50%(3,16+3,21)*2 m2 44,59
<-107 > 3,50%(5,22+3,21)*2 m2 59,01
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<-108 > 3,50%(1,50+1,35+1,57*2+3,02+2,97) m2 41,93
parter
<001 > 3,00%(3,09+3,00+9,26*2)-1,60*2,00-3,00*1,40 m2 66,43
<002 > 3,00%(1,45+10,34)*2 m2 70,74
<003 > 3,00"2,52*2 m2 15,12
<004 > 3,00%(2,44+1,65)*2 m2 24,54
< 005 > 3,00%(0,95*2+1,65*2+1,24+1,48)*2 m2 47,52
< 006 > 3,00*(4,38+5,14)*2-3,00*1,40 m2 52,92
<007 > 3,00%(4,38+7,55)*2-3,00*1,40*2 m2 63,18
<008 > 3,00%(4,76+7,46)*2-3,00%1,40*2 m2 64,92
< 009 > 3,00%(3,19+5,73)*2-3,00*1,40 m2 49,32
<010 > 3,00%(3,19+3,09)*2-3,00*1,40 m2 33,48
| pietro
<101 > 3,00%(3,09+5,95)*2 m2 54,24
<102 > 3,00%(1,45+8,62)*2 m2 60,42
<103 > 3,00%2,52*2 m2 15,12
<104 > 3,00*(2,44+1,65)*2 m2 24,54
<105 > 3,00%(0,95*2+1,65*2+1,24+1,48)*2 m2 47,52
<106 > 3,00*(4,38+5,44)*2-3,00*1,40 m2 54,72
<107 > 3,00%(9,26+7,25)*2-3,00*1,40*4 m2 82,26
<108 > 3,00%*(4,84+3,19)*2-3,00*1,40 m2 43,98
<109 > 3,00%(6,87+3,19)*2-3,00%1,40*2 m2 51,96
Il pietro
<201 > 3,00%(3,09+5,95)*2 m2 54,24
<202 > 3,00"2,52*2 m2 15,12
<203 > 3,00%(2,44+1,65)*2 m2 24,54
<204 > 3,00%(0,95"2+1,65*2+1,24+1,48)*2 m2 47,52
< 205, 206 > 3,00%(5,95+9,21+3,89)*2-3,001,40-2,33*2,90 m2 | 103,34
< 207 > 3,00%(4,38+6,66)*2-3,00*1,40*2 m2 57,84
<208 > 3,00%(4,76+6,66)*2-3,00%1,40*2 m2 60,12
<209 > 3,00%(3,24+5,69)*2-3,00*1,40 m2 49,38
<210 > 3,00%(3,24+6,61)*2-3,00%1,40*2-2,33*2,90 m2 43,94
RAZEM | 1 858,05
121 |NNRNKB 202 | Tynki zwykte kategorii lll na osciezach o szerokosci 30 cm o po- m2
0836-06 |wierzchni ponad 3 m2 wykonywane recznie
0,30%(1,40*2+3,00)*8*3 m2 41,76
RAZEM 41,76
122 KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi o wymiarach| m2
0829-10 |30x60 cm na zaprawie klejgcej elastycznej metodg zwyktg
piwnice
<-103 > 3,50%(2,97+4,40)*2-0,90*2,00 m2 49,79
<-105 > 1,50%(9,30+10,62+0,52*2)*2-0,90*1,50 m2 61,53
<-108 > 2,00%(3,02+1,57)+2,40*1,35+2,75%1,50-0,90*2,00 m2 14,75
parter
<004 > 3,00*(2,44+1,65)*2-1,00*2,00 m2 22,54
<005 > 3,00%(0,95*2+1,65*2+1,24+1,48)*2-0,90*2,00-0,80*2,00*4 m2 39,32
<010 > 1,50%(3,19+2,00-0,90) m2 6,44
<011 > 3,00%(1,20+2,38)*2-0,90*2,00+0,60*2,35 m2 21,09
| pietro
<104 > 3,00*(2,44+1,65)*2-1,00*2,00 m2 22,54
<105 > 3,00%(0,95*2+1,65*2+1,24+1,48)*2-0,90*2,00-0,80*2,00*4 m2 39,32
Il pietro
<203 > 3,00*(2,44+1,65)*2-1,00*2,00 m2 22,54
< 204 > 3,00%(0,95*2+1,65*2+1,24+1,48)*2-0,90*2,00-0,80*2,00*4 m2 39,32
RAZEM | 339,18
123 |NNRNKB 202 |Podokienniki wewnetrzne o szer. 35 cm z ptyt z konglomeratow ka- m
2143-02  |miennych na spoiwie poliestrowym
3,10%8*3+2,20*2+2,10*7+1,60*3+0,70*6 m 102,50
RAZEM | 102,50
124 KNR 2-02 |Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg ozdobng winylowg m?2
1514-01 na flizelinie wraz z zagruntowaniem
< parter > 3,00%(3,00+10,34*2+1,45*2+2,52*2)-0,90*2,00*7-1,00* m2 80,26
2,00
< pietro > 3,00%(3,00+8,62*2+1,45*2+2,52*2)-0,90*2,00*6-1,00* m2 71,74
2,00
< Il pietro > 3,00%(3,00+4,90)+3,00%(3,89*2+5,81+6,66*3+5,69*2+ m2 | 149,92
3,24)-1,45*2,00-0,90*2,00*4-3,00*1,40*3+0,25*(1,40*2+3,00)*3
RAZEM | 301,92
125 | KNR 2-02 |Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg flizelinowg do malo- | m2
1514-01 wania wraz z zagruntowaniem
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1858,05+41,76 m2 | 1 899,81
minus
piwnice
<-101 > -3,50%(3,02+1,53*2+1,50*3) m2 | -37,03
<-102 > -3,50%(1,45+5,27)*2 m2 | -47,04
<-103 > -3,50%(2,97+4,40)*2 m2 | -51,59
<-104 > -3,50%(2,91+4,40)*2 m2 | -51,17
<-105 > -3,50%(9,30+10,62+0,52*2)*2 m2 | -146,72
<-106 > -3,50%(3,16+3,21)*2 m2 | -44,59
<-107 > -3,50%(5,22+3,21)*2 m2 | -59,01
<-108 > -3,50*(1,50+1,35+1,57*2+3,02+2,97) m2 | -41,93
-(339,18+301,92) m2 | -641,10
RAZEM | 779,63
126 |NNRNKB 202 |Zagruntowanie tynkéw pod malowanie - gruntowanie podtozy - po- m2
1134-02 |wierzchnie pionowe
1178,57+250,54 m2 | 1429,11
RAZEM | 1429,11
127 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
170,40+1858,05+41,76-250,54-339,18-301,92 m2 | 1178,57
RAZEM | 1 178,57
128 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- | m2
1505-01 z.sz. |nych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
53
< klatka schodowa > 3,00%1,55*3+3,11*1,70*3+3,00%4,50+3,11*1,45| m?2 47,82
1,50*3,50*6 m2 31,50
<-101 > 3,50%(3,02+3,11)*2 m2 42,91
<001 > 3,50%(3,00+3,11)*2 m2 42,77
<101 > 3,50*(3,00+3,11)*2 m2 42,77
<201 > 3,50*(3,00+3,11)*2 m2 42,77
RAZEM | 250,54
129 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- m?2
1505-05 |nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
188,24 m2 | 188,24
RAZEM | 188,24
11 Stolarka i $lusarka
130 KNNR 7  |Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe - uchylne m2
0503-04
<04 > 1,50%0,60*2 m2 1,80
RAZEM 1,80
131 KNNR 7  |Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - uchylne m?2
0503-05
< 06 > 2,00%0,70*7 m2 9,80
RAZEM 9,80
132 KNNR 7  |Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe - uchylno-roz- m2
0503-05 |wierane
<08 > 0,60*2,90*6 m2 10,44
RAZEM 10,44
133 KNNR 7  |Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - uchylne m?2
0503-06
< 01> 3,00*1,40*24 m2 | 100,80
<02>2,10*1,40"2 m2 5,88
RAZEM | 106,68
134 KNNR 7  |Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe - okno od- | m2
0503-06 |dymiajgce O7 o wym. 150x140 cm uchylne z sitownikiem
< 07 > 1,50*1,40*1 m2 2,10
RAZEM 2,10
135 KNNR 7  |Drzwi zewnetrzne aluminiowe antywlamaniowe petne z naswietlem | m2
0503-08 |gornym szklonym szkiem bezpiecznym typu D1 o wym. 160x240 cm
- Drzwi przymykowe aluminiowe
< D1 >1,60*2,40%1 m2 3,84
RAZEM 3,84
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136 KNNR 7 |Drzwi wewnetrzne przymykowe drewniane petne 90x200 cm m?2
0503-08
< D2, D9, D10, D11 > 0,90*2,00*17 m2 30,60
RAZEM 30,60
137 KNNR 7  |Drzwi wewnetrzne przymykowe drewniane petne typu D5 100x200 m2
0503-08 |cm z wentylacjg
< D5 > 1,00%2,00*3 m2 6,00
RAZEM 6,00
138 KNNR 7 |Drzwi wewnetrzne przymykowe drewniane petne typu D4 80x200 m?2
0503-08 |cm do wc z wentylacjg
< D4 > 0,80*2,00*6 m2 9,60
RAZEM 9,60
139 KNNR 7  |Drzwi wewnetrzne przymykowe drewniane petne typu D3 90x200 m2
0503-08 |cm do wc z wentylacjg
< D3> 0,90*2,00*4 m2 7,20
RAZEM 7,20
140 KNNR 7  |Drzwi wewnetrzne p.poz. i dymoszczelne EIS 30 aluminiowe jednos-| m2
0503-08  |krzydtowe szklone o wym. 90x200cm
< Al2 > 0,90*2,00*4 m2 7,20
RAZEM 7,20
141 KNNR 7  |Drzwi wewnetrzne p.poz. El 30 stalowe jednoskrzydtowe petne typu | m2
0503-08 |D8 o wym. 90x200cm
< D8 > 0,90*2,00*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
142 | KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne szklane fabrycznie wykonczone o m?2
1024-02  |wym. 145x200 cm
1,45*2,00*1 m2 2,90
RAZEM 2,90
143 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane | m
1207-05 |w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
3,50*6+0,20*5+1,70 m 23,70
RAZEM 23,70
144 KNR 2-02 |Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym m
1209-04
0,806 m 4,80
RAZEM 4,80
12 Dzwig osobowy zewnetrzny
145 | KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z chudego betonu C8/10| m3
1101-01 gr. 10 cm
2,58*2,38*0,10 m3 0,61
RAZEM 0,61
146 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- | m?2
0602-07 + |nywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kau-
0602-08 |czukowej z zagruntowaniem
2,38*2,18 m2 5,19
RAZEM 5,19
147 | KNR 2-02 |Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25 m3
0205-01
2,38*2,18*0,30 m3 1,56
. RAZEM 1,56
148 | KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m z betonu| m2
0207-03 |C20/25
0207-07
(2,38+1,78)*2*5,08-0,94*2,07-1,15*0,60 m2 39,63
. RAZEM 39,63
149 | KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m
0206-06
(0,94+2,07)*2+1,15+0,60*2 m 8,37
RAZEM 8,37
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
150 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |IlIN fi 6 mm
2,80 kg 2,80
RAZEM 2,80
151 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane ze stali kl. A- kg
0290-02  |IlINfi 10 mm
1055,80 kg | 1055,80
RAZEM | 1 055,80
152 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- | m2
0603-07 + |nywane na zimno z dwoch warstw elastycznej masy bitumiczno-kau-
0603-08 |czukowej z zagruntowaniem
(2,38+2,18)*2*(5,38-0,62)-0,94*2,07 m2 41,47
RAZEM 41,47
153 | KNR 2-02 |lzolacje cieplne $cian fundamentowych z piyt polistyrenu ekstrudo- | m2
0609-08 |wanego gr. 12 cm - powierzchnie pionowe
(2,50*2+2,18)*(5,38-0,62) m2 34,18
RAZEM 34,18
154 | KNR 2-02 |lzolacja ocieplenia zewnetrznych $cian fundamentowych - powierz- | m2
0616-04 |chni pionowych folig fundamentowg drenazowg wyttaczang ( kubet-
kowg )
(2,50*2+2,42)*(5,38-0,62) m2 35,32
RAZEM 35,32
155 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz dzwigu osobowego z napedem elektrycznym | kpl.
ind. bez maszynowni o udzwigu Q=630 kg ( 8 osob ) o predkosci V=1
m/s, ilos¢ przystankéw 5 / 5 dojs¢ -z kabing przelotowa, przystoso-
wanego dla oséb niepetnosprawnych wraz z konstrukcjg szybu, wy-
posazeniem, dokumentacjg techniczna, rozruchem i certyfikacjg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
156 KNNR 7  |Obudowa konstrukcji szybu - fasada aluminiowa powklekana szklo- | m2
0503-03 |na szybg bezpieczng warstwowg
(2,32*2+2,20)*12,09 m2 82,70
RAZEM 82,70
13 Elewacje i el. zewnetrzne
157 | KNR 0-33 |Ocieplenie $cian cokotu ptytami polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 | m2
0116-06 |cm metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i oktadzing
z ptytek gresowych
1,12*(10,14+11,58*2)+(1,12+0,24)*0,5*8,50*2+0,24*(10,14-2,18)+ m2 44,86
0,62%(2,50*2+2,18-0,90)-2,00*0,70*7
RAZEM 44,86
158 | Kalkulacja |Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw - elewacja wentylowana z | m2
ind. izolacjg z wetny mineralnej gr. 10 cm i oktadzing ptytami elewacyjny-
mi
12,47*((20,16+10,22)*2-2,20) m2 | 730,24
A (suma czes$ciowa) ] e
m2 | 730,24
minus
< okna >-1%(3,00%1,40*24+2,10*1,40*2+1,50*1,40*1+1,50*0,60*2- m2 | -100,14
0,60*2,90%6)
< drzwi > -1*1,60*2,40 m2 -3,84
B (sumaczesciowa) || e
m2 | -103,98
RAZEM | 626,26
159 |NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25| m2
0541-01 cm - podokienniki
0,15%(3,10*24+2,20*2+2,10*7+1,60*3+0,70*6) m2 15,38
RAZEM 15,38
160 KNNR 7  |Zadaszenie systemowe nad drzwiami na odciggach m2
0506-01
1,00%(2,60+2,20) m2 4,80
RAZEM 4,80
161 KNNR 2  |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
1504-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
(12,80*13,59+9,70%(13,59+12,71)*0,5)*2+10,22*(13,59+12,71)+ m2 | 928,23
2,22*12,71*2

RAZEM | 928,23

162 | KNNR 2 roz- |Czas pracy rusztowania zewnetrznego o wysokosci 10-20 m kpl.

dziat 15 p. 5.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
163 | KNR 2-02 |Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne z betonu C16/20 | m3
0218-01 na gotowym podiozu
(2,50*2,50+2,85*2,85+3,20*3,20)*0,15+3,55*3,55*0,50 m3 9,99
RAZEM 9,99
164 | KNR 2-02 |Oktadzina schodow i podestow zewnetrznych z ptytek GRES mrozo-| m2
1118-08 R* |odpornych o wym. 30x30 cm uktadane na zaprawie klejacej elas-
1,2 tycznej metodg zwykig o powierzchni do 10 m2
3,55*3,55+0,15%(3,55*3+3,20*3+2,85*3+2,50*3) m2 18,05
RAZEM 18,05
165 KNR 2-02 |Balustrady schodéw zewnetrznych z pretéow stalowych osadzone i m
1207-05 |zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
1,20*2 m 2,40
RAZEM 2,40
14 Opaska odwadniajgca
166 | KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- | m2
0103-01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
28,35 m2 28,35
RAZEM 28,35
167 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego m2
0109-03 - 2* |cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm z pielegnacjg piaskiem i woda
0109-04 +
0118-01
analogia
28,35 m2 28,35
RAZEM 28,35
168 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- | m2
0511-01 sypce piaskowej gr. 4 cm
0,50*((21,08+10,14)*2-3,55-2,20) m2 28,35
RAZEM 28,35
169 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz | m
0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(21,08+12,14)*2-3,55-2,20 m 60,69
RAZEM 60,69
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