OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem
- projekt architektoniczny
- projekt archiwalny istnigcych budynkow
- projekt instalacji sanitarnych
- dokumentacja geotechniczna po@dta@runtowego opracowana przez GEOTECH
w sierpniu 2009 roku
- polskie normy

Il. Warunki gruntowo — wodne
W podiazu projektowanego terenu, po nasypami aasucci od 0,7 do 1,5 m

stwierdzono wysfpowanie dwoch warstw geotechnicznych. Stagqei

- warstwa | — czwartotrlowe plejstoceskie utwory eoliczne wyksztatcone w
postaci glin pylastych i pytow wilgotnych w starveardoplastycznym Q 10,20
- warstwa Il — czwartokdowe plejstocéskie utwory eoliczne wyksztatlcone w

postaci pytdbw mato wilgotnych w stanie potzwartym e 0,00. Pytdw tych nie

przewiercono do gbokasci 3,0 m ppt.
Warunki gruntowo — wodne wygiujgce w rejonie projektowanego obiekty s

korzystne i pozwalgj na jego bezpwednie posadowienie. W wykonanych
otworach nie nawiercono poziomu wody gruntowej,r&t@v tym rejonie mze

wystepowa na gebokasci okoto 40,0 m ppt.
Projektowany obiekt zaliczaesdo pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow

budowlanych o ktérej mowa w Rozpadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2032 sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow ladaioych.

[ll.  Opis ogdIny projektowanych rozwiazan

Projektowan rozbudow hali obrabiarek stanowitcbizie obiekt parterowy. &lzie

to hala o szerokami 14,0 m w osiach konstrukcyjnych stupéw. Przylnadowie
wykorzystane zostanstupy istniegcej hali do ktorych przymocowane zosfan
rygle dachowe. Hala wypo&ana lgdzie w suwni¢ o udzwigu 12,0 t. Wytyczne
dla zaprojektowania belek podsuwnicowych uzyskanoZakiadu Budowy
Urzadzen Dzwignicowych ,,ZBUD”. W przypadku zmiany dostawcywsucy
nalezy sprawdzé calag¢ przygotowanej konstrukcji stalowej wg wytycznych
dostawcy. Stal konstrukcyjna obiektu klasy St3SszZepegoélne elementy ram
taczone ze sapnasruby zgodnie z projektem. Posadowienie obiektu b@egnie
na stopach fundamentowyeébklbetowych z betonu klasy C16/20 zbrojonychastal
klasy Alll. Pod scianami belki podwali nowe oraz lawy rownigelbetowe z
betonu klasy C16/20 zbrojone gtaklasy Alll. Pod fundamentami wykofa
podktad z chudego betonu o grgbomin 10 cm._W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntéw nigngch wykop nalgy pogkbié¢, do gruntu
rodzimego, i powstate miejsca wypetrmhudym betonem.
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Opis projektowanych rozwiazan

1. Fundamenty Posadowienie obiektu bezpednie na stopach fundamentowych

zelbetowych z betonu klasy C16/20 zbrojonychaskddisy Alll. Podscianami
belki podwalinowezelbetowe oraz tawy z betonu klasy C16/20 zbrojdiaé s
klasy Alll. Pod fundamentami wykotgodktad z chudego betonu o gr&bio
min 10 cm._W przypadku stwierdzenia w poziomie poséenia gruntow
niengnych wykop naley pogkbié¢, do gruntu rodzimego, i powstate miejsca
wypetnic chudym betonemV trakcie betonowania stop fundamentowych oraz
taw wypusci¢ zbrojenie 4czace zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w
projekcie wykonawczym. W trakcie wykonywania wykepdrunt naley
chront przez zalewaniem wodami zaréwno technologicznymak ji
opadowymi. W przypadku zamoczenia gruntu fnale warstwe wybrat tuz
przed betonowaniem.

._Konstrukcja stalowa- konstrukat hali zaprojektowano jako stalgwze stal

St3S. Zasadnigzkonstrukcje néng stanowiy ramy poprzeczne O rozposci
14,0 m w osiach stupédw — projektowanego i istiiego. Ramy poprzeczne
stanowsy profile peindgcienne o wztach przegubowych | stupach
utwierdzonych w stopach fundamentowych. Zasadniecpestawy ram
poprzecznych w kierunku poddaym wynosz 6,0 m. Elementami saymi dla
pokrycia Igdg platwie stalowe z dwuteownika I160PE #udenie
poszczegolnych elementéw ram deuby klasy 5.6. Potaczenie ptatwi do rygli
oraz tznikbw do ptatwi nasruby klasy 4.8. SzczegOly pmkenia oraz
szczegoly  wykonania  poszczegllnych  elementéw  wg unikéw
konstrukcyjnych. Cal@ hali naley sktzy¢ stzeniami pionowymi oraz
potaciowymi wg schematdéw konstrukcyjnych oraz rygim szczego6towych.
Oparcie rygla dachowego na istg®ym stupie hali wg szczegdtu w projekcie.

._Sciana warstwowa z cegty klinkierowejsciare od strony frontowej wykoria

jako warstwow ocieplory styropianem o0 gruBoi wg projektu
architektonicznego. Zasadnicgaana konstrukcyjna z gazobetonu odmiany 07
na zaprawie cem — wap marki ,,Bcianka dociskowa z cegly klinkierowej
grubdci 12 cm.Scianke dociskowy kotwi¢ do sciany konstrukcyjnej kotwami z
preta ocynkowanego gruboi 6 mm w rozstawie co 1,0 m x 0,5 m (wymiar w
pionie). Kotwienie wykonywa na peta grubg¢ muru. Nadpréa w scianach
konstrukcyjnych z gazobetonuelbetowe prefabrykowane typu L19 oraz
zelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20 zbrejmta klasy Alll.
Nadpraa wsciance dociskowej z cegty klinkierowej staloweagtdwnikow wg
rysunkow konstrukcyjnychSciany murowane naty zwienczyé wiencami
zelbetowymi wg rysunkéw konstrukcyjnych.

. Wvykonczenie powierzchni odkrytych istnielych belek podwalinowych w

wyniku obnienia poziomu posadzki w projektowanej hali w stésuro
poziomu posadzki w hali obrabiarek odkryte powibaree belek
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podwalionowych natey oczyci¢ doktadnie i wyréwné zaprawg cementow.
W przypadku wgkszych nierdwngci przymocowa siatke Rabitza i dopiero
natazy¢ tynk cementowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Elementy stalowe hali nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe lub poprzez dwukrotne malowanie zestawerb feliuretanowych po

wczesniejszym  oczyszczeniu do drugiego stopnia cZgsto Sposéb

zabezpieczenia antykorozyjnego uzgédninwestorem.

Zatozenia do oblicza i ich wyniki

Przy wykonywaniu oblicaestatycznych przyfo nas¢pujace zataenia:
- obcigzenie od wiatru wg I-szej strefy olagenia wiatrem

- obchzenie odsniegu wg llI-ciej strefy obarzeniasniegiem

- obchzenie od materialtbw erarem wlasnym wg normy okgen i danych
producentow

W wyniku wykonanych oblicze przyjeto przekroje elementow konstrukcyjnych
zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi oraz rysunlsaczegotowymi.

OPRACOWAL



