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1. Uzgodnienia

Uzytkownik posiada rezerwe mocy 200 kW na potrzeby rozbudowy hali produkcyjnej

podpis Inwestora

podpis Projektanta

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych dla
ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ
Adres: Barak 6, 21-002 Jastkow, dz. nr 33/15, 33/16, 35/5; Obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2
Jastkow
Inwestor: ,SIGMA” S.A. Barak 6 21-002 Jastkow
Zakres obejmuje:
A. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wykonanie i montaz rozdzielnicy RW9
WLZ-t od RGNN stacji transformatorowej 15/0,4kV do RW9
Konstrukcje wsporcze dla kabli i przewoddw
Instalacje sitowe dla urzgdzen technologicznych
Zestawy gniazd remontowych
Suwnica
Instalacje sitowe i sterownicze dla urzgdzen sanitarnych
» Podgrzewanie wpustdéw dachowych
» Zasilanie urzadzen grzewczych
Detekcja gazu GAZEX dla projektowanej hali produkcyjnej
Instalacje oswietleniowe
Oswietlenia podstawowego
Oswietlenia awaryjnego
Instalacje zasilania bramy
Instalacje uziemiajgce i potgczen wyréwnawczych
. Instalacje piorunochronne

10. Instalacje ochrony od porazen

11. Instalacje ochrony przepieciowej
B. Ochrona pozarowa obiektu
C. Niniejszy PW nie obejmuije:

1. Instalacji zewnetrznej oswietlenia terenu (parkingéw) — wg potrzeb Inwestor
2. Instalacji teletechnicznych, kontroli dostepu itp. instalacje teletechniczne —ww. wg
potrzeb i decyzji Inwestora.
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2.2 Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Barak gm. Jastkow dziatka n 33/2, 33/3,
33/11, 33/12, 33/9, 33/5, 35/1, 35/2, 35/3

2.3 Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika

3. Przepisy i Normy:

4. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn.
zm.).

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.

6. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

7. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r.w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Pracy i Poli-tyki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budow-lanych i terendw

9. PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami at-mosferycznymi lub
faczeniowymi”.

10. PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe’.

11. PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalno$ci pragdowe diugotrwate przewoddw.

12. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miej-sca pracy we
wnetrzach PN-EN 62305 cz | i Il o ochronie odgromowej obiektow budowlanych

13. PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
fgczeniowymi”.

14. Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

15. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

16. PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”.

17. PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalno$ci pragdowe diugotrwate przewoddw.

18. Wytyczne architektoniczno- budowlane, technologiczne i sanitarne

19. Charakterystyka obiektu

Obiekt dobudowany bezposrednio do sciany hali istniejgcej z jej rozbidrka, jest to budynek
parterowy, jednonawowy bez podpiwniczenia. Konstrukcje hali stanowi uktad ramy stalowej,
obudowe hali stanowi $ciana warstwowa, poprzeczna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm,
Pokrycie dachu membrang termozgrzewalng na papie termozgrzewalnej podktadowej i warstwie
wetny mineralnej mocowanej na blasze trapezowe;.

Parametry pozarowe:

- gestos¢ obcigzenia ogniowego - do 500MJ/m?

- klasa odpornosci pozarowej - ,,D” — strefa pozarowa tgcznie z istniejgcg halg

Projektowana hala o powierzchni pomieszczen 436 m? dobudowana do hali produkcyjnej
istniejgcej o powierzchni 442 m?. Lgcznie tworzg strefy pozarowe o powierzchni 878 m?. Opisana
wyzej strefa jest wydzielona od pozostatych stref Scianami oddzielenia pozarowego.

2.4 Dane energetyczne obiektu

Napiecie robocze dla OBIEKTU U= 230/400V

Uklad sieci zasilajacej TN-C-S

Moc szczytowa Psz = 200 kKW

Wspobtczynnik mocy cosp= 10,9

Prad obcigzenia max. Isz = 321 A (w2)
2.5 Zasilanie

W projektowanej hali projektuje sie ustawienie rozdzielnicy gtbwnej RW9.

Rozdzielnica zasilona bezposrednio z RGNN projektowanej stacji transformatorowej na terenie
Inwestora.

Stacja transformatorowa wg odrebnego PBW zgodnie zasilana zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja O/Lublin.
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Urzadzenia technologiczne mozna zasili¢ réwniez (przy zbilansowaniu mocy zapotrzebowanej) z
rozdzielnicy R8 za $ciang w rozbudowanej hali gtéwnej — z uwagi na wspolne wytgczenia
pozarowe rozbudowanej czesci produkcyjnej zaktadu. Przejscia pomiedzy halami wykonaé
korzystajac z przepustéw pozarowych EI120 z uwagi na sciane oddzielenia pozarowego Hal.
UWAGA: Przejécia przez sciany stref pozarowych uszczelni¢ do stopnia rownemu przegrodzie -
EI-120, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej podanymi w p. 1.4

Po wybudowaniu linii kablowych wykona¢ niezbedne badania i pomiary — zgodnie z PN-76/E-
05125 §7

2.6 Konstrukcja wsporcze

Dla prowadzenia gtéwnych ciggéw WLZ- téw oraz instalacji elektrycznych projektuje sie montaz
ocynkowanych korytek i drabinek kablowych.

Konstrukcje stalowe, ocynkowane, elementy pomocnicze (tgczniki, uchwyty, zawiesia itp.) firmowe.
Pokrywy perforowane stosowac¢ jedynie dla ciggdw pionowych przy podejsciach do urzadzeh
(rozdzielnic). Konstrukcje nosne instalacji fgczy¢ z instalacja wyréwnawczg obiektu, z uziomem
obiektu.

W hali produkcyjnej na poziomie parteru, z uwagi na projektowang suwnice konstrukcje wsporcze
drabinki i korytka kablowe montowac w strefie bezkolizyjnej suwnicy.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ przewoddéw o napigciu roboczym 230/400V od przewoddw
teletechnicznych, komputerowych i systeméw zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody
wynosi 50 mm. Przed montazem drabinek i korytek kablowych wykonac trasowanie uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy, prowadzone w
liniach poziomych i pionowych, umozliwiajgce mozliwosé konserwaciji i rozbudowy. Zabrania sie
wykonywania przebic przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.

2.7 INSTALACJE ELEKRYCZNE WYMAGANIA OGOLNE

Uktad sieci w obiekcie — TN-S.

W catej sieci instalacja z odrebng ochronng zylg zottozielong PE. Przewody instalacyjne
energetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 750V; kable na napiecie — 1 kV. Rozdzielnice i
tablice Il klasy izolacji. System ochrony od porazen — samoczynne wytagczenie, Il klasa izolacji,
potaczenia wyrownawcze.

Gtéwne ciggi instalacyjne w metalowych korytkach wsporczych. Zejsciach do urzadzen w rurkach
twardych PCV..

Zachowac odlegtosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami
przepiséw. Przy przejsciu kabli i przewoddw z Hali przez Sciany i stropy do sgsiednich
pomieszczen zastosowac przepusty ogniochronne. Przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El takg jak oddzielenia pozarowe

Urzgdzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po
wykonaniu instalacji wykonaé¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

2.8 Instalacje sitowe urzadzen technologicznych

Dla urzadzen technologicznych, z uwagi na suwnice, przewody i kable prowadzi¢ w rurkach w
posadzce. Przed wylewaniem posadzek uzgodni¢ z Inwestorem (technologiem zaktadu) doktadne
miejsca wyprowadzenia rurek w posadzce. Zgodnie z ustaleniami roboczymi z Inwestorem
podejscia do maszyn i urzadzen technologicznych ustalane bedgca etapie wykonawstwa.
Uwaga: obwody zasilajgce urzadzenia technologiczne (przekroje przewoddéw, zabezpieczenia)
winny by¢ dobrane zgodnie z:

* odnosnie spadkéw napiec¢: PN-IEC 60364-4-45

* odnosnie spadkéw napiec¢: PN-IEC 60364-4-45

» oraz wykonane obliczenia zwarciowe spetniajgce wymagania normy PN-HD-60364-4-41

odnosnie ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przeciwporazeniowa.

2.9 Urzadzenia technologiczne

W hali produkcyjnej przewidziano dodatkowo (précz zasilenia maszyn) montaz kilku zestawéw
gniazd remontowych oznaczonych ZG na planie instalacji. Zestaw zasilajgcy izolacyjny POLAM
wyposazony: gniazdo wtyczkowe 32 A 230/415 V~ 3P+N+Z i 10/16A 250 V- 1P+N+Z. plytka
odgatezna 5 x 6 mm? nr katalogowy 6265-130.
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Przy podejsciach do aparatury sterowniczej zyty kabli wyposazyé w oznaczniki numerowe.
Wprowadzenia kabli uszczelni¢ silikonem. Przy aparatach pozostawi¢ zapasy przewoddéw po
30cm.

Urzadzenia wyposazyé w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.

2.10 Napedy bram

PW zawiera jedynie zasilenie napedu elektrycznych bramy. Wykonawca robét elektrycznych ustali
z technologiem lokalizacje napedu. Przy braku zamontowanego napedu pozostawi¢ zapas
przewodu 2m.

2.11 Suwnica

W hali zamontowana bedzie suwnica o0 mocy SUW-3 -16 kW. Zgodnie z DTR z dostawca urzgdzen
— Fabryka Urzadzen Dzwigowych Minsk Mazowiecki- do zasilenia projektuje sie linie:

SUW-2 kabel zasilajgcy YKXs 4x16 mm2 zabezpieczenie gtdwne 80A

Suwnica zasilone bedzie z rozdzielnicy oddziatowej poprzez wytgcznik bezpieczenstwa suwnicy
zamontowany na hali.

Konstrukcja suwnicy uziemiona bednarkg ocynkowana Fezn 30 x4 do magistrali wyrownawczej
hali.

UWAGA: Instalacje elektryczne w szczegolnosci konstrukcje wsporcze pod instalacje wykonywac
po montazu podstawowych konstrukcji i urzgdzen suwnic. Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z
dostawca suwnic bezpieczne strefy dla montazu instalacji elektrycznych.

2.11.1 Wentylacja
Zastosowano turbo wenty wspomagajgce wentylacje grawitacyjng bez napedu elektrycznego.

2.11.2 Ogrzewanie

Dla ogrzewania hali zastosowano nagrzewnice gazowe M20 i M25.Nagrzewnice zasilone beda
przewodami YDY3x2,5 mm2 z rozdzielnicy RW9.

Zabezpieczenie wytgcznikami roznicowo-prgdowymi 300 mA.

Niniejszy PW obejmuje zasilenie nagrzewnicy. Pozostate instalacje AKPiA w tym dostawa i montaz
termostatéw pomieszczeniowych, czasowych programatoréw wraz z montazem
instalacji,podtagczeniem i uruchomieniem wg wykonawcy robét technologicznych (ogrzewania
gazowe).

2.11.1 Instalacja zasilania wpustéw dachowych

Wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie typu DAF DN50 ujete sg w projekcie sanitarnym.
Podgrzewane elektrycznie wpusty dachowe zasilone z RW9.

Kazdy obwod sterowany jest termostatem t < +5 C © Do wytgczenia w okresie letnim przewidzie¢
taczniki.Na elewacji rozdzielnic zamontowac wytgcznik z lampkg sygnalizacyjng zatgczenia
obwodu do pracy. Przewody grzejne wprowadzaé poprzez stropodach wspdlnie z instalacja
kanalizacyjna.

Czujniki termostatow montowac na zewnetrznej $cianie budynku w miejscach ostonietych od
promieni stonecznych.

2.12 Instalacje AKPiA detekcji gazu

Z uwagi na wspolne wytgczenie zaworu gazowego MAG dla rozbudowanej hali gtbwnej oraz hali nr
14 dla detekcji gazu wykorzystuje sie centralke detekcji MD-8Z ujeto w projekcje rozbudowy hali
(gtéwnej).Detektory DEX-12 oraz sygnalizator akustyczny wprowadzi¢ do centralki
zaprojektowanej w projekcie j.w.
Detektory Il stopniowe dziatajg; | stopien na sygnalizacje alarmowg optyczno- akustyczna.
Zastosowano sygnalizatory SL-32.UWAGA: Sygnalizatory wewnetrzne nie montowaé¢ w poblizu
czujnika detekcji gazu.
Il stopien detekcji gazu powoduje uruchomienie sygnalizacji optyczno- akustyczne j.w. oraz
wytgczenie catego napiecia z kontrolowanych hal produkcyjnych.
Sygnat alarmowy przekroczenia stezenia dopuszczalnego z centralki kierowany jest do centralki i
powoduje:

»  zamkniecia zaworu gazowego MAG zasilajacego dla catej instalacji gazowej.
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» steruje wewnetrznym sygnalizatorem optyczno- akustycznym zainstalowanym na hali
» |l stopien detekcji gazu powoduje wytgczenia napiecia ze wszystkich obwoddw hali
produkcyjne;j

2.13 1.13 Zatozenia ogodlne instalacji oswietleniowych i gniazd

W halach produkcyjnych w gtéwnych ciggach instalacyjnych przewody prowadzone w korytkach
(drabinkach) kablowych). Przy zejsciu do aparatéw i gniazd przewody prowadzone w twardych
rurkach PCV.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po
wykonaniu instalacji wykonaé¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61

Instalacje oswietleniowe na halach produkcyjnych zasilone beda z wydzielonego panelu
oswietleniowego w rozdzielnicy RW9. Wydzielony panel oswietleniowy wytaczany odrebnym
roztgcznikami z przed gtéwnego wytacznika pradu rozdzielnicy umozliwiajac pozostawienie
obwoddéw oswietleniowych przy remontach, konserwacji urzgdzen technologicznych (i
wentylacyjnych) hal produkcyjnych.

2.13.1 Oswietlenie podstawowe

Oprawy metalohalogenkowe hermetyczne PA3 250H zawieszane do konstrukcji stropodach.
Dodatkowo na $cianach zastosowano oprawy oswietleniowe Swietlbwkowe 1x36W wyposazone
przez producenta w modut awaryjny min 1h oraz dostarczone wraz z atestem.

Dla oswietlenia na zewnetrznego jako opcje (do uzgodnienia z Inwestorem) zastosowano oprawe
SL100 montowang do $ciany na zewnatrz hali dla oswietlenia placu manewrowego.

Instalacje prowadzone na ocynkowanych wspornikach U44/Zn mocowane do ptatwi dachu.
Przyjeto natezenie oswietlenia ESr — 200lux w sekcjach roboczych na poziomie ptaszczyzny pracy
0,85m.

Zastosowano podziat na dwie sekcje sterowane poprzez styczniki. Gtéwne obwody oswietleniowe
—YDY 5x2,5 mm2, odejscia do opraw w liniach YDY 3x1,5mma2.

Puszki gtéwne rozgatezne instalacji oswietleniowej oznaczy¢ trwatym napisem 400V!.

Oswietlenie sterowane jest przyciskami hermetycznymi IP65 PCV poprzez przetaczniki bistabilne i
styczniki modutowe w RW9.

Osprzet instalacyjny mocowacé w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Whytaczniki rozmieszczaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Przyjmowac
jednakowe potozenie wytgcznikdéw klawiszowych. Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania
odbiorcze zgodnie z PN-IEC60634-6-61 i badania natezenia oswietlenia zgodnie z PN-84/E-
02033.

2.13.2 Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z Normg PN-EN 1838. W obiekcie zastosowano oswietlenie ewakuacyjne.

Dla hal produkcyjnych zastosowano oswietlenie tzw. Strefy otwartej umozliwiajgcej bezpieczne
dotarcie do wyjs¢ ewakuacyjnych w przypadku zaniku napiecia w sieci podstawowe;j.

Oswietlenie zapewnia¢ beda:

W hali produkcyjnej:

zastosowano dodatkowe oprawy swietlbwkowe 1x36W z 2 godzinnym modutem awaryjnym. w
Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami miedzianymi instalacyjnymi z zytg
ochronng 4 x1,5mm? -750V.

Srednie natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych zgodnie z PN. Wzdtuz $rodkowej drogi linii
ewakuacyjnej nie powinno by¢é mniejsze niz 1 Ix. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50%
wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a petny poziom do 60 sek.
Zastosowano moduty bateryjne 2-h. Czas minimalny zgodnie z normg 1h.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego winna by¢ okresowo kontrolowana zgodnie z przepisami
eksploatacji urzadzen elektrycznych i przepisami bezpieczenstwa pozarowego.

2.14 Rozdzielnica
RW9 - Rozdzielnica metalowa stojgca, przyscienna Il klasa izolacji IP 54. System TN-S
Rozdzielnica wyposazona w:
» Gtéwne wytacznik pradu (odrebny dla obwoddw sitowych i o$wietleniowych) oznaczyé na
rozdzielnicach)
» Ochronniki przepieciowe kl. B+C
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* Roazigczniki bezpiecznikowe, wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe oraz zwarciowe dla
zabezpieczenia obwodow odptywowych
» Aparature sterujgca i kontrolng (wg/ potrzeb widoki i schematy rozdzielnic)
Napiecie znamionowe 690V, prad znamionowe dobrane do poszczeg6inych rozdzielnic,.
Wytrzymatosé zwarciowa aparatury zgodnie z obliczeniami —10 kV.
Rozdziat przewodu PEN w gtéwnych rozdzielnicach oddziatowych Wszystkie dalsze instalacje z
odrebnym przewodem PE koloru z-z.
Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia sSrubowe aparatury i
osprzetu elektrycznego oraz potgczeh przewoddw — zaciskow. Momenty dokrecenia srub
zgodne z DTR producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice winny spetnia¢ postanowienia normy
PN-IEC 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”. Wraz z rozdzielnicg producent
winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i $wiadectwa badan zgodnie z
normag jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W
rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca 25 %

2.15 Instalacje piorunochronne

Catosc¢ instalacji odgromowej wg PN/E-05003, PN-IEC 61024 — “Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych” oraz PN-IEC 60364-4-443 “Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”.

Ochrona odgromowa wymagana.

HALA PRODUKCYJNA

Konstrukcja hali stalowa, pokrycie dachu: membrana termozgrzewalna PROTAN SE (PVC).

Siatka zwoddw umieszczona na catej powierzchni dachu, na krawedziach oraz

czesciach wystajgcych. Zwody umieszczane na wysokosci nie mniejszej niz 10 cm nad dachem.
Jako zwody poziome hali zastosowano drut stalowy ocynkowany ¢8mm dla kominkéw
wentylacyjnych, itp.

Wsporniki betonowe klejone lub wsporniki wykorzystujgce technike tgczenia odpowiednig dla
danego tworzywa (PROTAN SE) (np. zgrzewanie, klejenie) poprzez wyciecie z materiatu z
materiatu, ktérym pokryty jest dach, "paskéw" o dtugosci i szerokosci odpowiedniej

dla danego wspornika.

Dla ochrony przeniesionej centrali wentylacyjnej NW zastosowano dodatkowe dwa maszty
odgromowe. Maszty odgromowe nie taczy¢ z centralg wentylacyjna.

Jako elementy (przewody odprowadzajgce) instalacji odgromowej wykorzystuje sie konstrukcje
stalowg hali (stupy). Do stupéw doprowadzi¢ od pokrycia dachu drut stalowy @8mm, potaczenia ze
stupem wykonac jako state (spawane).

Instalacja uziemiajgca — uziom fundamentowy wykonany bednarkg ocynkowang FeZn 30x4.
Przewdd uziemiajacy (Bednarke FeZn 30x4 mm) tgczy¢ do stupdw konstrukciji Srubami stalowymi
(min. 2 szt. na przewod). Dodatkowo wyprowadzi¢ bednarke FeZn 50x4 mm dla uziemienia
konstrukcji suwnicy, oraz rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Jaku uziemienie zastosowano:

Uziom fundamentowy. Pod tawg fundamentowg przed zalewaniem utozone bedzie bednarka
ocynkowana FeZn50x4 mm — cato$¢ wg projektu architektoniczno — konstrukcyjnego.

Potgczenia elementéw instalacji nalezy umieszczaé i ostania¢é w sposdb umozliwiajgcy
konserwacje i okresowe pomiary.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i sporzgdzi¢
protokét z badania i metryke urzgdzenia piorunochronnego zgodnie z normg PN-/E-05003 oraz
PN-IEC 61024-1:2001. z wzorem zawartym w przedmiotowych normach. Rezystancja
poszczegoblnych uziemien nie moze przekracza¢ 10 Q.

2.16 INSTALACJE TELETECHNICZNE
Instalacje teletechniczne: sieci strukturalnych, monitoringu CCTV, kontroli dostepu, inne —wg
potrzeb Uzytkownika.

2.17 Ochrona od porazen Dla sieci 400/230V

Ochrone zrealizowano w oparciu 0 PN-IEC 60364-4-41 w systemie sieci TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym — izolowane czesci czynne oraz
obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S. Czas wytgczenia:
< 0,4 s., napiecie dotykowe <50 (25)V. Wytgczenie zapewniajg wytgczniki samoczynne z
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wyzwalaczami elektromagnetycznymi oraz bezpieczniki w roztgcznikach bezpiecznikowych. Jako
uzupetnienie ochrony dodatkowej elektrycznym zastosowano wytaczniki réznicowoprgdowe o
znamionowym pradzie zadziatania 30-300 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia:

a. samoczynne wytaczenie instalacji przez wytgczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez
zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych z prgdem wytgczenia 30-300 mA.

b. obudowy rozdzielnic Il klasa ochronnosci

Potaczenia i przytgczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywac jako state; przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna
wykonac poprzez spawanie, nitowanie lub docisk srubowy. Powierzchnie stykowe potaczen nalezy
oczysci¢. Miejsca lub odcinki przewoddéw ochronnych, w ktérych metaliczna ciggto$¢ nie moze byé
zachowana, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajgcym.

Dla sanitariatow wykona¢ uziemienia wyréwnawcze miejscowe.

Jako magistrale uziemien wykorzystuje sie stalowe stupy konstrukcyjne oraz bednarke
ocynkowana FeZn25(30) x4 mm.

2.18 Ochrona przepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepieé tgczeniowych
zastosowano:
« wrozdzielnicy RW9 ochronniki przepigciowe typu I+l (klasy B+C) < 1,2 kV
* UWAGA: urzadzenia specjalistyczne: jak np.: urzgdzenia komputerowe winny byc¢
dodatkowo zabezpieczone przez producenta do wymaganego poziomu ochrony
przepieciowej dla aparatury. Dostawca urzadzen poda wytyczne dla zapewnienia
wiasciwej ochrony.

2.19 Ochrona pozarowa obiektu

Niniejszy PB zawiera nastepujace elementy ochrony:
o Wylaczenia pozarowe. Gtéwny wytacznik pradu.
Zgodnie z PB stacji transformatorowej dla catego zaktadu zastosowane bedg wytgczniki pozarowe.
WGpoz-1 — istniejacy na budynku gtéwnym na placu manewrowym przy wjezdzie na teren
zaktadu. Przycisku za szktem wytgczajacy istniejgca (przebudowang) stacje transformatorowa
SIGMA BARAK.
WGpoz- 2 — projektowany obok WGpoz-1 wytgczajgcy projektowana stacje transformatorowg po
stronie 15 kV a wiec wytgczajgce catos¢ napiecie 1000V 500 V oraz 400/230 V z rozbudowywanej
hali — zgodnie z niniejszym opracowaniem. Wytaczenie projektowanej stacji w dobudowanym polu
liniowym RSN 15 kV stacji SIGMA BARAK.
zapewniajg wiec wytgczenie catego zaktadu.
UWAGA: Dodatkowo zastosowano wytgczenia pozarowe od systemu detekcji gazow GAZEX.
Szczegotowe rozwigzanie wg PW Rozbudowa istniejgcej hali produkcyjnej w miejscowos¢ Barak
Gm. Jastkéw dziatka n 33/2, 33/3, 33/11, 33/12, 33/9, 33/5, 35/1, 35/2, 35/3
o Przejscia pozarowe, aparaty elektryczne
Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzieler pozarowych miedzy przewody prowadzié¢
w uszczelnionych masg ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej takiej jak przegroda.
o Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych drég ewakuacyjnych, podswietlenie
oswietlenie kierunkowe. Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego atestowane wyposazone sg
w we wiasne zasilacze akumulatorowe.
+ Zastosowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wytagczniki ochronne réznicowo-pradowe
30-300 mA chronig rowniez obiekt przed mozliwoscia powstania pozaru w przypadkach
doziemienia instalacji elektrycznych.

* Przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elekiryczne winny posiadac atesty

do stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta.
+ Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajgcy dopuszczenie montazu
na podtozach palnych.
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2.20 Wytyczne BHP

Zgodnie z: RMGPIPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPIiPS z dnia 29 maja 2003 r. Uzytkownik
opracowuije instrukcje dla poszczegélnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania i
konserwacje.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe
oprawy oswietlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pozarowej nalezy nie
rzadziej niz raz na rok przeprowadzaé przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne.

2.21 Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowac wytgcznie produkty i materiaty posiadajgce odpowiednie
atesty lub certyfikaty na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowac i
przechowywac wszystkie dokumenty zwigzane z jakoscia, danymi dotyczacymi wytworu, sposobu
transportu itd. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc prace instalacyjne w branzy elektrycznej i
sanitarnej. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych oraz ze stosowanymi normami PN, BN i przepisami
BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujgc wpiséw do dziennika budowy.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonane jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu.

Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wtascicielowi lub zarzadcy obiektu
dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg. Przekazaniu podlegajg réwniez inne
dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego oraz zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres
badan i pomiarow:

» zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowigzujgcymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatbw, aparatéw i urzadzen ich poprawne
dziatanie),

* pomiar rezystancji izolacji instalaciji

» pomiary obwoddow ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrébwnawczej),

» badania wytgcznikoéw ochronnych réznicowo- pradowych.

e sprawdzenie zatgczania punktow s$wietinych, kontrola zZrédet $wiatta, natezenia oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

» sprawdzenie dziatania poszczegoinych uktadéw sterowania i regulacji

* sprawdzenie zgodnosci podtgczen urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, itp.),

* badania natezen oswietlenia

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalaciji.

projektant

inz. Janusz Mieczkowski
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3. INFORMACJA BIOZ

KD

PROKONBUD

tel. 81 744-90-84; 697 707 450

PROKONBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. TADEUSZ LATO
20 - 448 Lublin ul. E. Szelburg Zarembiny 16

Adres: Barak 6, 21-002 Jastkow, dz. nr 33/15, 33/16, 35/5; Obr. 1-Barak,

INFORMACJA BIOZ

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ

jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Branza: Instalacje elektryczne

Faza: P.B.

Inwestor: SIGMA S.A.
Barak 6, 21-002 Jastkow

Tytut zawodowy
Imie i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

Podpis

Opracowat

mgr inz. Tomasz Kopec¢

235/Lb/76

data zakonczenia: 11.2016r.

E/12



DLA ROBOT BUDOWLANYCH (ELEKTRYCZNYCH) ZGODNIE Z NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM WYMAGANY JEST PLAN BIOZ.
Zakres robét
A. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wykonanie i montaz rozdzielnicy RW9
2. WLZ-t od RGNN stacji transformatorowej 15/0.4 kV do RW9
3. Konstrukcje wsporcze dla kabli i przewodow
4. Instalacje sitowe dla urzgdzen technologicznych
5. Zestawy gniazd remontowych
6. Suwnica
7. Instalacje sitowe i sterownicze dla urzgdzen sanitarnych
8. Podgrzewanie wpustéw dachowych
9. Zasilanie urzadzen grzewczych
10. Detekcja gazu GAZEX dla projektowanej hali produkcyjnej
11. Instalacje o$wietleniowe
12. oswietlenia podstawowego
13. oswietlenia awaryjnego
14. Instalacje zasilania bramy
15. Instalacje uziemiajgce i potgczen wyrbwnawczych
16. Instalacje piorunochronne
17. Instalacje ochrony od porazen
18. Instalacje ochrony przepieciowej
B. Ochrona pozarowa obiektu
Kolejnos¢é prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,
montaz instalacji w budynku
montaz rozdzielnic
montaz instalacji uziemiajgcych, piorunochronnych
pomiary, przytgaczenia, regulacje
» prace porzadkowe
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia
= prace przy podigczeniach zasilania 400 V
= prace montazowe przy uzyciu dzwigu i w promieniu jego
aziatania.
» prace na wysokosciach na dachu i przy uzyciu rusztowan
w hali

Przewidywane zagrozenia

" Przy podfgczaniu kabli NN (0,4/0,23kV) oraz
przy wykonywaniu pomiarow moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elekirycznym za
skutkiem $miertelnym

= Zuwagi na prowadzenie prac na wysokosciach > 5
m w  szczegdlnosci  montazu  instalacji
piorunochronnych, montazu opraw oswietleniowych
w hali gtdwnej moze wystgpi¢ zagrozenie ze
Skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ).
»  Przy demontazu lub montazu ciezkich elementow
zastosowaniem dzwigu moze wystgpi¢ zagrozenie
Ze skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ).
Sposob prowadzenia instruktazu
Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na
polecenie wydane przez uprawnionego stuzby techniczne. Pracownicy pracujgcy przy budowie
urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania
pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczeristwom
= jnstalacje wykonywac w uzgodnieniu ze stuzbami
energetycznymi Uzytkownika z uwagi na wymagang
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pewnosc¢ zasilania obiektow. Prace przy
urzgdzeniach energetycznych wykonywac zgodnie
z ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z
dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz.U. nr 80 poz. 912.W
szczegolnosci:

=  Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
1) zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
2) wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci ,Nie zataczaé”
3) sprawdzi¢ brak napiecia w wyfgczonym obwodzie,

4) uziemic wytgczone urzgdzenia,

5) zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Egzekwowac od pracownikow stosowanie
wiasciwych $rodkdéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych
narzedzi i sprzetu. Z uwagi na duze ciezary
urzgdzen przy przeniesieniu agregatu istniejgcego i
montazu nowego zachowac szczegolng ostroznosc¢.
W szczegdlno$ci stosowac sie do
ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.)

projektant
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4. OBLICZENIA

4.1 Obliczenia WLZ-tow

E/15



4.2 Obliczenia oswietlenia
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5. Czes¢ prawna
5.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2013r. nr 156 poz. 1409 art. 20 p.4) o$wiadczam, ze
opracowany przeze mnie Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych dla:
ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ

Adres: Barak 6, 21-002 Jastkow, dz. nr 33/15, 33/16, 35/5; Obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
Inwestor: ,SIGMA” S.A. Barak 6 21-002 Jastkow

1680. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

obowigzujacymi na dzien ztozenia dokumentacii i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

1681. Obszar oddziatywania obiektu (art.34.3.5 Prawa Budowlanego) zgodnie z niniejszym PBW obejmuje
dziatki nr: 33/15, 33/16, 35/5

Lublin, dn. 2016-11

projektant sprawdzajacy
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5.2 Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do OlIB w Lublinie projektanta i sprawdzajgcego
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RYSUNKI
E-01 Schemat ideowy zasilania
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E-02 Plan instalacji sitowych
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E-03 Plan instalacji oswietleniowych
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E-04 Plan instalacji piorunochronnych
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E-05 Plan instalacji uziemiajacych
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E-06 Schemat rozdzielnicy RW9
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E-07 Widok rozdzielnicy RW2
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