
Zestawienie pomieszczeń

Lp. Nazwa pomieszczenia m2
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Korytarz 4,50

Przedsionek 2,75

Toaleta męska 5,48

Toaleta damska 4,03

Korytarz 6,67

Sekretariat 26,77

Zarząd projektu 29,17

Zarząd projektu 31,70

Kierownik projektu 17,49

Ogółem powierzchnia: 154,46

211 Sala konferencyjna 21,00206 Pomieszczenie socjalne 4,90
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Oprawa BARIS 40 LED Z 3700lm 
PLX I KL. IP20 1421mm 840 
CZARNY 39W - 2 szt. 

Oprawa BARIS 40 LED N 1700lm 
PRM I IP44 579mm 840 
CZARNY 16W- 3 szt. 

Oprawa BARIS 40 LED N 2300lm 
PRM I IP20 1140mm 840 
CZARNY 18W - 1 szt. 

Oprawa SQ 160 LED P 2300lm 
MAT 830 (21W) - 16 szt. 

Oprawa ANELLO LED 
1135mm 5130lm 830 
MAT CZARNY (58W)
- 3 szt. 

Oprawa BARIS 52 LED N DALI 
1800lm PRM I IP20 1143mm 
840 CZARNY 14W - 2 szt. 
3600lm PRM I IP20 2263mm 
840 CZARNY 28W - 2 szt.

Oprawa BARIS 40 LED N 4550lm 
PRM I IP20 1421mm 840 
CZARNY 39W - 1 szt. 

wys. 200

wys. 200

Oprawa BARIS 52 LED N 
2900lm PRM I IP20 1843mm 
840 CZARNY 23W - 2 szt. 
4800lm PRM I IP20 2963mm 
840 CZARNY 38W - 2 szt.
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Nazwa rysunku:

Projektował:

Nazwa inwestycji:
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Opracował:

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
W BUDYNKU LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO

21-002 Jastków, ul. Barak 6

Rzut sufitów i oświetlenia II piętra

Inwestor:
SIGMA S.A.

21-002 JASTKÓW, UL. BARAK 6

Mirosław Sarzyński
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Panele podwieszane
wys. 15 cm
Zintra Acoustic
wym. ok.(1200x150x12)
70 szt.

10 

Oprawa SMART LED EVO 
KINKIET B 2900lm 840 (29W) 
DIR.IND CZARNY MAT - 2 szt. 

DOT CR LED 2W 250lm NM AT
   - 5 szt. 

LUMAX S LED 1W z piktogramem
   - 2 szt.  
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Profil KL45A LED z paskiem STD120
dł. 120 cm - szt. 2 + 2x zasilacz
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MURASPEC Zintra Acoustic
Panele podwieszane akustyczne z filcu PET
wym. ok.(1200x150x12) kolor czarny

Sala konferencyjna
Sufit podwieszany
panelowy 60x60
AMF THERMATEX Acoustic SF
konstrukcja niewidoczna T24, 
płyty wyjmowane, kolor biały

2- 73,00 m
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