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Zawartos¢ opracowania

TOM 1
Opis techniczny

Rzut budowlany piwnicy

Rzut budowlany parteru

Rzut budowlany I pigtra

Rzut budowlany II pigtra

Rzut posadzek piwnicy

Rzut posadzek parteru

Rzut posadzek I pigtra

Rzut posadzek 1II pietra

Rzut sufitéw 1 o§wietlenia — piwnica
Rzut sufitéw 1 o§wietlenia — parter
Rzut sufitéw i1 o§wietlenia — I pigtro
Rzut sufitéw i o§wietlenia — II pigtro
Rzut gniazd elektrycznych — piwnica
Rzut gniazd elektrycznych — parter
Rzut gniazd elektrycznych — I pigtro
Rzut gniazd elektrycznych — II pigtro
Rzut mebli — piwnica

Rzut mebli elektrycznych — parter
Rzut mebli elektrycznych — I pigtro
Rzut mebli elektrycznych — II pigtro

TOM II

Holl — parter

Pomieszczenie socjalne 010 — parter
Gabinet 208 — II pigtro

Ggabinet 209 — II pietro

Ggabinet 210 — II pigtro



Sekretariat

Sekretariat — lada

Sekretariat — pom. Socjalne
Przekroje klatki schodowe;

Sala konferencyjna 211 — II pigetro
Lazienki — parter

Lazienki — I pietro

Lazienki — II pigtro

Specyfikacja stolarki drzwiowej

Specyfikacja stolarki drzwiowej aluminiowe;j



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARANZACJI WNETRZ POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU
LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO
21-002 JASTKOW, UL. BARAK 6

L.CZESC OGOLNA

1. INWESTOR

SIGMA S.A.
21-002 JASTKOW, UL. BARAK 6

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

e Dokumentacja dostarczona przez Inwestora.
e Koncepcja zatwierdzona prze Inwestora.

e Obowigzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji wnetrz pomieszczen biurowych,
ciggdbw  komunikacyjnych oraz  pomieszczen socjalnych  znajdujacych si¢ w

nowoprojektowanym czterokondygnacyjnym budynku w miejscowos$ci Barak k/Lublina.

Zakres prac projektowych:

e Projekt aranzacji wnetrz z wyszczegolnieniem materiatdéw (posadzka, $ciana, sufit)
e  Wytyczne dla branzy elektrycznej (uktad o§wietlenia i gniazd elektrycznych)
e  Wytyczne dla branzy sanitarnej

Zakres opracowania:

e Projekt posadzek z podziatem na poszczego6lne materialy w zalezno$ci od pomieszczen
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Projekt mebli

Projekt toalet

Projekt sufitow z os§wietleniem

Przekroje z kolorystyka $cian oraz detalami zabudow

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN.

Projektowane pomieszczenia umiejscowione na czterech kondygnacjach, potaczone

korytarzami oraz jedng klatka schodowa stanowigca droge ewakuacyjng. Stylistyka

projektowanych wnetrz nawigzuje do specyfiki dziatalnosci firmy, ktora si¢ w nich znajduje a

elementem wiodacym jest imitacja blachy. Cato$¢ wzbogacaja drobne elementy dekoracyjne

oparte o kolorystyke z logotypu.

Zestawienie projektowanej powierzchni

Ozn. Pomieszczenie Powierzchnia
(m2)
Piwnica -101 |Klatka schodowa 8,80
-102  |Korytarz 7,77
-103 |Kotlownia 12,38
-104 |Serwerownia 12,01
-105 |Laboratorium 93,56
-106 |Magazyn cze¢sci 10,14
-107 | Archiwum 16,50
-108 |Pomieszczenie porzadkowe 9,40
Parter 001 |Klatka schodowa/hol 28,61
002 |Przedsionek 2,75
003 |Toaleta meska 5,48
004 |Toaleta damska 4,03
005 |Korytarz 15,00
006 |Stanowisko prob systemow elektroniki 21,53
007 |Sala Robotyki 32,62
008 | Stanowisko préb przenosnikoOw systemu wizyjnego 32,05
009 | Laboratorium szybkiego prototypowania 3D 16,35
010 |Pomieszczenie socjalne 9,59
I pietro 101 | Klatka schodowa 18,00
102 |Przedsionek 2,75




103 | Toaleta meska 5,48
104 |Toaleta damska 4,03
105 |Korytarz 12,47
106 |Montownia ptytek PCB 22,62
107 | Sala konstrukcyjna 66,36
108 |Frezownia 15,07
109 | Dokumentacja 21,68
IT pietro 201 |Korytarz 4,50
202 |Przedsionek 2,75
203 | Toaleta meska 5,48
204 |Toaleta damska 4,03
205 |Korytarz 6,67
206 | Pomieszczenie socjalne 4,90
207 | Sekretariat 26,77
208 |Zarzad Projektu 29,17
209 |Zarzad Projektu 31,70
210 | Kierownik Projektu 17,49
211 |Sala konferencyjna 21,00

Uktad funkcjonalny ww. pomieszczen pokazano w czesci graficzne;.




I1. OPIS TECHNICZNY.

1. SCIANY.
Kolorystyka poszczegdlnych $cian zostata opisana na rzutach i przekrojach w
czegsci graficznej.
Przygotowanie $cian:
- pod tapete Evodrop, gruntowa¢ i1 malowa¢ farbg Brillux Latexfarbe 992 w
kolorach zgodnie z opisem na rysunkach.

— pod tapety winylowe $ciany gruntowac klejem do tapet

- sciany malowane gruntowac¢ gruntem Lacryl tiefgrunt 595

W tazienkach oktadziny $cian wykonaé¢ zgodnie z opisem na rysunkach. Ptytki
uktada¢ z najmniejszg mozliwg fugg 1 fugowaé¢ w kolorze najbardziej zblizonym do
koloru ptytki.

Wykonczenie wszystkich cokotow z ptytki gresowej za pomoca listwy katowej,
aluminiowej malowanej w kolorze czarnym.

Na S$cianach gdzie zaprojektowano oktadziny z plyt fornirowanych Ilub
meblowych nie stosowa¢ zadnych podktadow lub gruntow.

W  miejscach narazonych na dziatanie wilgoci wykona¢ izolacje

przeciwwilgociowe.

2. SUFITY PODWIESZANE I OSWIETLENIE.

Ze wzgledu na wykorzystanie jako oktadzin posadzek plytek gresowych istnieje
konieczno$¢ wykorzystania sufitow podwieszanych o wysokich parametrach
akustycznych. Zaprojektowano sufity podwieszane panelowe 60x60 akustyczne z
niewidoczng konstrukcja AMF THERMATEX Acoustic SF oraz czg$ciowo zabudowy
z ptyty gipsowo kartonowych na konstrukcji systemowe;.

W sali konferencyjnej wzdluz pomieszczenia panele podwieszane akustyczne z
filcu PET MURASPEC Zintra Acoustic zapewniajace odpowiednig akustyke.

Calos¢ oswietlenia w projektowanych pomieszczeniach zostata oparta o system

LED. Szczegdty w czgsci graficzne;.



3. POSADZKI.
Oktadzing klatki schodowej zaprojektowana z ptyt gresowych 160x80 pocigtych
na stopnice z zaoblong krawedzig oraz podstopnice, czg$¢ plyt pelnych na spoczniki.
W strefach wejsciowych wykona¢ wycieraczki zewngtrzne 1 wewnetrzne

wielostopniowe pod ktore nalezy wykona¢ odpowiednie obnizenie.

4. BALUSTRADA

Wedlug odrgbnego opracowania potgczona z platforma dla niepetnosprawnych.

5. STOLARKA DRZWIOWA
Wedtug specyfikacji.

6. MEBLE

Wszystkie meble zaprojektowano w systemie firmy Nowy Styl.

Kolorystyka podana na rysunkach.

WSZYSTKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE POWINNY POSIADAC
WYMAGANE CERTYFIKATY ORAZ ATESTY HIGIENICZNE,
TRUDNOPALNE I ANTYELEKTROSTATYCZNE.
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