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x2 gniazdo 2x2P+Z IP20

Zestaw gniazd TV

gniazdo antenowe

gniazdo Rj45
gniazdo HDMI

gniazdo pojedyncze 2P+Z IP20

zestaw PEL typ 1 (punkt elektr.-log.)
2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V, 2x RJ45 kat. 6A

PEL.1

gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44

Floorbox -  4x gniazdo 230V DATA, 4x gniazdo 230V,
2x RJ45 kat. 6

Floorbox -  2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
2x RJ45 kat. 6, HDMI do TV

Wysokość montażu gniazd h = 30 cm nad posadzką

chyba, że na rysunku oznaczono inaczej

Floorbox -  2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
2x RJ45 kat. 6,

PEL.1

P
E

L
.1

PEL.1

x2

x2

PEL.1

P
E

L
.1

5
5

160 

5
5

 

150 

5
5

 

170 

5
0

 

170 

5
0

 

250 

Zestawienie pomieszczeń

Lp. Nazwa pomieszczenia m2

001

002

003

004

005

007

008

009

Klatka schodowa 28,61

Przedsionek 2,75

Toaleta męska 5,48

Toaleta damska 4,03

Korytarz 15,00

Sala Robotyki 32,62
Stanowisko prób przenośników
systemu wizyjnego 32,05

Laboratorium szybkiego 
prototypowania 3D 16,35

Ogółem powierzchnia: 168,01

006
Stanowisko prób 
systemów elektroniki 21,53

010 Pomieszczenie socjalne 9,59


