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Legenda instalacji oddymiania:

LI

Przycisk przewietrzania

Przycisk oddymiania

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Puszka przeciwpozarowa ESO

Sitownik drzwi 24 VDC
Sitownik okna oddymiania 24VDC

Legenda:
—[ — Gniazdo
—[2 — Gniazdo
—E — Gniazdo

—Ez — Gniazdo

RS@120

2P+Z IP20 p/t
2x2P+Z P20 p/t
2P+Z P44 p/t

2x2P+Z P44 n/t

GLOWNE CIAGI INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO,
ZEJSCIA NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ

W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.
DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODLACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE.

INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR
MIN. B2ca-s1b, d1, a1.

—ETV* Gniazdo telewizyjne koncentryczne IP20 p/t

—[1xRJ45 — Gniazdo 1xRJ45 kat.6A
—[2xRu45 — Gniazdo 2xRU45 kat.BA

— Zestaw gniazd (PEL):
2x gniazdo 2P+Z IP20 p/t

PEL

2% gniazdo 2P+Z DATA IP20 p/t

2x gniazdo 1xRJ45 kat.6A
— Wypust zasilania 3L+N-+PE

]
bt

— Wypust zasilania L+N+PE

7 Nr. Nazwa pomieszczenia | Posadzk Powierzchnia
+|5.67s pom. p osadzka [me]
v 201 Korytarz gres 6.5
@ 202 Przedsionek gres 2.8
T o 6 203 WC damskie gres 3.7
& g TR : =h 204 WC meskie gres 5.0
GH N gl 205 Korytarz gres 13.4
& 8| Wl 150 .

—— - ‘c.‘.L ‘ 140 206 Gabinet prezesa gres 25.0
£ ]| okooddymisace 207 Gabinet prezesa gres 29.2
Zasilanie platformy dla 208 Gabinet prezesa gres 295

0s6b niepefnosprawnych -
209 Sekretariat gres 18.2
I%' Przyciski_gddymiania oraz przewietrzania | 210 Sala konferencyjna gres 21.1
\ ) o Powierzchnia razem 154.3

/BGQW la_sterownicza oddymiania

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA
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