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RZUT PARTERU

skala 1:100
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Legenda opraw

i A Oprawa SMART LED EVO
Wykaz pomieszczen : : C1[|l KINKIET B 2900Im 840 (29W)
Nr. N . . Powierzchnia DIR.IND CZARNY MAT - 1 szt.
pom. azwa pomieszczenia | Posadzka [m?]
'—'X Oprawa SQ 600 LED 4700im
001 SChOdy gres 28,2 D1 pgﬁ 11 K. IP20 5982x592mm
002 Korytarz gres 15,0 (L] 840 (32W) - 18 szt.
003 Przedsionelk gres 3,1 S 0 SQ 600 LED 3700im
004 WC damskie gres 4,0 E1 / PRM Il K. IP20 592x592mm
005 WC meskie gres 4,9 & 840 (24W) - 4 szt.
006 Biuro gres 21,5
i o] do wbudowania
007 Biuro gres 32,6 ELEGANTE LED SYSTEM
008 Biuro gres 32,1 F1 [ gy, ||L 1200im 840 (15W)- 4 szt.
009 Biuro gres 16,4 M_1123mm 1400im 840 (16W
010 Pokdj socjalny gres 9,6
011 Dzwig osobowy -
Powierzchnia razem 167,4

ONTAZ POD DASZKIEM

ArACZANIE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM

Legenda oswietlenia awaryjnego:

OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z NAKLEJKA, AUTOTEST, t=1h CERT. CNBOP (80 Im; 3.0 W)
OPRAWA AWARYJNA LED z grzatka do -20°C, IP65, 3x1W, AT, t=1h, cert. CNBOP (319 Im; 5,9W)
32" LENA LIGHTING S. A. DOT CR LED 2W 250Im NM AT 1h (250 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP

LENA LIGHTING S. A. DOT CRC LED 2W 260Im NM AT 1h (260 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP
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Legenda branzy elektrycznej:

OKABLOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH NALEZY PROWADZIC W
PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE
TECHNICZNYM. STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH |

POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.

INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(4)x1,5mm2 O
KLASIE CPR MIN. B2ca-s1b, d1, at.

NATEZENIE OSWIETLENIA WG.

PN-EN 12464-1:2012 - O$wietlenie miejsc pracy -- Czgs$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. oraz

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne
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ZArACZANIE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM

oswietlenia podstawowego

Oprawa BARIS 40 LED Z 2800Im
PLX 1 KL. IP20 1140mm 840
CZARNY 33W - 1 szt.

G1

. Oprawa BARIS 40 LED N 2300im
PRM I IP20 1140mm 840
CZARNY 18W - 1 szt.

Oprawa BARIS 40 LED N 4550im
PRM 1 IP20 1421mm 840
CZARNY 38W - 1 szt.

H1

J1

Oprawa DL 220 LED EVO 3200im
PRM 830 (28W) - 9 szt.

Oprawa BARIS 40 LED N 1700im
PRM [ P44 57Smm 840
CZARNY 16W- 3 szt.

Ki®

L1

Profil KLA5A LED z paskiem STD120
T1 = & 218 cm - s2t. 1 + zasilacz

U1 == Oprawa LED typu INP 320 IP65 4000K 19W 2100Im

CO O cazujnik obecnosci

Sufit podwieszany

panelowy 60x60

AMF THERMATEX Acoustic SF
konstrukcja nlewidoczna T24,

piyty wyimowane, kolor bialy
- 111,14 m?

RYSUNEK NINIEJSZY

— Sygnalizator — instalacja przyzywowa ZAST PUJE RYSUNEK NR E—02
S Y9 ja przyzy

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:

— Transformator dla 1 pomieszczenia — instalacja przyzywgwa SAMOCZYNNE WYLACZENIE

W UKLADZIE
TN-S
— Wytgeznik pociqgow, — instalacja przyzywowa WYLACZNIKI OCHRONNE
o yiqeznic pociagowy I jo preyzy INSTALACJA WYROWNAWCZA

— Kasownik — instalacja przyzywowa

OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE'Z
WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIAQH MOKRYCH
ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.
DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODLACZYC. URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE.
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