KLIMATYZACJA:

do rozdzielnic TPO, TP1, TPZ2, WKL _ Legenda:
N2XH=J 5x25 mm2 do 1G z Z/K—PWP Typ: Scienny \Q# - Wypust zosilania 3L+N+PE
. y Model: MB-18N8D6 lub rownowazny 3
R ZUT P |WN |CY Wykaz pomieszczen Producent: MIDEA Electric Iub réwnowazny NO2 — wypust zasilania L+N+PE
Nr. i i Powierzchnia Wydajnos¢ chiodnicza: 5,4 kW +_ - Gniazdo 2P+Z IP20 p/t
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o do TPO, TP7, TPZ, WKL S |a MBI'W8D0 0] MB-18N8D0-O Wiszacy kocio{gazp/wy redukcyjno-pomlarowy 102 Korvtarz o 76 Poziom cinienia akustycznego: 22-42 dB(A) )
=) ,C\D — - kondensacyjny 45§\hzu z kurkiem atéwnvm . y 9 i Masa: 10,5 kg —K — Gniazdo 2P+Z P44 p/t
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TIT PEL.1 H’* — = = NI N =l O 7% NNNNNNN 9 g, yneze g Typ: Jednostka zewnetrzna -0 gniazdo antenowe
N Wil = Q —11.858 -107 | Archiwum gres 16,5 ) . .
E( ~ _1 0 8 /. 0T Pom morsadkows o o4 Model: MB-18N8D0-O lub réwnowazny & gniazdo 2x2P+Z IP20
} : L — | g 109 D'Wip qb gres ’ Producent: MIDEA I?Ilectrlc lub réwnowazny gniazdo Rj45
—[ I I R L - Zwig osobowy 9 Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,4 kW ia>do HDMI
‘ Powierzchnia razem 170,4 Nominalna wydajnosc¢ grzewcza: 5,4 kW — gniazao
— Pompa zatapialna Nominalny pob6r mocy cht. j.z + j.w.: 1,5 kW
\ \ . - @/Wilo-Drain typ TMW 32111 Nominalny pob6r mocy grz. j.z + j.w.: 1,42 kW PEL.9
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oI g == GPD _Eg , I R R | Poziom natezenia dzwigku: 59 dB(A) zestaw PEL typ 1 (punkt elekir.-log.)
200 | S = -1 03 @ | Masa: 36,9 kg 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V, 2x RJ46 kat. 6A
06 —H—0 € S i e M I Wymiary: 800x333x554mm
70 | | Chl 2} I N A R Zakres temp. dla cht.: -25~+50°C
e I R 7 Zakres temp. dia grz.: -25~+30°C Floorbox - 4x gniazdo 230V DATA, 4x gniazdo 230V,
Hl — ‘ . o = 2x RJ45 kat. 6
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odcinek poziomy izolowany termicznie E Obiekt:  BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ 7 NIEZBEDNA
an owiniety kablem grzejnym INFRASTRUKTURA TECHNIC/NA; 21-002 Barak, Barak 6
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deinek | tel GLOWNE CIAGI INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO, )
o Qo o d?w?:]?gtymgﬁydsemﬂy e ZEJSCIA NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM. Tomasz Kopec LUB/0132/PWOE/10 02021
8 ,C\> 8 N~ 8 ,\nadlugoécimcm STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ Opracowat: %cm Kedzierski
W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.
DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE. Sprawdzit:  |inz. nrouor. Skala : 1:50
@ @ 06 INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR Krzygztof K@dzierski LUB/OMLB/POOE/}O
MIN. B2ca-s1b, d1, al. ; . Nr rvs.:
Temat: Plan instalacji elektrycznych y
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