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. ; - — Wypust zasilania 3L+N+PE
Skala 1 1 OO Wykaz pomieszczen \Q{ s {} {} Przycisk przewietrzania
Nr. . . Powierzchnia Q2 _ oy pust zasilania L+N+PE
NZ2XH—J 5x10 mmZ2 do TPl z IG pom.| Nazwa pomieszczenia | Posadzka [m?] 1 g
0 0 0 +( - Gniazdo 2P+Z IP20 p/t
1 1 1 101 Schody gres 18,0 @ Przycisk oddymiania
- ° - 102 Korytarz gres 12.5 (2 — Gniazdo 2x2P+Z IP20 p/t
o g o g o g 103 Przedsionek gres 3,1 —+C - Gniazdo 2P+Z IP44 p/t Wielosensorowa czujka dymu i ciepta
0= ™| ™|~ 104 WC damskie gres 4,0 UG — Griazdo 2x2P4Z P44 n/t ~
. : 2 — (Gniazdo 2x2P+ n
I 105 we meskle gres 4.9 Puszka przeciwpozarowa E90
_ 106 Biuro gres 22,7 Zestaw gniazd TV
L N 107 Biuro gres 66,4 : s— Silownik drzwi 24 VDC
N +1.893 108 Biuro gres 15,1 - gniazdo antenowe Sitownik okna oddymiania 24VDC
/ ‘ 109 Biuro gres 21,9 —® gniazdo 22P+Z P20
110 | Dzwig osobowy gres : - QWQ@ZS}H@ EJS[@]H
| gniazdo
A Powierzchnia razem 168,6
101
j:s PEL.1
= —y @ . o 8 | zestaw PEL typ 1 (punkt elektr.-log.)
hl st M| = 105 — L 9] 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V, 2x RJ4S kat. 6A
] — i — o £l
MI2-36Q4CDN1 MI2-2204CDNT 3 ‘E Q| n n
= I il — 3 150 /54 Floorbox - 4x gniazdo 230V DATA, 4x gniazdo 230V,
e |l —
5 107 i 60 2% RJ45 kat. 6
o < . :
Il | il Floorbox - 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
s0| 2 il 110 _ 2% RJ45 kat. 6, HDMI do TV
|
290H | é -] é Floorbox - 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
2% RJ45 kat. 6
N = ’
N o T =
5 L e 7~ Wysoko$é montazu gniazd h = 30 cm nad posadzka
o I i chylba, ze na rysunku oznaczono inaczej
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EFI i i WYLACZNIKI OCHRONNE
NI 8 N b 9 INSTALACJA WYROWNAWCZA
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barak, Barak 6
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8 o 8 o 8 o 8 o 8 o GLOWNE CIAGI INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO, Ooracowat: mOZmGSZ o / / /
p) j lap) j fap) j fap) j p) j ZEJSCIA NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM. p ’ MG'YC\'H Kedzierski
STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ - - €
W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE. Sprawdzif:  |inz. o nroupr. Skala : 1:50
@ @ @ @ @ DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE. Krzysztof Kedzierski LUB/0146/POCE/10
INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR . . - Nr rys..
MIN. Bocasib. d1. al Temat: Plan instalacji elektrycznych
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