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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa zewngtrzne instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
oraz wewnetrzne instalacje sanitarne dla projektowanego budynku biurowego na terenie Zaktadu
Produkcyjnego ,,SIGMA” S.A.

W zakres opracowania wchodzi:

Technologia kotlowni gazowe;j

Instalacja gazowa

Instalacja ogrzewcza

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Instalacja wentylacji

Instalacja klimatyzacji serwerowni

NS, kWD =

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie Inwestora

« Mapa do celow projektowych w skali 1:500

« Projekt architektoniczny

« Wizja lokalna

« Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL) oraz Polskie Normy.

« Wytyczne producentéw w zakresie projektowanych instalacji

3. OPIS OGOLNY

Projektowany budynek ma 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje podziemna.
W czgséci podziemnej znajduja si¢ pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz archiwum.
W czgséci nadziemnej — pomieszczenia biurowe, sala narad, pokoj socjalny, sanitariaty.

4. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
4.1. Uklad technologiczny

Projektowana kottownia niskotemperaturowa zapewnia ciepto na potrzeby instalacji c.o.,
wentylacji mechanicznej oraz podgrzewu wody uzytkowej w projektowanym budynku.

Do zapewnienia wymaganej ilosci ciepta zaprojektowano 1 wiszacy gazowy kociot
kondensacyjny o mocy znamionowej 45 kW z regulacja pogodowa. Zakres mocy kotta
(dla 80/60°C) 8,0-40,8 kW.

Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacjg pogodows. Korpus kotta
monoblok ze stopu alum.-krzemowego. Roczna sprawnos$¢ eksploatacyjna do 110 %. Zapton
elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia. Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem
wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien metalowych, modulujacy
w zakresie od 18 do 100 % mocy.

Moc kotla 40,8 kW (dla 80/60°C)

Parametry pracy instalacji c.0. zmienne: Tz /Tp=70/50°C.

Ladowanie podgrzewacza c.w.u.: Tz=70°C.

Temperatura wody magazynowanej w podgrzewaczu 55°C.

Czynnik grzejny: woda z gminnej sieci wodociagowej uzdatniona w stacji uzdatniania
wody (demineralizacja).

Do wytwarzania i magazynowania cieptej wody zaprojektowano pojemnos$ciowy ogrzewacz
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wody o pojemnosci 150 dm?.

Regulator pogodowy ma za zadanie sterowanie praca kotta w zaleznosci od temperatury
zewngtrznej, obsluguje obieg c.0. z mieszaczem oraz utrzymuje zadang temperature wody
W podgrzewaczu pojemnosciowym. Umozliwia nastawienie funkcji okresowego przegrzewu
wody w ogrzewaczu. Regulator nalezy tak zaprogramowaé aby okresowo zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (o ustalonej z uzytkownikiem porze dnia) podnosit temperature
wody w instalacji c.w.u. do 70°C.

Automatyka kotta umozliwia sterowanie jednego obiegu z mieszaczem.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowa¢ wg DTR producenta, na pdétnocnej $cianie
budynku w potowie wysokosci, nie nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od zrodet
zaktocajgcych pomiar temperatury (okna, drzwi).

Czujnik c.w.u. zamontowa¢ w kroccu ogrzewacza wody.

W celu odsprze¢zenia przeptywu w obwodach grzewczych i kotle zaprojektowano sprzegto
hydrauliczne. Na wartowniku zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny oraz zawor spustowy.

4.2. Obiegi grzewcze

Przeptyw wody w obiegu kottowym za pomoca pompy obiegowej regulowanej
elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Montaz na przewodzie powrotnym pod kottem.

Obieg nr 1 — Instalacja c.o. Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie za pomocg pompy
obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do regulacji jakos$ciowej
czynnika grzejnego zastosowano zawor mieszajacy prosty 3-drogowy z sitownikiem obrotowym
(1x230V/50Hz) oraz czujnik temperatury wody zmieszane;j.

Obieg nr 2 - tadowanie podgrzewacza wody uzytkowej. Przeptyw wody grzejnej
wymuszony bedzie za pomocg pompy regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50 Hz.

Po dokonaniu regulacji przeptywu, na pompach nastawi¢ wymagang wysokos$¢ ci$nienia.

4.3. Instalacja cieplej i zimnej wody

Na przewodzie cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zamontowa¢ pompeg cyrkulacyjng
regulowang elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do pomiaru ilo$ci podgrzanej wody dobrano
wodomierz jednostrumieniowy. Na przewodzie wody zimnej zastosowano magnetyzer.
Na przewodach wody zimnej i cyrkulacji montowac filtry siatkowe oraz zawory zwrotne, na
wodzie zimnej przed ogrzewaczem - zawor antyskazeniowy typ EA.

4.4. Zabezpieczenia w kotlowni

Instalacj¢ wykona¢ w ukladzie zamknigtym wg normy PN-B-02414, ze wzbiorczym
naczyniem przeponowym.

Kociol zabezpieczy¢ membranowym zaworem bezpieczenstwa o §rednicy R 1/27,
na cisnienie otwarcia 3,0 bar.

Przed urzadzeniami zabezpieczajagcymi nie stosowaé armatury zamykajacej. Wyjatek
stanowi ztacze samoodcinajace, zabezpieczone przed przypadkowym zamknigciem, montowane
przed naczyniem wzbiorczym.

Instalacj¢ cieptej wody uzytkowej zabezpieczy¢ wg normy PN-76/B-02440,
dla podgrzewacza zaprojektowano membranowy zawor bezpieczenstwa o srednicy R 1/27,
ci$nienie otwarcia 6 bar. Do przejecia nadmiaru wody podczas jej podgrzewu, zastosowano
wzbiorcze naczynie przeponowe przeptywowe zamontowane na przewodzie wody zimnej.
Naczynie zgodnie z normg DIN 1988, z niewymienng membrang, atest PZH.

Przed naczyniem zastosowac¢ armature odcinajacg montowang na trojniku.

Dla kontroli pracy kottowni oraz obiegow grzewczych zaprojektowano:

e termometry techniczne rtgciowe proste lub termometry manometryczne z kro¢cem
tylnym zakres (0-100°C).
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e manometry tarczcowe M 100 — R (0-0,6)MPa, kl. 1,6  instalacja ogrzewcza.
e manometry tarczcowe M 100 — R (0-1,0)MPa, kl. 1,6  instalacja wody uzytkowej.
Przed manometrami stosowa¢ 3-drogowe zawory zaporowe.
Odpowietrzenie w najwyzszych punktach wg PN-91/B-02420 za pomocg odpowietrznikow
automatycznych DN15 z kulowymi zaworami odcinajacymi.
W kottowni montowaé armature na cisnienie minimum PN 16 bar i Tmax=100°C.

4.5. Przewody spalinowe

Zaprojektowany kociot kondensacyjny ma zamknietg komor¢ spalania. Kociol pobiera
powietrze do spalania z zewnatrz poprzez komin wyprowadzony ponad dach.

W kotlowni zastosowano koncentryczny system powietrzno-spalinowy ©80/125 zez stali
nierdzewnej z wewngetrzng rur¢ spalinowg i zewnetrzng, malowang proszkowo w kolorze biatym,
doprowadzajaca powietrze do spalania. Czopuch ze spadkiem 3° w kierunku kotta.

System przeznaczony do pracy z urzadzeniami grzewczymi z zamknigtag komorg spalania w
nadcisnieniu do 200 Pa i temperaturze spalin nie przekraczajacej 200°C, w trybie mokrym.
Potaczenia kielichowe ze specjalnymi uszczelkami.

Powyzej kotta zastosowaé element z kréécami pomiarowymi oraz tréjnik rewizyjny 87°.

Przewody wprowadzi¢ do komina murowanego. Wewnatrz komina zastosowano kanat
spalinowy ze stali nierdzewnej w systemie jednosciennym. Powietrze do spalania bedzie
przeptywac¢ w wolnej przestrzeni komina murowanego.

Wymagania dla komina wedtug normy DIN 4705.

Zakonczenie komina ,,Uniwersalng ptyta dachowa z wentylacjg tylng z daszkiem”. Wylot
spalin minimum 30 c¢cm powyzej dachu oraz 40 cm powyzej wylotow kanatow wentylacyjnych.
Montaz wedtug instrukcji producenta.

Odprowadzenie skroplin z komina poprzez kociot do “neutralizatora kondensatu”. Przewod
skroplin z PP ©@25x2,3, sprowadzi¢ nad kratke Sciekows.

4.6. Wentylacja

Kociot pobiera powietrze do spalania z zewnatrz. Powietrze dostarczane do pomieszczenia
stuzy tylko do celow wentylacyjnych.

Doprowadzenie powietrza do kotlowni bgdzie odbywac si¢ za pomocag projektowanego
kanatu typ A/l z blachy ocynkowanej o wymiarach 200x100 cm. Czerpnia $cienna
z niezamykanymi zaluzjami i siatka stalowa o wymiarach 200x200 mm. Kratka nawiewna w
kottowni typu K1+P (z przepustnicg) o wymiarach 200x200 mm.

Wywiew z pomieszczenia za pomoca projektowanego kanalu murowanego. Kratke
wywiewna (z siatkg stalowa) wykona¢ nie nizej niz 10 cm ponizej stropu.

4.7. Odprowadzenie $ciekéw

W kotlowni zamontowac zeliwne wpusty podtogowe ©@100.

Scieki z wpustow kierowane sa do projektowanej studzienki schtadzajacej z PP z dnem
szczelnym o $rednicy 425mm i glgbokosci 0,8m. Zwienczenie — manszeta z PP 425NW/315,
rura teleskopowa PVC-U ¢315 z wpustem deszczowym zeliwnym B125, wedlug PN-EN 124.
Doptywy wykona¢ za pomoca wktadki ,,in situ”

W studzience zaprojektowano pompe zatapialng z wytacznikiem ptywakowym, ktora bedzie
ttoczy¢ Scieki do poziomu kanalizacji sanitarnej pod stropem kottowni.

Do odprowadzenia $Sciekow ze spustow instalacji ogrzewczej nalezy zastosowac przewody
odptywowe z rur PP HT @50 ze spadkiem 2 % prowadzone nad posadzka, ktére umozliwig
odprowadzenie Sciekow z dalej potozonej armatury spustowej do kratek Sciekowych.
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4.8. Uzdatnianie wody

W celu napehiania ztadu i1 automatycznego uzupelniania ubytkow woda uzdatniong
zaprojektowano ,,Uzdatniacz wody grzewczej”, skladajacy si¢ z Flanszy montazowej, butli
(pojemnos¢ dobra¢ do wielkoséci ztadu) z granulatem demineralizujagcym, cyfrowego licznika
wody oraz zaworow odcinajgcych.

Przeptyw nominalny 0,5m3/h, przytacza 5”.

Przed ,,Zmigkczaczem” zamontowac filtr siatkowy mufowy.

W celu zredukowania cisnienia wodociggu do cisnienia instalacji €.0. zaprojektowano
,Zawor do napehniania instalacji z zaworem antyskazeniowym klasy BA”. DN 15 (R 3/4”).
Przeptyw nominalny 0,9 m3/h. Cisnienie wyjsciowe 1,0-5,0 bar. Zawor zabezpiecza instalacje
wodociggowg przed przeptywem zwrotnym.

Do kontroli ci$nienia, ha zaworze znajduje si¢ manometr.

Potaczenie instalacji za pomocg weza elastycznego w oplocie stalowym.

Napehnianie instalacji wodg powinno odbywac si¢ z predkoscig nie wigksza od maksymalne;j
wydajnosci ,,Zmigkczacza”.

4.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zgodnie z normg PN-B 02431-1:1999, poniewaz kociol ma mniejszg moc niz 60 kW —
zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym z kKottem. Pomieszczenie nie jest kottownia.

Odpornos¢ ogniowa przegrod kottowni wynosi REI 60, drzwi wewngtrzne o odpornosci
ogniowej EI30, szerokos¢ w §wietle 90 cm.

Awaryjny wytacznik pradu umiesSci¢ na zewnatrz pomieszczenia i zabezpieczyé przed
niepowotanym dostepem.

Lokalizacja i wyposazenie w sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddéw przez Sciany wewngetrzne kotlowni zastosowaé
system zabezpieczenia ogniochronnego EI 60.

Wykonanie przejs¢ instalacyjnych wedtug instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Zabezpieczenia p.poz. oznakowac¢ tabliczka znamionowg CP.

5. INSTALACJA GAZOWA
5.1. Opis ogdlny
Gaz dostarczany bedzie do 1 kotta kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu

technicznym. Gaz przeznaczony bedzie do ogrzewania budynku, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j.

Odbiorniki gazu: maksymalne zuzycie gazu  ilos¢
Kociol gazowy o mocy 45,0 kW -5,1méh 1 szt.
Minimalny godzinowy pobor gazu: Qhmin = 1,0 m¥h
Maksymalny godzinowy pobor gazu: Qhmax =5,1 m¥/h
Planowany roczny pobor gazu: Qroczne = 3.500 m3/rok

Zasilanie budynku z sieci gazowej S$redniego cisnienia. Kurek gltowny usytuowany
na $cianie budynku w punkcie pomiarowo-redukcyjnym. Przytacze gazowe z punktem gazowym
na $cianie budynku wedlug odrebnego opracowania, ktore bedzie wykonane przez Zaktad
Gazowniczy.

Przed kotlem zastosowano kurek kulowy odcinajacy DN25 oraz filtr siatkowy DN25.
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5.2. Opis projektowanej instalacji

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na goraco wg PN-H-
74219 (bez pokrycia antykorozyjnego) taczonych przez spawanie.

Zlacza gwintowane (uszczelnienie za pomocg tasm teflonowych lub mas uszczelniajacych
z atestem dopuszczajacym do stosowania W kontakcie z gazem) stosowac tylko dla umozliwienia
wmontowania armatury i urzadzen gazowych.

Przewody wewngtrz budynku prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegto$ci min. 2-3 cm
od tynkéw. Poziome odcinki przewodoéw gazowych prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
innych przewodow instalacyjnych, powinny by¢ instalowane w odlegto$ci min. 0,10 m. powyzej
tych przewodoéw. Przy skrzyzowaniu si¢ przewodow gazowych z innymi przewodami
instalacyjnymi odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej 2 cm.

Przejécia przez przegrody budowlane tj. $ciany i stropy wykona¢ zgodnie z normg BN-
82/8976-50 z zastosowaniem stalowych tulei ochronnych. Przejscia rur przez $ciang wykona¢ w
tulejach stalowych o S$rednicy wewngtrznej wickszej o 20 mm od zewnetrznej $rednicy
rurociagu. Przestrzen miedzy rurami wypehni¢ na calej dlugosci materiatem trwale plastycznym,
nie powodujacym korozji rur. Rury ochronne winny wystawa¢ po 10 mm z obu stron przegrody.

Przej$cie przez $ciang zewnetrzng — gazoszczelne.

Mocowanie do $cian uchwytami metalowymi. Uchwyty oraz kotwy z materiatow
niepalnych. Maksymalne odleglosci migdzy podporami 1,5 m.

5.3. Proba szczelnosci instalacji gazowej

Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki instalacji, przed podiaczeniem kottow.
Instalacje gazowsa sprawdzi¢ na szczelno$¢ za pomocg spr¢zonego powietrza lub innego gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa utrzymywanym przez okres 30 minut. Do prob stosowaé
manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym. Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelng
I nadajgca do uruchomienia, jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek cis$nienia. W
przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych préb, nalezy instalacje zdemontowac
I wykona¢ ponownie. Z kazdej proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Po pomyslnym zakonczeniu proby szczelnosci rurociggi zabezpieczy¢ przed Kkorozja.
Wykona¢ pokrycie antykorozyjne przez pomalowanie dwukrotnie farbg ftalowa miniowa 60% do
gruntowania, przeciwrdzewng. Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie nawierzchniowa emalig
alkidowa ogolnego stosowania w kolorze zottym.

Zastosowana powloka malarska musi odpowiada¢ kategorii korozyjnosci co najmniej C2
zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:20009.

Laczna ilos¢ warstw 4. Kolejne warstwy naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5. Odbiér i uruchomienie instalacji gazowej

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ czy wszystkie kurki odcinajagce sg zamknigte.
Najpierw przeprowadzi¢ odpowietrzenie instalacji. Mieszaning powietrza i gazu odprowadzié
na zewnatrz budynku.

Nastepnie sprawdzi¢ dziatanie wszystkich kurkow odcinajacych oraz urzadzen gazowych.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajacg si¢ do eksploatacji, po odpowietrzeniu
wszystkich odcinkow instalacji i urzadzen gazowych oraz po sprawdzeniu prawidlowosci
dzialania wszystkich urzadzen.

6. INSTALACJA OGRZEWCZA
6.1. Obliczenia
Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych ustalono wedlug Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
Wspoétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych ,,U” zostaly obliczone zgodnie
z normg PN-EN ISO 6946 ,,0por cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”.
Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono wedlug normy PN-EN 12831.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku: Qco =39.508 W
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

na m® budynku 16,8 W/m3

na m? powierzchni ogrzewanej pomieszczen 58,6 W/m2

6.2. Opis rozwigzania

Zaprojektowano instalacj¢ dwururowg z rozdzialem dolnym. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki ptytowe.

Instalacja w kottowni oraz poziomy i piony z rur stalowych cienko$ciennych.

Przewody do grzejnikéw z rur trojwarstwowych w systemie trojnikowym uktadane w
posadzce.

Poziomy prowadzone po wierzchu pod stropem piwnic, piony po wierzchu $cian. Rurociagi
poza kottlownig obudowane. W obudowie pionéw zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne dla dostgpu
do zawor6éw odcinajacych.

6.3. Przewody stalowe

Instalacje w kottowni oraz do ogrzewacza c.w.u. wykona¢ z w systemie rur cienko$ciennych
stalowych. Wykonanie: stal wegglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3,
rury zewnetrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwag o grubosci 8—15 um. Ksztattki z
funkcja LBP (sygnalizacja niezaprasowanych potaczen — ,niezaprasowany nieszczelny” LBP
Leak Before Press).

Potgczenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie potgczen za pomocg O-Ringéw wykonanych
z EPDM (kauczuk etylenowo—propylenowy). Stosowac narzedzia akceptowane przez producenta
rur. Polaczenia z armaturg srubunkowe umozliwiajace demontaz.

Przewody uktadac¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ wg WTWiOIO zeszyt 6 w stalowych
tulejach ochronnych. Srednice rur ochronnych dostosowaé do grubosci izolacji termicznej,
poniewaz rury musza by¢ izolowane rowniez przy przej$ciu przez przegrody.

Mocowanie przewodow do przegrod, odstepy migdzy podporami oraz wykonanie punktow
statych w instalacji wykona¢ wedlug WTWIiOIO zeszyt 6, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL.

6.4. Piony instalacji c.o. i przewody w posadzce

Przewody w posadzce i bruzdach $ciennych zaprojektowano zrur wielowarstwowych
typ PE-XCc/AL/PE z wewnetrzng warstwa folii aluminiowej zgrzewang laserem doczotowo.
pokryta z obu stron PE. Zastosowano uktad poziomy trojnikowy.

Potaczenia rur nieroztaczne za pomocag zlgczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni
tworzywowych PVDF. Potaczenia uzyskuje si¢ poprzez nasunigcie tworzywowego pierscienia
na zlaczke 1 rure.

Potaczenia rur z armaturg za pomoca potaczen srubunkowych, roztacznych.

Przewody prowadzone pod posadzkg wykona¢ zjednego odcinka rury. Nalezy unikad
uktadania rur w linii prostej, zaleca si¢ prowadzenie rur z lekkim tukiem, co zwicksza efekt
,ukladania si¢” rury, szczegdlnie przy dlugich odcinkach. Przewody uktada¢ w podlodze
w gornej warstwie styropianu na ptycie stropowej, tak aby uzyska¢ maksymalne przykrycie
wylewkg betonowg (minimum 4 cm) i oddzielenie od podtoza. Przewody prowadzi¢ w izolacji
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termicznej z pianki polietylenowej o grubo$ci 6 mm, z powtoka z folii PE. W przej$ciach przez
$ciany oraz pod progami drzwiowymi przewody nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo przez natozenie
rury stalowej (lub potowki rury), o dlugosci wiekszej okoto 50 mm poza obrys $ciany. Przed
zabetonowaniem posadzki zainwentaryzowac przebieg przewodow, a szczegolnie przejscia przez
przegrody lub drzwi.

Podejscia do grzejnikéw zaprojektowano wychodzace ze $ciany. Rury wychodzace ze $ciany
zamaskowac rozetkami.

6.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano:

1. W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, wc) - grzejniki stalowe profilowane
ptytowe z wktadkg zaworows, zasilane od dotu, ocynkowane ogniowo.

2. Pozostate pomieszczenia - grzejniki stalowe profilowane plytowe z wktadkg zaworowa,
zasilane od dotu.

Na kazdym grzejniku zamontowac korek i odpowietrznik rgczny.

Grzejniki pltytowe montowa¢ na wysokosci 15 cm nad posadzka. Mocowanie do $cian
budynku za pomocg ,,uniwersalnego zestawu montazowego” (zamawiany oddzielnie). Zapewnic
odlegtos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Jezeli grzejnik nie jest usytuowany pod oknem na S$cianie malowanej (podatnej na
zabrudzenie), na wysokosci 15 cm nad grzejnikiem montowaé parapet, wystajacy po 10 cm z
obu stron grzejnika, zapobiegajacy powstawaniu ciemnych smug na $cianie. Glgbokos¢ parapetu
dostosowac¢ do wielkosci grzejnika. Material parapetu jak parapety podokienne wedlug Proj.
Architektonicznego.

6.6. Armatura i osprzet

W instalacji ogrzewczej stosowac nastepujace typy armatury i osprzetu:

Stosowaé armature gwintowang na minimalne cisnienie PN 10.

Grzejniki ptytowe zasilane od dotu sa wyposazone we wktadki zaworowe z podwdjna
regulacjg. Na zaworach montowa¢ glowice termostatyczne. Na podejsciach pod grzejniki
zaprojektowano zawory odcinajace zespolone %", proste.

Wszystkie glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji
7-28°C, z mozliwos$cig ograniczania i blokowania.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajagce z kulowym zaworem odcinajgcym ¢$15 montowane w najwyzszych punktach
instalacji, a takze reczne zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach oraz armature spustowa.

6.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi stalowe ocynkowane zewngtrznie nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

6.8. 1zolacja termiczna

Po pomys$lnym zakonczeniu prob ciSnieniowych, wszystkie przewody oprocz gatazek
grzejnikowych zaizolowa¢ termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-02421:2000. Grubo$¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Z pdzniejszymi zmianami.

Do izolacji przewodow instalacji ogrzewczej stosowaé otuliny z welny mineralne; w
ptaszczu ostonowym ze zbrojonej wtoknem szklanym folii aluminiowe;j.

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):
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dla $rednicy wewngtrznej rury do 22 mm -20 mm

dla $rednicy wewngtrznej rury od 22 do 35 mm -30 mm

dla srednic wigkszych — grubos¢ izolacji rowna $rednicy wewnetrznej rury
przewody przechodzace przez przegrody,

oraz skrzyzowania przewodow - /2 wymagan
Srednica rur [mm] Grubo$¢ izolacji [mm]
DN 20 20
DN 25-32 30
DN 40 40

6.9. Plukanie instalacji, préby, odbior

Po zakonczeniu robot montazowych przeprowadzi¢ plukanie instalacji.

Proby szczelno$ci, badania, regulacje i odbiér koncowy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL.

Proby cisnieniowe wykona¢ przed zabetonowaniem instalacji. Probg szczelno$ci na zimno
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

Po probie szczelnosci na zimno instalacje nalezy zaizolowaé termicznie, a nastgpnie
wykona¢ nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych i rownowazacych. Jezeli warunki
obliczeniowe nie beda odpowiadaé¢ rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji dokonac
korekt w nastawach wstepnych. Na glowicach termostatycznych wykonaé nastawy zgodnie z
pozadang temperaturg w pomieszczeniu i zablokowac.

7. INSTALACJAWODOCIAGOWA

7.1. Opis instalacji

Woda doprowadzona do budynku bedzie wykorzystywana na potrzeby bytowe dla
pracownikow oraz do zasilania instalacji p.poz.

Ze wzgledu na niewystarczajgce cisnienie w wodociggu zaprojektowano zestaw pompowy
wg pkt. 8.1.

Ciepta woda bedzie wytwarzana w pojemnos$ciowym ogrzewaczu wody zlokalizowanym
w pomieszczeniu technicznym z kottem. Zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieptej wody.

7.2. Zestawienie punktéw czerpalnych

Wyptyw .

Punkt poboru normatywny llos¢ | Suma gn

[de/S] [SZt] [dm3/s]
zlewozmywak 0,14 1 0,14
Zlew 0,14 1 0,14
umywalka 0,14 7 0,98
ptuczka zbiornikowa 0,13 6 0,78
pisuar 0,30 3 0,90
Zawor czerpalny DN15 0,30 1 0,30
Suma: 3,24

Maksymalny godzinowy pobér wody:
Ohmax = 0,682*(20n) % — 0,14 [dm®/s]
Ohmax = 0,682*(3,24)°4 — 0,14 = 1,02 [dm?/s] = 3,66 [m®/h]
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Pobdr wody na cele p.poz. przy 2 dziatajacych hydrantach wewnetrznych DN 25:

Oppoz. =2 * 1,0 = 2,0 dm¥/s = 7,20 [m3/h]

W  zwigzku z przeniesieniem pracownikow biurowych z istniejgcego budynku
administracyjnego, ilos¢ pobieranej wody dla catego obiektu nie zmieni sig.

7.3. Wyposazenie instalacyjne
Instalacja wod. — kan. wyposazona bedzie w nastgpujace urzadzenia:

a) Sanitariaty:

Umywalki fajansowe o szerokos$ci 50 cm z otworem na baterie i przelewem, syfon
umywalkowy; potpostument fajansowy.

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, ze stata wylewka, wykonanie: mosigdz
chromowany; glowica ceramiczna; we¢zyki przytaczeniowe w oplocie stalowym.

Miski ustepowe fajansowe lejowe, wiszace, z zamknigtym kotnierzem; deska sedesowa
twarda z metalowym zawiasem., montaz na wysokos$ci 40 cm.

Stelaze podtynkowe do WC ze spluczka podtynkowa uruchamiang z przodu; stelaz
stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 | (standardowe
ustawienie ilosci sptukujacej wody 6 1) z izolacja przeciwwilgociowa ze styropianu;
mozliwo$¢ ustawienia min. 2 ilo$ci sptukiwanej wody; sptuczka z zamontowanym
zaworem odcinajacym i przylaczem Dnl5; przyciski sptukujace wandaloodporne,
podwojne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umozliwiajace wypltyw 2 ilosci
sptukiwanej wody.

Pisuar ceramiczny z zaworem splukujgcym;

Przy pisuarze — zawor czerpalny DNI15 ze zlaczka do weza oraz zaworem
antyskazeniowym typ HA,

Wpust podlogowy (przy pisuarze) z blokadg antyzapachowa: materiat - PE, z odptywem
pionowym Dn50, z kotnierzem do uszczelnien klejonych, z wyjmowanym syfonem,
wysokos¢ zamknigcia wodnego 50 mm, ze stala uszczelka wargowa, z podwodjnym
uszczelnieniem, ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

b) WC niepelnosprawnego:

Umywalka fajansowa dla osob niepelnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon
umywalkowy podtynkowy.

Bateria mieszajaca stala, stojaca, uruchamiana przez nacisniecie dzwigni w dowolnym
kierunku, (z 2 przytagczami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 "
i filtrami) 4 stopniowa regulacja wyptywu wody, max 4,0 1/min, czas wyptywu ok. 15s;
gwarancja minimum 10 lat, z systemem antyblokadowym.

Miska ustepowa fajansowa lejowa dla 0sob niepelnosprawnych, wiszaca, dlugos¢ 70 cm,
z zamknietym kolierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; montaz
miski na stelazu na wysokosci 48 cm

Stelaz podtynkowy do WC j.w. z dodatkowym trawersem montazowym pod uchwyt dla
niepelnosprawnego oraz dodatkowe mocowanie stelaza podtynkowego — 3 szt.
Zastosowano pochwyty dla niepelnosprawnego zgodnie z projektem architektonicznym;
materiat stal nierdzewna, gtadka, polerowana; srednica $32; porecz stala prosta L=60 cm;
porgcz Scienna tukowa uchylna L=70 cm przy misce ustgpowe;.

¢) Pomieszczenie socjalne

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AlS1-304, z syfonem.
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Bateria stojgca jednouchwytowa, z ruchomg wylewka; wykonanie: mosiadz
chromowany; glowica ceramiczna; wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym.
e Umywalka z baterig jak w punkcie a).

d) Pomieszczenie porzadkowe

e Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm,
z kratg, ze $ciankg tylng i zestawem przelewowo-odptywowym, montowany do Sciany
na wysokosci 50 cm nad posadzka, z syfonem

e Bateria $cienna, z ruchomg wylewka, wykonanie: mosiadz chromowany; glowica
ceramiczna. Montaz na wys. 110 cm, umozliwiajacy napetnienie wiadra.

e) Kratki sciekowe w piwnicy

e Wpusty podtogowe z blokadg antyzapachowg: materiat - PE, z odptywem pionowym
Dn50, z kolnierzem do uszczelnien klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokos¢
zamknigcia wodnego 50 mm, ze stalg uszczelkg wargowa, z podwojnym uszczelnieniem,
ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

f) Armatura przewodowa

« Na odgatezieniach stosowa¢ kulowe zawory odcinajace PN 16,

« Na podejsciach pod piony cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano wielofunkcyjne zawory
cyrkulacyjne np. Danfoss typ MTCV wersja B z termostatyczng regulacja temperatury
wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35-60°C; automatyczna dezynfekcja
realizowana w stalej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji
cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odcigcie
cyrkulacji); z mozliwosécig odcigcia obiegu w pionie dzigki opcjonalnym ztgczkom
montazowym z wbudowanym zaworem kulowym; z zamontowanym termometrem
(wyposazenie opcjonalne).

« Podejscia do baterii wezykiem w oplocie stalowym oraz kurki katowe chromowane

« Przy zabudowie przewodow, zamontowac drzwiczki stalowe emaliowane w kol. biatym
z zamknigciem, w celu zapewnienia swobodnego dostgpu do armatury przewodowej.

7.4. Przewody glowne

Przewody gtowne wody zimnej w piwnicy wykona¢ z rur stalowych, $rednich
gwintowanych, jednokrotnie ocynkowanych typu S wg EN 10224. Potgczenia rur gwintowane
taczone za pomocy typowych lacznikdw ocynkowanych, wg PN-H-74392 lub z zZeliwa
ciggliwego, wg kat. SWW — 0614. Potaczenia z armaturg gwintowane.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy wykona¢ z rur stalowych, $rednich
gwintowanych, dwukrotnie ocynkowanych wg EN 10224. Polaczenia jak wyze;j.

Przewody zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji na kondygnacjach nadziemnych, podejscia
do przyborow (ciepta i zimna woda) zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE
z wewnetrzng warstwa folii aluminiowej, pokrytg z obu stron PE. Potgczenia rur nierozlgczne za
pomoca zlaczek zaprasowywanych PPSU oraz pierScieni tworzywowych PVDF. Polaczenia
uzyskuje si¢ poprzez nasunig¢cie tworzywowego pierscienia na zlaczke 1 rurg. Potaczenia rur z
armatura za pomoca potaczen Srubunkowych, roztacznych. Podej$cia do armatury za pomoca
mosieznych kolan zaprasowywanych, ze srubg mocujacg do plytki montazowe;.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem piwnic i obudowaé. Piony po wierzchu $cian —
obudowane. Wszystkie przewody z wyjatkiem kottowni kryte. Przewody uktada¢ w bruzdach
$ciennych lub zabudowane plytami g-k. Przed zatynkowaniem zainwentaryzowaé przebieg
przewodow.

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Przewody mocowa¢ do
przegrod za pomocg typowych podpor. Uchwyty oraz kotwy z materiatow niepalnych.
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Maksymalne odlegtoéci migedzy podporami przesuwnymi przewoddéw stalowych
(wg WTWIOIO zeszyt 7).

Przejécia rur przez przegrody budowlane wykona¢ (wg WTWiOIO zeszyt 7) w stalowych
lub z PE tulejach ochronnych o $rednicy wewngtrznej wigkszej o 20 mm (Sciany) od zewngtrzne;j
$rednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé okoto 20 mm poza obrys $ciany.

7.5. 1zolacja termiczna

Po pomys$lnym zakonczeniu prob ciSnieniowych wszystkie przewody instalacji cieptej wody
i cyrkulacji zaizolowaé termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-02421:2000. Do izolacji przewodéw cieptej wody i cyrkulacji stosowac otuliny
z welny mineralnej oraz w ptaszczu ostonowym ze zbrojonej folii aluminiowej.

Srednica nom. rur [mm] Grubos¢ izolacji [mm]
DN 15-20 20
DN 25-32 30

Instalacje wody zimnej wykona¢ w otulinie z pianki PE o grubosci 13 mm.

Wszystkie przewody ,,lokaléwki” zimnej i cieptej wody prowadzone bruzdach Sciennych 1ub
zabudowane izolowane otuling z pianki polietylenowej o grubo$ci 6 mm z warstwg folii PE
zabezpieczajacej przed wptywem tynku.

7.6. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakonczeniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ ptukanie instalacji.

Proby ciSnieniowe wykona¢ przed zakryciem instalacji. Probg szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 10 bar.

Proby szczelnosci, badania, regulacje 1 odbior koncowy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt nr 7, wydanie COBRTI
INSTAL.

8. INSTALACJA P.POZ.
8.1. Pompownia wody bytowo-gospodarczej i p.poz.

Maks. godzinowy pobér wody instalacji byt.-gosp.: Qhmax = 1,02 [dm®/s] = 3,66 [m3/h]
Pobér wody na cele p.poz.: Op.poz. = 2,00 [dm?/s] = 7,20 [m3/h]
Rzedna linii ci$nien w wodociagu: 248,0 m n.p.m.

Rzgdna ,,0” budynku: 226,5 m n.p.m.

a) Instalacja p.poz.

Rzedna zaworu hydrantowego 11 p. (7,6 m+1,35 m) 235,5 mn.p.m.

Strata cisnienia W instalacji p.poz. 10,0 m H20

Cisnienie wyptywu na zaworze hydrantowym 20,0 m H20

Wymagane cis$nienie minimalne dla hydrantu:
Hnp = 235,5+10,0+20,0 = 265,5 m n.p.m. > 248,0 m n.p.m.

Minimalna wysoko$¢ podnoszenia zestawu pompowego dla instalacji p.poz.:
Hmin = 265,5 —248,0 = 17,5 m H20

b) Instalacja bytowo-gospodarcza
Rzedna najwyz. punktu poboru wody Il p. (7,6 m+1,0 m) 235,1 m n.p.m.
Strata ci$nienia w instalacji wodociggowej 10,0 m H20

Minimalne ci$nienie wyplywu z baterii 10,0 m H20
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Wymagane cisnienie dla instalacji wodociagowej:
Hinst = 235,1+10,0+10,0 = 255,1 m n.p.m. > 248,0 m n.p.m.

Minimalna wysokos$¢ podnoszenia zestawu pompowego dla instalacji byt.-gosp.:
Hmin = 255,1 — 248,0 = 7,1 m H0

W zwigzku z niedostatecznym cisnieniem wody W sSieci wodociggowej zaprojektowano
zestaw pompowy pracujgcy na potrzeby instalacji bytowo-gospodarczej oraz przeciwpozarowe
w projektowanym budynku.

W celu zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji wodociggowej dobrano zestaw
pompowy 0 wydajnoéci 2,0 dm3/h i wysokosci podnoszenia 20 m H,O (takie same parametry
dla obu instalacji). Zasilanie 3x400V/50 Hz. Moc silnika 1,5 kW. Przytacza wody 2”.

Pompownig¢ zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku, w ktorym
znajduje si¢ kociot gazowy o mocy < 60 kW. Pomieszczenie bezokienne z wejsciem z Korytarza.

Pompownia stanowi odrgbng stref¢ pozarowa wydzielong projektowanymi $cianami
0 odpornosci ogniowej EIl 60 oraz drzwiami El 30 z zamkiem antypanicznym.

Przejscia przez $ciany i strop przewodow wykonac jako p.poz. EI 60.

Poniewaz pompownia réwniez stuzy na cele p.poz., zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, pompy zasili¢ jednym przytaczem energetycznym,
(odgatezienie przed wylacznikiem gtdéwnym). Zasilanie elektryczne oraz instalacja elektryczna
wewngtrzna wedhug projektu ,,Instalacje elektryczne”.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MIIB z dnia 17 Listopada 2016 w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, zestawy pompowe zasilajgce instalacje przeciwpozarowe
(zespoty pomp pozarowych) z dniem 1 stycznia 2021 roku powinny posiada¢ Krajowa
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, do ktorej wystawienia konieczne jest wykonanie Krajowej
Oceny Technicznej zestawu i uzyskanie certyfikatu CNBOP-PIB.

Specyfikacja zestawu pompowego:

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika i stopa ze stali
nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w
zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniaja wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej
urzadzen tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajaCy nastaweg 2 wartosci cisnienia, odczyt danych
roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- W przypadku awarii falownika lub pompy jakos¢ pracy zestawu nie ulega obnizeniu.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolng do analizy
sygnatow i odrzucania wartosci btednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celow
gasniczych. Wszystkie bledy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w
przypadku ich wystapienia zestaw nie ulega automatycznemu wylaczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamknigty wyptyw z
hydrantéw), aktywuja wyplyw z obiegu minimalnego przeptywu.

Wode zrzucang poprzez elektrozawor o $rednicy %4 nalezy skierowac¢ do zbiornika lub
studzienki odwodnieniowej w pompowni.

Przed i za zestawem hydroforowym oraz na obejsciu zamontowaé kulowe zawory
odcinajace DN 50.

Zestaw pompowy posadowi¢ bezposrednio na posadzce. Rama jest wyposazona w
amortyzatory drgan i nie wymaga dodatkowego ttumienia.
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Uktad pompowy wyposazy¢ W uktad pomiarowy o wydajnosci qmax = 5,0 I/s, sktadajacy
si¢ z cis$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowa
kontrole parametréw pracy. Wyposazenie zgodnie z zataczong specyfikacja.

Uwaga: Uktad pomiarowy wymaga zasilania elektrycznego.

Odprowadzenie wody z uktadu pomiarowego nad kratke $ciekows.

Scieki z pomieszczenia beda odprowadzane za pomoca pompy zatapialnej umieszczonej w
studzience, a nastepnie do instalacji kanalizacji sanitarnej.

8.2. Hydranty p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), na cele przeciwpozarowe
zastosowano 6 hydrantow DN 25 o wydajnosci nominalnej 1,0 I/s, z wezem potsztywnym
0 dhugosci 20 m. Hydranty zgodne z normg PN-EN 671-2.

Minimalne ci$nienie wody na wyptywie wynosi 0,2 MPa.

Zaprojektowano hydranty wnekowe (podtynkowe) — 4 szt. w konfiguracji pionowe;j.
Hydranty obudowac. Szafki wykonane z blachy czarnej malowane farbg proszkowa poliestrowa
w kolorze biatym. Hydranty z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowa 6-12 kg.

Wysokos¢ montazu zawordéw hydrantowych 1,35 m od podlogi, tolerancja wysokosci
+5 cm.

8.3. Instalacja przeciwpozarowa

Za zestawem pompowym zaprojektowano rozdzielenie instalacji p.poz. od instalacji wody
bytowej. Instalacja p.poz. stanowi odrebng instalacj¢ zasilajaca wytacznie hydranty p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa zostata
oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej po pomiarze wodomierzowym — zasada
pierwszenstwa. Na odgat¢zieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawor
pierwszenstwa np. typ DH300/DH100 DN40 firmy Honeywell. W chwili wystapienia
zapotrzebowania pozarowego i spadku ci$nienia ponizej zaktadanego uktad zapewnia odcigcie
dostawy wody gospodarczej kierujac catos¢ wody dla instalacji hydrantowe;j.

Jednoczes$nie w celu zapewnienia wymagan sanitarnych (przeptyw zwrotny) na instalacji
hydrantowej zastosowa¢ zawor zwrotny z mozliwoscia nadzoru typ EA. Stanowi on
zabezpieczenie dla 2 kategorii ptynéw zgodnie z PN-EN1717 ,,Ochrona przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania dla urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Instalacj¢ wody p.poz. wykonaé z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych typu S wg EN
10224 o potaczeniach gwintowanych. Polgczenia gwintowane lgczone za pomocg typowych
tacznikow ocynkowanych, wg PN—-H-74392 lub z zeliwa ciagliwego, wg kat. SWW — 0614.

Rurociggi mocowacé do przegrod za pomocg typowych podpdr. Uchwyty oraz kotwy
Z materiatow niepalnych.

Rurociagi izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 9 mm.

Po montazu rurociggdéw, przed zakryciem instalacji, wykona¢ probe cisnieniowa pod
cisnieniem 10 bar. Nastepnie przeprowadzi¢ plukanie instalacji, dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu oraz izolacje przeciwroszeniows.

Proby szczelnos$ci, badania, regulacje i odbior koncowy - jak instalacja wodociggowa.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
9.1. Kanalizacja sanitarna
W projektowanym budynku beda wytwarzane Scieki bytowo-gospodarcze.
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Dobowa ilos¢ $ciekow:
=39 osob * 15 l/os*d = 585 I/d = 0,59 m®/d

W  zwigzku z przeniesieniem pracownikow biurowych z istniejacego budynku
administracyjnego, ilo$¢ $ciekow dla catego obiektu nie zmieni sie.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane przez projektowang instalacje zewnetrzng
do istniejgcego bezodptywowego zbiornika $ciekow zlokalizowanego na terenie zaktadu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci bezposredniego odprowadzenia Sciekow do kanalizacji
zewngtrznej Z urzadzen zamontowanych w piwnicy, odptyw z kratek $ciekowych sprowadzono
do studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu kotta, a nastgpnie pompa zatapialng z
wylgcznikiem ptywakowym, $cieki zostang przettoczone do poziomu pod stropem w piwnicy.
Na przewodzie ttocznym zamontowaé zawor odcinajacy oraz zwrotny (do $ciekow).

Poziomy kanalizacji sanitarnej dla kondygnacji nadziemnych prowadzone pod stropem
piwnicy.

Poziomy kanalizacji sanitarnej dla piwnicy prowadzone w ziemi pod posadzka.

Instalacje kanalizacji sanitarnej (piony oraz podej$cia pod przybory) wykonaé z rur
i ksztattek PP bezcisnieniowych, kanalizacyjnych taczonych na uszczelki dwuwargowe.

Instalacje uktadang w ziemi wykona¢ z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999
taczonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania ,,UD”. Przewody pod posadzka
uktada¢ z minimalnym przykryciem 50 c¢cm, na podsypce z piasku o grubosci minimum 15 cm.
Wykopy zasypac¢ piaskiem i zagescic.

Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem minimalnym 2%. Rury
mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw stalowych z wktadka gumowa
zalecanych przez producenta rur. Piony wyposazy¢é w rewizje ok. 50 c¢cm nad posadzka.
Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w indywidualne syfony.

Piony obudowac¢ ptytami g-k. Dla dostgpu do rewizji wykona¢ drzwiczki w obudowie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji do pionu wyprowadzonego ponad dach na
wysoko$¢ 0,5-1,0 m i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC o srednicy $160. W celu ograniczenia
ilosci pionéw wyprowadzanych ponad dach, potaczy¢ przewody wentylujace pod ostatnim
stropem w jedna rure¢ wywiewna.

Pozostale piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

Przejscia pionéw kanalizacyjnych w poziomy za pomoca 2 kolan 45°.

Odptywy skroplin z centrali wentylacyjnej oraz z klimatyzatorow z rur PP (PN 10) o
pofaczeniach zgrzewanych. Wszystkie odptywy z zasyfonowaniem wiaczone do pionow
kanalizacyjnych.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. Na pionach na
jednej kondygnacji zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state (przenoszenie obcigzen
rurociggéw) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Elementy mocujace zawsze
powinny obejmowac¢ rur¢ pod kielichem. Stosowa¢ uchwyty nie przenoszace hatasu na
konstrukcje budynku. PrzejScia przez $ciany oraz przez lub pod fundamentami w rurach
ostonowych PEHD, SDR17, PN10.

Wykonanie, proby i odbior instalacji zgodnie z ‘“Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

9.2. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie dachu odbywacé si¢ bedzie 2 pionowymi, ogrzewanymi elektrycznie,
wyposazonymi w Kotnierz bitumiczny z wpustami dachowymi. Wpusty wlaczone zostana pod
stropem do wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Wykonanie instalacji z rur PP kielichowych w systemie niskoszumowym. Przewody
zaizolowac¢ przeciwwilgociowo otuling z pianki polietylenowej grubosci 13 mm.

W attyce dachu wykona¢ przelewy awaryjne na wypadek deszczu nawalnego.
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Montaz przewodoéw wg pkt. 9.1

Przewody wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku przez $ciang¢ powyzej poziomu terenu. Zaleca
si¢ wykona¢ na zewnatrz ciek z korytek betonowych.

Przejscie rur przez $ciang Oraz poza $ciang W izolacji termicznej. Pod izolacja zastosowac
samoregulujacy kabel grzejny, ktory zapobiegnie zamarznigciu i zablokowaniu wylotu.

10. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
10.1. OKkresSlenie iloSci powietrza wentylacyjnego

[lo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie
doprowadzi¢ z poszczegdlnych rodzajow pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430
,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

Pomieszczenia bez okien przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doptyw co najmniej 30 m%h powietrza zewn. dla kazdej przebywajacej osoby.

W $wietle powyzszych wymagan przy zatozeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest
dopuszczone palenie tytoniu, niezb¢dny minimalny strumien powietrza $wiezego, jaki nalezy
doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie co najmniej:

-30m%h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i sali narad,

- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla korytarzy,

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen porzadkowych,

- 50 m%/h dla kazdego oczka w sanitariatach,

- 25 m%/h dla pisuaru,

10.2. Wentylacja wywiewna piwnic oraz pomieszczen biurowych

W pomieszczeniach w suficie podwieszonym zaprojektowano kratki wyciggowe BXC273.
Kratki BXC273 wyposazone sa w czujnik wilgotnosci, ktory otwiera lub zamyka przepustnice
umieszczong w kratce w funkcji poziomu wilgotnosci wzglednej wentylowanych pomieszczen.

Wentylacja w/w pomieszczen bedzie realizowana za pomocCa wentylatoroéw wyciggowych
z automatyka typu HC, automatycznie dopasowujaca prace wentylatora do indywidualnych
wymogow instalacji. Dla kazdej kondygnacji zaprojektowano oddzielny wentylator.

Wentylatory zamontowa¢ na konstrukcji stalowej na dachu budynku, z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych. Zastosowac elastyczne potaczenia pomiedzy wentylatorem a
przewodem ssawnym.

Przed wentylatorami po stronie ssawnej zastosowac thtumiki kanatowe.

Wyrzut powietrza z wentylatora wyrzutnig $cienng, zamontowang na kanale wylotowym.

Wentylatory zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi za pomoca dachu ochronnego
dotaczonego do wentylatora.

Praca wentylatorow ciagta. Automatyke sterujacag zamontowac w sekretariacie na II pigtrze.
Dodatkowo zastosowano zegar sterujacy z programem tygodniowym, w celu ograniczania ilo$ci
powietrza poza godzinami pracy obiektu.

10.3. Nawiew powietrza do pomieszczen

Nawiew §wiezego powietrza przewiduje si¢ przez montowane w stolarce okiennej przez
nawiewniki okienne higrosterowane typu EXR.HP z regulowang automatycznie powierzchnia
czynng szczeliny naplywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepltywu,
stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika
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od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczedno$ci energii cieplnej
zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.

Nawiew do pomieszczen -106 i -107 za pomoca nawiewnikoéw $ciennych higrosterowanych
typ EHT.302 z okapem z siatka na owady.

10.4. Wentylacja sali narad — uklad nawiewno-wywiewny N5-W5

Dla Sali narad na Il pigtrze zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng za
pomoca podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
przeciwpradowym.

Nawiew: wydatek 600 m3/h, sprez 150 Pa.

Wywiew: wydatek 600 m3/h, sprez 150 Pa.

Nagrzewnica elektryczna o mocy 3000 W.

Montaz centrali do stropu powyzej sufitu podwieszanego na konstrukcji wsporczej. Montaz
sterownika centrali w sekretariacie na Il pigtrze.

Zastosowano kanaly okragte ,,SPIRO”. Kanaly prowadzone pod stropem pomieszczenia nad
sufitem podwieszonym.

Na nawiewie i wywiewie od strony pomieszczen zastosowano ttumiki hatasu.

Czerpnia i wyrzutnia $cienne.

Nawiew | wywiew za pomoca nhawiewnikow wirowych nawiewnych i wywiewnych
montowanych w suficie podwieszonym. Nawiewniki i wywiewniki z ptyta czotowa, skrzynka
rozpr¢zng i przepustnicg regulacyjng. Polaczenie z instalacja za pomocg kanatdéw elastycznych
typu flex.

Dzialanie wentylacji podczas uzytkowania pomieszczenia. Poza tym czasem dzialanie
Z ograniczong wydajnoscia.

10.5. Wentylacja wywiewna sanitariatow oraz pomieszczenia porzadkowego

Wywiew z sanitariatow Oraz pomieszczenia porzadkowego za pomocg wentylatorow
tazienkowych montowanych w suficie podwieszonym. Wyposazenie wentylatora: silnik
elektryczny 230V, 50Hz z tozyskami kulkowymi, lampka kontrolna, klapa zwrotna, op6znienie
czasowe regulowane.

Wentylatory w sanitariatach uruchamiane wytacznikiem $wiatla.

Wentylator w pomieszczeniu porzadkowym o dziataniu ciaglym, wytacznik zamontowaé
przy wylaczniku swiatla.

Nawiew za pomocg kratek transferowych/drzwiowych zamontowanych w drzwiach.

Wyrzut powietrza przez indywidualne kanaty murowane wyprowadzone ponad dach.

Pomigdzy wentylatorami, a kanatami murowanymi zastosowano kanaty okragte ,,SPIRO”,
prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

10.6. Wentylacja serwerowni

W serwerowni zastosowano wentylacje wywiewng grawitacyjng wyprowadzong ponad
dach.

10.7. Kurtyna powietrzna

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano kurtyn¢ powietrzng o dlugosci
1000 mm z nagrzewnicg elektryczng 0 mocy 5,0 kW, 3x400/50Hz, z wbudowanym uktadem
sterowania: czujniki ruchu; przetacznik zmiany biegéw; wiacznik grzania. Urzadzenie uruchamia
si¢ automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika.

10.8. Kanaly
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Kanaty prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I taczone na kotnierze,
uszczelnione guma mikroporowata samoprzylepng na catej dtugosci kotnierza. Kanaty zgodnie
z normg PN-B-76001 ,,Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢, Wymagania 1 badania”, oraz PN-
EN 1507 ,,Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokagtnym — Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow”.
Minimalna klasa szczelnosci przewodow A wg PN-EN 1507.

Kanaty okragte wykonaé¢ ze spiralnie zwijanych kanatéw wentylacyjnych o przekroju
okraglym typu ,,SPIRO” zblachy stalowej ocynkowanej zgodnie znormg PN-EN 12237.
Laczenie na uszczelki gumowe EPDM.

Przewody FLEX wykonane z folii aluminiowe]j spiralnie zwijanej o szerokosci 60 mm
stosowane do podtgczenia elementow wywiewnych w suficie podwieszonym.

10.9. Elementy wentylacyjne na kanalach
Elementy nawiewne i wywiewne nie mogg przekroczy¢ poziomu hatasu powyzej 35 dB(A).

Elementy na kanalach:
Klapy rewizyjne do czyszczenia wewnetrznych powierzchni przewodéw montowane na
kanatach w miejscach dostepnych dla obstugi.
Czerpnie $cienne z blachy aluminiowej prostokatne typu A oraz okragle typu B.
Powierzchnia czynna musi zapewnia¢ predko$¢ powietrza ponizej 2,5 m/s.

Inne:
Przeptyw powietrza do pomieszczen sanitarnych (sanitariaty oraz pom. porzadkowe)
zapewni¢ za pomoca kratek transferowych w §cianach lub otworéw i kratek w drzwiach.

10.10. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna kanatldow matami lamelowymi z welny mineralnej z jednostronng
oktadzing ze wzmocnionej folii aluminiowe;:

od czerpni do centrali wentylacyjnej grub. 80 mm
od centrali do wyrzutni grub. 50 mm
kanaty nawiewne 1 wywiewne grub. 20 mm

10.11. Zabezpieczenia p.poz.

Na przejsciu poziomych kanatdéw wentylacyjnych przez S$ciang pionowych szachtow
kominowych montowac klapy ppoz. EIS 60, uruchamiane za pomoca wyzwalacza termicznego.

Wykonanie klap p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug wytycznych
producenta klap.

Kanat wentylacyjny na klatce schodowej obudowa¢ ptytami p.poz. o odpornosci ogniowej
EIS 60.

10.12. Ochrona przed halasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia zabezpieczaja uzytkownikow przed
nadmiernym hatasem.

Na kanatach przed centralg oraz wentylatorami od strony pomieszczen zastosowano
kanatowe tlumiki hatasu. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory taczy¢ z instalacja za pomoca
tacznikoéw elastycznych. Montaz urzadzen na podktadkach ttumiagcych zgodnie z wytycznymi
producentow.
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11. INSTALACJA KLIMATYZACJI

11.1. Parametry powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewngtrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+26°C / + 2°C/
- temperatura wewnetrzna (serwerownia)  tw= +24°C
ZIMA:
- temperatura zewngtrzna tz =-20°C
- temperatura wewngtrzna tw=+20°C

11.2. Opis instalacji - serwerownia

W celu odebrania zyskow ciepta generowanych przez urzadzenia w pomieszczeniu objetym
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjna opartag o systemy split pracujace na
zasadzie rewersyjnej pompy ciepfa.

Jednostki zewnetrzne systemu split zostang polaczone z jednostkami wewnetrznymi za
pomoca instalacji chlodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane beda na Scianie budynku.
Jako jednostki wewngtrzne projektuje si¢ urzadzenia $cienne.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato si¢ za pomoca sterownikéw bezprzewodowych
po jednym na kazda jednostke oraz sterownika pracy naprzemiennej/redundantnej. Doktadna
lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czgs$ci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych

Jednostka wewnetrzna nascienna MB-18N8DO0-1 o wydajno$ci chtodniczej 5,4 kW:

model jednostki wewng¢trznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zalozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych
przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,4 kW,

moc grzewcza jednostki wewngtrznej wynosi minimum 5,4 kW,

wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 955x208x323 mm

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom glo$nosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 42 dB(A)

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych

Jednostka zewnetrzna MB-18N8D0-0O wydajnosci chlodniczej 5.4 kW:

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,

klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A++”

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,60

wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,3

moc chlodnicza nie mniej niz 5,4 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 5,4 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800x333x554 [mm)]
poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 58 dB(A)
wydatek powietrza 2100 m*/h

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 36,9 kg

pobér mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,50 kW
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- pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,42 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ +50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +30C

- czynnik chtodniczy R32

- atest PZH

11.3. Opis instalacji — pomieszczenia biurowe

Dla zapewnienia wymaganego komfortu cieplnego w pomieszczeniach zaprojektowano
uktad Kklimatyzacji pracujacy w systemie VRF, w ktorym zastosowano 16 jednostek
kasetonowych wewnetrznych oraz zasilajacy je zewnetrzny agregat skraplajacy zlokalizowany
na dachu.

Jednostki kasetonowe wyposazone w standardzie w pompki skroplin. Sterowniki
przewodowe $cienne dla kazdej jednostki.

Parametry techniczne urzadzen:

Jednostka zewnetrzna VRF np. MV6-i400WV2GN1-E o wydajnosci chtodniczej 40.0 kW:

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz

- czynnik chtodniczy R410A

- jednostka wyposazona w inwerterowg sprezarke EVI,

- jednostka wyposazona w wymiennik ptytowy - ekonomizer
- wspotczynnik SEER (KW/KW) nie mniejszy niz 6,1

- moc chlodnicza nie mniejsza niz 40,0 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niz 40,0 kW,

- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 11,0 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 9,3 kW

- wymiar jednostki zewngtrznej nie wiekszy niz 1340x1635x850 [mm]
- poziom cis$nienia akustycznego nie wyzszy niz 62 dB(A)

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 277 kg

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ +48 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -23~ +24C

- parametry potwierdzone certyfikacja Eurovent

Jednostka wewnetrzna kasetonowa np. M12-220Q04CDN1 o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:

- model jednostki wewnetrznej: kasetonowy 4-stronny

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,2 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

- pobodr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,035 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,035 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 630x260x570 mm

- siedmiostopniowa regulacja wyplywu powietrza

- poziom ci$nienia akustycznego 22-35 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 18 kg

- wydatek powietrza 238-414 m®h

Jednostka wewnetrzna kasetonowa np. M12-280Q4CDNI1 o wydajno$ci chtodniczej 2,8 KW:
- model jednostki wewngtrznej: kasetonowy 4-stronny
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 2,8 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
- pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,035 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wickszy niz 0,035 kW
- wymiar jednostki wewng¢trznej nie wigkszy niz 630x260x570 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
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- poziom ci$nienia akustycznego 22-35 dB(A)
- waga jednostki wewngtrznej nie wigcej niz 18 kg
- wydatek powietrza 238-414 m®h

Jednostka wewnetrzna kasetonowa np. MI12-36Q4CDN1 o wydajnosci chtodniczej 3.6 kW:
- model jednostki wewngtrznej: kasetonowy 4-stronny
- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,
- Mmoc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
- pobodr mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,04 kW
- pobdr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wickszy niz 0,04 kW
- wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 630x260x570 mm
- siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
- poziom ci$nienia akustycznego 28-41 dB(A)
- waga jednostki wewngtrznej nie wiccej niz 19,2 kg
- wydatek powietrza 314-521 m3/h

11.4. Instalacja freonowa

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na catej dtugosci izolacja typu
FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci
2x13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Calo$¢ izolacji montowaé tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

11.5. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odci¢Ciu odcinkdéw
uszkodzonych, odleglo$¢ $cianki rury lub izolacji od S$ciany, stropu, podiogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢c w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegltosé
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po S$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewodoéw s$rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e CO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
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ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajacym powstanic w niej naprezen Scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne polgczenie rury przewodu.

Calo$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

11.6. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow z zasyfonowaniem do
kanalizacji sanitarnej. Wysokos¢ syfonow zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Instalacj¢ skroplin wykona¢ z rur PP (325x2,3 0 polaczeniach zgrzewanych. Rury
prowadzi¢ po wierzchu Scian, ze spadkiem 2 % w kierunku odptywu. Mocowanie do $cian za
pomocg uchwytow stalowych z wkladka gumowa.

Przewody skroplin zaizolowa¢ wewnatrz budynku na calej dlugosci izolacja
przeciwwilgociowg z pianki PE lub spienionego kauczuku typu FRIGO posiadajaca certyfikat
dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

11.7. Proby i rozruch

Przed napelieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzié¢ rozruch
instalacji. Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

12. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Do zabezpieczenia przej$¢ przewodow przechodzacych przez Sciany i Stropy wewngtrzne
kotlowni, stropy miedzy kondygnacjami 1 $ciany klatki schodowej zastosowaé system
zabezpieczenia ogniochronnego EIS 60 dostosowany do materiatu rur.

Wykonanie przej$¢ instalacyjnych wedtug instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Zabezpieczenia p.poz. oznakowa¢ tabliczkg znamionowsg CP.

13. UWAGI

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Z pdzniejszymi zmianami.

W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw i stosowac si¢ do 0bowigzujacych przepisow.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5.

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z p6zniejszymi zmianami
- Wytycznymi montazu producentdow zastosowanych materiatow.

Opracowat
Ireneusz Jeleniewski



1. OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nr Pomieszcz. F H V | N| Vn Y vV Vn Vw System UWAGI
M2 M [ M3 Jos [mam| wn | mam | mam | m3am | nawiew | wywiew
Piwnica
-105 |Laboratorium 93,60 | 3,50 328 6| 30 0,5 180 180 | okno | W1
-106 |Magazyn 10,10 | 3,50 35[ 0] 30 1,0 35 35 |zewn.| W1
-107 |Archiwum 16,50 | 3,50 58 O] 30 1,0 58 60 |[zewn.| W1
SUMA:| 273 275
Parter
006 |Biuro 21,50 | 3,00 65| 2| 30 0,9 60 60 | okno | W2
007 |Biuro 32,60 | 3,00 98| 4| 30 1,2 120 120 | okno | W2
008 |Biuro 32,10 | 3,00 96| 5| 30 1,6 150 150 [ okno | W2
009 |Biuro 16,40 | 3,00 49 2| 30 1,2 60 60 | okno | W2
010 [Pom. socjalne 9,60 | 3,00 29 4] 30 4,2 120 120 | okno | W2
SUMA:| 510 510
Pietro |
106 |Biuro 22,70 | 3,00 68| 3| 30 1,3 90 90 | okno | W3
107 |Biuro 66,40 | 3,00 | 199 10 20 1,0 200 200 | okno | W3
108 |Biuro 15,10 | 3,00 45( 1| 30 1,0 45 45 | okno | W3
109 |Biuro 21,90 | 3,00 66| 3| 30 1,4 90 90 | okno | W3
SUMA:| 425 425
Pietro Il
206 [Sekretariat 33,30 | 3,00| 100 1| 30 1,0 100 100 | okno | W4
207 |Gabinet Prezesa 29,20 | 3,00 88 1| 30 1,0 88 90 | okno [ w4
208 |Gabinet Prezesa 31,70 | 3,00 95| 1| 30 1,0 95 90 [ okno | W4
209 |Gabinet Prezesa 17,50 | 3,00 53 1] 30 1,0 53 60 | okno [ w4
SUMA:| 335 340
210 |Sala Konferencyjna | 21,10 | 3,00 63[ 20| 30 9,5 600 | 600 [ 600 N5 W5
Sanitariaty
004 |WC damskie 3,70 | 3,00 11 50 4,5 50 50 [ koryt. [ W2a |50 m3/h
005 [WC meskie 5,10 | 3,00 15 75 49 75 75 | koryt. | W2b [50+25m3/h
104 |WC damskie 3,70 | 3,00 11 50 4,5 50 50 [ koryt. [ W3a |50 m3/h
105 |WC meskie 5,10 | 3,00 15 75 49 75 75 | koryt. | W3b [50+25m3/h
203 |WC damskie 3,70 | 3,00 11 50 4,5 50 50 [ koryt. [ W4a |50 m3/h
204 |WC meskie 5,10 | 3,00 15 75 49 75 75 | koryt. | W4b [50+25m3/h
SUMA:| 375 375




III. WYKAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI

1. Strona grzewcza

Lp Wyszczegélnienie Typ Producent | Tlo§é
1 |Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy AMC 45/DIEMATIC De Dietrich 1
Wyposazenie: moc 8,0 - 40,8 kW
- Konsola sterownicza z programowalng (dla tz/tp=80/60 °C)
elektroniczng regulacja pogodowa,
- Korpus kotta: monoblok ze stopu alum.-krzem.
- Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 110 %
- Palnik gazowy ze wstgpnym zmieszaniem,
wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze
splecionych wldkien metalowych, modulujacy od 18
do 100% mocy
2 |Zestaw podtaczenia hydraulicznego zawory c.0. — 1 4" De Dietrich 1
z zaworami odcinajacymi na zasilaniu, powrocie i zawor gazu — %"
gazie, z zaworem bezpieczenstwa oraz zaworem
spustowym
3 Pompa kotlowa elektroniczna (modulowana) klasy A De Dietrich 1
z przytaczami i okablowaniem, dobrana do kotta
4 |Czujnik temperatury zewnetrznej De Dietrich 1
5 |Czujnik temperatury c.w.u. do zamontowania w De Dietrich 1
ogrzewaczu wody (kabel 5,0 m)
6 Czujnik dla obiegu z mieszaczem (kabel 2,5 m) De Dietrich 1
7 Sprzegto hydrauliczne w izolacji termicznej wielkos¢ 80/60-1 V4 De Dietrich 1
przeplyw max. 4,5 m’h
kroéce 1 14”7
8 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotlow o De Dietrich 1
mocy max 75 kW, bez pompy, z granulatem
9 Podgrzewacz c.w.u. pojemno$¢ 150 dm? De Dietrich 1
Zasobnik z blachy stalowej pokrytej emalig
dopuszczong do kontaktu ze $rodkami spozywczymi,
ochrona antykorozyjna — anoda magnezowej z
przyciskiem ,test”
Wymiennik o duzej pojemnosci, w ksztatcie
wezownicy, stalowy, emaliowany
Klapa rewizyjna z boku DN 120 i termometr
Izolacja o grubosci 75 mm z pianki poliuretanowej
(bezfreonowej) wtryskiwanej bezposrednio w
obudowie zewng¢trznej
Obudowa zewnetrzna z ABS o gladkiej powierzchni,
z pokrywa z ABS koloru szarego
10 Zawor mieszajacy prosty 3-drogowy gwintowany | DR25GMLA Honeywell 1
KVS=10,0 m*h DN 25
11 |Sitownik obrotowy do zaworow DR VMM 20 Honeywell 1
regulacja 3-pkt zasilanie 1x230V, 50Hz
12 [Pompa obiegowa dla instalacji c.o. i c.w.u. WILO-Stratos PICO WILO 2
- regulacja elektroniczna wielko$¢ 25/1-6
- wyswietlacz LCD Przytacze Rp 17
z izolacjg termiczng zasilanie 1x230V, 50Hz
13 Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. NG80 reflex 1
pojemno$¢ nominalna 80 dm?
Cié$nienie wstepne 1,6 bar
14 Ziacze samoodcinajace Sul” reflex 1
15 Filtr siatkowy mufowy DN 40 - 2
16 [Filtr siatkowy mufowy DN 32 - 1
17 Rozdzielacz rurowy z izolacja termiczng L=0,6m, ¢80, izolacja grub. 80mm - 2
18 |Zawér zwrotny klapowy mufowy DN 40 - 2
19 |Zawér zwrotny klapowy mufowy DN 32 - 1
20 Zawor odcinajacy kulowy mufowy DN 40 - 5
21 Zawor odcinajacy kulowy mufowy DN 32 - 3
22 |Zawér odcinajacy kulowy mufowy spustowy DN 15 - 3




23 Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym T 80-T-(0-100°C) - 3

24 Manometr ogolnego stosowania z kro¢cem M 100-R-(0-0,6)MPa-1,6 - 4
radialnym i z kurkiem 3-drogowym

25 Kurek odcinajacy (do manometru) DN 10 - 7

26 |Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem DN 15 - 2
odcinajacym

27 |Termometr techniczny cieczowy prosty 0-100°C 2

2. Instalacja c.w.u.

Lp Wyszczegdlnienie Typ Producent = Ilos¢
31 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Wilo-Stratos-PICO-Z WILO 1
regulacja elektroniczna wielkos$¢ 20/1-4
korpus ze stali nierdzewne;j Przytacze Rp 3/4”
z izolacja termiczng zasilanie 1 x 230 V, 50 Hz
dodatkowo: zegar sterujacy
32 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji refix DD 18 Reflex 1
wody pitnej z armaturg przeptywowg ,,flowjet”  pojemno$¢ nominalna 18 dm?
33 Zawor bezpieczenstwa inst. c.w.u. membranowy Nrkat. 2115 DN 15 R 1/2” SYR 1
Cisnienie otwarcia 6,0 bar
34 Magnetyzer gwint. MI-0 DN 25,17 INFRACORR 1
35 Filtr siatkowy mufowy DN 25 - 1
36 Filtr siatkowy mufowy DN 20 - 1
37 Wodomierz do wody zimnej JS2,5 q3=2,5m3/h DN 20 - 1
38 Zawor antyskazeniowy typ EA DN 25 Honeywell 1
39 Zawor zwrotny mufowy DN 20 - 1
40 Zawor odcinajacy kulowy mufowy DN 25 4
41 |Zawor odcinajacy kulowy mufowy DN 20 2
42 Zawdér odcinajacy kulowy mufowy spustowy DN 15 - 1
43 Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym T 80-T-(0-100°C) - 1
44 Manometr do pomiaru ci$nienia cieczy M 80-R-(0-1,0)MPa-2,5 - 4
z kurkiem trojdroznym
3. Instalacja uzupeliajaca wode w kotlowni
Lp Wyszczegdlnienie Typ Producent = Ilo§¢
51 |Uzdatniacz/Flansza montazowa uzdatniacza SYR 3200 SYR 1
wody grzewczej Przeptyw nominalny 0,5m%h
dodatkowo: Przytacza 4"
* butla z granulatem demineralizujacym pojemnos¢ 7,0 dm3 1
» wktad wymienny z granulatem 7,0 dm3 1
demineralizujagcym
52 Zawoér do napehniania instalacji z zaworem SYR 6628 Plus BA SYR 1
antyskazeniowym klasy BA DN 15
cisnienie wyjsciowe 1,0-5,0 bar
53 |Filtr mechaniczny z plukaniem wstecznym FF06 DN 15 (1/2”) Honeywell 1
54 Zawoér odcinajacy kulowy mufowy DN 15 3
55 Zawér kulowy spustowy mufowy ze ztaczkg do DN 15 - 2
weza
56 Waz elastyczny zbrojony w oplocie stalowym DN 15, PN 10, L=50 cm - 1
4. Wentylacja nawiewna
Lp Wyszczegdlnienie Jednostki | Ilo$¢
4.1 Czerpnia $cienna ze stalymi zaluzjami i siatka stalowa szt. 1
Wymiary: AxH = 200x200 mm, material: Aluminium lakierowane
4.2 Kanat wentylacyjny blacha oc., wym. 200x200, L=400 mm szt. 1
4.3 Kolano dyfuzorowe blacha oc. wym. 200x200/100x200 SZt. 2
4.4 Kanat wentylacyjny blacha oc., wym. 100x200, L=2200 mm szt. 1
4.5 Kratka nawiewna jednorz¢dowa, blacha oc. AxH =200x200 mm szt. 1




5. Wykaz elementow kominowych

Koncentryczny system spalinowo-powietrzny ze stali dla kottow kondensacyjnych, niezalezny
od wentylacji pomieszczenia. Potagczenia wtykowe/kielichowe z uszczelkg umieszczona wewnatrz
potaczenia rury spalinowej. System kominowy zgodny z normg EN 1856-1:2009.

Maks temp. spalin < 200 °C. Maks nadci$nienie < 200 Pa.

Materiat rury spalinowe;j - stal nierdzewna 1.4571/1.4404/1.4301

Materiat rury powietrznej — stal nierdzewna 1.4301/1.4016/1.4509/1.203 malowana na biato

Bez izolacji.

Konfiguracja komina C93.

Lp Nazwa ksztaltki Oznaczenie Srednica  Ilosé
6.1 Ziaczka krocea kotla TWIN $80/125 1
6.2 Trojnik 87° - rewizyjny TWIN 15 $80/125 1
6.3 Rura prosta L=500 mm TWIN 03 $80/125 1
6.4 Rura teleskopowa TWIN 29 $80/125 1
6.5 [Kotnierz TWIN 31 $80/125 1
6.6 Kolano sztywne 87° z podporg ALBI TNO06 $80 1
6.7 Rura prosta L=1000 mm FU 0602 $80 15
6.8 Rura prosta L=250 mm FU 0604 ¢80 1
6.9 |Uniwersalna plyta dachowa z wentylacja tylna TN 0625A $80 1
6.10 |Obejma montazowa FU40 ‘(])80 3
6. UWAGI

W zestawieniu nie ujeto elementéw dodatkowych tj. uchwytéw, mocowan, uszczelnien, ztaczek,
ksztattek, izolacji termicznej, itp. oraz rur PP ¢25 shuzacych do odprowadzenia kondensatu z kottéw
oraz przewodow PP ¢50 odprowadzajacych wode ze spustow nad kratki §ciekowe.

Podane nazwy urzadzen oraz producentow nalezy traktowac jako przyktadowe w celu okreslenia
parametrow 1 mozliwosci odniesienia si¢ do ich wlasciwosci oraz cech. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych - rownowaznych elementoéw instalacji o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.



IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI C.O.
1. Rury

1.1. Rury w systemie KAN-therm Steel, ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie
ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym,Tmax = 135 °C,
Pmax = 1,6 MPa. Typ polaczen — zaprasowanie promieniowe typu Press.

Srednica Dhugos¢ [m] INSTALACJA C.O.
DN 15x1,2 2
DN 28x1,5 13
DN 35x1,5 13
DN 42x1,5 22
Razem 48
Srednica Dlugos¢ [m]  INSTALACJIA
DN 35x1,5 8 W KOTLOWNI
DN 42x1,5 6
Razem 14

1.2. Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-HD z ptaszczem aluminiowym spawanym
doczotowo, Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen —
zaprasowanie osiowe (pierscien nasuwany).

Srednica Dlugo$é [m]
18x2,5 327
25x3,7 160
32x4,7 15
Razem 501
2. Grzejniki

2.1. Grzejniki stalowe ptytowe typ COSMO kompaktowe, zasilane od dotu z
wkladka zaworowa 0163G0360 (z wieszakami, odpowietrznikiem i korkiem)

Nazwa | diugos¢ [m] | 1l0$é [szt.]
typ 22KV, wysokosé H = 900 mm
CN-22KV-90 [0,720 m | 1
typ 22KV, wysokosé H = 600 mm
CN-22KV-60 0,800 m 1
CN-22KV-60 1,000 m 1
CN-22KV-60 1,120 m 5
CN-22KV-60 1,320 m 1
CN-22KV-60 1,400 m 1
CN-22KV-60 2,000 m 1
typ 21KV, wysokos¢é H = 600 mm
CN-21KV-60 1,000 m 1
CN-21KV-60 1,320 m 1
CN-21KV-60 1,400 m 4
CN-21KV-60 1,600 m 12
CN-21KV-60 1,800 m 1
typ 11KV, wysokos¢ H = 600 mm
CN-11KV-60 1,600 m 1
Razem 31

2.2. Grzejniki stalowe ptytowe typ COSMO kompaktowe, zasilane od dotu z
wktadka zaworowg 0163G0361 (z wieszakami, odpowietrznikiem i korkiem)

Nazwa | diugos¢ [m] | 110$¢ [szt.]

typ KV2, wysokosé H = 600 mm

CN-11KV2-60 0,400 m | 1




[CN-21KV2-60 0,520 m 2
Razem 3

2.3. Grzejniki stalowe ptytowe ocynkowane ogniowo typ COSMO kompaktowe,
zasilane od dotu z wktadkg zaworowa 0163G0361 (z wieszakami,
odpowietrznikiem i korkiem)

typ 21KV, wysokos¢ H = 600 mm. Na zamowienie
CNC-21KV2-60 0,520 m 1
CNC-21KV2-60 0,400 m 1

typ 21KV, wysokos¢ H = 300 mm. Na zamdwienie
CNC-21KV2-30 [  0400m | 1

typ 11KV, wysokos¢ H = 600 mm. Na zaméwienie
CNC-11KV2-60 [ 0520m | 1

typ 11KV, wysokos¢ H = 300 mm. Na zamdwienie
CNC-11KV2-30 0,600 m 1
CNC-11KV2-30 0,520 m 1
Razem 6

3. Armatura instalacja c.o.
3.1. Zawory termostatyczne, podpionowe i inne firmy OVENTROP

Nazwa Srednica llo$6 [szt.]

Podwojne przytgcze grzejnikowe MULTIFLEX F 3/4" dn20 40
do grzejnikéw zaworowych (dolnozasilanych), z
odcieciem, z nastawg wstepna, z funkcjg oprézniania i
napetniania, kgtowe, miekkouszczelniane.

Gtowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym do

wktadki zaworowej. Zakres nastaw 7-28 C UNI'LD 40

3.2. Zawory kulowe odcinajace PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988

Nazwa Srednica lloé¢ [szt.]
Zawor kulowy odcinajgcy 40 2
Zawor kulowy odcinajgcy 25 8
Razem 10

3.3. Odpowietrznik automatyczny + kulowy zawoér odcinajacy
do montazu na pionach i w najwyzszych punktach instalacji
Srednica lloé [szt.]
15 2

4. UWNAGI:
1. W zestawieniu nie uwzgledniono ksztattek, elementéw mocujgcych, izolacji
termicznej oraz innych elementéw dodatkowych.

2. Na kazdym pionie wykona¢ przepust p.poz. El 60

3. Podane nazwy urzgdzen oraz producentow nalezy traktowac jako przyktadowe w
celu okreslenia parametrow i mozliwosci odniesienia sie do ich wtasciwosci oraz cech.
Dopuszcza sie zastosowanie innych - rownowaznych elementéw instalacji o
parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.



V. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI

utworzone w programie WENTYLE

L.p. Opis elementu Szt. [m2 Uwagi
Uktad wywiewny W1- piwnice
W1-1 |Kratka wyciggowa higrosterowana BXC273 5 prod. aereco
W1-2 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 4 10.079 |prod.ALNOR
W1-3 |Kolano BPL-C-125-90 2 ]0.118 (prod.ALNOR
W1-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-298 1 |0.117 |prod.ALNOR
W1-6 |Tréjnik TSCL-C-125-125 2 10.182 (prod.ALNOR
W1-7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-168 1 |0.066 |[prod.ALNOR
W1-8 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-309 1 |0.122 |prod.ALNOR
W1-9 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2999 1 |[1.179 |prod.ALNOR
W1- 10 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-500 1 |[0.251 |prod.ALNOR
W1- 11 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1126 1 |(0.443 |prod.ALNOR
W1-12 |Mufa MSF-C-160 1 |[0.064 |prod.ALNOR
W1- 13 |Redukcja RSCLL-C-160-125 1 ]0.080 |prod.ALNOR
W1- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-489 1 |(0.246 |prod.ALNOR
W1- 15 |Kolano BPL-C-160-90 4 ]0.182 |prod.ALNOR
W1- 16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1471 1 |0.738 |prod.ALNOR
W1- 17 |Trdjnik TSCL-C-160-125 2 |0.200 |prod.ALNOR
W1- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2082 1 |[1.045 |prod.ALNOR
W1- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1592 1 |(0.799 |prod.ALNOR
W1-20 [Klapa przeciwpozarowa okragta EIS60 typ CR60.160.MFUS (bezpiecz.| 1 prod. aereco
topikowy)
W1-21 |Mufa MSF-C-160 2 |0.064 [prod.ALNOR
W1- 22 |Redukcja PRL1v-N-C-150x200-160-30-30-300 1 ]0.210 |prod.ALNOR
W1- 23 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-2000 5 [1.400 [prod.ALNOR
W1- 24 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-1761 1 |[1.233 |prod.ALNOR
W1- 25 |tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-90 1 ]0.339 |prod.ALNOR
W1- 26 |Redukcja PRL1v-N-C-150x200-200-30-30-300 1 ]0.211 |prod.ALNOR
W1- 27 [Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200 1 ]0.126 |prod.ALNOR
W1- 28 |Ttumik SIL-50-200-1200 1 prod.ALNOR
W1-29 |Mufa MSF-C-200 1 |0.085 |[prod.ALNOR
W1- 30 |Redukcja RSCLL-C-250-200 1 ]0.160 |prod.ALNOR
W1-31 |Wentylator wyciggowy typ VCR.21.HC wyposazony w automatyke 1 prod. aereco
sterujgcq HC, 230 V, maks 0,14 kW
W1-32 |Wyrzutnia Scienna USAV-250 1 prod.ALNOR
Uktad wywiewny W2- parter

W2-1 |Kratka wyciggowa higrosterowana BXC273 9 prod. aereco
W2-2 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 9 ]0.079 |prod.ALNOR
W2-3 |Kolano BPL-C-125-90 11 ]0.118 |prod.ALNOR
W2-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-889 1 |(0.350 |[prod.ALNOR
W2-6 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1161 1 ]0.456 |prod.ALNOR
W2-7 |Tréjnik TSCL-C-125-125 2 |0.182 |prod.ALNOR
W2-8 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-386 1 ]0.152 |prod.ALNOR
W2-9 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2068 1 |(0.813 |[prod.ALNOR
W2-10 |Redukcja RSCLL-C-160-125 2 ]0.080 (prod.ALNOR
W2-11 |Mufa MSF-C-160 1 ]0.064 |prod.ALNOR
W2-12 |[Tréjnik TSCL-C-160-125 3 10.200 |prod.ALNOR




W2- 13 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1530 1 ]0.601 |prod.ALNOR
W2- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-259 1 |(0.130 |[prod.ALNOR
W2- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-371 1 |0.146 |prod.ALNOR
W2- 16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2405 1 |[1.207 |prod.ALNOR
W2-17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-468 1 ]0.184 |prod.ALNOR
W2- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-418 1 |0.164 |prod.ALNOR
W2-19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-159 3 [0.062 [prod.ALNOR
W2-20 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1013 1 |(0.398 |prod.ALNOR
W2- 21 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-236 1 |(0.118 |prod.ALNOR
W2-22 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1447 1 |(0.727 |prod.ALNOR
W?2- 23 |Redukcja RSCLL-C-200-160 1 |[0.100 |prod.ALNOR
W2- 24 |Mufa MSF-C-200 2 |0.085 |prod.ALNOR
W2- 25 |Tréjnik TSCL-C-200-125 2 10.275 |[prod.ALNOR
W2-26 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-448 1 |0.176 |prod.ALNOR
W2- 27 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2475 1 |[1.554 |prod.ALNOR
W?2- 28 |Kolano BPL-C-200-90 1 ]0.275 |prod.ALNOR
W2-29 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-449 1 (0.282 |prod.ALNOR
W?2-30 |Redukcja RSCLL-C-250-200 1 ]0.160 |prod.ALNOR
W2-31 |Mufa MSF-C-250 1 |[0.130 |prod.ALNOR
W2-32 [Trdjnik TSCL-C-250-160 1 |(0.400 |[prod.ALNOR
W2- 33 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2360 1 |[1.852 |[prod.ALNOR
W2- 34 |Redukcja PRL1v-N-C-200x250-250-30-50-300 1 |0.271 |prod.ALNOR
W2-35 Klapa przeciwpozarowa EI60S typ CU2.250x200.CFTH (bezpiecz. topikowy) 1 prod. aereco
W2-36 [tuk QBRv-N-C-250x200-150-30-30-120-90 1 ]0.506 |prod.ALNOR
W2- 37 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-279 1 ]0.223 |prod.ALNOR
W2-38 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-2000 4 |1.600 |prod.ALNOR
W2-39 [tuk QBv-N-C-250x150-30-30-120-90 1 |(0.387 |prod.ALNOR
W?2- 40 |Redukcja PRL1v-N-C-150x250-250-30-30-300 1 ]0.243 |prod.ALNOR
W2- 41 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-200 1 |(0.157 |prod.ALNOR
W2-42 |Ttumik SIL-50-250-1200 1 prod.ALNOR
W2-43 |Wentylator wyciggowy typ VCR.21.HC wyposazony w automatyke 1 prod. aereco
sterujgca HC, 230 V, maks 0,14 kW
W2-44 |Redukcja RSCLL-C-315-250 1 ]0.300 |prod.ALNOR
W2-45 |Wyrzutnia Scienna USAV-315 1 prod.ALNOR
Uktad wywiewny W2a- parter
W2a-1 |Wentylator tazienkowy EB-100T 2 prod.Venture Ind.
W?2a- 2 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 2 |0.079 (prod.ALNOR
W?2a- 3 |Kolano BPL-C-125-90 5 10.118 ([prod.ALNOR
W2a- 6 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-608 1 ]0.239 |prod.ALNOR
W2a- 7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-796 1 |(0.313 |[prod.ALNOR
W2a- 8 |Kanaf wentylacyjny SPR-C-125-1121 1 |0.440 |prod.ALNOR
W2a-9 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-268 1 |(0.105 |[prod.ALNOR
W2a-10 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1316 1 |0.517 |prod.ALNOR
Uktad wywiewny W3- | pietro
W3-1 |Kratka wyciggowa higrosterowana BXC273 9 prod. aereco
W3-2 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 9 [0.079 |prod.ALNOR
W3-3 |Kolano BPL-C-125-90 12 ]0.118 |prod.ALNOR




W3-4 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1527 1 |0.600 |[prod.ALNOR
W3-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-417 1 |0.164 |prod.ALNOR
W3- 6 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-258 1 |(0.101 |[prod.ALNOR
W3-7 |Tréjnik TSCL-C-125-125 2 ]0.182 ([prod.ALNOR
W3-8 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-386 1 |(0.152 |[prod.ALNOR
W3-9 [Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000 1 [1.179 |prod.ALNOR
W3- 10 |Redukcja RSCLL-C-160-125 2 |0.080 |prod.ALNOR
W3- 11 |Mufa MSF-C-160 2 |0.064 |prod.ALNOR
W3- 12 [Trdjnik TSCL-C-160-125 4 ]0.200 |prod.ALNOR
W3- 13 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1530 1 ]0.601 |prod.ALNOR
W3- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1060 1 |(0.532 |[prod.ALNOR
W3- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-371 1 |0.146 |prod.ALNOR
W3- 16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1723 1 |0.865 |[prod.ALNOR
W3- 17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-468 2 [0.184 |prod.ALNOR
W3- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1376 1 |(0.541 |prod.ALNOR
W3- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-159 2 ]0.062 |[prod.ALNOR
W3- 20 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1217 1 |(0.478 |prod.ALNOR
W3- 21 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-354 1 ]0.178 |prod.ALNOR
W3- 22 [Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1210 1 |0.607 |prod.ALNOR
W3- 23 |Redukcja RSCLL-C-200-160 1 ]0.100 |prod.ALNOR
W3- 24 |Mufa MSF-C-200 1 |(0.085 |[prod.ALNOR
W3- 25 |Tréjnik TSCL-C-200-125 1 ]0.275 |prod.ALNOR
W3- 26 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-448 1 |0.176 |prod.ALNOR
W3- 27 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-718 1 ]0.451 |prod.ALNOR
W3- 28 |Kolano BPL-C-200-90 1 |(0.275 |prod.ALNOR
W3- 29 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-449 1 ]0.282 |prod.ALNOR
W3- 30 |[Redukcja RSCLL-C-250-200 1 ]0.160 |prod.ALNOR
W3- 31 |Mufa MSF-C-250 1 ]0.130 |prod.ALNOR
W3- 32 [Trdéjnik TSCL-C-250-160 1 10.400 |prod.ALNOR
W3- 33 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2360 1 |[1.852 |[prod.ALNOR
W3- 34 |Redukcja PRL1v-N-C-200x250-250-30-50-300 1 ]0.271 |prod.ALNOR
W3- 35 Klapa przeciwpozarowa EI60S typ CU2.250x200.CFTH (bezpiecz. topikowy) 1 prod. aereco
W3- 36 |tuk QBRv-N-C-250x200-150-30-30-120-90 1 |0.506 |[prod.ALNOR
W3- 37 [Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-494 1 |0.395 |[prod.ALNOR
W3- 38 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X250-2000 2 |1.600 |prod.ALNOR
W3- 39 [tuk QBv-N-C-250x150-30-30-120-90 1 ]0.387 |prod.ALNOR
W3- 40 |Redukcja PRL1v-N-C-150x250-250-30-30-300 1 ]0.243 |prod.ALNOR
W3- 41 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-200 1 |0.157 |prod.ALNOR
W3- 42 [Ttumik SIL-50-200-1200 1 prod.ALNOR
W3-43 |Wentylator wyciggowy typ VCR.21.HC wyposazony w automatyke 1 prod. aereco
sterujgcg HC, 230 V, maks 0,14 kW
W3-44 |Redukcja RSCLL-C-315-250 1 ]0.300 |prod.ALNOR
W3-45 |Wyrzutnia $cienna USAV-315 1 prod.ALNOR
Uktad wywiewny W3a- | pietro
W3a-1 |Wentylator tazienkowy EB-100T 2 prod.Venture Ind.
W3a- 2 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 2 [0.079 (prod.ALNOR
W3a- 3 |Kolano BPL-C-125-90 5 10.118 (prod.ALNOR
W3a-4 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-608 1 |(0.239 |prod.ALNOR




W3a-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1156 1 |(0.454 |prod.ALNOR
W3a- 6 |Kanaft wentylacyjny SPR-C-125-1121 1 ]0.440 |prod.ALNOR
W3a- 7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1571 1 |(0.618 |[prod.ALNOR
W3a- 8 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-308 1 ]0.121 |prod.ALNOR
Uktad wywiewny W4- |l pietro
W4-1 |Kratka wyciggowa higrosterowana BXC273 7 prod. aereco
W4-2  |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 7 10.079 |prod.ALNOR
W4-3  |Kolano BPL-C-125-90 9 [0.118 [prod.ALNOR
W4-4  |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-144 1 |0.056 |[prod.ALNOR
W4-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-268 1 |0.105 |[prod.ALNOR
W4-6  |Tréjnik TSCL-C-125-125 3 10.182 (prod.ALNOR
W4-7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-483 1 |(0.190 |[prod.ALNOR
W4-8 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2544 1 ]1.000 |[prod.ALNOR
W4-9  |Redukcja RSCLL-C-160-125 2 |0.080 |prod.ALNOR
W4-10 [Mufa MSF-C-160 2 |0.064 |prod.ALNOR
W4- 11 |Trdjnik TSCL-C-160-125 2 |0.200 |prod.ALNOR
W4- 12 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-159 2 ]0.062 |[prod.ALNOR
W4- 13 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-285 1 |(0.143 |prod.ALNOR
W4- 14 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-468 3 10.184 (prod.ALNOR
W4- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1736 1 |0.872 |prod.ALNOR
W4-16 |[Troéjnik TSCL-C-160-200 1 ]0.275 |prod.ALNOR
W4- 17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1881 1 |(0.739 |prod.ALNOR
W4- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-465 1 ]0.183 |prod.ALNOR
W4- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+598 1 |[2.259 |prod.ALNOR
W4-20 [Redukcja PRL1v-N-C-200x200-200-30-50-300 1 ]0.240 |prod.ALNOR
W4- 21 |Klapa przeciwpozarowa EI60S typ CU2.200x200.CFTH (bezpiecz. 1 prod. aereco
topikowy)
W4- 22 [tuk QBRv-N-C-200x200-150-30-30-120-90 1 10.450 |prod.ALNOR
W4- 23 |Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-709 1 ]0.496 |prod.ALNOR
W4- 24 [tuk QBv-N-C-200x150-30-30-120-90 1 10.339 |prod.ALNOR
W4- 25 [Redukcja PRL1v-N-C-150x200-200-30-30-300 1 ]0.211 |prod.ALNOR
W4- 26 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200 1 |(0.126 |prod.ALNOR
W4- 27 |Ttumik SIL-50-200-1200 1 prod.ALNOR
W4- 28 |Mufa MSF-C-200 1 |0.085 |[prod.ALNOR
W4- 29 |Redukcja RSCLL-C-250-200 1 ]0.160 |prod.ALNOR
W4- 30 |Wentylator wyciggowy typ VCR.21.HC wyposazony w automatyke 1 prod. aereco
sterujgcq HC, 230 V, maks 0,14 kW
W4- 31 |Wyrzutnia Scienna USAV-250 1 prod.ALNOR
Uktad wywiewny W4a- Il pietro
Wi4a-1 |Wentylator tazienkowy EB-100T 2 prod.Venture Ind.
W4a- 2 |Kolano BPL-C-125-90 5 10.118 (prod.ALNOR
W4a- 3 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 2 |0.079 (prod.ALNOR
Wda- 4 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-628 1 ]0.247 |prod.ALNOR
W4a-5 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1476 1 |(0.580 |[prod.ALNOR
Wda- 6 |Kanaft wentylacyjny SPR-C-125-1101 1 ]0.433 |prod.ALNOR
W4a- 7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1931 1 |(0.759 |prod.ALNOR
Wd4a- 8 |Kanat wentylacyjny SPR-C-125-308 1 ]0.121 |prod.ALNOR




Uktad nawiewny N5- Il pietro

N5-1 Centrala wentylacyjna podwieszana z wymiennikiem 1 prod. KLIMOR
przeciwprgdowym typ AMBER PP 800, nagrzewnica elektryczna 3000
W, z uktadem automatyki
N5-1 Czerpnia $cienna USAV-315, polakierowana w kolorze elewacji 1 prod.ALNOR
N5- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-590 1 ]0.583 |prod.ALNOR
N5-3 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 ]0.220 |prod.ALNOR
N5- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1220 1 ]0.958 |prod.ALNOR
N5-5 Kolano BPL-C-250-90 3 10.430 |prod.ALNOR
N5- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1719 1 |1.349 |prod.ALNOR
N5-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-338 1 |(0.265 |[prod.ALNOR
N5- 8 Redukcja RSCLL-C-250-200 3 0.160 |prod.ALNOR
N5-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200 2 |0.126 ([prod.ALNOR
N5- 10 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-250 1 ]0.196 |prod.ALNOR
N5-11 |Ttumik SIL-50-250-1200 1 prod.ALNOR
N5- 12 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-420 1 ]0.330 |prod.ALNOR
N5- 13 |Kolano BPL-C-250-45 2 ]0.283 ([prod.ALNOR
N5- 14 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-446 1 ]0.350 |prod.ALNOR
N5- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1871 1 |[1.469 |prod.ALNOR
N5- 16 [Kanat wentylacyjny SPR-C-250-187 1 ]0.147 |prod.ALNOR
N5-17 |Trdjnik TSCL-C-250-200 1 ]0.450 |prod.ALNOR
N5-18 [Mufa MSF-C-250 1 ]0.130 |prod.ALNOR
N5-19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1636 1 |[1.027 |prod.ALNOR
N5- 20 [Trdjnik TSCL-C-200-200 1 ]0.375 |prod.ALNOR
N5-21 |[Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1641 1 |[1.030 |[prod.ALNOR
N5-22 [P.elast. AE-AL-200 666 1 prod.ALNOR
N5- 23 [Nawiewnik wirowy NS-8-K1Z-400-16-SL SR-300-b200P - skrzynka 3 prod.Smay
rozprezna z przepustnica
N5-24 |P.elast. AE-AL-200 234 1 prod.ALNOR
N5-25 |P.elast. AE-AL-200 209 1 prod.ALNOR
Uktad wywiewny W5- Il pietro
W5-1 |Wywiewnik wirowy NS-8-K1A-400-16-SL SR-300-b200P - skrzynka 3 prod.Smay
rozprezna z przepustnicg
W5-2 |P.elast. AE-AL-200 619 1 prod.ALNOR
WS5-3 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1650 1 |[1.036 |[prod.ALNOR
W5-4  |Tréjnik TSCL-C-200-200 1 ]0.375 |prod.ALNOR
W5-5 |P.elast. AE-AL-200 180 1 prod.ALNOR
W5-6 |P.elast. AE-AL-200 1055 1 prod.ALNOR
WS5-7 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-591 1 |(0.371 |prod.ALNOR
W5-8 |Redukcja RSCLL-C-250-200 3 10.160 (prod.ALNOR
W5-9 |Mufa MSF-C-250 1 ]0.130 |prod.ALNOR
WS5-10 |Tréjnik TSCL-C-250-200 1 ]0.450 |prod.ALNOR
W5- 11 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-211 1 |(0.165 |[prod.ALNOR
WS5- 12 |Kolano BPL-C-250-90 3 10.430 |prod.ALNOR
W5- 13 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-231 1 |(0.181 |[prod.ALNOR
W5- 14 |Ttumik SIL-50-250-1200 1 prod.ALNOR
W5- 15 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-250 1 |(0.196 |[prod.ALNOR
WS5- 16 |Kanat wentylacyjny SPR-C-200-200 2 ]0.126 |prod.ALNOR
WS5- 17 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-895 1 |(0.702 |prod.ALNOR




WS5- 18 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-254 1 |(0.200 |[prod.ALNOR
WS5- 19 |Kanat wentylacyjny SPR-C-250-723 1 ]0.568 |prod.ALNOR
W5- 20 |Redukcja RSCLL-C-315-250 1 ]0.220 |prod.ALNOR
W5- 21 |Kanat wentylacyjny SPR-C-315-530 1 ]0.524 |prod.ALNOR
WS5- 22 |Wyrzutnia $cienna USAV-315, polakierowana w kolorze elewacji 1 prod.ALNOR
Nyple dodane:
Nypel NSL-C-125 1 |0.053 |[prod.ALNOR
Nypel NSL-C-200 1 ]0.085 |prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 52,3 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 22,6 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 189 [m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 4,8 m?2
Pokrywa rewizyjna IPR-125 3 prod.ALNOR
Pokrywa rewizyjna IPR-160 3 prod.ALNOR
Pokrywa rewizyjna IPR-200 2 prod.ALNOR
Pokrywa rewizyjna IPR-250 5 prod.ALNOR
W6 Wywietrzak dachowy fi 160 na podstawie dachowej oraz kratka 1
wywiewna wym. 200x200 mm na klatce schodowej
Naw-o |Nawiewnik higrosterowany okienny EXR.HP 47 prod. aereco
Naw-s [Nawiewnik higrosterowany okienny EHT.302 2 prod. aereco

UWAGA:
1. W zestawieniu nie uwgledniono izolacji termicznej, mocowan oraz uchwytéw, ktdre nalezy ujgé w
ofercie

2. Podane nazwy urzgdzen oraz producentdéw nalezy traktowac jako przyktadowe w celu okreslenia parametréw i
mozliwosci odniesienia sie do ich wtasciwosci oraz cech. Dopuszcza sie zastosowanie innych - rGwnowaznych
elementdw instalacji o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.




KOMPAKTOWA CENTRALA Z ODZYSKIEM CIEPLA AMBER
DOKUMENTACJATECHNICZNO-RUCHOWA

2.1 Centrala podwieszana zwymiennikiem przeciwpragdowym AMBER-PP

NAWIEW _‘!=1 - S5 | WYRZUTNIA

<=-| |- =->
=] |=| <

WYWIEW 5————;— ' CZERPNIA
—
I s [ [ 7
=fa " . O @
B C

— -

Rys. Nr 1 Kompaktowa centrala AMBER-PP w wykonaniu lewym, wykonanie prawe jest lustrzanym odbicem wykonzna lewago (widok od strony obstugi).

Tabeda Nr 1 Koempakciows centrala AMBER 97
Normindina wydzjnosé powietrzalm/h] pey ciivieriu dyspazycyym{Pa] 200150 5019 650150 1007200
B B30 1300 1600 1600
H ) 0 375 375
C 600 1000 1000 1310
Wymiary urzadzeniz a jmm] 70 14 1% 1440
D 15 160 200 %0
E 1140 0 1440 1440
F 635 103 1035 1335
Wagz wrzadzenia [k) 4 87 m 165
Wylaty kanatow [mm] 4x0125 4xaléD 4220 4xal50
Podizzenie elekryane, zasianie 230V; 50Hz
Wyposazenie stancardowe
Wymiennik depfa Wymiennik phytowy
Sprawnosc wymisnnica® do 91% d091% do91% do91%
Vo 2xBW 231650 2x174W 2x50W
. mm 230V: Sz
Prad cobierary 2x0,75A 231,354 2114 2x27A
Temperatura powietrza -15=50°C
Pociom mocy akustycnej** mm&“gﬁ;‘"’" 100% 51080 odA) | s2dEm 268)
Atomatyka Sterownik cyfrowy
Filtr powietrza zewngtrzmego G4/ 150 Coarse 605
Filtr powietrzz wywiewznego G4/ 150 Coarse 605
Grzatka na wylode powietza nawiewanego *™* wow [ moow | mow | 30mw

* Dane podawane przez producentow wymiennikow praeciwpradowych zgodeie z EN 302 i EUROVENT

** W celu maksymalnego wyciszenia instalaci powietrme) zzle sig odseparowanie wrzzdrenia od sied powietrznej praez zastosowanie krodciw elastyamych Bagoych urzadenie
2 siecig razprowadzania powietrza, kanakowych thumikow oraz skrzynek raeprezmych przy nawiewnikach

***Wystepue w zaleineéa od zamowionego wariantu wykonzniz AMBER

yi | klimor.com
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VII. SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH KLIMATYZAC]I

1.6 Wiring Diagram

ODU1 L1.L.2..3 380-415-3-50
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The wiring diagram may be different with the actual situation because of software's illustration
limitation, please confirm the wiring diagram according to the installation manual before installation.



VIIl. ZESTAWIENIE ELEMENTOW KLIMATYZACJI

1 VRF
Lp. | Model Opis llosé
1 FQZHN-01D AKCESORIA / ROZDZIELACZ 12
2 FQZHN-02D AKCESORIA / ROZDZIELACZ 1
3 FQZHN-03D AKCESORIA / ROZDZIELACZ 1
- CCM-180A/WS AKCESORIA / STEROWNIK 1
5 CE-MBQ-03C4_POL AKCESORIA / MASKOWNICA 15
6 MI2-2204CDN1 KEYVQ':ZEERfE\: | KASETONOWY 4-STRONNY / chi. 2,2 5
- MI2-2804CDN1 KE\I/VQB:ZETE;RzzEQ | KASETONOWY 4-STRONNY / cht. 2,8 5
a MI2-36Q4CDN1 \lf;‘.[f\/"\gh:zEaszvTA I KASETONOWY 4-STRONNY / chi. 3,6 7
9 MV6-i400WV2GN1-E grEzwd%EILSZNA / CHLODZONE POWIETRZEM / chi. 40 kW / 1
10 WDC-86E/KD AKCESORIA / STEROWNIK 15

2 Serwerownia

Lp. | Model Opis llosé

1 KAG-18NXDO0-B1 KOMPLET / SCIENNY / cht. 5,3 kW / grz. 5,6 kW 2

2 sterownik do pracy naprzemiennej/redundatne;j 1




IX. DOBOR ZESTAWU POMPOWEGO

wilo

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne
System gasniczy

Osoba kontaktowa

E-mail
Telefon COR-2 Helix VF 604/SC-FFS
Klient Nazwa projektu TK-2021-01-27_Barak_Sigma_SA

ID projektu Jelsan Ireneusz Jeleniewski
Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 27-01-2021

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Him ;ﬂysokoéé podnoszenia - 604 ;Ap / bar Przeptyw 7,20 m3/h
= - Wysokos$¢ podnoszenia 20,00 m
30414 prawn. 59,6% 2,978 Medium Woda 100 %
257 25 Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
= E Gestosc 998,20 kg/m3
20 =2 Lepkos$¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
153 Al =15 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
103 E 1 Przeptyw 8,88 m3/h
3 E Wysoko$¢ podnoszenia 30,41 m
5? ?0'5 Moc na wale P2 1,31 kW
P kWOE Pobér mocy P1 - 0 Dane o produkcie
1,691 System gasniczy
o~ COR-2 Helix VF 604/SC-FFS
15—
= Liczba pomp 2
0,55 _ Maksymalne ciénienie robocze 16 bar
NPSH / m ] Wartosci NPSH — Max. cisnienie doptywowe 10
] Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +50°C
4 Max. temp otoczenia 40 °C
— Stopien ochrony urzadzenia IP55
Stopien ochrony urzadzenia sterujacégb4
B B B o B B B B R B R T T T [T T T [T T T[T T T[T T T [T T T[T T T TTT Cisnieniowe naczynie przeponowe
(‘) ; 4‘1 (‘3 u 1‘2 1‘4 1‘6 1‘8 2‘0 2‘2 (‘3 / m,/‘h Zabezpieczenie pized F;uchpobiegiem t:t
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika 1IE3
Przytacze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Znamionowa predkos¢ obrotowa 2900 1/min
Moc nominalna P2 1,10 kW
{ =) BEEB[@ Prad znamionowy 2,50A
:C g = Wspotczynnik mocy 0,8
Sprawnosé
50% / 75% / 100% 78,7/82/82,7%
Stopien ochrony IP55
Klasa izolacji F
f Zabezpieczenie silnika tak
! Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej R2,PN6
s Przytacze po stronie ttocznej R 2,PN 16
Materialy
DHE=S — oNd Korpus pompy 1.4301
E = Wirnik 1.4307
y e s I Wat 1.4301
b Uszczelnienie watu Q1BE3GG
= " L#10% - Materiat uszczelnienia EPDM
- * - Materiat orurowania 1.4307
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 204 kg
Numer pozycji 2863906

Wymiary

H 1670 X
HP 715 DNs
L 600 DNd
L1 300

P 683

Zmiany zastrzezone

600
R2
R2

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2020/11/17 (Build 168)
Wersja danych  30.11.2020

Strony

8/9



Czerpnia $cienna RZUT PIWN'CY

wym. 200x200mm

Kanat stal oc. skala 1:50
nawys. 0,5 m wym. 200x100mm Proj. punkt r(’edukcyjno-pomian;wy gazu
Kanat powietrzno-spalinowy Wiszacy kociot gazowy ;gglrzrgogv*gmzygég ~6.0m3h

stal nierdzewna @80/125 kondensacyjny Q=45 kW

Kanat spalinowy stal nierdz. @80
Doptyw powietrza kanatem murowanym

rozdzielacz modutowy

| o) 2-obiegi
RO. 7 7
| L G| |22 ok
| S\ =i = SRN@@INS -
| S \:4%1(— w DE -1.858 | LEGENDA:
\ 7 KG kociot gazowy kondensacyjny wiszqcy Q=45 kW
| Kanat wywiewny 14x14cm NW — | 2035x1,5 e OW  pojemnosciowy ogrzewacz wody, poj. 150 dmJ3
| wyprowadzony ponad dach PO pompa obiegowa instal. c.o.
Suw !
| . | Pt pompa fadujgca ogrzewacz c.w.u.
% _ PC  pompa cyrkulacyjna c.w.u.
| 30 cm nad posadzka NW  przeponowe naczynie wzbiorcze
| % : SH sprzegfo hydrauliczne
SUW  stacja uzdatniania wody
| Pojemnosciowy ogrzewacz 25/25/20 |
Studzienka schtadzajgca wody V=150 dm3
| z pompa zatapialng
| o . OZNACZENIA OBIEGOW GRZEWCZYCH:
| @ instalacja c.o.
| / A (2)  tadowanie ogrzewacza c.w.u.
| — W
| i i ‘ —13.885 & . = -
i 7 R OZNACZENIA RUROCIAGOW:
| T E i = ////
| E1 30 T ———— ZASLANIE INSTALACJ GRZEWCZEJ
| ) j; ) 7 — — —— POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ
i 4% ——— WODA ZIMNA
| _ .E BUERE % — - —— WODA CIEPLA
il 7 el — -+ —— CYRKULACJA
| \:p HPL T | ‘ | e — . — J — . —— UZUPEENIANIE WODY W INSTAL. OGRZEWCZEJ
| \ / Az 7, ———— RURA WZBIORCZA INSTALACJ C.O.
/ z z z i 5 5 — INSTALACJA GAZOWA
| UWAGA:
| czujnik temperatury zewnetrznej na pdthocnej
| Scianie budynku na wys. 2,5 m nad p.t.
| ~ PROKONBUD |
| Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
| H tel. 81744-90-84, 697707 450
| Wykaz pomieszczen Obiekt: ~ BUDYNEK BIUROWY
77777 N \azwa pomieszczenia 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 35/14
77 pom. obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
B i e e -101] Schody Inwestor: SIGMA S.A.
== ‘ 102 Korytarz 21-002 Barak, ul. Barak 6
| -103] Kotlownia - Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
-104| Serwerownia nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12
-105| Laboratorium w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
06| Magazyn ceeéei e e e 09.2020r
-107| Archiwum Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
-108| Pom. porzadkowe nr ewid. 458/Lb/2001 .
-109 Dzwig osobowy ivr:sstglea%ji"i]ztsggigf Jwvgjggfgsf ksé?'giiz., 1 . 50
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat:  KOTLOWNIA Nr rys:
RZUT PIWNIC S-1.1w




Wiszacy kociot gazowy

AKSONOMETRIA
INSTALACJI GAZOWEJ

skala 1:50

Proj. punkt redukcyjno-pomiarowy

kondensacyjny Q=45 kW

gazu z kurkiem gtéwnym

wg odrgbnego opracowania
32 L

100

R.O. N
50

rura @100
L=1,5m

K.O.
__~ DN32

d}_ FS.

-] DN32

232

PROKONBUD

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Pracownia Projektowa mgr in Tadeusz Lato

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowaf: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Data :
09.2020r.

Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Skala:

1:50

Temat:  AKSONOMETRIA INSTALACJI
GAZOWEJ

Nr rys.:

S-1.24




PRZEKROJ KOMINA i KANALU

NAWIEWNEGO w KOTLOWNI
skala 1:100

Kanat spalinowy stal nierdz. @80
| Doptyw powietrza kanatem murowanym

Cz.200x200
s e

Kanat powietrzno-spalinowy
stal nierdzewna @80/125

Kanat stal oc.
wym. 200x100mm

Wiszacy kociot gazowy
kondensacyjny Q=45 kW

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697707 450
Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowaf: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
. instalacyjnej kresie sieci,
insiolaci | o026t lopinyoh, wentyl, 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, -
instglacji i urzqdijeh ]wodociag. i kanaliz., 1 . 100

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temot: PRZEKROJ KOMINA i KANALU [N s
NAWIEWNEGO w KOTEOWNI | S-1.3
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PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6
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x
[ee]
8 .
MAG .
OZNACZENIA:
KG wiszgcy kociot gazowy kondensacyjny Q=45 kW
ow pojemnosciowy ogrzewacz wody - poj. 150 dm3
MAG przeponowe naczynie wzbiorcze - instal. ogrzewcza Y Y
NW-U przeponowe naczynie wzbiorcze - instal. wodociggowa
TKW  zimna woda uzytkowa
TWW ciepta woda uzytkowa
TWZ  cyrkulacja c.w.u.
TWF  czujnik temperatury c.w.u.
HVF  czujnik zasilania obiegu c.o.
VFK  czujnik temp. na zasilaniu kaskady OZNACZENIA RU ROC|AGC’)W;
FS  filtr siatkowy ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZE!
BA zawor antyskazeniowy typ BA — —— —— —— POWROT INSTALACJI GRZEWCZEJ
. s ani —————— WODA ZIMNA
EC\V ?;wor tantyskaz*er;:ovv.y typ EAt . WODA CIEPYA
iltr wstepny z ptukaniem zwrotnym —_————— e — — CYRKULACJA
; P ; A —— - —— - ——— UZUPELNIANIE WODY W INSTAL. OGRZEWCZEJ
SUW stacja l_szatmama wody (demineralizacja) — RURA WZBIORCZA INSTALACU C.0.
NK neutralizator kondensatu —— i ..——— RURA 7 KONDENSATEM Z KOTrA
MG magnetyzer
WOD wodomierz zimnej wody
ZB zawor bezpieczenstwa

Projektowaf: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
. instalacyjnej kresie sieci,
instalaci | urzadzen ciepinych, wentyl., 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
. instalacyjnej kresie sieci, .
instaladi | urzaazen wodociag. 1 kanaiiz., 1:100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr rys.:
Tema:: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ¥

KOTLOWNI

S-1.44




CN-22KV-60 1,120 m CN-22KV-60 1,120 m

sprzegto hydrauliczne
11/4"
rozdzielacz modutowy
2-obiegi

Wiszacy kociot gazowy dn 42 o
kondensacyjny Q=45 koW Pojemnogciowy ogrzewacz
1079Wn 2.5 wody V=150 dm3
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dn42 || dn35
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| -104 — Zaw.ku.DN25
| 20°C dn42 5 =
| dn 28 [ 1
: ) dsar |
I Il 2 388 | ==
18x2,5 e

L

—/3.88s
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dn 25x3,7 ) CN-21KV2-60 0,520 m
474Wn 4

|
| 3 ~_
Il &
dn 18x2,5 dn 18x2,5 Il s 106
F \ | 16°C l

5
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W

e e g

CN-22KV-90 0,720 m
914Wn15

e T = {“J" T Taws
- = 1805 _1| CN-11KV2-60 0,400 m dn 18x2,5
| dn 18x25 , o
. g /

CN-22KV-60 1,120 m CN-22KV-60 1,120 m CN-22KV-60 1,120 m

1079Wn 2 1079 Wn 2

UWAGI:

1. Grzejniki stalowe ptytowe profilowane, z wktadka zaworowg, zasilane od dotu typ KV.
Przyktadowy opis grzejnika ptytowego: CN-21KV-60-1,2 CN - grzejnik ptytowy z wktadkg zaworowg 013G0360;
Przyktadowy opis grzejnika ptytowego: CN-21KV2-60-1,2 CN - grzejnik ptytowy z wktadkg zaworowg 013G0361;
-21 -dwie ptyty w tym jedna z konwektorem; KV -zasilanie od dotu; -60 -wysokos¢ [cm]; -1,200 m -dtugos¢ [m].
2. W sanitariatach zastosowano grzejniki ocynkowane ogniowo typ CNC (pozostate parametry jak wyzej).
3. Przy grzejnikach podano nastawy wstepne zaworéw termostatycznych (n ...).
4. Instalacja (poziomy, piony) z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych
Potgczenia rur za pomoca ksztattek zaprasowywanych, a z armaturg gwintowane. (podano $rednice zewnetrzng - dn).
5. Przewody w posadzce z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-HD w otulinie z pianki PE grub. 6 mm
(podano $rednice zewnetrzng i grubos$¢ $cianki). Podejscia do grzejnikéw ze $ciany.
6. Na grzejnikach z wktadkg zaworowg montowac¢ gtowice termostatyczne. Na podejsciach zawory zespolone odcinajgce, DN 20, kagtowe.
7. Pod pionami oraz na odgatezieniach stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe o Srednicy zgodnej z przewodem.
8. Wszystkie rurociggi w otulinie termicznej wg opisu technicznego.
9. Odpowietrzenie instalacji przez reczne odpowietrzniki na grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki z kulowymi zaworami
odcinajgcymi Dn15 na koncoéwkach pionu.
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RZUT PIWNICY

skala 1:100

Wykaz pomieszczen

Nr. ) .
Nazwa pomieszczenia
pom.
-101| Schody

-102| Korytarz

-103| Kottownia

-104 | Serwerownia
-105| Laboratorium
-106 | Magazyn czesci
-107 | Archiwum

-108| Pom. porzadkowe
-109 Dzwig osobowy

OZNACZENIA RUR:

—————=— instalacja c.o.

—————— instalacja c.0. (w posadzce)

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697 707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POQS/12
 instalacyine] w zakresie sieci,
inctalaci | urzadzen ciepinych, wentyl. 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
" instalacyine] w zakresie sie, .
instolacii | urzadzeh wodooiag, | Kanaliz., 1:100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat:  INSTALACJA OGRZEWCZA Nr rys:
RZUT PIWNIC S-2.1w




CN-21KV-60 1,400 m
1154 Wn 2.5

CN-21KV-60 1,400 m
1154 Wn 2.5

CN-22KV-60 1,320 m
1378 Wn 3

JT I EE & s
dn 18x2,5 dn 18x2,5 <
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002 186W n1 H._dn 25x3,7 041
E 16°C = EIS30 | Bi,b-
! 2537 | : i %QQ
| 1 I/ HP2 -
20°C \ \ / :
\ - \ \;\)}‘ /010 ‘\ Kurtyna powietrzna
LP | = elektryczna, L=1,0 m
20°C i I 20°C P=5,0kW, 3x400V/50Hz
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[_____ i b — bl s it S —— __'___l_r___ %&
dn 18x2,5/
| dn 18x2,5 H dn 18x2,5
,,,,,,,,,,,,,,, . ,,,,,,,,,,,,,,H I O G— |
| |
CN-21KV-60 1,600 m CN-21KV-60 1,400 m CN-21KV-60 1,400 m CN-22KV-60 1,000 m CN-21KV-60 1,600 m
1177Wn 25 1M77Wn 25 1166 Wn 2.5 1043Wn 2 1523 Wn 4

RZUT PARTERU

skala 1:100

Wykaz pomieszczen
Nr. . .
pom. Nazwa pomieszczenia

001 Schody
002 Korytarz
003 Przedsionek
004 WC damskie
005 WC meskie
006 Biuro

007 Biuro

008 Biuro

009 Biuro

010 Pokdj socjalny
011 Dzwig osobowy

PROKONBUD

Pracownia Projektowa myr inZ Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Obiekt:

Inwestor:

BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat:

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Data :

09.2020r.

Sprawdzit:

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Skala:

1:100

Temat:

INSTALACJA OGRZEWCZA

RZUT PARTERU

Nrrys.:

S-2.2




CN-21KV-60 1,600 m CN-21KV-60 1,600 m CN-22KV-60 1,400 m
1207 Wn 2.5 1207 Wn 2.5 1421Wn 3.5
B %‘: 77777777777777 I T '7
L] ] NENNNNY £ %&
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CN-21KV-60 1,600 m
1207Wn 2.5

CN-21KV-60 1,600 m
1207Wn 2.5

CN-21KV-60 1,320 m
1131Wn25

CN-21KV-60 1,000 m

856 Wn 15 1283Wn 3

CN-21KV-60 1,600 m

RZUT | PIETRA

skala 1:100

Wykaz pomieszczen
Nr. . .
pom. Nazwa pomieszczenia

101 Schody
102 Korytarz
103 Przedsionek
104 WC damskie
105 WC meskie
106 Biuro
107 Biuro
108 Biuro
109 Biuro
110 | Dzwig osobowy

PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Obiekt:

BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor:

SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski

nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Data :
09.2020r.

Sprawdzit:

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Skala:

1:100

Temat:

INSTALACJA OGRZEWCZA

RZUT | PIETRA

Nrrys.:

S-2.34




RZUT Il PIETRA

skala 1:100
CN-21KV-60 1,600 m CN-21KV-60 1,600 m CN-22KV-60 2,000 m
1200Wn 2.5 1200Wn 2.5 1925Wn 4.5
777777777777777 2 """""""L:7""""""" EE Z
9 E 5.67
dn 18x2,5 ?19 dn 18x25 E . S S
S | Sy | ey p—— Y D s o) = Wykaz pomieszczen
dn 18x2,5 dn 18x2,5 & Nr. ) .
o= Nazwa pomieszczenia
¥o pom.
NF K
Q = | 201 Korytarz
7 % Q) 18425 } 202 Przedsionek
; M"A . ! 203 WC damskie
A ] an-o2xdf ) 204 WC meskie
} / 205 |Pomieszczenie socjalne
dn18x2,5 M L = 206 Sekretariat
I \ %, +7.57 % 3 - 207 Gabinet prezesa
\ CNC'Z%\;Z\;SO n011400 m Lt E 208 Gabinet prezesa
| N T - dn 18x2,5 209 Gabinet prezesa
S~ — W | 210 Sala konferencyjna
|
211 | Dzwig osobowy

L u _— —
i L= CN-22KV-60 0,800 m
208 1 Y 209 25T 974Wn 15
20°C 20°C

|
dn 18x2,5 dn 18x2,5 dn 25x3,7 | dn 18x2,5 dn 18x2,5
|
[_____ il i — b o S — b it — —=——T
| dn 18x2,5 dn 18x2,5 ﬂ
,,,,,,,,,,,,,,, pem—____I [ ]| G EE— I
%) 1 ‘ 1 1
CN-21KV-60 1,600 m CN-21KV-60 1,600 m CN-21KV-60 1,800 m CN-11KV-60 1,600 m CN-21KV-60 1,600 m
1249Wn 3 1249Wn 3 1370 Wn 3 885Wn 1.5 1328 Wn 3

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697707 450
Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instglacji i urzqdzjeh Jcieplnych, wentyl., 09 2020r
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, -
instglacji i urzngjeﬁ ondociag. i kanaliz., 1 . 100

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat:  INSTALACJA OGRZEWCZA Nr rys:
RZUT Il PIETRA S-2.4,




PRZEKROJE PIONOW

skala 1:100
| |
[ |
i = |
| projektowane odpowietrzniki +10.57 |
| automatyczne z zaworem |
| kulowym DN15 |
: dn 28 :
| m Zaw. kul. DN25 |
[ |

dn 32x4,7 757
: I [t !
i f |
| E'|pgé ' lL dn 35 Yores |
| |
| | |
| I dn 28 |
| I |
| : Zaw. kul. DN25 |
[ ; |
p.poz. dn 32x4,7
| d +[3.785 |
: EI60 !- - |
: I !
| I |
I
: | dna2 500 :
| 003))| dn2s |
: | Zaw. kul. DN25 :
I
| +/0.00 |
| ¥ : |
: Z0.38s :
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| |
[ |
| dn 28 |
| |
| |
| dn 2537 oses |
| e |
UWAGI: PROKONBUD

1. Grzejniki stalowe plytowe profilowane, z wkiadkg zaworowa, zasilane od dotu typ KV.
Przyktadowy opis grzejnika ptytowego: CN-21KV-60-1,2 CN - grzejnik ptytowy; -21 -dwie piyty

Pracownia Projektowa mgr inZ Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697 707 450

w tym jedna z konwektorem; KV -zasilanie od dotu; -60 -wysoko$¢ [cm]; -1,200 m -dtugo$¢ [m].
2. W sanitariatach zastosowano grzejniki ocynkowane ogniowo typ CNC (pozostate par. j.w.).
3. Przy grzejnikach podano nastawy wstepne zaworéw termostatycznych (n ...).
4. Instalacja (poziomy, piony) z rur stalowych cienko$ciennych ocynkowanych. Potgczenia rur

zaprasowywane, a z armaturg gwintowane. (podano $rednice zewnetrzng - dn).

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14

obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

5. Przewody w posadzce z rur wielowarstwowych KAN-therm PE-Xc/AI/PE-HD w otulinie z pianki
PE grub. Bmm (podano $rednice zewnetrzng i grub. cianki). Podejscia do grzejnikow ze $ciany.
6. Na grzejnikach z wktadkg zaworowg montowa¢ glowice termostatyczne. Na podejéciach

zawory zespolone odcinajgce, DN 20, katowe.
7. Pod pionami oraz na odgatezieniach - zawory odcinajace kulowe o $rednicy zgodnej z rura.

8. Wszystkie rurociagi w otulinie termicznej wg opisu technicznego.

9. Odpowietrzenie instalacji przez reczne odpowietrzniki na grzejnikach oraz automatyczne

odpowietrzniki z kulowymi zaworami odcinajacymi Dn15 na korcéwkach pionu.

Projektowal:| mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
nstalacyinei kresic siedi,
instoladii | urzadzeh cepinych, wentyl. 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgrinz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
. instalacyjnej kresie sieci, .
instaladi | urzadz6n wodociag, | kanaliz., 1:100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat: INSTALACJA OGRZEWCZA |\ s
PRZEKROJE PIONOW S-2.54




RZUT PIWNICY

) . kala 1:
Wiszacy kociot gazowy Studzienka schtadzajaca H=0,8m =@ >0

kondensacyjny Q=45 kW studnia osadnikowa z dnem PP DN425
przykrycie: wpust zeliwny B125
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NN
AN

O\ \\ N T\g N
NN\ AN

N
N
R o AN

Krz 21103,2
/ i=2,0%

N
] ) O 11858 |
Pojemno$ciowy ogrzewacz s
wody V=150 dm3 OZNACZENIA:
instal. zimnej wody
————— instal. cieptej wody
— - — instal. cyrkulacji cieptej wody
instalacja kanalizacji sanitarnej w ziemi
— — — instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
— — — instalacja kanalizacji deszczowe;j

2110x32 © |
=20% |-
232/20/15 | :

Wykaz pomieszczen

| s 0]
pom. Nazwa pomieszczenia @ A

101| Schody ® 2] — — — rura ttoczna z pompy Sciekéw

102| Korytarz Pompa zatapialna S (1o | & — — — instal. p.poz.

- " . (=}

05 Kotiorria Wilo-Drain typ TMW 32/11 . g ® dz18/118 @ 8 piony instalaci wodociagowe

-104| Serwerownia Uktad pomiarqu-zakre31-5 Iis . I\ — & I

-105| Laboratorium z PIZGPIII'VVO"IIGIZ?'V” dla pomp p.poz. ol — g— e o piony instalacji kanalizacji sanitarnej
106 Magazyn czesci Rp1112/G 1112 | L .

-107| Archiwum
-108| Pom. porzgdkowe
-109 Dzwig osobowy /

Zestaw pompowy
na potrzeby b.-g. oraz p.poz.
g=2,0 /s, Hp=20 m H20

@ o piony instalacji kanalizacji deszczowe;j

m
N

Projektowang instalacje wodociggowa do hydrantéw

z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-Xc/Al/PE

B T
% _przepusty I
p.poz. EI60 S | | m wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Oznaczenie rur @....
Bl -101] EI3 SRR ,
- 3 . 885 - | | nA =) Projektowang instalacje wodociggowg do celéw bytowo-gospodarczych
< % - . }
P / 250 ‘é_’j | : = ‘_4 v "= Wwpiwnicy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Oznaczenie rur @....
/ S | | T Projektowang instalacje wodociggowa do celdw bytowo-gospodarczych
D|:D Ay I N == B piony i rozprowadzenie lokaldwek w posadzce wykonac

z warstwa aluminiowg do wodnych instalacji sanitarmych i grzewczych.

\ @ | / ~ taczenie rur mechaniczne, zaciskowe zaprasowywane. Oznaczenie rur dz....
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Obiekt: ~ BUDYNEK BIUROWY

odcinek poziomy izolowany termicznie B 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
Rura spustowa odprowadzona owinigty kablem grzejnym
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nad poziomem terenu RO @200 .
do cieku z korytek betonowych stal I 652 Inwestor: SIGMA S.A.

Rura spustowa odprowadzona 1” 21-002 Barak, ul. Barak 6
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sanitarna do bezodplywowego Sprawdzit: nmrgervlv?g ﬁ\sdgTb'/rzY(f)T(‘ﬁSlak Skala:
Zbiornika Sciekow S3 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 1 : 50

instalacji i urzadzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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Wykaz pomieszczen
Nr. . .
pom. Nazwa pomieszczenia

001 Schody
002 Korytarz
003 Przedsionek
004 WC damskie
005 WC meskie
006 Biuro

007 Biuro

008 Biuro

009 Biuro

010 Pokéj socjalny
011 Dzwig osobowy

Projektowang instalacje wodociggowa do hydrantéw
wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Oznaczenie rur @....

Projektowang instalacje wodociggowa do celéw bytowo-gospodarczych
piony i rozprowadzenie lokalowek w posadzce wykonaé

z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-Xc/Al/PE

z warstwg aluminiowg do wodnych instalacji sanitarnych i grzewczych.

taczenie rur mechaniczne, zaciskowe zaprasowywane. Oznaczenie rur dz....

Kolejno$¢ opisu $rednic wody - woda zimna/woda ciepfa/cyrkulacja

RZUT PARTERU

skala 1:100

OZNACZENIA:

instal. zimnej wody
————— instal. cieptej wody
— — — instal. p.poz.

@ §  piony instalacji wodociagowej
o @ piony instalacji kanalizacji sanitarnej
@ o piony instalacji kanalizacji deszczowej

PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl., 09 2020r
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, .
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz., 1 . 100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nrrys.:

Temat:  INSTALACJA WOD.-KAN.
RZUT PARTERU

S-3.2u
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OZNACZENIA:

instal. zimnej wody
————— instal. cieptej wody
— — — instal. p.poz.

§ piony instalacji wodociggowej

@ @ o @ piony instalacji kanalizacji sanitarnej
@ o piony instalacji kanalizacji deszczowe;j

i - PROKONBUD
Wykaz pomieszczen Pracownia Projekiowa mor inz. Tadeusz Lato
pg;'] Nazwa pomieszczenia Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
ToL Schody tel. 81744-90-84, 697707 450
102 Korytarz Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
103 Przedsionek 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
104 WC damskie obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw
105 we Tneskie Projektowang instalacje wodociggowa do hydrantéw Inwestor: §|1G_MO% ZS'Q' K ul Barak 6
106 B!uro wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Oznaczenie rur @.... drak, ul. bara
107 Biuro Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
108 Biuro Projektowang instalacje wodociggowa do celéw bytowo-gospodarczych nr ewid. LUB/0291/POQS/12
109 Biuro piony i rozprowadzenie lokalowek w posadzce wykonaé ﬂsstgg‘“‘ql"l‘ﬁ‘fz'gggg‘:lc Yé;ﬁ';fcf'jv Zﬁ;‘i ’ 09.2020r.
110 | Dzwig osobowy z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-Xc/AlIPE gazowych, wodociag. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:

z warstwg aluminiowg do wodnych instalacji sanitarnych i grzewczych.
taczenie rur mechaniczne, zaciskowe zaprasowywane. Oznaczenie rur dz....

nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,

1:100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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Wykaz pomieszczen

Nr. ; .
pom. Nazwa pomieszczenia
201 Korytarz

202 Przedsionek

203 WC damskie

204 WC meskie

205 |Pomieszczenie socjalne
206 Sekretariat

207 Gabinet prezesa
208 Gabinet prezesa
209 Gabinet prezesa
210 | Sala konferencyjna
211 | Dzwig osobowy

Projektowang instalacje wodociggowa do hydrantéw
wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Oznaczenie rur @....

Projektowang instalacje wodociggowa do celéw bytowo-gospodarczych
piony i rozprowadzenie lokalowek w posadzce wykonaé

z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-Xc/Al/PE

z warstwg aluminiowg do wodnych instalacji sanitarnych i grzewczych.

taczenie rur mechaniczne, zaciskowe zaprasowywane. Oznaczenie rur dz....

Kolejno$¢ opisu $rednic wody - woda zimna/woda ciepfa/cyrkulacja

RZUT Il PIETRA

skala 1:100

UWAGA:
Piony ks potgczyé pod stropem Il pietra
i zakonczy¢ ponad dachem rurg wywiewng

OZNACZENIA:

instal. zimnej wody

instal. cieptej wody

instal. p.poz.

instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem
instalacja kanalizacji deszczowe;j

@ § piony instalacji wodociggowej
o @ piony instalacji kanalizacji sanitarnej
@ o piony instalacji kanalizacji deszczowe;j

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697 707 450

Obiekt:

Inwestor:

BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat:

Data :

09.2020r.

mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Sprawdzit:

Skala:

1:100

mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Temat:

Nrrys.:
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PROKONBUD

Pracownia Projektowa myr inZ Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY

Inwestor: SIGMA S.A.

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski

nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Data :
09.2020r.

Sprawdzit:

mgr inz. Adam Tymosiak
nr ewid. 458/Lb/2001

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,

Skala:

1:100
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RZUT DACHU

Nrrys.:
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ROZWINIECIE PIONOW
KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697 707 450
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Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POQS/12
- Instalacyjne] w zakresie sieci,
inctalaci | urzadzen ciepinych, wentyl. 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
" Instalacyine] w zakresie sieci, .
instalacji | urzadzen wodociag, | Kanaiiz. 1:100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat: ROZWINIECIE PIONOW N s
KANALIZACJI SANITARNE] | S-3.64
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id. LUB/0291/PO0OS/12
S B 1 2 1 2 Kr3 nr ewid. LUB/0291/POOS/L
P @ @ @ | @ @ | ey 09.2020r,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
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odcinek poziomy izolowany termicznie
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cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temast:  ROZWINIECIE INSTALACJI Nr 1y
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | S-3.84




ROZWINIECIE INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ

skala 1:100
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instalacja bytowa:

1. zawor pierwszenstwa DN40
2. zawory kulowe DN50 -2 szt.

Studzienka
z kratkg Sciekowa

Uktad pomiarowy - zakres 1-5 I/s
z przeptywomierzem dla pomp p.poz.
Rp11/2"1G11/2"

OZNACZENIA RUR:

instal. zimnej wody

instal. cieptej wody

instal. cyrkulacji cieptej wody
instal. p.poz.

Projektowang instalacje wodociggowg do hydrantéw
wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Oznaczenie rur @....

Projektowang instalacje wodociagowa do celéw bytowo-gospodarczych
w piwnicy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Oznaczenie rur @....

Projektowang instalacje wodociggowa do celdw bytowo-gospodarczych
piony i rozprowadzenie lokaléwek w posadzce wykonaé

z rur wielowarstwowych polietylenowych PE-Xc/AI/PE

z warstwa aluminiowg do wodnych instalacji sanitarnych i grzewczych.
taczenie rur mechaniczne, zaciskowe zaprasowywane. Oznaczenie rur dz....

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

Kolejnos¢ opisu $rednic wody - woda zimna/woda ciepfa/cyrkulacja

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 6

97707450

Obiekt:

BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.

21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :

nr ewid. LUB/0291/POOS/12

instalacyinei kresie sieci,

instalaci | urzacizan ciepinych, weaiy. 09.2020r.

gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:

nr ewid. 458/Lb/2001

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, -

instglacji i urzadgjeﬁ ondociag. i kanaliz., 1 . 100

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Nrrys.:

Temast:  ROZWINIECIE INSTALACJI b

WODOCIAGOWEJ

S-3.9u




EXR.HP

EXR.HP

Czerpnia $cienna

wym. 200x200mm

RZUT PIWNICY

nawys. 0,5 m skala 1:75
Kanat stal oc.
wym. 200x100mm
o o
T T Kratka nawiewna
o x wym. 200x200mm
E ﬁ 30 cm nad posadzka
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Oznaczenia: b P _PIF(QOKONBU_D_ TadeuszL.
. - , racownia Projektowa mgr inz. Tadeusz Lato
Wykaz pomieszczen [ ]  ukiadnawiewny N5 Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
p’;l:ﬁ. Nazwa pomieszczenia | Posadzka POW|[enr]zz]chn|a [ ]  ukiad wywiewny W1 tel. 81744-90-84, 697 707 450
-101| Schody gres 8,8 kiad ; W2 Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
02| Korytarz gres 76 [ | ukladwywiewny 21-002 Barck, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
-103| Kotlownia gres 12,4 [ ]  uktad wywiewny W3 obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
-104| Serwerownia gres 12,0 . Inwestor: SIGMA S.A.
-105| Laboratorium gres 93,6 : uktad wywiewny W4 21-002 Barak, ul. Barak 6
-106 | Magazyn czesci gres 10,1 ] uktad wywiewny W5 Projektowaf: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
-107 | Archiwum gres 16,5 ) nr ewid. LUB/0291/POQS/12
108|_Pom. porzadkowe gres 94 L] ukedwywiewny W2 1 hec, el kel e 09.2020r.
-109 Dzwig osobowy gres ; gazowych, wodociag. i kanalizacyjnych
i ) 1704 I uklad wywiewny W3a Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
Powierzchnia razem : I:l uktad wywiewny W4a \fv]gpee\::\(li?\.stggcgy/jlr?g/v%gi}esie sieci, 1 . 75
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz., .
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat:  INSTALACJA WENTYLACJI Nr rys:
RZUT PIWNIC S-4.14




Wentylator tazienkowy

Swiatta

uruchamiany wytacznikiem

uktad

W2a

BXC273
60 m3/h

G125

Ei

BXC273
50 m3/h

RZUT PARTERU

skala 1:75

RZUT PARTERU
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Wykaz pomieszczen ) Pracnwma_ Projektowa mgr inz. T?Illl}IISZ Lato
NI | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | FOWierzchnia Oznaczenia: Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
pom. — [ [ ukiad nawiewny N5 tel. 81744-90-84, 697 707 450
28,2
o oo g o | Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
T o o [ ] ukiadwywiewny W1 21-002 Barak, Bark 6, dz. nr 33/13, 33/14
004 WG damskie ares 4”0 ] uktad wywiewny W2 obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw
005 WC meskie res 29 Inwestor: SIGMA S.A.
oo e res e [ ] uktad wywiewny W3 21-002 Barak, ul. Barak 6
007 Biuro gres 32:6 |:| uktad wywiewny W4 Projektowat: mger ir_1§. I[rﬁg(/egggl‘llsgrgesvyls;l Data :
'wia.
008 Biuro gres 32,1 . ) o O
009 Biuro gres 164 [ ]  ukladwywiewny W5 Instlaci | urzaceah clopinyoh, wenty, 09.2020r.
) - . gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
010 ;_Ok,oj SOCJ: Iny gres 9.6 |:| uktad wywiewny W2a Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
011 Zwig osobowy id. 458/Lb/2001
I:l uktad wywiewny W3a \fv"’spee\::v.linstalacyjnej w zakresie sieci, 1 . 75
Powierzchnia razem 167,4 'c”.iﬁfy‘"'c‘h i l‘.;vr:ggﬁ:gy\ﬁ;iﬁﬁiggzio lﬁ;;:iz., .
[ ]  ukiad wywiewny W4a ’ : i
Temat:  INSTALACJA WENTYLACJI N rys:

S-4.2,
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skala 1:75
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~ PROKONBUD |
. Pracownia Projektowa mgr inZ Tadeusz Lato
Wykaz pomieszczen Oznaczenia: Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
’(\)lrrﬁ Nazwa pomieszczenia | Posadzka Powi[eézz;hnia ] uktad nawiewny N5 tel. 81744-90-84, 697707 450
pom. , Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
101 Schody ores 18,0 [ 1 ukladwywiewny W1 21-002 Borak, Barck 6, dz. nr 33/13, 33/14
102 Korytarz gres 12,5 : obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
- uktad wywiewny W2 : Jedn. : —
103 Przedsionek gres 3,1 |:| Inwestor: SIGMA S.A
104 WC damskie gres 4.0 [ ] ukladwywiewny W3 21-002 Barak, ul. Barck 6
wcC ki
105 f"es © gres 4.9 |:| uktad wywiewny W4 Projektowat: | mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski Data :
106 Biuro gres 22,7 nr ewid. LUB/0291/POOS/12
107 Biuro gres 66,4 [ ] ukladwywiewny W5 wspec sl w kst e, 09.2020r.
108 Biuro gres 15,1 . gazowych, wodociag. i kanalizacyjnych
109 Biuro gres 21,9 L 1 uktad wywiewny W2a mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
SWil id. 458/Lb/2001
110 | D2wig osobowy gres I:l uktad wywiewny W3a \[v]g;)ee\lc\(linstalacyjnej w zakresie sieci, 1 . 75
Powierzchnia razem 168.6 instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz., .
! I:l uktad Wywiewny W4a cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
INSTALACJA WENTYLACJI Nr rys:
RZUT | PIETRA S-4.3,
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S|< 8®
o o o 0. Wentylator tazienkowy £ “'E’ S e
L L L L “uruchamiany wytacznikiem P 5|0 _
& & ¥ X Swiatla s N Obudowa p.poz.
o ) | 0 EIS 60
— — ¥ - T
,,,,,,, S 2 S 2 T T R g 4
i= O [ ] k@ =i NIV~ +|5.678
: O B oms S
e ZON =) (& el
2N —| |2 N KLy
I 206 205 7 rrg204] S B [201
uk*ad W4 skropliny dokanalizacji EE; g, |
Centrala nawiewno-wywiewna ~ — I__
z odzyskiem ciepta, nagrzew. elektr. e i
207 Vn/Vw=600/600 m3/h, P=3,0 kW o :
7 ™m|c ™| c S o ™
o o Q8 N N D
o € O £ L O € O € 203 4W9ﬁ{‘y|ﬂ¢0i'1la' ||Ir\uvv"y'
X0 X0 " X|lo Xlo - ey
} o<t ml| <t // 0nle 0o ﬂ:ruchanﬁl ich: any iem
| / SWialid
i g — & & P ~ R ¢
‘ i = +|7.57
= 1 = 1 | = —
é @125 @125 émeo @160 @125 @125 202
m ol < of AN < uktad W5
= = F 8 EIS 30
N| 2 N 2 f
Cq S 2 4 :
@/ 208 @ 3 / 8 @200 I%/ @200 \/
ols o S Sk
~ °é> - 200m3/h 00m3/h 00m3/h
5 [209 gl | 200m3hh 200m3/h[ 270 | 200m3/h
m ©
- @200 @200
,,,,,,,,,,,,,, E— mE =
% Il : % %% l l ‘ | :
o o o -
T T T
7 > > uktad NS
X X X
w w w
. ; i PROKONBUD |
Wykaz pomieszczen _ Pracownia Projektowa mgr ini Tadeusz Lato
p’(\)‘:ﬁ' Nazwa pomieszczenia | Posadzka POW|[enr122;:hnla Oznaczen a. LL:blllglu;‘aZgg)Lé? %%?%2'2%’56
o Soee ores > L] ueanawewnyns Obiekt: ~ BUDYNEK BIUEOWY —
202 Przedsionek res 3,1 ) iekt:
o T W e res 0 [ 1 ukladwywiewny W1 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
204 WC meskie gres 29 ] uktad wywiewny W2 gf)éM 2021A— Barak  jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
205 |Pomieszczenie socjalne gres 4,3 . Inwestor: Al
206 Sekrotariat gres 333 [ ] ukiad wywiewny W3 21-002 Barak, ul. Barak 6
207 Gabinet prezesa gres 29,2 |:| uktad wywiewny W4 Projektowat: | mgr ir_]é. Il_rsré?ggs iJ/(;Igr&l)eSV}llsgl Data :
208 Gabinet prezesa gres 31,7 . nrewid. o S
209 Gabinet prezesa gres 17,5 L ] ukiad wywiewny W5 msstggijilgztle%ggf JcYééi';rC?K\ijfg)Ih 09.2020r.
N azowych, wodaocigg. | kanalizacyjnycl
20| Salafonferencyina | gres 2.1 [ ] uklad wywiewny W2a Sprovdzt | mgr int. Adam Tymosick e
211| Dzwig osobowy gres - Klad wowi W3 nrewid. 458/Lb/2001
Powierzchniarazem | 1536 [ ] ukadwywiewny W3a M g 1:75
I:l uktad Wywiewny W4a cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. :
Temat:  INSTALACJA WENTYLACJI Nr rys:
RZUT Il PIETRA S-4.4,
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UK*ad VV4 UK*ad VV1 wywietrzak
/m
= - — — — = = == === === =—=—=—=°7F
R s
| |- 12.085 Y N
AN AN
‘ ‘ \\ \\ + 12735
AN AN
I AN AN / I
N\ X N\ X /
[ | Thumik kanatowy SIL-50-26&$-1 200 Ttumik kanatowy SIL-50-200-1200 2 // | |
N - N /
o AN AN / o
\\ \\ //
o . . S/ .
| | Wyrzutnia $cienna USAV @250 Wyrzutnia $cienna USAV @250 // \ \ wywietrzak
| | Wentylator wyciagowy Wentylator wyciggowy N\ 4 | | / dachowy
VCR.21.HCwyposazony = VCR.21.HC wyposazony AN y vt o '
o & 0o, W automatyke sterujacg HC d;“c'%owy 5 0% w automatyke sterujacg HC N dac'%owy I ’
o 27230V, max 0,14 @9@4 +11.49 — >U0% 230V, max 0,14 kW oK) +11.49 oo |
L [praca ciggta - 24h/dobe]. [praca ciggta - 24h/dobe] // \\ _ === o &
| | // \\ // \\ | .
/// : /// \\\ ‘ 2.0%
| | // // \\ ‘ | T
/ / AN
- / / N o
/ / AN
/ / AN
| 4 4 . o
s Wyrzutnia $cienng USAV @315 zutnia $cienna USAV @315 © AN PR
S ) s Wentylator wyciggowy Wentylator wyciggowy N \\ S
| = / VCR.21.HC wyposazony CR.21.HC wyposazony . = | |
\ [ // w automatyke sterujgcg HC — automatyke sterujgcg HC \\ i \
o 230 V, max 0,14 kW J 75 230V, max 0,14 kW N
S +12.085  Ipraca ciggta - 24h/dobe] B85 raca ciggta - 24h/dobe] .
| R e eee——A i RS U |
o e N [
Thumik kanatowy SIL-50-250-1200 Ttumik kanatowy SIL-50-250-1200
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) PROKONBUD |
. Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Oznaczenia: Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
|:| uktad nawiewny N5 tel. 81 744-90-84, 697 707 450
) Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
[ 1  ukladwywiewny W1 21-002 Barak, Barck 6, dz. nr 33/13, 33/14
] uktad wywiewny W2 obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw
. Inwestor: SIGMA S.A.
[ ] ukiad wywiewny W3 21-002 Barak, ul. Barak 6
— A R s oo
[ ]  uklad wywiewny W5 oiaci sacen Sy worsl 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
L 1 uktad wywiewny W2a Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
I:l uktad wywiewny W3a w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, | 1-75
e WyWiewny Waa aztﬁtbalgé;jﬂ}riidizggzvxggﬂég. i kanaliz., fiepinych, .
Temat:  INSTALACJA WENTYLACJI Nr rys:
RZUT DACHU S-4.54




do wentylatora
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do wentylatora

PRZEKROJE PIONOW

skala 1:100
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PROKONBUD

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Pracownia Projektowa mgr in Tadeusz Lato

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

PRZEKROJE PIONOW

Projektowaf: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaci | urzadseh Gepinyoh, wentyl, 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
. instalacyjnej w zakresie sieci, .
instaladi | urzadz6n wodociag, | kanaliz., 1:100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat: INSTALACJA WENTYLACJI Nr rys:

S-4.60




MB-18N8D0-O MB-18N8D0-O

212.7,96.35

—/3.88s
N\

Wykaz pomieszczen

Nr.

Nazwa pomieszczenia
pom.

-101| Schody

-102| Korytarz

-103| Kottownia

-104| Serwerownia

-105| Laboratorium

-106| Magazyn czesci

-107 | Archiwum

-108| Pom. porzadkowe

-109 Dzwig osobowy

]

—

[N
5 Q

212.7,06.35

PP-R @32x2,9

skropliny

HP1

7 7 = 7/
g
—1.858 |/
< 0
N /)
0

ﬂ

OZNACZENIA RUR:

GAS

odprowadzenie skroplin

RZUT PIWNICY

skala 1:100

KLIMATYZACJA:

Typ: Scienny

Model: MB-18N8D6 lub réownowazny
Producent: MIDEA Electric lub rownowazny
Wydajnos¢ chiodnicza: 5,4 kW

Wydajnos$¢ grzewcza: 5,4 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 22-42 dB(A)
Masa: 10,5 kg

Wymiary: 955x208x323mm

Typ: Jednostka zewnetrzna

Model: MB-18N8DO0-O lub réwnowazny
Producent: MIDEA Electric lub rwnowazny
Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 5,4 kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 5,4 kW
Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 1,5 kW
Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 1,42 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 59 dB(A)

Masa: 36,9 kg

Wymiary: 800x333x554mm

Zakres temp. dla cht.: -25~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

przewody freonowe ciecz+gaz

Obiekt:

BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.

21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
instalacyinei kresie sieci,
instalaci | urzadzeh ieplnych, wentyl, 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, -
instglacji i urzngjeﬁ ondociag. i kanaliz., 1 . 100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat:  INSTALACJA KLIMATYZACJI Nr rys.:

RZUT PIWNIC

S-5.14




RZUT PARTERU

skala 1:100
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PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697707 450
Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

OZNACZENIA RURf Inwestor: SIGMA S.A.
ok przewody freonowe ciecz+gaz 21-002 Barak. ul. Barak 6
odprowadzenie skroplin ’
Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POQS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 09 2020r

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, -
instglacji i urzngjeﬁ ondociag. i kanaliz., 1 . 100

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Temat: INSTALACJA KLIMATYZACJI |V %
RZUT PARTERU S-5.2.,
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PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697 707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 09 2020r

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 1 - 100

instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

renst. INSTALACJA KLIMATYZACJI | ™
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PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697707 450
Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

OZNACZENIA RURf Inwestor: SIGMA S.A.
ok przewody freonowe ciecz+gaz 21-002 Barak. ul. Barak 6
odprowadzenie skroplin ’
Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POQS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 09 2020r

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 1 . 100

instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Temat.  INSTALACJA KLIMATYZACJI |V 7%
RZUT Il PIETRA S-54,




przelew awaryjny
wierzch +11.73

5.3%

5.0% ~_

+/12.085
5.3%

przelew awaryjny
wierzch +11.73

RZUT DACHU

- I —— A B —— |
+/12.73s % | |
02860159 | o
< I I
K I
6-i400WV2GN1-E [ |
Qch=40,0kW \ | |
Pel.=11,0kW
SEER=6, | | wywietrzak
| T . /dachowy
wpust wpust | |
~ dachowy _ 50% 5.0% ~dachowy \ J
+11.49 : - +11.49  com ‘ |
( - ] é
‘ | 2.0%
= T
/ I
5 i \
© S
g
+[12.73s przelew awaryjny
J wierzch +11.73 | |
——f = R |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _
~ PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697 707 450
Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY

21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
instalacyinei kresie sieci,
instalaci | urzacizan ciepinych, weaiy. 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, -
instglacji i urzadgjeﬁ ondociag. i kanaliz., 1 . 100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat: N rys:
RZUT DACHU S-5.54




Piping Diagram

Project Name:SIGMA
System Name:VRF

0ODU:39.82/32.11 kW

MV6-i400WV2GN1-E

IDU Total:39.78/28.14/32.02 kW
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P25 315.9,09.53 U Pracownia Projektowa mgr inZ Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
P18 2953 2159  Ll4m tel. 81744-90-84, 697707 450
P19 36.35 @12.7 1.0m B13 P31 212.7.06.35 MI2-22Q4CDN1 r -1 -
1 [l 010 .
P20 2953 @159 58m P26 015.9.09.53 L Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
P21 @6.35 @127  1.3m e — 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
P22 26.35 @127  4.0m obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
P23 @9.53 @15.9 5.5m B1 P30 @12.7,06.35 MI2-22Q4CDN1 r _‘H 009 Inwestor: SIGMA S.A.
P24 26.35 @127  11m P27 315.9,09.53 LDJ 21-002 Barak, ul. Barak 6
P25 2953 0159 3.5m Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
P26 2053 @159  1o0m nr ewid. LUB/0291/POOS/12
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Temat:  SCHEMAT KLIMATYZACJI Nérysé 6
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