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Wykaz pomieszczeń
Nr.

pom.
Nazwa pomieszczenia Posadzka

Powierzchnia
[m²]

101 Schody gres 18,0

102 Korytarz gres 12,5

103 Przedsionek gres 3,1

104 WC damskie gres 4,0

105 WC męskie gres 4,9

106 Biuro gres 22,7

107 Biuro gres 66,4

108 Biuro gres 15,1

109 Biuro gres 21,9

110  -

                                 Powierzchnia razem 168,6
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PROKONBUD
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TN-S
W UKŁADZIE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

TP1

R,C

MI2-36Q4CDN1 MI2-22Q4CDN1

MI2-22Q4CDN1 MI2-28Q4CDN1

MI2-36Q4CDN1

GŁÓWNE CIĄGI INSTALACYJNE NALEŻY PROWADZIĆ W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO,
ZEJŚCIA NALEŻY PROWADZIĆ PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
STOSOWAĆ OSPRZĘT BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH I POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ
W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA ZACHLAPANIE.
DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE I SANITARNE.
INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAĆ KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR
MIN. B2ca-s1b, d1, a1.
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