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KLASA INSTALACJI ODGROMOWEJ - III
Zwody poziome niskie wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm. Zwody poziome
niskie należy układać na wspornikach przyklejanych do poszycia dachu.
Metalowe rynny, wszystkie konstrukcje należy łączyć ze zwodami i
przewodami odprowadzającymi. Przy wywietrzakach/kominach wygiąć drut
w pionie, 30 cm ponad górną krawędź elementu. Przymocować do
obudowy wspornikami.
Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn Ø 8mm w rurach
sztywnych odgromowych R32/26 GROM mm p/t. Złącza probiercze ZK(X)
instalować w elewacji na wys. ok. 1,2m od podłoża. Wymagana rezystancja
uziemień R ≤ 10 Ohm.

CZUJNIK TEMPERATURY
WE WPUŚCIE DACHOWYM
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WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

NALEŻY WPROWADZIĆ PRZEWÓD GRZEJNY
NA GŁĘBOKOŚĆ 1M DO WPUSTU DACHOWEGO

NALEŻY WPROWADZIĆ PRZEWÓD GRZEJNY
NA GŁĘBOKOŚĆ 1M DO WPUSTU DACHOWEGO
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Wentylator wyciągowy
VCR.21.HC wyposażony

w automatykę sterującą HC
230 V, max 0,14 kW

[praca ciągła - 24h/dobę]

Wyrzutnia ścienna USAV Ø250

Wytyczne branży sanitarnej:


