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Jastkow, dn. 28.01.2020r.
GK.6727.22.2020.AM.2

WYPIS
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na podstawie:

- art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jastkow zatwierdzonego
uchwatg Rady Gminy XI/78/2019 z dnia 2019-09-27, ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 09.10. 2019r. poz. 5489

Po rozpatrzeniu wniosku: Sigma S.A.

w sprawie: wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dziatki nr 33/13 potozonej w miejscowosci Barak, gm. Jastkow,

przedstawiam

warunki wynikajgce z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki
nr 33/13 potozonej w miejscowosci Barak, gm. Jastkow,

1. Dziatka nr 33/13 zlokalizowana w miejscowosci Barak, gm. Jastkéw znajduje sie na terenach ustug
i obiektow przemystu, rzemiosta, sktadéw i baz oznaczonych symbolem BA 7-UC/P. Szczego6towe
ustalenia planu dla ww. terenéw zawarte sg w zatgczniku nr 1.

2. Dziatka nr 33/13 zlokalizowana w miejscowosci Barak, gm. Jastkéw przylega od strony potnocnej
do terenéw drég zbiorczych powiatowych oznaczonych symbolem BA 3-KDZ-P. Szczegotowe
ustalenia planu dla terendéw drog zbiorczych powiatowych zawarte sg w zatgczniku nr 1.

3. Zgodnie z § 2 pkt 3 tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w poszczegodlnych terenach dopuszcza sie lokalizacje w sposob nie kolidujgcy z podstawowym ich
przeznaczeniem, nie przedstawionych na rysunku planu obiektéw i sieci infrastruktury technicznej
( wodociggowej , kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej ) stuzgcych
bezposredniej obstudze tych terendw.

Inspektor ds
Otrzymuija:
1. Sigma S.A
Barak 6, 21-002 Jastkow
2. ala
Zataczniki:

1. Zatacznik Nr 1 —szczegdtowe ustalenia planu dla terenéw BA 7-UC/P, BA 3-KDZ-P.
2. Zalgcznik Nr 2 - wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Jastkow
w skali 1: 10 000
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w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastkéw
— cze$¢ I1 — obszary polozone w obrebach geodezyjnych: Smugi, Snopkéw, Kolonia Natalin,
Marysin, Barak, Debéwka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z2019r.
poz. 506) iart. 20 ust. 1, art. 27129 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1945 z pézn. zm.), w zwiazku z uchwala nr XXII/163/2012 Rady
Gminy Jastkbw zdnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Jastkéw w granicach administracyjnych gminy, zmieniona uchwatla
nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Jastkow z dnia 26 lutego 2016 r. Rada Gminy Jastkow uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.'
PRZEPISY OGOLNE

Zakres i zasady obowiazywania planu

§1.

1. Stwierdza sig, Ze projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastkéw —
czes¢ I — obszary polozone w obrebach geodezyjnych: Smugi, Snopkéw, Kolonia Natalin, Marysin, Barak,
Debowka nie narusza ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Jastkow przyjetego uchwala nr VIII/37/2015 Rady Gminy Jastkow z dnia 17 kwietnia 2015 r.

2. Uchwala si¢ zmian¢ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastkéw — czes¢ 11 —
obszary polozone w obrebach geodezyjnych: Smugi, Snopkow, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Debéwka
zwang dalej ,,planem”, w granicach zgodnych z rysunkiem planu (zalaczniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6).

§2.
1. Czesc tekstowa planu stanowi tres¢ niniejszej uchwaly.
2. Zalacznikami do niniejszej uchwaly sa:

1) czes$é graficzna — rysunek planu w skali 1:1000 (zataczniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) bedacy integralna
czescig uchwaty;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zalacznik nr 2);

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére nalezg do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania (zatacznik nr 3).

§3.
1. W planie okresla sig:

1) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz débr kultury
wspdtczesnej;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng iminimalna

intensywno$¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
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26) ucigzliwosci — ujemny wplyw na stan srodowiska stwarzajacy zagrozenie zdrowia ludzi lub skutkujacy
pogorszeniem komfortu zycia, a takze powodujacy degradacje srodowiska przyrodniczego spowodowany
przekroczeniem standardow jakosci srodowiska okreslonych w przepisach odrgbnych;

27) uslugi komercyjne — nalezy przez to rozumie¢ funkcje terenu iobiektdw zwigzanych z dzialalnoscia
gospodarczg, obejmujaca: administracje, obstuge dziatalnosci gospodarczej, handel detaliczny, ushigi
organizacji politycznych, spolecznych i religijnych, ustugi turystyki, gastronomig, ustugi i informatyczne
ilacznoscei, usthugi badawczo-rozwojowe, ustugi edukacyjne, ustugi ochrony zdrowia, ushugi sportu,
rekreacji, kultury i rozrywki, obstuge nieprodukcyjng zwigzang z konsumpcja indywidualng, w tym stacje
obstugi samochoddw i stacje paliw zuwzglednieniem zastrzezen zawartych w przepisach niniejsze;j
uchwaly;

28) ustlugi nieucigzliwe — ustugi spetniajgce wymogi ochrony srodowiska dla podstawowego przeznaczenia
obiektu budowlanego izgodnie z przepisami odr¢gbnymi nie zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, a ktorych ewentualna uciazliwos¢ ogranicza si¢ do granicy dzialki,
na ktdrej prowadzona jest dana dziatalnosé;

29) ustugi publiczne — ustugi swiadczone obywatelom przez administracje publiczng lub stuzby publiczne
bezposrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie podmiotéw prywatnych
zapewniajacych dane ushugi, ktérych celem jest powszechnie dostepne, biezace nieprzerwane zaspokajanie
potrzeb ludnosci; przez ustugi publiczne rozumie si¢ w szczegolnosci ustugi administracji, ustugi spoteczne
takie jak ochrona zdrowia, o$wiata, wychowanie, edukacja, kultura oraz pomoc i opieka spoteczna;

30) wysokos¢ zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do gdérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, facznie z gruboscia izolacji
cieplnej i warstwy ja osfaniajacej, bez uwzglednienia wyniesionych ponad t¢ plaszczyzne maszynowni
dzwigéw i innych pomieszczen technicznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, badz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacej si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

31) zabudowa — podstawowy element zagospodarowania terenu w formie budynku lub zespotu budynkow,
istniejacych lub projektowanych, zlokalizowanych na danym terenie lub dzialce;

32) zabudowa kubaturowa — budynki oraz zamkniete obiekty techniczne; pojecie to nie dotyczy elementéw
infrastruktury technicznej takich jak shupy, reklamy, maszty nadawcze, maszty odbiorcze itp.

2. Pojecia niezdefiniowane w niniejszej uchwale nalezy rozumie¢ zgodnie z przepisami odr¢gbnymi.

§7.

1. Na okreslenie przeznaczenia i warunkdéw zagospodarowania terenow w obszarach objetych niniejsza
uchwalg skladaja sie:

1) przepisy ogdlne zawarte w rozdziale 1 niniejszej uchwaty;

2) ustalenia szczegolowe dotyczace przeznaczenia iwarunkdw zagospodarowania terendw zawarte
w rozdziale 2 niniejszej uchwaly;

3) ustalenia dotyczace warunkow zagospodarowania terenow wynikajace ze stref polityki przestrzennej
zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwaty;

4) ustalenia zawarte na rysunku planu (zalacznikinr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6).

2. W przypadku objecia terenéw wszystkimi rodzajami stref jednoczes$nie, dla terenéw tych obowiazuja
wszystkie warunki zagospodarowania okreslone dla tych stref.

3. Warunki zagospodarowania zawierajace zakazy lub ograniczenia dla danej strefy maja pierwszenstwo
przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy obejmujacej ten sam obszar.

4. Przepisy okreslajace warunki obowigzujace w strefach polityki przestrzennej obejmujacych dany teren
majg pierwszenstwo przed przepisami okreslajacymi przeznaczenie dopuszczone dla tego terenu.
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§8.

1. Zagospodarowanie iuzytkowanie obszaru powinno odbywaé sie mozliwie z zachowaniem zasad
zrdwnowazonego rozwoju, ochrony srodowiska i z wykorzystaniem najlepszych dostepnych technologii.

2. Ustala si¢ zasady ksztaltowania zabudowy i sposoby zagospodarowania terenu:
1) poprzez okreslenie w ustaleniach szczegotowych niniejszej uchwaty:

a) przeznaczenia podstawowego,

b) przeznaczenia dopuszczonego,

c¢) maksymalnej wysokosci zabudowy,

d) liczby kondygnacji,

e) minimalnego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej,

f) powierzchni zabudowy,

g) minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy,

h) maksymalnego wskaznika intensywnosci zabudowy,

1) geometrii dachu,

j) pokrycia dachu,

k) obstugi komunikacyjne;j;

2) dla istniejgcej zabudowy niespehiajacej ustalen planu, wtym polozonej poza wyznaczonymi w planie
liniami zabudowy, dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, rozbudowy inadbudowy na warunkach
okreslonych w planie dla nowej zabudowy a jezeli jest to niemozliwe, takze pod warunkiem zachowania
dotychczasowych parametrow technicznych i formy zabudowy istniejacych budynkow;

3) na drogach publicznych oraz drogach wewnetrznych nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe dla pojazdéw
zaopatrzonych w karte parkingowa w liczbie, co najmniej jedno stanowisko na kazde 6 miejsc
parkingowych;

4)w planie dopuszcza si¢ realizacje miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych poza liniami
zabudowy, jezeli ich realizacja nie koliduje z zagospodarowaniem dopuszczonym planem, przy czym ustala
sie, iz realizacja wiat garazowych lub magazynowych musi odbywac sie w obszarze wyznaczonym liniami
zabudowy;

5) ustala si¢ dla kazdej dziatki budowlanej realizacje¢ niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej, drog
wewnetrznych, doj$é, dojazdéw, miejsc parkingowych miejsc na odpady oraz wiat, altan i obiektow mate;j
architektury zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz lokalizacj¢ urzadzen shuzacych ochronie srodowiska pod
warunkiem, ze stanowig one uzupetnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

3. Zabudowe¢ z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, nalezy lokalizowaé poza zasiggiem
ucigzliwosci drég, okreslonym w przepisach odrgbnych; w przypadku lokalizacji zabudowy w zasiggu
ucigzliwosei inwestor ma obowigzek stosowania w tych obiektach, srodkéw technicznych zmniejszajacych
ucigzliwosci do poziomu okreslonego w przepisach odrgbnych.

§9.

Wszelkie planowane obiekty o wysokosci rownej i wigkszej od 50,0 m nad poziomem terenu podlegaja
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszeniu przez Wojewddzki Sztab Wojskowy w Lublinie
do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP.

§ 10.
1. Ustala sie nastepujace zasady ksztatltowania przestrzeni publicznych:
1) przestrzeniami publicznymi w granicach planu sg tereny drog publicznych;

2) w granicach przestrzeni publicznych nalezy uwzgledni¢ potrzeby 0s6b niepetnosprawnych;

3) wszelkie niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania gminy obiekty iurzadzenia, a w szczegdlnosci:
obiekty i sieci infrastruktury technicznej, obiekty ratownictwa, bezpieczenstwa panstwa, obiekty obstugi
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technicznej, obiekty iurzadzenia ochrony przeciwpowodziowej, urzadzenia wodne imelioracji, Sciezki
rowerowe mozna realizowaé na kazdym terenie w sposob zgodny zustaleniami planu, przepisami
odrebnymi i zasadami wspolzycia spolecznego, pod warunkiem dostosowania ich estetyki do stosowanych
w obszarze elementow matej architektury.

§11.

Ustalenia dotyczace sposobu itermindw tymczasowego zagospodarowania urzadzenia iuzytkowania
terenu.

1. Tereny objete planem moga by¢ uzytkowane w sposob dotychczasowy do czasu zagospodarowania ich
zgodnego z planem.

2. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej =z przeznaczeniem podstawowym terenu mozliwe jest
wprowadzenie przeznaczenia tymczasowego w formie:

1) urzadzenia parkingdw o nawierzchni prowizorycznej niepylacej;
2) terenowych urzadzen sportowych i placéw zabaw;
3) urzadzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez trwalych nasadzen;
4) ustawienia obiektow ustug nieuciazliwych nie zwigzanych trwale z gruntem w formie: kioskow, kramow,
itp.
§ 12.
Ustalenia dotyczace zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci w planie:
1. Parametry nowo wydzielanych dzialek znajduja si¢ w ustaleniach dla poszczegdlnych terenow.

2. Ustala sig, ze zasada zachowania okreslonej planem minimalnej powierzchni dziatki nie dotyczy dziatek
powstalych  w wyniku podzialu w rezultacie, ktorego czgs¢ pierwotnej powierzchni dzialki zostala
przeznaczona pod komunikacje lub infrastrukture techniczng.

3. Dopuszcza si¢ korekte podziatéw wewnetrznych terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi lub
ich czescei, pod warunkiem zachowania relacji zewnetrznych oraz nienaruszania interesow osob trzecich.

§ 13.

1. Ustala si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych istniejagcych
i projektowanych drég w miejscach dostgpnych dla wlasciwych stuzb eksploatacyjnych z wylaczeniem drogi
ekspresowej S12/S17.

2. W pasie drogowym drogi ekspresowej mozliwe sg jedynie przej$cia poprzeczne ciggdw infrastruktury,
po uzyskaniu zgody i na warunkach zarzadcy drogi.

3. Lokalizacje¢ infrastruktury technicznej planowanej do umieszczenia w liniach rozgraniczajacych drog lub
wzdhiz nich nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca drogi.

4. W przypadkach braku mozliwosci lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog, dopuszcza sie lokalizacje wszystkich niezbednych obiektow infrastruktury technicznej
na wszystkich terenach w planie, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 14.

Dla wyznaczonych terenéw ustala si¢ nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw
infrastruktury techniczne;j:

1. Zaopatrzenie w wodg:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w wod¢ na obszarze objetym planem z istniejacych i projektowanych sieci
wodociggowych;

2) dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacych indywidualnych Iub lokalnych uje¢ wody wylacznie na potrzeby
istniejacych obiektow budowlanych;
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3) ustala sig, ze sie¢ wodociaggowa bedzie realizowana w sposdb umozliwiajacy jej wykorzystanie do celéw
przeciwpozarowych;

4) na obszarach potozonych poza zasiggiem sieci wodociagowej dopuszcza si¢ wykorzystanie indywidualnych
uje¢ wod podziemnych.

2. Odprowadzanie sciekdw:

1) ustala si¢ odprowadzanie $ciekéw komunalnych ze wszystkich obiektow budowlanych w systemie
rozdzielczym do gminnej sieci kanalizacyjnej;

2) do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekdw komunalnych
do indywidualnych szczelnych zbiornikow bezodptywowych, lub do przydomowych oczyszczalni — jezeli
warunki terenowe na to pozwalaja;

3) ustala si¢ odprowadzanie sciekow przemystowych do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do
zbiornikéw bezodplywowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Odprowadzanie wod opadowych:

1) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych siecig kanalizacji deszczowe;j
do odbiornikéw sciekow deszczowych a po ich retencjonowaniu i podczyszezeniu zgodnie z przepisami
odrebnymi do gruntu w ilosci nie przekraczajacej odptywu ze zlewni naturalnej;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje pompowni w liniach rozgraniczajacych drog z wylaczeniem drogi ekspresowej
S12/S17,

3)dla terendw biologicznie czynnych ustala si¢ odprowadzanie wod opadowych iroztopowych do wod
powierzchniowych lub do ziemi poprzez infiltracje powierzchniowa w granicach wiasnej nieruchomosci,
przy czym odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi nie moze odbywac si¢ ze szkoda dla
dziatek sasiednich;

4) dopuszcza si¢ gromadzenie wod opadowych iroztopowych w otwartych lub zamknigtych zbiornikach
retencyjnych zlokalizowanych w granicach dzialek.

4. Gospodarowanie odpadami:

1) obowigzek wyposazenia nieruchomosci w urzadzenia imiejsca umozliwiajace selektywna zbiorke
odpaddw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Jastkéw;

2) wywozenie systemem zorganizowanym wszystkich odpadéow komunalnych z obszaru objetego planem na
wyznaczone dla potrzeb gminy tereny skladowania, przerobki lub spalania $Smieci zgodnie z przepisami
odrebnymi.

5. Zaopatrzenie w cieplo:

1) ustala si¢ zasilanie w energi¢ cieplng ze zbiorowych lub indywidualnych zrédet dostarczania ciepla
W stopniu wystarczajacym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcja, z zaleceniem wykorzystania
energii elektrycznej, gazu, oleju nisko siarkowego lub paliw statych spalanych w piecach niskoemisyjnych;

2) dopuszcza si¢ na terenach polozonych poza zasiegiem systemu cieplowniczego korzystanie z lokalnych
kottowni lub indywidualnych urzadzen grzewczych pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych
w przepisach odrebnych;

3) dopuszcza si¢ wytwarzanie ciepla przy uzyciu mikroinstalacji.

6. Zaopatrzenie w gaz:
1) ustala si¢ podiaczenie do istniejacej i projektowanej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) dopuszcza si¢ wykorzystanie gazu ziemnego w urzadzeniach wytwarzajacych ciepto;

3) wyznacza si¢ lini¢ gazowag DN500 ze strefa kontrolowang o szerokosci 35 m (po 17,5 m w obie strony od
osi linii) w obrebie, ktorej:

a) wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wlasciwym operatorem systemu
przesylowego, zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepiséw odrebnych,

b) zakazuje sie:
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- wznoszenia obiektow budowlanych,

- sadzenia drzew i krzewoéw,

- sktadowania materialow,

- podejmowania dziatan mogacych spowodowa¢ uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania;

4) wyznacza si¢ lini¢ gazowa DN100 ze strefa kontrolowana o szerokosci 30 m (po 15 m w obie strony od osi
linii) w obrebie, ktore;j:

a) wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wlasciwym operatorem systemu
przesylowego, zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow odrebnych,

b) zakazuje sig:

- wznoszenia obiektow budowlanych,

- sadzenia drzew i krzewow,

- sktadowania materiatow,

- podejmowania dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.
7. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng:

1) przez dysponentdw sieci iurzadzen elektroenergetycznych, poprzez sieci magistralne irozdzielcze
sredniego i niskiego napigcia oraz przylacza, a takze z alternatywnych zrodet energii;

2) dopuszcza si¢ realizacje stacji transformatorowych SN/NN w formie stacji wbudowanych w istniejace,
modernizowane i projektowane budynki;

3) usunigcie kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem terenu
odbywac si¢ bedzie kosztem i staraniem inwestorow projektowanej zabudowy;

4) elektroenergetyczne linie kablowe wraz ze zlaczami nalezy projektowaé w pasach technicznych o max.
szerokosci 1m. W pasach technicznych zinfrastruktura elektroenergetyczng nie wolno sadzi¢ drzew,
budowaé¢ obiektow oraz skladowaé materiatéw. Teren powinien byc¢ stale dostepny dla shizb
eksploatacyjnych z mozliwoscia dojazdu;

5) budowa elektroenergetycznych linii kablowych pod drogami jest dozwolona tylko w przypadkach ich
skrzyzowan z tymi drogami;

6) elektroenergetyczne urzadzenia liniowe nalezy przewidywa¢ wzdluz linii rozgraniczajacych drog.
Szerokos¢ paséw technologicznych z infrastrukturg elektroenergetyczng winna umozliwiaé usytuowanie
ww. urzadzen w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi budowy i eksploatacji drég. Ustala
si¢ budowe linii elektroenergetycznych w liniach rozgraniczajacych drog przy zachowaniu pasa
technologicznego o szerokosci nie mniejszej niz 1m dla linii kablowych SN i NN oraz zltacz kablowych
NN. W pasach technologicznych z infrastrukturg elektroenergetyczna nie wolno sadzi¢ drzew, budowac
obiektow oraz sktadowaé materialéw;

7) wyznacza si¢ pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV o szerokosci 80 m (po
40 m w obie strony od osi linii), w ktorym:

a) zakazuje si¢ budowy obiektéw budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi,

b) lokalizacja obiektow budowlanych zawierajacych materialy niebezpieczne pozarowo, stacji paliw i stref
zagrozonych wybuchem w poblizu linii elektroenergetycznej powinna uwzgledniaé wymogi okre$lone
w przepisach odrebnych,

¢) niedopuszczalne jest tworzenie hald oraz sadzenia roslinnosci wysokiej,
d) obowiazuje zapewnienie dostepu do napowietrznej linii elektroenergetycznej;

8) wyznacza si¢ pas technologiczny napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV o szerokosci 50 m (po
25 m w obie strony od osi linii), w ktérym:

a) zakazuje si¢ budowy obiektéw budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi,
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b) lokalizacja obiektéw budowlanych zawierajacych materialy niebezpieczne pozarowo, stacji paliw i stref
zagrozonych wybuchem w poblizu linii elektroenergetycznej powinna uwzgledniaé wymogi okreslone
w przepisach odrebnych,

¢) niedopuszczalne jest tworzenie hald oraz sadzenia roslinnosci wysokiej,
d) obowiazuje zapewnienie dostgpu do napowietrznej linii elektroenergetycznej;

9) wyznacza si¢ pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napigcia
o szerokos$ci 15 m (po 7,5 m w obie strony od osi linii), wylaczone spod zabudowy;

10) ustalenia, o ktorych mowa wpkt. 7, 8, 9traca waznos¢ po likwidacji lub skablowaniu linii
elektroenergetycznych;

11) dopuszcza si¢ zastosowanie systemOw opartych na odnawialnych zrédtach energii o mocy nie wigkszej
niz moc mikroinstalacji w rozumieniu przepiséw odrgbnych.

8. Obstuga telekomunikacyjna:

1) przez koncesjonowanych operatorow, przy zalozeniu adaptacji (sieci iurzadzen telekomunikacyjnych
nie kolidujacych z docelowym przeznaczeniem terenu) oraz wymaganej rozbudowy ukfadu przesylowego;

2) zakazuje si¢ lokalizowania nowych napowietrznych linii telefonicznych.

§ 15.

1. W planie zakazuje si¢ prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w sposob utrudniajacy
odplyw wdd opadowych, atakze radykalnie zmieniajagcych naturalnie uformowana rzezbe terenu. Wyjatek
stanowig prace objete zakresem inwestycji celu publicznego lub takie, na ktére inwestor uzyskat pozwolenie na
budowe facznie z realizacja innego, zamiennego sposobu odwodnienia terenu.

2. Wskazuje si¢ na rysunku planu zloze surowca ilastego ceramiki budowlanej w granicach, ktorego
obowiazuja nakazy, zakazy, ograniczenia i odstgpstwa wynikajace z przepisow odrebnych.

§ 16.
1. Zasady realizacji ogrodzen:
1) ustala si¢ realizacje ogrodzen poza terenami ograniczonymi liniami rozgraniczajacymi drég;

2) zakazuje si¢ wykonywania ogrodzen pelnych od strony drdg publicznych inakazuje sig¢, aby ogrodzenia
byly azurowe co najmniej w 30% powierzchni kazdego metra biezacego swojej dtugosci;

3) zakazuje si¢ wykonywania wypetnien ogrodzen z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych oraz blach
i materialéw odpadowych;

4) sposob realizacji ogrodzen musi umozliwia¢ migracje drobnych zwierzat.
2. Zasady umieszczania nosnikdw reklamowych i szyldow:

1) na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza sie realizacj¢ nos$nikow reklamowych i reklam
wedhug nastepujacych zasad:

a) wylacznie w formie tablic (z wyjatkiem tablic swietlnych i podswietlanych) o powierzchni pojedyncze;j
tablicy mierzonej po jej obrysie zewnetrznym nieprzekraczajacej 2m? umieszczanych na elewacjach
zewnetrznych budynkow lub na ogrodzeniach,

b) w formie azurowych liter i znakoéw graficznych umieszczanych na elewacjach zewnetrznych budynkow;

2)na terenie objetym planem zakazuje si¢ lokalizowania nosnikow reklamowych widocznych z jezdni
zasadniczej drogi ekspresowej S12/S17.
3. W planie wyklucza si¢ budowe =zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia,
a w szczegolnosci zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Rozdzial 2. )
PRZEPISY SZCZEGOLOWE

Zasady zagospodarowania terenow wedlug rodzajow przeznaczenia
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5) miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ z uwzglednieniem miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych z zakresu
drog publicznych.

§ 22.

1. W planie wyznacza si¢ ,tereny uslug iobiektow przemyshu, rzemiosla, skladéw i baz”
(UC/P),oznaczone symbolami:

- BA 4-UC/P, BA 7-UC/P,
- DEB 11-UC/P.
2. Dla terenow, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi komercyjne, handlu (w tym stacji paliw plynnych igazowych),
gastronomii, rzemiosta ustugowego, ushug finansowych, ushug bytowych, turystyki oraz pod ustugi
publiczne o$wiaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia i ochrony socjalnej, sportu, administracji publicznej
i gospodarczej, obiektéw icentrow logistycznych i technologicznych oraz innych ustug publicznych
i innych ustug komercyjnych z mozliwosciarealizacji obiektow wielko powierzchniowych (o powierzchni
przekraczajacej 2000 m? powierzchni handlowej); obiekty produkcyjno — sktadowe;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

3) typ zabudowy: nie ustala sig;

4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01;

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,5;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziatki budowlanej — 70%;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 15%;
8) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne;

9) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15,0 m;

10) maksymalna wysokos¢ budowli, obiektdw iurzadzen instalacyjnych — 25,0 m, jezeli wynika to
z wymogow technologicznych;

11) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°, dopuszcza si¢ dachy
plaskie;

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 1500 m?;
13) szerokos¢ frontu nowo wydzielanych dzialek, co najmniej 20 m;

14) mozliwa jest korekta wewnetrznych granic wlasnosci pod warunkiem zachowania relacji zewnetrznych
oraz nienaruszania interesOw osob trzecich;

15) zakazuje si¢ podziatéw dzialek bez zachowania odleglosci zabudowy istniejacej od granic nowo
wydzielanych dzialek zgodnych z przepisami odr¢bnymi;

16) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - nie okresla sig;

17) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy granicy
z sagsiednia dziatka budowlang.

3. Zasady obshigi w zakresie komunikacji:

1) ustala si¢ obsluge komunikacyjna dzialek budowlanych poprzez system istniejacych i projektowanych
drog, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza si¢ obstuge dzialek budowlanych poprzez drogi potozone poza granicami planu;
3) ustala si¢ urzadzenie co najmniej 1 miejsca garazowo — parkingowego na 20 m? powierzchni ustugowej;

4) dopuszcza si¢ urzadzenie miejsc parkingowych w garazu wolnostojacym lub wbudowanym w budynek
ustugowy;
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5) miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ z uwzglgdnieniem miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrgbnych z zakresu
drdg publicznych.

§ 23.

1. W planie wyznacza si¢ ,tereny obiektow przemyshu, rzemiosla, skladow i baz oraz terenyuslug”
(P/U), oznaczone symbolami:

- SNO 76-P/U.
2. Dla terenow, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty przemyshu, rzemiosla, skladéw ibaz oraz ustugi komercyjne
i publiczne;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

3) typ zabudowy: nie ustala si¢;

4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy —0,01;

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziatki budowlanej — 60%;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 20%;

8) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne;

9) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15,0 m jesli nie jest uwarunkowana technologia produkcji;

10) dachy dla obiektéw produkcyjnych, skladow, magazynow plaskie, dwuspadowe, lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 40° przy czym gléwne polacie dachu musza mieé
jednakowy spadek;

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej — 2000 m?;
12) szerokos¢ frontu nowo wydzielanych dziatek, co najmniej 20 m;

13) mozliwa jest korekta wewnetrznych granic wlasnosci pod warunkiem zachowania relacji zewngtrznych
oraz nienaruszania interesOw 0sob trzecich;

14) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - nie okresla sig;

15) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy lub bezposrednio przy granicy
z sgsiednig dziatka budowlana;

16) dopuszcza si¢ lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko;
wymog utrzymania strefy ucigzliwosei w granicy wlasnosci.

3. Zasady obstugi w zakresie komunikacji:

1) ustala si¢ obstluge komunikacyjna dzialek budowlanych zterenéw drog dojazdowych — gminnych
oznaczonych symbolami SNO 74-KDD-G i SNO 75-KDD-G;

2) zakazuje si¢ lokalizacji zjazdéw z dodatkowej jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej
S12/S17;

3) ustala si¢ urzadzenie co najmniej 1 miejsca parkingowego na 20m? powierzchni uzytkowej;

4) dopuszcza si¢ urzadzenie miejsc parkingowych w garazu wolnostojacym lub wbudowanym w budynek;

5) miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ z uwzglednieniem miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych z zakresu
drog publicznych.

§24.

1. W planie wyznacza si¢ ,,tereny zabudowy zagrodowej” (RM), oznaczone symbolami:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU BIUROWEGO
K_48 mgr inZ. arch. Ew em
1.DANE OGOLNE »uvpé;fgfr:’ré?ef o ?”dgnégﬂj%f Y,

_ Nr BPP Upr 167/84
SW Kra%ow ul. Meissnera 8/73

1.1.Przeznaczenie budvnku i jego charaktervstyka/

Projektowany budynek Jest wolno stojacym budynkiem biurowym. Jest to
budynek II pietrowy-bez- 1 rzykryty stropodachem ze spadkiem min. 4%.
Obiekt przystosowany jest dla os6b niepetnosprawnych i wyposazony w drzwi bez
progéw o wymiarach 90 cm w $wietle oscieznic, WC przystosowanym do korzystania dla

0sob na wozkach 1nwa11dzk1ch Enz;gmowanlikhcmow_adlmajl@_m_panerze_bud;mku

zaprOJektowana zostaia obudowana klatka schodowa 0 normatywnej szerokosm biegu i
o] &= G J& AU np ( 5 >

spocznika. Ve B2e7 i A Mlhet as_ s P yshs o

N erze znajduja sie : pomieszczenia biurowe, kotlownia, pomieszczenie na

akumulatory, po adan, wc damskie/niepetnosprawnych, we meskie.

Na pietrze zlokatizowano: komunikacje, pomieszczenia biurowe, serwerownie,
wc damskie/niepetnosprawnych; wec meskie.

Na II pietrze zlokalizowano: umkaCJe;, przestrzen biurowa do adaptacji,
magazyn, wc damskie/niepetnosprawnych, we

W budynku przewiduje si¢ zatrudnienie maksymalme 48 0s6b (po 16 o0séb na
kazdej kondygnacji).

Budynek ogrzewany be;dzL Z wlasnego zrodta ciepta. Zaprojektowano kotlownig
Z piecem gazowym na_pa.xie;&e "Piec gazowy zintegrowany jest z podgrzewaczem cieplej
wody uzytkowej V-1501. W serwerowni na I-pigtrze-zaprojektowano klimatyzacje.

Na dachu przewidziano mozliwo$¢ zamontowania stelazy z ogniwami
fotowoltanicznymi (36 sztuk).

- 1.2.Podstawowe dane techniczne

206, 049
- powierzchnia zabudowy: 203;6+t m2
- powierzchnia‘ruchu: 78,19 m2 ADAPTOWANO
partet: 38,84 m2 S i
pietro: B08M2 T o Mace
11 pietro: 10 projed i gy
- powierzchnia techniczna:
parter:
pietro:

II pigtro:



powierzchnia uzytkowa: ~¢ =l

parter: AN

pietro:

II pietro:

PP we 191 <

atkowita:
parter:
pietro:
II pigtro:
razem:

1
o
S
=
2.
8
N
o

206,76 m2
203,61 m2

kubatura: 2402;60-m3 i
- wysokos¢ budynku do stropu nad II pigtrem: Jlm 7% L
- dhugosé budynku: ;\()\,Q4 %,
- szerokos$¢ budynku: 10,14m /o)

- kategoria zagrozenia ludzi:
parter: ZL III
pietro: ZL 1II
II pietro: ZL IIT

1.3.Wyposazenie instalacvine

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje: wodociagowa, c.0, c.w.u,
kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, klimatyzacje serwerowi, oswietleniowa i
odgromowa wg dotaczonych projektow branzowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w przegrodach pomieszczen
zamknietych o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 60 lub REI 60 — (EI)

/l/;k dlak asy odpo osq1 ﬁnfoweé]h‘raz&g;cjy‘ 4 »/75147 o W'g ca

1.4.Warunki lokahzacvine

Lokalizacje pomleszczema na odpadk1 przew1duje si¢ na d21aice z zapewmonym
dojazdem eraz mozli (Yo

Fundamenty zaprojektowano dla zalozonego gruntu w postac1 Aiew—pylastych
twardoplastycznych. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykonaé
system drenazu, ktéry obnizy zwierciadlo wody gruntowej ponize] poziomu
posadowienia fundamentdw.

UWAGA: W trakcie robot ziemnych nalezy sprawd21c czy zalozone warunki
gruntowe i parametry geotechniczne odpowiadaja rzeczywiscie wystepujacym. W
razie niezgodno$ci nalezy fundamenty przeprojektowaé do faktycznie istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych.

Fundamenty nalezy kazdorazowo adaptowaé, przez osoby do tego uprawnione, do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych na podstawie badan geologicznych
gruntu wykonanych w obrebie posadowienia budynku.

ADAPTOWANO
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1.5.Wvmogi formalno-prawne

Niniejszy projekt budowlany nie zawiera uzgodnien rzeczoznawcOw p.poz,
sanitarno-higienicznych. Do projektu budowlanego nalezy zapewni¢ projektantéw
adaptujacych wszystkich branz. Nalezy zaprojektowaé przylacza i uzbrojenie terenu oraz
ewentualne sieci, pomieszczenie lub kontenery na odpady state (w przypadku jego braku
na dzialce), drogi, chodniki, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodéw oraz inne
niezbedne elementy zagospodarowania terenu. Budynek nalezy posadowi¢ w terenie,
ustali¢ ostateczne rzedne terenu przy budynku po wykonaniu projektu zagospodarowania
dziatki, a takze zweryfikowaé zaprojektowane fundamenty po ustaleniu projektowanych
rzednych terenu przy budynku.

2. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

2.1.0pis elementow konstrukeyjnych
- fundamenty - Zzelbetonowe wg projektu konstrukcyjnego,
- $ciany-fundaméntowe — betonowe gr-38-emei 30 cm,
- $ciany zewnetrzne parteru i pietra — pustaki ceramiczne PROTHERM gr. 38cm +
styropian gr. 6cm A=0.031W/mK; U=0,203 W/m’* K,
- $ciany wewnetrzne konstrukcyine — pustaki ceramiczne PROTHERM gr 30 cm, R60
- $ciany bedace obudowa kominéw — pustaki ceramiczne POROTHERM gr 30 cm,
- $ciany dzialowe - z puustakow gazobetonowych PGS plyt kartonowo — gipsowych,
EIl15
- shupy-wewnetrzne oraz stupy w $cianach — zelbetowe wg pt konstrukcyjnego, R60, na
parterze R120, slupy nalezy ¢ do wymaganej klasy odpornosci plytami
Promatect H gr 10 mm aby uzyskaly no$nos¢ ogniowa
- schody wewnetrzne - zelbetowe, wg projektu konstrukcyjnego, R60
- inne elementy zelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego,-R60, podciagi na parterze-
R120 — nalezy obudowa¢ do R120 poprzez zastosowanie okladziny z plyt
Promatect H gr min 10 mm.
nadproza drzwi wewnetrznych oraz okien - zelbetowe Wg pr L(gtu konstrukcyjnego,
stropy — plytowe prefabrykowane kanatowe PREFBUD— eyl em; nad kiatkg schodowa

strop-zelbetowy grubosci 12 cm, wg projektu konstrukcyjnego, stropy o odpornosci
REI60 nad akumulatorownig REI120

kominy — z pustakéw wentylacyjnych Schiedel lub innych alternatywnych o przekroju
kanalu wentylacyjnego 12x17 cm na zaprawie cementowej marki M10. Kanat
spalinowy do kotlowni schiedel rondo plus DN 160. W przewodach dymowych i
spalinowych innych niz Schiedel stosowa¢ wsad z blachy kwasoodpornej. Klasa
odpornosci pustakéw wentylacyjnych min EI120.

- konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy ze spadkiem min 4% wyrobionym
w warstwie izolacji,

- tarasy — tarasy na gruncie wykonczone ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi.

2.2.Wykonczenie budynku

- elewacje — tynk zewngtrzny z elementami drewna
- izolacje - przeciwwilgociowa - dostosowana do warunkéw gruntowych, dla gruntow
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mato wilg. pozioma- 2 X papa termozgrzewalna na
lepiku asfaltowym na zagruntowanym podlozu,
pionowa- Abizol R+ Abizol P
- paroizolacja - folia polietylenowa
- termiczna - styropian lub welna mineralna jak w opisie warstw
- podlogi i posadzki - toalety, komunikacja, magazyn, kottownia - terakota,
- pom. biurowe — parkiet lub panele podtogowe
- tynki - wewnetrzne - cementowo-wapienne kat III
- zewnetrzne - tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lub gladki w
kolorze kremowym
- malowanie i powtoki antvkorozyjne -

- Sciany i sufity - farba emulsyjna

- pomieszczenia : pom. sanitarnych komunikacji, magazynéw, kottowni plytki

ceramiczne

- elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowa 1 pomalowaé dwa razy
olejng chloro-kauczukowa.
- stolarke drewniana zabezpleczyc laklerem wodoodpornym
- stolarka - wg zestawienia, podwdjnie lub potrdjnie szklone.
UWokxen—0,9W/m2K.

Ramy okienne, drzwi wejSciowe w kolorze mahoniowym. Drzwi zewnetrzne
wspotczynniku  Uw=1,3 W/(m’K). Konstrukcja okien powinna umozliwié
wmontowanie ram z siatkami ochronnymi dla zabezpieczenia przed owadami. W
pomieszczeniach biurowych w konstrukcji okien nalezy przewidzie¢ nawiewniki

$wiezego powietrza, -ktéryeh—ilosé przepustowosémnalezy —okrestic na etapie
—projektu—wykonawezegotub—budewy- Stolarke nalezy montowaé w warstwie

ocieplenia jako ciepty montaz na foliach paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych
lub na styku ocieplenia z murem wysuwajac warstwe ocieplenia na oscieznice w
celu redukcji mostkéw termicznych.
Kratki wentylacyjne w drzwiach nalezy montowac:
- w drzwiach pomiedzy pomieszczeniami z wywiewem mechanicznym a innymi
sasiednimi pomieszczeniami z ktdrych odbywa si¢ nawiew
- w drzwiach pomieszczen gdzie zastosowano wentylatory wyciagowe a
pomieszczeniami z oknami,
w drzwiach pomieszczen w ktorych odbywa si¢ wywiew mechaniczny powietrza a
nawiew pochodzi z sgsiedniego pomieszczenia.
- parapety — parapety zewnetrzne — z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze brazowym
- parapety wewnetrzne drewniane lubPCV_. & -((._ / s o
- obrobki blacharskie - rury spustowe, obrobki kominowe, okapniki - |
z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm lub pcv.
- zabezpieczenie antykorozyine drewna - drewno umieszczone na zewnatrz
budynku impregnowa¢ srodkami oleistymi-Delne ramiaki—
stolarki okiennej smarowac pastg grzybebéjezg—
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem ogmochronnym UNIEPAL -
DREW zapewniajacym NRO. ol befl 5 “3
- inne roboty - woko6t budynku wykona¢ opaske ze zwiru \s’zer min.0,5 m — ze spadkiem
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2.3. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

2.3.1 Wytyczne BHP

W ramach BHP nalezy:
. przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP
. wszystkie urzadzenia muszg mie¢ instrukcje obshugi i posiada¢ niezbedne atesty i
certyfikaty
. obiekt powinien by¢ wyposazony w apteczke pierwszej pomocy
. wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ i obshugiwa¢ zgodnie z instrukcjg
uzytkownika.

3. Oddzialvwanie obiektu budowlanego na §rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

zapotrzebowanie, jakos$¢ wody i ilos$¢, jakos¢ i1 sposob odprowadzenia sciekow oraz
emisje zanieczyszczen gazowych — wg projektu instalacyjnego

emisja hatasu i wibracji — budynek nie bedzie emitowal wibracji i ponad
normatywnego hatasu. Dokladne parametry emitowanego hatasu nalezy ustali¢ na
etapie projektu wykonawczego.

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi — nie
dotyczy niniejszego opracowania, element nalezy ustali¢ przy opracowywaniu projektu
zagospodarowania terenu.

4. Przystosowanie obiektu do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych

Obiekt przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych:

zastosowano drzwi bez progéw o wymiarach co najmniej 90 cm w $wietle oscieznic;
WC przystosowane do korzystania dla oséb na  wozkach inwalidzkich
#okalizowane na parterze budynku.

wymiary korytarzy dobrano tak by byly one przystosowane do korzystania dla os6b na
wozkach inwalidzkich;

zaklada-si¢ ze budynek bedzie whasnoscig jednej firmy i ze ewentualni pracownicy
niepetnosprawni beda mie¢ zlokalizowane miejsca pracy na parterze budynku. Zaktada
sie réwniez ze ewentu ienci bedg przyjmowani na parterze budynku. W
przypadku zmiany zalozen nalezy w zastosowac urzadzenie do transportu
0s6b niepelosprawnych na wyzsze kondygnacje bu

Aot Ol |

' N )\ . . s
Inwestvcia iest przvstosowana (‘ila 0s6b niepelnosprawnvch i spelnia przepisy
z tego zakresu.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN ADAPTACYJNYCH

Autorzy projektu upowazniajg nabywce projektu do dokonania zmian w sposob
zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz wykonanych przez osoby do tego uprawnione.
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6. ZESTAWIENIE SZCZEGOELOWE WARSTW

- Wszystkie przegrody powinny by¢ wykonywane zgodnie z rozwiazaniami systemowymi

1 — posadzka na gruncie
- pos. cer. lub panele podtogowe
- wylewka cementowa 5 cm
- folia PE
- styropian EPS 150 gr 10 cm; 2=0.031W/mK
- folia PE
- izolacja przeciwwilgociowa 2 x papa termozgrzewalna
- chudy beton 10 cm
- podsypka piaskowa lub gruz 10 cm
- grunt rodzimy

2 — posadzka na stropie nad parterem oraz pietrem

- pos. cer. lub panele podtogowe 2 cm dylatowane obwodowo

- wylewka cementowa min. 5 cm dylatowana obwodowo

- w pom. mokrych izolacja wodoszczelna z wywinigciem na $ciang np. folia PCV

- w pom. mokrych podktad cementowy ze spadkiem 1,5 % w kierunku kratki $ciekowej
- izolacja z folii PE

- styropian elastyczny 5 cm

- folia PE

- strop plytowy kanatowy prefabrykowany-BREEBUD@—gr—M—em—RéO——
- pustka powietrzna
- profile stalowe do mocowania ptyt GKF
- plyty GKF 2x1,5 cm

Wp zczeniu 1/11 podtoga wzmocniona (styrodur XPS — 6 cm, wylewka betonowa 7
cm zbrojona siat ana z betonu B20.

Nad pomieszczeniem akumulato lezy zastosowa¢ obudowe stropu do odpornosci
REI120 np. poprzez zastosowanie obudowy z p

3 — stropodach odwrécony REI60
- papa wiechchniego krycia termozgrzewalna
- wylewka cementowa w spadku 5 cm
- papa podktadowa termozgrzewalna
- plyty styropianowe w spadku 20-50 cm; A=0.035W/mK
- papa podkladowa
- impregnat asfaltowy ¢
- strop prefabrykowany kanatowy plyty BREEBUDg;Q4»Gm-R60—
- pustka powietrzna
- profile stalowe do mocowania ptyt GKF
- ptyty GKF 2x1,5 cm

3A — stropedach odwrécony nad klatka schodowa REI60 AUAPTOWANO
- papa wiechw termozgrzewalna
- wylewka cementowa w spa cm el ot At i
- papa podktadowa termozgrzewalna




- strop zelbetowy
- pustka powietrzna
- profile stalowe do mocowania ptyt GKF
- phyty GKF 2x1,5 cm

4 — $ciana zewnetrzna
- tynk cienkowarstwowy na siatce 70
- styropian EPS70 2=0.031W/mK o gr'6 cm
- pustaki ceramiczne POROTHERM PROFT gr 38 cm
- tynk wewnetrzny

- pohstyren ekstrudowany W S
- beton lub bloezki betonowe gr 38 cm - fadua v ‘
- izolacja przewiwilgociowa Abizol R+P.  Agyp2v b @ 70 ottt

7. SPIS RYSUNKOW

Al - Rzut fundamentéw

A2 - Rzut parteru

A3 - Rzut pietra

A4 - Rzut II pietra

AS - Przekréj polaci dachowej
A6 - Przekrdéj A-A

A7 - Przekréj B-B

A8 - Elewacja frontowa

A9 - Elewacja boczna

A10 - Elewacja ogrodowa

All - Elewacja boczna

A12 - Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Celem opracowania jest ustalenie warunkow ochrony przeciwprarowej projektowanego
budynku biurowego.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano wg schematu zawartego w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej. (Dz. U. Nr
121 poz. 1137 § 5 ust. 1).

Norma prawna, ktora ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1 zwigzane z nimi urzadzenia, ich usytuowanie na dzialce budowlanej oraz zagospodarowanie

dziatek przeznaczonych pod zabudoweg jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
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mgrinz. arch. Max

do projekto
w specjalnosci

“F



kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péz. zm.).

Niniejszy projekt jest dokumentacja powtarzalna zatem nalezy spelni¢ wymogi art. 20 Prawa
Budowlanego w celu dostosowania dokumentacji do wymogdéw peloprawnego projektu
budowlanego. Opis warunkow ochrony przeciwpozarowej stanowia wytyczne dla Projektanta
adaptujacego projekt typowy.

Projekt budowlany przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrohy
przeciwpozarowe;.

Parametry obiektu i podstawowe dane: %43

1. Powierzchnia wewnetrzna (z klatkami schodowymi) - 538——3-7 m2

2. Liczba kondygnacji — 3 (parter + pigtro + Il pigtro) + .. <@

3. Wysokoéé budynku — #59Fm /2 (57 =~ s Yoy

4. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych — najblizsze budynk1 w odleglosci okoto .’ 73
5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — w pomieszczeniach techmcznych

<500MJ/m2

Kategorie zagrozenia pozarowego ludzi: ZL III

Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje.

8. Budynek stanowi I strefa pozarowa z ktorej wydzielona zostala kotlownia oraz
pomieszczenie na akumulatory oraz serwerowni. Powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza dopuszcza;lnej powierzchni strefy

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku — O B
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spelnia¢ co najmniej wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

~ o

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gléwna konstrukcja strop ! §ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna ? | wewnetrzna ¥ | dachu ¥
nosna
1 2 3 4 5 6 7
o A0 1 Lo L0, 30
R g R60- R15 REI 60 EI 30 EI 159 RE 15
Oznaczenia tabeli:

R _— no$no$é ogniowa (w minutach). okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czesdcia gléwnej konstrukcji nosnej, powinna speiniaé takze kryteria
nos$noéci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

%) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wigcej niz 20 % jej powierzchni.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie E 1 60, a dla drzwi komor zsypu — E I 30.
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* W czesei biurowej zaktada sie wyposazenie, wykonczenie 1 wystrdj Scisle zwiazany z jego

funkcjonowaniem. Materiaty palne to gtéwnie meble i wyposazenie wnetrza pomieszczen.
Zgodnie z wymogami § 258 ,,Warunkéw Technicznych” do wykonczenia wnetrz budynku
zabronione jest stosowanie materialéw i wyroboéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkltadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. w zakresie reakcji
na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materialy klasy
podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s-2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie
wydzielania toksycznych produktow spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988
klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLCS50SM < 15, a takze klasy F.
W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz budynku dopuszczone sa materialy i wyroby
klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem sl o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM >
15. W przypadku stosowania materialtéw wykonczeniowych Iuzno zwisajacych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo
zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez
wyroby wiokiennicze nie spelniaja, co najmniej jednego z kryteriow:
e ti>4s,
e ts<30s,
e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepuja ptonace krople.

W zwiazku z powyzszym w budynku, nalezy stosowaé wylacznie materiaty wykonczeniowe

luzno zwisajace klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

*  Przewidywana liczba o0séb przebywajacych jednoczesnie na kondygnacjach

1w pomieszczeniach budynku:

1) parter —do 4’{ 0s6b (na state — 15 pracownikow + 30 0s6b schodzacych z géry)

2) pietro —do.30 0s6b (na stale — 15 pracownikow + 15 0s6b schodzacych z gory)

3) I pietro —do /ﬁ/ 0s6b na state — 15 pracownikow

S 2

Obudowa kanalow wentylacyjnych przechodzacych przez elementy budynku (strop),

Sciankami niepalnymi w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 5(7 a W

-akumulatorowni- EH20- o

*

Konstrukcja stropodachu zelbetowa o odpornosci ogniowej minimum R60

*

Kotlowma na pahwo gazowe wyd21elona drzw1am1 EI30. Strop 0 odpornosc1 REI60,

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niebedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow.

Odpornosé ogniowa podstawowych elementoéw budynku

- Klasa odpornos$ci dotyczy réwniez elementdéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i
dylatacjami.
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- Wszystkie elementy konstrukcyjne musza spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania
ognia NRO.

- Sciany zewnetrzne bedace czescia konstrukcji nosnej spelnia musza spetnia¢ takze
kryteria nosnosci R60.1 R120.

- Elementy ok}adzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukeji budynku
w sposdb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz 30 min.

- Pas miedzyokienny wysokosci co najmniej 80 cm wraz z polaczeniem ze stropem
spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 a pas miedzy okienny bedacy
czescia konstrukcji nosnej spetnia takze kryteria nosnosci R 60.1 10

- Przewody spalinowe musza by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych
czesci konstrukeji budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonietych oktadzing z tynku
o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedna oktadzing — co najmniej 0,15 m.
Przewody spalinowe musze by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych. Przewody lub
obudowa przewodoéw spalinowych musi spelnia¢ wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominéw. Dopuszcza si¢ wykonanie
obudowy przewodu spalinowego z cegly pelnej grubosci 12 cm, murowanej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lud spoinowaniem.

- Przewody wentylacyjne musza by¢é wykonane z materialéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odleglo$¢ nieizolowanych
przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych musi wynosié
min. 0,5 m.

* Projektowana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatéw budowlanych nie

rozprzestrzeniajacych ognia (NRO). XS

Budynek winien by¢ wykonany w klasie ,,Z& odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku: "l s -

- gléwna konstrukcja nosna: Sciany pustak ceramiczny 38 cm, shapyzelbetowe,
spodciagi zelbetowe -R 6071

- strop: zelbetowy oraz prefabrykowany ptytowy - REI 60; REI26—

- Sciany zewnetrzne nosne: pustak ceram1czny 38 cm - E130;R660;R120

- 4ciany wewnetrzne nosne Lt ols . - EH15:R60— R /20

- Sciany wewnetrzne dzialowe -EI 18; %o

- spoczniki, biegi klatki schodowej -R 60

- obudowa klatki schodowej - REI60- -7

- konstrukcja dachu RS &2

* Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego:

- okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia,

- na drogach komunikacji ogoélnej shuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- w budynku stosowanie do wykonczenia wne¢trz materialéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione, ADAPTOWANO

mgrinz. arch. Marek Podolak




*

w pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia 1 wystroju
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

Drogi ewakuacyjne:

z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej

wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne projektuje si¢ zamykane drzwiami,
dhugos¢ dojscia do wyjscia ewakuacyjnego 30 m w strefie pozarowej (ZL), nie jest
przekroczona; przejscie nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,
szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej — co najmniej 1,4 m; jesli przewiduje si¢
ewakuacyjne mniej niz 20 oséb wowczas szeroko$¢ min 120 cm.

wysokos¢ drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m — speinione
skrzydia drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi (nalezy
zastosowac samozamykacze)

zabrania sie zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich
natychmiastowe uzycie,

*  Przejscia ewakuacyjne:

Z pomieszczen,, od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywa¢ czlowiek do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku
zapewniono przejscie ewakuacyjne. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego obliczono
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ona stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 osob lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 o0sOb- nie mniej niz 0,8 m. Minimalna szerokos¢
przejscia wynosi 0,9 m. Przejscie ewakuacyjne zaprojektowano przez nie wigcej niz
trzy pomieszczenia. Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego we  wszystkich
pomieszczeniach budynku nie przekracza 40 m.

*  Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego:
1) dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej (ZL III):

przy jednym dojsciu - 30 m,

ajmniej 2 dojsciach — 60 m dla dojscia najkrétszego; dla drugiego dojscia
ie moga si¢ pokrywac ani krzyzowaé — lecz nie wiecej niz 20 m
na poziomej drodze ew. jnej

2) dopuszczalna dhugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej (PM):

*

przy jednym dojsciu - 60 m,
przy co najmniej 2 doj$ciach — 100 m dla dojscia najkrd

Zaprojektowano 1 klatke schodowa obudowana prowadzaca z parteru na II pigtro. Klatka

schodowa o normatywnej szerokosci biegu min 120 cm, oraz spocznika 150 cm. Dlugosé

g

£

wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne; rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany
do gaszenia tych grup pozaréw, ktore moga wystapi¢ w obiekcie; jedna jednostka masy
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$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej (ZL).

Strefy pozarowe budynku wyposazy¢ w nastepujace rodzaje gasnic: proszkowe 6x
ABCF.

Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wejsciach do budynku,
- na klatkach schodowych,
- nakorytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki),

3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazde;
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejagce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

1) odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych.
Przewody lub obudowa przewodéw spalinowych i dymowych powinny spelniaé
wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominow;
dopuszcza si¢ wykonanie obudowy, o ktorej mowa powyzej, z cegly pelnej grubosci 12
cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewngtrznym tynkiem lub
spoinowaniem. Miedzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym
skrajem korony drzew dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odleglosci co najmniej 6 m.
Nie dotyczy to odlegtosci budynku od lasu, ktora okresla si¢ odrebnie.

Obiekt powinien by¢ w czasie uzytkowania poddany przez wiasciciela okresowej kontroli
co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodow
kominowych (spalinowych i wentylacyjnych).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej 1
ogrzewczej projektuje si¢ jako wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, w tym na schodach zewnetrznych, stref
pozarowych budynku projektuje si¢ samoczynnie zataczajace si¢ oswietlenie awaryjne
(ewakuacyjne). Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Projektuje sie przeciwpozarowy wyltacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. ADAPTOWA NO
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Przeciwpozarowy wyltacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu glownego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany, zgodnie z odrebnym projektem,
ktory nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrdodlta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjatkiem zrddta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami shuzacymi ochronie przeciwpozarowej — przeciwpozarowych wylacznikéw
pradu - powinny zapewnia¢ ciagltos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut.

Obiekt zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) nie wymaga:

e statych urzadzen gasniczych zwigzanych na stale z obiektem, zawierajacych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pozaru,

e stalych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych oraz systemdéw sygnalizacji
pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, shuzace do
samoczynnego wykrywania i1 przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych,

e dzwickowych systemow ostrzegawczych, umozliwiajace rozglaszanie sygnalow
ostrzegawczych 1 komunikatow glosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w obiekcie,

W budynku oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie
czynnosci, ktére moga spowodowac pozar, lub jego rozprzestrzenianie si¢, w tym

uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czgstotliwosci wynikajacej z
przepisow prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych™ tom. II pt. ,lInstalacje sanitarne
1 przemystowe”,

Wvykaz przepisOw i norm zwiazanych z ochrona przeciwpozarowa.

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690) z pézniejszymi zmianami.

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010) ABABYOWRRNO
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7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 16.06.2003 r.) oraz
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe (Dz. U. Nr 119, poz.998 z dnia 16.07.2009
T.)

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z dnia 24.07.20091.) .

9) PN-B — 02852 : 2001 ,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” .

10)PN-65 / N - 01256-4:2001 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe”

11)PN-92 /N - 01256 -01:1992 ,.Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

12)PN-92 /N - 01256 — 02: 1992 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

mgr iRz arch. Ewa H%/o«la
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

DO ADAPATACJI PROJEKTU TYPOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO K48

1L

II.

KARTA ZMIAN

Podstawa opracowania

- projekt typowy budynku autorstwa Biura Projektowego KB Projekt

- mapa do celéw projektowych

- projekt konstrukcyjny - adaptacja

- uzgodnienia z Inwestorem

- polskie normy

Warunki gruntowo — wodne

Dla projektowanego budynku biurowego opracowano opini¢ geotechniczng z ktorej
wynika, ze na dzialce nr 33/13 wystgpujg korzystne warunki gruntowo — wodne dla
posadowienia bezposredniego. Pod warstwg humusu o miazszosci okolo 25 — 35 cm
stwierdzono wystgpowanie glin pylastych - pyly lessowe w stanie plastycznym o I, =
0,50 1 0,30 okreslane jako warstwa Ia 1 Ib, ktorych migzszos¢ wynosi okoto 1,1 m.
Jako kolejng warstwg stwierdzono wystgpowanie lessow w stanie twardoplastycznym
1 Ip = 0,20 1 0,00 okreslane jako warstwa Ila | IIb i Ilc. Warstwa tych gruntow nie
zostala przewiercona. Woda gruntowa wystgpuje ponizej poziomu posadowienia
obiektu.

Stwierdza si¢, ze na projcktowane] dzialce wystgpuja proste warunki gruntowe
natomiast projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne)
obiektow budowlanych o ktorej mowa w Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obicktow budowlanych.

Opis projektowanych zmian

Adaptacj¢ budynku biurowego przeprowadzono kolorem czerwonym. nanoszac
zmiany na kazdym egzemplarzu dokumentacji i opatrujgc je podpisem autora
wprowadzanych zmian. W zwigzku z dosy¢ znacznymi zmianami dotyczacymi
obiektu wykonano nowe rysunki zamienne. Z projektu archiwalnego wykorzystano
jedynie zestawienie stolarki i slusarki ze wzgledu na znaczne zmiany obejmujace :

- wprowadzenie podpiwniczenia budynku 1 wyniesienie poziomu parteru ponad teren
0 62 cm przy wejsciu do budynku w stosunku do 5 cm w projekcie typowym.

- rezygnacja ze shipéw wewnagtrz budynku 1 projektowanie stropow z plyt
kanalowych, spr¢zonych, opartych na scianach zewngtrznych,

- przeniesienie czg¢sci funkcji z poziomu parteru do piwnicy

- czgsciowa zmiana funkcji na poziomie I-go 1 II-go pigtra

- zmiana kwalifikacji budynku z niskiego na sredniowysoki ze wzgledu na jego
wyniesienie ponad teren — zaprojektowano oddymianie klatki schodowej

Zmiany te wprowadzily konieczno$¢ wykonanma nowych rysunkéw konstrukcyjnych.
Rozwigzania materialowe dla budynku jako budynku o konstrukcji tradycyjnej
pozostawiono bez zmian. Zastosowano réwniez plyty zelbetowe kanalowe przy czym
beda to plyty sprezone - ze wzgledu na rozpigtos¢ — oparte na Scianach zewngtrznych.
Plyty w stropach migdzykondygnacyjnych HC-265 ze zbrojeniem V265-8412.5 o
dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym, bez cigzaru wlasnego, 7,61 kN/m’.
Plyty w stropodachu spr¢zone HC-265 ze zbrojeniem V265-6¢12,5 o dopuszczalnym
obcigzeniu charakterystycznym 5,65 kN/m’




Iv.

Sciany piwnic zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25

zbrojone stalg klasy AIIIN.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych z betonu klasy

C16/20 zbrojonych stalg klasy AIIIN. Pod tawami wykona¢ podktad z chudego betonu
o grubosci min 10 cm. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw
nienosnych wykop nalezy poglebi¢ i powstale miejsca wypetni¢ chudym betonem.
Szerokosci taw fundamentowych oraz ich zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych. W
poziomie stropéw w budynku nalezy wykona¢ wience zelbetowe z betonu klasy
C20/25. Elementy monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojone stala klasy AIIIN wg

rysunkow konstrukecyjnych.
Rozwigzania materiatowe w zakresie wykornczenia budynku pozostawiono bez

zmian.

Dane ogolne dla budynku po adaptacji

- powierzchnia zabudowy 206,04 m* < 0,70 x 1867 = 1307 m?
- powierzchnia uzytkowa 659,4 m?
- powierzchnia wewngtrzna 711,93 m?
- kubatura 3198 m’
- budynek trzykondygnacyjny
- wysokos¢ zabudowy 13,35m <15,0m
OPRACOWAL

mgr inz. arch. Marek P@
mgr inz. Tadeusz Lam
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

DO ADAPATACJI PROJEKTU TYPOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO K48

II.

III.

KARTA ZMIAN

Podstawa opracowania

- projekt typowy budynku autorstwa Biura Projektowego KB Projekt
- mapa do celow projektowych

- projekt konstrukcyjny - adaptacja

- uzgodnienia z Inwestorem

- polskie normy

Warunki gruntowo — wodne

Dla projektowanego budynku biurowego opracowano opini¢ geotechniczng z ktorej
wynika, ze na dziatce nr 33/13 wystepuja korzystne warunki gruntowo — wodne dla
posadowienia bezposredniego. Pod warstwg humusu o migzszo$ci okoto 25 — 35 cm
stwierdzono wystepowanie glin pylastych - pyly lessowe w stanie plastycznym o I, =
0,50 1 0,30 okreslane jako warstwa Ia i Ib, ktorych migzszo$¢ wynosi okoto 1,1 m.
Jako kolejng warstwe stwierdzono wystepowanie lessow w stanie twardoplastycznym
i Ip = 0,20 i 0,00 okreslane jako warstwa Ila , IIb i Ilc. Warstwa tych gruntow nie
zostala przewiercona. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
obiektu.

Stwierdza si¢, ze na projektowanej dzialce wystepuja proste warunki gruntowe
natomiast projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych o ktoérej mowa w Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

Opis projektowanych zmian

Adaptacj¢ budynku biurowego przeprowadzono kolorem czerwonym. nanoszac
zmiany na kazdym egzemplarzu dokumentacji i opatrujagc je podpisem autora
wprowadzanych zmian. W zwigzku z dosy¢ znacznymi zmianami dotyczgcymi
obiektu wykonano nowe rysunki zamienne. Z projektu archiwalnego wykorzystano
jedynie zestawienie stolarki i Slusarki ze wzgledu na znaczne zmiany obejmujace :

- wprowadzenie podpiwniczenia budynku i wyniesienie poziomu parteru ponad teren
0 62 cm przy wejsciu do budynku w stosunku do 5 cm w projekcie typowym.

- rezygnacja ze stupéw wewnatrz budynku 1 projektowanie stropow z plyt
kanatowych, spr¢zonych, opartych na $cianach zewngtrznych,

- przeniesienie czesci funkcji z poziomu parteru do piwnicy

- czgéciowa zmiana funkcji na poziomie I-go i II-go pigtra

- zmiana kwalifikacji budynku z niskiego na Sredniowysoki ze wzgledu na jego
wyniesienie ponad teren.

Zmiany te wprowadzity konieczno$¢ wykonania nowych rysunkow konstrukcyjnych.
Rozwigzania materialowe dla budynku jako budynku o konstrukcji tradycyjnej
pozostawiono bez zmian. Zastosowano rowniez ptyty zelbetowe kanatowe przy czym
bedg to plyty spr¢zone - ze wzgledu na rozpigtos¢ — oparte na $cianach zewnetrznych.
Ptyty w stropach miedzykondygnacyjnych HC-265 ze zbrojeniem V265-8¢12,5 o



Iv.

dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym, bez cigzaru wiasnego, 7,61 kN/m’.
Plyty w stropodachu spr¢zone HC-265 ze zbrojeniem V265-6¢12,5 o dopuszczalnym
obcigzeniu charakterystycznym 5,65 kN/m?

Sciany piwnic zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25
zbrojone stalg klasy AIIIN.

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych z betonu klasy
C16/20 zbrojonych stalg klasy AIIIN. Pod tawami wykona¢ podktad z chudego betonu
o grubosci min 10 cm. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow
nieno$nych wykop nalezy poglebi¢ i powstate miejsca wypeti¢ chudym betonem.
Szerokosci taw fundamentowych oraz ich zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych. W
poziomie stropéw w budynku nalezy wykona¢ wience zelbetowe z betonu klasy
C20/25. Elementy monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg klasy AIIIN wg
rysunkow konstrukcyjnych.

Rozwigzania materialowe w zakresie wykonczenia budynku pozostawiono bez
zmian.

Dane ogolne dla budynku po adaptacji

- powierzchnia zabudowy 206,04 m* < 0,70 x 1867 = 1307 m’
- powierzchnia uzytkowa 659,4 m*
- powierzchnia wewnetrzna 711,93 m?
- kubatura 3198 m’
- budynek trzykondygnacyjny
- wysokos¢ zabudowy 13,35m < 15,0 m
OPRACOWAL

mgr inz. arch. Marek Podolak

mgr inz. Tadeusz Lato
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Opis istniejacego zagospodarowania dzialki

Dziatka nr 33/13, na ktorej projektowana jest lokalizacja budynku biurowego
jest dziatkg wolna od zabudowy zlokalizowang przy drodze powiatowej w
miejscowosci Barak, gm. Jastkow. Zgodnie z wypisem z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dzialka znajduje si¢ na terenach ustlug i
obiektow przemystu, rzemiosta, sktadow i baz oznaczonych symbolem BA
7/UC/P. Dziatka od strony potnocnej przylega do terendw drog zbiorczych
powiatowych oznaczonych symbolem BA-3-KDZ-P

Dziatka aktualnie posiada petne uzbrojenie gdyz jest czg¢scig funkcjonujacego
zaktadu ustugowego w zakresie urzadzen dla gornictwa, ochrony §rodowiska i
energetyki. Obstuga komunikacyjna dziatki i catego Zaktadu istniejgca z drogi
powiatowej.

Opis do projektu zagospodarowania

Przedmiotem  budowy  bedzie  budynek  biurowy  wolnostojacy,
trzykondygnacyjny, podpiwniczony z obstuga komunikacyjng z drogi
powiatowej.

Zasilenie budynku w energi¢ elektryczng zalicznikowe z istniejgcej stacji
transformatorowej. Moc umowna dla Zaktadu jest wystarczajaca dla zasilenia
projektowanego budynku biurowego.

Zasilenie w wod¢ z istniejacej sieci wodociggowe] wewnetrznej w100
przebiegajacej przez dziatke nr 33/14 bedacej wiasnoscig Inwestora, natomiast
odprowadzenie $ciekéw odbywaé¢ sie¢ bedzie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej.

Zasilenie budynku w gaz z gazociagu przebiegajacego przez dziatke.

Zielen towarzyszaca — poza obszarem utwardzonym z kostki brukowej zostanie
utrzymana zielen istniejagca w postaci trawy i krzewdw ozdobnych.

Projektowany budynek biurowy nie generuje dodatkowych miejsc pracy a
jedynie polepszenie warunkow pracy dla pracownikéw juz zatrudnionych.
Inwestor nie przewiduje dodatkowego zatrudnienia w zwigzku z budowag
budynku. Fakt ten nie powoduje wzrostu zapotrzebowania na miejsca
parkingowe. Aktualnie Zaklad posiada wystarczajaca ilo§¢ miejsc
parkingowych.

Bilans terenu
Powierzchnia dziatki 1867 m?

Powierzchnia zabudowy 206,04 m*< 0.7 x 1867 = 1307 m*



Powierzchnia utwardzona 673 m*

Powierzchnia biologicznie czynna 903 m*> 0,15 x 1867 = 280 m?
Wysokos¢ zabudowy 12,08 m < 15,0 m

Wskaznik intensywno$ci zabudowy 711,93 : 1867 =0,3813 > 0,01 1< 1,50

IV.  Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka na ktorej lokalizowany jest budynek nie podlega wplywom eksploatacji gornicze;.

V. Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow
VI. Ochrona interesu os6b trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie
do drogi publicznej oraz nie przeslania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z dostepnych mediow, nie wpltywa réwniez negatywnie na zabudoweg dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

VII. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki, bedacej wlasnoscia
Inwestora 1 objetej inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., z pdZniejszymi zmianami,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

VIII. Gromadzenie odpadkow

Odpadki z terenu dziatki gromadzone bedg w pojemnikach przystosowanych do tego celu i
wywozone przez specjalistyczne samochody gospodarki komunalnej gminy Jastkow.

IX. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na tereny zielone dziatki bedacej
przedmiotem opracowania.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Marek Podolak

mgr inz. Tadeusz Lato
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1. ZAKRES ROBOT W KOLEJNOSCI REALIZACII

- budowe budynku biurowego z wewnetrzng instalacja ogrzewcza,
wodno — kanalizacyjng, wentylacji mechanicznej, gazowa (wg odrgbnego
opracowania), elektryczng i teletechniczng

- wykonanie zewng¢trznej instalacji wodociggowe;j

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie zalicznikowej linii elektroenergetycznej

- wykonanie doj$cia do budynku biurowego z podno$nikiem pionowym
dla 0s6b niepetnosprawnych

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Roboty budowlane objete projektem budowy, nie beda zagrazaly znajdujagcym sie
na dziatce innym obiektom nalezagcym do SIGMA S.A. Dziatka jest uzbrojona
instalacjami podziemnymi niezbednymi do funkcjonowania obiektow.

3. ELEMENTY, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie inwestycji nie wystgpuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
takie jak np: przewody linii elektroenergetycznych, napowietrzne linie wysokiego
napigcia, gazociagi, sieci elektrotrakcyjne i linie kolejowe

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane, ktore zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r.w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, beda stwarzaly szczegdlnie wysokiego ryzyko powstawania
zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad Sm

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw

Ponadto moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- potknigcie sig, poslizgniecie, upadek pracownika lub osoby postronne;j
do wykopu lub z wysokosci (brak wygrodzenia balustradami; brak
przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem sig¢)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- pochwycenie przez ruchome elementy maszyny

- poparzenie ogniem, zaproszenie lub napromieniowanie oczu

- uderzenie spadajgcym przedmiotem



- porazenie pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstgpne

 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,.instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy 1 regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani

z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogodlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy =zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

e obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w nstrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem



1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1 przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

6.1.1. niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

o nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan

e niewlasciwe polecenia przetozonych

e brak nadzoru

e brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym

e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

o brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii

o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich

6.1.2. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy

o nieodpowiednie przejscia i dojscia

e brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

6.2 przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

6.2.1 niewlasciwy stan czynnika materialnego:

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace Zzroédlem zagrozenia
o niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego

o brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace

e brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor

o brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen

o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

6.2.2. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatow zastgpczych

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

6.2.3 wady materialowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materialowe czynnika materialnego

6.2.4 niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego

» niedostateczna konserwacja czynnika materialnego

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

e dba¢ o sprawno$¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem




e organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

e dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ §rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e do oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

e wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizyczne;j

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $§rodki profilaktyczne majace na
celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych

o zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzniejszymi zmianami)

2. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z pdézniejszymi zmianami)

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z pdzniejszymi zmianami)

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz.285)

6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)




7. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

8. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r.

9. w sprawie uprawnien rzeczoznawcoOw do spraw bezpieczenstwa i higieny

pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢

pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

10. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

profilaktycznych positkéw 1 napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

11. rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Soc. z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z pozniejszymi zm)

12. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

1 innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263

13. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow

urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

14. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Marek Podolak



