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RZUT PIWNICY

skala 1:100

OZNACZENIA:

uktad wywiewny

KLIMATYZACJA:

Typ: Scienny

Model: MB-18N8D6

Producent: MIDEA Electric

Wydajnos$¢ chtodnicza: 5,4 kW

Wydajno$¢ grzewcza: 5,4 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 22-42 dB(A)
Masa: 10,5 kg

Wymiary: 955x208x323mm

Typ: Jednostka zewnetrzna

Model: MB-18N8DO0-O

Producent: MIDEA Electric

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza: 5,4 kW
Nominalna wydajnos$é grzewcza: 5,4 kW
Nominalny pobdér mocy cht. j.z + j.w.: 1,5 kW
Nominalny pobdér mocy grz. j.z + j.w.: 1,42 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)

Masa: 36,9 kg

Wymiary: 800x333x554mm

Zakres temp. dla cht.: -25~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

Pracownia Projektowa myr inz. Tadeusz Lato

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707450

p'::ﬁ Nazwa pomieszczenia | Posadzka Pomﬁ;zthma Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
- 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
-101 Schod res 18,2 ) 0 . ) )
oz Korytaryz gres - obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
2103 Kottownia gres 12.4 Inwestor: SIGMA S.A.
104 Serwerownia gres 12.0 21-002 Barak, ul. Barak 6
-105 | Przestrzen magazynowa gres 107,6 Projektowaf: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
106 Archi res 168 nr ewid. LUB/0291/PO0OS/12
- rehiwum 9 ? w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 09 2020r
. . instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl., . -
Powierzchnia razem 171.3 gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzif: mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
_instalacyjnej w zakresie sieci, .
e o oz 1:100
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat:  INSTALACJA WENTYLACJI N rys:
RZUT PIWNIC S-114




