RZUT PIWNICY

skala 1:100

A

do rozdzielnic TPO, TP1, TP2
N2XH—=J 5x25 mm2 do TG z ZK—PWP

Wiszacy kociot gazowy

@ N2XH-J 5% 6mm2 do TPO,TP1 czerpnia flodnna kondensacyjny Q=43 kW, it
it N2XH—=J 5x 10mm2 do TP2 0 redukcyjno-pomiarowy

~ gazu z kurkiem gtéwnym
***** Wykaz pomieszczeh
Nr. . . Powierzchnia
— pom. Nazwa pomieszczenia | Posadzka [m?]
-101 Schody gres 9.1
-102 Korytarz gres 13.7
‘ kratka péviewna Y Ty T -103 Kottownia gres 12.4
[ : 3‘3'{;; Eggxpfs%;% < '1 [ D R -104 Serwerownia gres 12.0
| | Mo - -Pojemnoscidwy ogrzewaez| -105 | Przestrzeh magazynowa gres 107.6
© St 4 h
| oo L) | wody V=15 106 Archiwum gres 168
- h 'M%%DGI Powierzchnia razem 1715
| MB-18N
St | - KLIMATYZACJA:

-105 Lo _ _ _ _
i Typ: Jednostka zewnetrzna
S $ Model: MB-18N8D0-O

Producent: MIDEA Electric

Typ: Scienny mom!na:na wygaj:noéé ch}odnicz§;5‘i4k\ljvw
Model: MB-18N8D6 ominaina Wydajnosc grzewcza. o,
- MIDEA Electri Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 1,56 kW
Produ_cen't: _ ectric Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 1,42 kW
Wyda!nosc chtodnicza: 5,4 kW Zasilanie: 230V/1/50Hz
Wydajnos¢ grzewcza: 5,4 kW Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)
Zasilanie: 230V/1/50Hz Masa: 36,9 kg
Poziom ci$nienia akustycznego: 22-42 dB(A) Wymiary: 800x333x554mm
Masa: 10,5 kg Zakres temp. dla cht.: -25~+50°C
Wymiary: 955x208x323mm Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C
rura spustowa Slo RS@120/ N rura spustowa
odprowadzona |~ odprowadzona
nad poziomem nad poziomem
@ terenu @ terenu
OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
A SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKELADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA
) ) o Leenda: GLOWNE CIAGI INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO,
Legenda instalacji oddymiania: egencar ZEJSCIA NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
+ — Gniazdo 2P+Z IP20 p/t STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ PROKONBUD
PY| Prayoisk przewistrzania 4z - Gniazdo 2x2P+Z P20 p/t  WMIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE. Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato
DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE. Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
¢ - Gniazdo 2P+Z P44 p/t INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAG KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR y
(] Przycisk oddymiania MIN. B2ca-s1b, d1, a1. lel. 81 144'90'84, 691 101 450
HC2 - Gniazdo 2x2P+Z IP44 n/t
| Wielosensorowa czujka dymu | ciepla [TV - Griazdo telewizyine . P20 o/t Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY — ADAPTACJA PROJEKTU  TYPOWEGO
| rlasde elmaane Koncenmycane ° 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
- . — 1xRJ45 — Gniazdo 1xRJ45 kat.BA obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
£o0) Puszka przeciwpozarowa ESO
—{[2xRy45 — Gniazdo 2xRU45 kat.6A Inwestor: SIGMA S.A.
Sitownik drzwi 24 VDC _ ! . 21-002 Barak, ul. Barak 6
Sitownik okna oddymiania 24VDC pec]  Zestaw gnioed (‘Egg' . ’
2X gmozdo zpiz AT F\)P/ZO y Projektowat: [mgr inz. nrupr. Data :
x gniazdo P P
ox gniozdo 1xRUA5 kat.BA ‘To‘mqsz Kopet LUB,/0132,/PWOE /10 09.2020
QP — Wypust zasilania 3L+N+PE Opracowat:  |inz.
3 - Marcin Kedzierski
\Q'ﬁ, — Wypust zasilania L+N+PE Sprawdzit:  |inz. nr upr. Skala = 1:100
Krzysztof Kedzierskil LUB/0146/POOE /10
Temat: Plan instalacji elektrycznych Nr rys:
Rzut piwinicy E-05




