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Wykaz pomieszczenh
Nr. . . Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia | Posadzka [m2]
-101| Schody gres 8,8
-102| Korytarz gres 7,6
-103| Kotlownia gres 12,4
-104| Serwerownia gres 12,0
-105| Laboratorium gres 93,6
-106| Magazyn czesci gres 10,1
-107 | Archiwum gres 16,5
-108| Pom. porzadkowe gres 9,4
-109 Dzwig osobowy gres -
Powierzchnia razem 170,4
L4 Legenda instalacji
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Gniazdo serwisowe w podszybiu

odcinek poziomy izolowany termicznie

na diu
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oowmlety kablem grzejnym

gosci 70 cm

E90

KLIMATYZACJA:

Typ: Scienny

Model: MB-18N8D6 lub réownowazny
Producent: MIDEA Electric lub rownowazny
Wydajnosé chtodnicza: 5,4 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 5,4 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 22-42 dB(A)
Masa: 10,5 kg

Wymiary: 955x208x323mm

Typ: Jednostka zewnetrzna

Model: MB-18N8DO0-O lub réwnowazny
Producent: MIDEA Electric lub rownowazny
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,4 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 5,4 kW
Nominalny pob6r mocy cht. j.z + j.w.: 1,5 kW
Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 1,42 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)

Masa: 36,9 kg

Wymiary: 800x333x554mm

Zakres temp. dla cht.: -25~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

oddymiania:

Przycisk przewietrzania

Przycisk oddymiania

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Puszka przeciwpozarowa E90

Sitownik drzwi 24 VDC
Sitownik okna oddymiania 24VDC

=1

Gniazdo 1xRJ45 kat.6A
Gniazdo 2xRJ45 kat.6A

Legenda:

\QX; — Wypust zasilania 3L+N+PE
\er — Wypust zasilania L+N+PE
- - Gniazdo 2P+Z IP20 p/t
<2 - Gniazdo 2x2P+Z IP20 p/t
HC - Gniazdo 2P+Z IP44 p/t
—C2 — Gniazdo 2x2P+Z IP44 n/t
—[TV—SAT — Gniazdo antenowe

—{ HDMI - Gniazdo HDMI

— 1xRu45 —

—[2xRJ45 -

PEL Zestaw gniazd (PEL):

2x gniazdo 2P+7Z IP20 p/t

2x gniazdo 2P+Z DATA IP20 p/t

2x gniazdo 1xRJ45 kat.BA

Floorbox - 4x gniazdo 230V DATA, 4x gniazdo 230V,
2x RJ45 kat. 6

Floorbox - 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
2x RJ45 kat. 6, HDMI do TV

Floorbox - 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
2% RJ45 kat. 6,

~ KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA INST. ELEKTRYCZNYCH (SZER. 200mm, WYS.
60mm, GRUBOSC BLACHY 1mm, KORYTKO PERFOROWANE)

GLOWNE CIAGI INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO,
ZEJSCIA NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ
W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.

DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE.
INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR
MIN. B2ca-s1b, d1, at.

Wysokos¢ montazu gniazd h = 30 cm nad posadzks
chyba, Ze na rysunku oznaczono inaczej

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:

INSTALACJA WYROWNAWCZA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE

TN-S
WYEACZNIKI OCHRONNE

PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr in Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697107 450
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dz. nr 33/13, 33/14, obr. 0001 — Barak
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