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KLASA INSTALACJI ODGROMOWEJ - llI

Zwody poziome niskie wykonac¢ drutem Fe/Zn @ 8mm. Zwody poziome
niskie nalezy uktadac¢ na wspornikach przyklejanych do poszycia dachu.
Metalowe rynny, wszystkie konstrukcje nalezy tgczy¢ ze zwodami i
przewodami odprowadzajgcymi. Przy wywietrzakach/kominach wygigé¢ drut
w pionie, 30 cm ponad gorng krawedz elementu. Przymocowac do
obudowy wspornikami.

Przewody odprowadzajace wykonaé drutem Fe/Zn & 8mm w rurach
sztywnych odgromowych R32/26 GROM mm p/t. Ztgcza probiercze ZK(X)
instalowa¢ w elewacji na wys. ok. 1,2m od podtoza. Wymagana rezystancja
uziemien R <10 Ohm.
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ZEACZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ

DRUT INSTALACJI ODGROMOWEJ FeZn #8mm
e POLACZENIE SKRECANE NA DACHU

(:) CZUJNIK TEMPERATURY

PRZEWOD GRZEJUNY PRZECIWOBLODZENIOWY 20W/m

_~- DRUT INSTALACJI ODGROMOWEJ FeZn #8mm WYPROWADZONY
-=~ 30cm PONAD GORNA KRAWEDZ KOMINA/WYWIETRZAKA

Jako instalacje uziemiajgca projektuje sie uziemienie fundamentowe - bednarka FeZn 50x4.
Wypusty dla przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej - bednarka FeZn30x4, dla
uziemien Gtéwnej/Lokalnej Szyny Uziemiajgcej "GSU/LSU" oraz szyny PE rozdzielnicy TG

- bednarka FeZn30x4. Wykonac¢ uziemienie w szybie windy zgodnie z wtytycznymi
producenta/dostawcy urzgdzenia - prowadzi¢ bednarke FeZn30x4 przez catg wysokos¢ szybt
Wymagana rezystancja uziemien R < 10 Ohm

————— BEDNARKA INSTALACJI UZIEMIAJACEJ FeZn
50x4
Wytyczne branzy sanitarnej:

Wyrzutnia $cienna USAV @250

; Wentylator wyciggowy

= VCR.21.HC wyposazony RYSUNEK NINIEJSZY

w automatyke sterujgcg HC
230 V, max 0,14 kW
[praca ciggta - 24h/dobe]

ZASTEPUJE RYSUNEK NR E-09

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
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WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

PROKONBUD

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 6971707450

Pracownia Projektowa mgr ini Tadeusz Lato

Obiekt:

BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

NALEZY WPROWADZIC PRZEWOD GRZEJNY
NA GLEBOKOSC 1M DO WPUSTU DACHOWEGO

R<10 Ohm

PROJEKTOWANA INSTALACJA
UZIEMIAJACA FUNDAMENTOWA
FeZn 50x4

| R<10 Ohm

NALEZY WPROWADZIC PRZEWOD GRZEJNY
NA GLEBOKOSC 1M DO WPUSTU DACHOWEGO

Inwestor:

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barak, Barak 6

dz. nr 33/13, 33/14, obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907 2 Jastkd
SIGMA S.A.

21-002 Barak, ul. Barak 6
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