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Wykaz pomieszczeń
Nr.

pom.
Nazwa pomieszczenia Posadzka

Powierzchnia
[m²]

-101 Schody gres 8,8

-102 Korytarz gres 7,6

-103 Kotłownia gres 12,4

-104 Serwerownia gres 12,0

-105 Laboratorium gres 93,6

-106 Magazyn części gres 10,1

-107 Archiwum gres 16,5

-108 Pom. porządkowe gres 9,4

                                 Powierzchnia razem 170,4
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Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84,  697 707 450

Pracownia Projektowa mgr inż. Tadeusz Lato
PROKONBUD
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ZK-PWP
Typ: Jednostka zewnętrzna
Model: MB-18N8D0-O lub równoważny

Nominalna wydajność chłodnicza: 5,4 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 5,4 kW
Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,5 kW
Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,42 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 59 dB(A)
Masa: 36,9 kg

Typ: Ścienny
Model: MB-18N8D6 lub równoważny

Wydajność chłodnicza: 5,4 kW
Wydajność grzewcza: 5,4 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz

Masa: 10,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego: 22-42 dB(A)

Wymiary: 955x208x323mm

Wymiary: 800x333x554mm
Zakres temp. dla chł.: -25~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

KLIMATYZACJA:

Producent: MIDEA Electric lub równoważny

Producent: MIDEA Electric lub równoważny
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WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

GŁÓWNE CIĄGI INSTALACYJNE NALEŻY PROWADZIĆ W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO,
ZEJŚCIA NALEŻY PROWADZIĆ PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
STOSOWAĆ OSPRZĘT BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH I POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ
W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA ZACHLAPANIE.
DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE I SANITARNE.
INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAĆ KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR
MIN. B2ca-s1b, d1, a1.
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