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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są zewnętrzne instalacje: wodociągowa i  kanalizacji sanitarnej 

oraz wewnętrzne instalacje sanitarne dla projektowanego budynku biurowego na terenie Zakładu 

Produkcyjnego „SIGMA” S.A. 

W zakres opracowania wchodzi: 

 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Technologia kotłowni gazowej 

 Instalacja gazowa 

 Instalacja ogrzewcza 

 Instalacja wodociągowa 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 Instalacja wentylacji 

 Instalacja klimatyzacji serwerowni 

 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Projekt architektoniczny 

• Wizja lokalna 

• Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy. 

• Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji 

 

3. OPIS OGÓLNY 

Projektowany budynek ma 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną. 

W części podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz archiwum. 

W części nadziemnej – pomieszczenia biurowe, sala narad, pokój socjalny, sanitariaty. 

 

4. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. 

4.1. Warunki gruntowo-wodne 

Trasa projektowanych instalacji zewnętrznych przyłącza przebiega w terenie zielonym -

trawniku oraz w jezdni z kostki brukowej na działce Inwestora. 

Na podstawie badań gruntu w „Opinii geotechnicznej” stwierdzono, że pod niewielką 

warstwą nasypów o miąższości około 0,2 m występuje podłoże lessowe. Przypowierzchniowo są 

to deluwialne pyły o konsystencji plastycznej na granicy miękkoplastycznej. Poniżej występują 

typowe grunty lessowe w postaci pyłów głównie o konsystencji twardoplastycznej oraz zwartej. 

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości projektowanych instalacji 

podziemnych. 

Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m. 

Na terenie objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe, natomiast 

projektowaną budowę zalicza się do II kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której 

mowa w Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 
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Warunki gruntowo-wodne panujące w podłożu projektowanej zabudowy są korzystne do 

bezpośredniego posadowienia rurociągów, w strefie zalegania gruntów rodzimych, tj. poniżej 

spągu gruntów humusowych i nasypowych. 

Podczas prowadzenia robót zapewnić staranną ochronę wykopów przed zamoczeniem lub 

zalaniem wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntów 

w wykopie, warstwę zamoczoną zdjąć bezpośrednio przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Grunt rodzimy z wyjątkiem humusu, nadaje się do zasypywania wykopów. 

 

4.2. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Zewnętrzną instalację wodociągową włączyć do istniejącego wodociągu PE ϕ63 na terenie 

zakładu, za wodomierzem głównym. 
 

Maksymalny godzinowy pobór wody: 

 qhmax = 0,682*(qn)
0,45 – 0,14           [dm3/s] 

qhmax = 0,682*(3,24)0,45 – 0,14 = 1,02 [dm3/s] = 3,66 [m3/h] 

 

Instalację zaprojektowano z rur PE-100, SDR 11, PN 16, o średnicy dn 63x5,8 mm. Długość 

rurociągu 17,1 m. 

Połączenia rur i kształtek PE przez zgrzewanie doczołowe. Zmiany kierunku za pomocą 

ugięcia rur o kącie dopuszczalnym przez producenta rur. 

Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą opaski do nawiercania rur PE ϕ63, np. typ 

„HAKU” nr kat. 5250, firmy „HAWLE”, z przyłączem gwintowanym 2”. Za opaską 

zamontować zasuwę do przyłączy domowych np. nr kat. 2800 firmy „HAWLE”, o średnicy 

DN 50 (2”) z gwintem zewnętrznym 2” i złączem ISO do rur PE dn 63 oraz gwintem 

wewnętrznym (do montażu aparatu do nawiercania pod ciśnieniem). Zasuwę posadowić na 

podbudowie z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. Zasuwę uzbroić w trzpień z obudową 

teleskopową RD= 1,8-2,5 m z przyłączem śrubowym DN ¾”-2”, firmy „HAWLE” oraz skrzynkę 

uliczną nr kat. 1650, którą posadowić na prefabrykowanych płytach betonowych o wymiarach 

50x50x8 cm, na podsypce z piasku. Zasuwę oznakować za pomocą tabliczki orientacyjnej 

wg PN-86/B-09700. 

Budynek jest podpiwniczony. Wejście wodociągu do budynku w piwnicy. Przejście przez 

ścianę wykonać w rurze ochronnej stalowej DN80. Przestrzeń między rurą przewodową i tuleją 

ochronną uszczelnić materiałem trwale plastycznym (np. Polkit lub Olkit) nie oddziałującym 

destrukcyjnie na ścianki rury. Dla zapewnienia szczelności przejścia od zewnątrz zamontować 

uszczelnienie typ WGC DN40 firmy INTEGRA. 

Połączenie rury PE z wewnętrzną instalacją wykonać nad posadzką, za pomocą złączki 

przejściowej PN 16 -  kolano przejściowe 90O z gwintem zewnętrznym – dn63x2”. 

W budynku zaprojektowano kulowy zawór odcinający DN 40 oraz zawór spustowy DN15 

ze złączką do węża. 

Materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną muszą posiadać atest higieniczny PZH. 

 

Próby szczelności, odbiór 

Próba szczelności i odbiór robót według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Sieci Wodociągowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3, oraz normy PN-

B-10725:1997. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia roboczego lecz nie 

mniej niż 1,0 MPa. Czas trwania próby 60 minut. Próbę przeprowadzić przy ciśnieniu 1,0 MPa 

po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem złącz. 

Przed włączeniem do czynnego wodociągu, projektowany rurociąg przepłukać czystą wodą 

wodociągową, a następnie zdezynfekować. Dezynfekcję przewodów wykonać przy użyciu 

roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualną normą. Po 48 godz. przewody poddać 
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intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego 

odcinka wodociągu. 

 

4.3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Do kanalizacji odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze. 

Ścieki z budynku odprowadzane będą poprzez projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej 

do istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków. 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelką 

dwuwargową, wykonanych z PVC-U ze ścianką litą według PN-EN 1401:2009. Rury typu 

ciężkiego klasy S – SN 8 (SDR34). Kształtki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S. 

Na instalacji do zmiany kierunku zastosowano studzienki PP 425. 

Wejście kanału do budynku nad posadzką w piwnicy. Przejście przez ścianę wykonać 

w rurze ochronnej stalowej DN200. Przestrzeń między rurą przewodową i tuleją ochronną 

uszczelnić materiałem trwale plastycznym (np. Polkit lub Olkit) nie oddziałującym destrukcyjnie 

na ścianki rury. Dla zapewnienia szczelności przejścia od zewnątrz zamontować uszczelnienie 

typ WGC DN150 firmy INTEGRA. 

Na przejściu przez ścianę zbiornika ścieków zastosować uszczelkę systemową dla rur PVC. 
 

Studzienki PP ϕ425 

Na trasie kanału zaprojektowano studzienki ϕ425 wykonaną z PP zgodnie z normami PN-

EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011: 

- Kineta z PP – przelotowa typ 1 i 4, kielichy połączeniowe dla rur gładkich PVC 

z uszczelkami. 

- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4 . 

- Zwieńczenie - rura teleskopowa PVC-U ϕ425 z włazem żeliwnym B125, według PN-EN 

124. 

- Wolne końce studzienek zakorkować. 
 

Podłoże pod studzienkami zastąpić warstwą 10 cm dobrze zagęszczalnego gruntu sypkiego 

(wskaźnik uziarnienia U  5), który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98. 

Studzienki obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem rodzimym (wymagania jak dla 

rurociągów). Obsypkę zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. 

Wskaźnik zagęszczenia obsypki nie może być mniejszy od Is=0,95. 

Studzienki łączyć z rurociągami za pomocą krótkich odcinków rur (o długości ok. 0,5 m). 
 

Próba szczelności, odbiór kanalizacji sanitarnej 

Po zakończeniu robót montażowych przewody i studzienki poddać badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próbę szczelności oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. 

Zeszyt 9, sierpień 2003r. Szczelność przewodów i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnić 

utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa 

(0,1 bar) i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury. 

Próba jest pozytywna jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza 

dla powierzchni zwilżonej 0,2 l/m2 dla przewodów. 

 

4.5. Roboty ziemne i technologia układania rur z PE i PVC 

Prace ziemne wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych” oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
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Kanalizacyjnych”- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a także według norm PN-B 

10736:1999 oraz PN-EN 1610. 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykopy wykonywać mechanicznie. 

Rurociągi układać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości min 90 cm, o ścianach 

pionowych zabezpieczonych i rozpartych.. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach 

umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z 

wyprasek w układzie poziomym. Odkład urobku w odległości co najmniej 60 cm od krawędzi 

wykopu. 

Wodociąg dostarczający wodę do budynku układać na głębokości minimum 1,6 m 

nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725.  

Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak żeby podparcie ich było jednolite. 

Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni 

lub innego materiału łamanego. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku 

ułożenia przewodów. W przypadku występowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu można 

zrezygnować z podsypki. 

Po ułożeniu rur należy dokonać zasypu rurociągu składający się z dwóch warstw: 

- obsypki (warstwa ochronna rury); 

- zasypki wypełniającej do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 

1. Wykonanie obsypki z wyjątkiem odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności wykonanie obsypki w miejscach połączeń. 

3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką szalunku i rozpór 

ścian wykopu. 

Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypkę stosować 

piasek sypki drobno- i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczanie prowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić rur. Obsypka musi być starannie ubita 

po obu stronach przewodu. Podczas prac należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne 

jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwą piasku. 

Na warstwie obsypki tj. około 30 cm nad wierzchem rury  należy ułożyć wzdłuż wodociągu 

taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego. 

Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop: 

− w terenie zielonym – zasypka gruntem rodzimym, zagęszczenie do Is=0,95 SPD. 

− w jezdni z kostki brukowej – piaskiem średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do 

Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a poniżej Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora); 

Odtworzyć istniejącą nawierzchnię z warstwami podbudowy. 

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

Po zakończeniu robót montażowych w terenie zlecić do służb geodezyjnych wykonanie 

inwentaryzacji rurociągów i studzienek. 
 

4.6. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącym wodociągiem (instalacja zewnętrzna). 

Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizować, odkopać 

sposobem ręcznym (w odległości min 2,0m od skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej 

ostrożności.  

Skrzyżowania z wodociągami nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 
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5. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 

5.1. Układ technologiczny 

Projektowana kotłownia niskotemperaturowa zapewnia ciepło na potrzeby instalacji c.o., 

wentylacji mechanicznej oraz podgrzewu wody użytkowej w projektowanym budynku. 

Do zapewnienia wymaganej ilości ciepła zaprojektowano 1 wiszący gazowy kocioł 

kondensacyjny o mocy znamionowej 45 kW z regulacją pogodową. Zakres mocy kotła 

(dla 80/60oC) 8,0-40,8 kW. 

Moc kotłowni 40,8 kW (dla 80/600C) 

Parametry pracy instalacji c.o. zmienne:  Tz / Tp = 70/500C. 

Parametry pracy instalacji c.t. stałe:  Tz / Tp = 70/500C. 

Ładowanie podgrzewacza c.w.u.:  Tz=700C. 

Temperatura wody magazynowanej w podgrzewaczu 550C. 

Czynnik grzejny: woda z gminnej sieci wodociągowej uzdatniona w stacji uzdatniania 

wody (demineralizacja). 

Do wytwarzania i magazynowania ciepłej wody zaprojektowano pojemnościowy ogrzewacz 

wody o pojemności 150 dm3. 

Regulator pogodowy ma za zadanie sterowanie pracą kotła w zależności od temperatury 

zewnętrznej, obsługuje obieg c.o. z mieszaczem oraz utrzymuje zadaną temperaturę wody 

w podgrzewaczu pojemnościowym. Umożliwia nastawienie funkcji okresowego przegrzewu 

wody w ogrzewaczu. Regulator należy tak zaprogramować aby okresowo zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (o ustalonej z użytkownikiem porze dnia) podnosił temperaturę 

wody w instalacji c.w.u. do 70OC. 

Dodatkowo do obsługi obiegu c.o. z mieszaczem zamontować Moduł rozszerzający (do 

zabudowy w kotle) jako: regulator obiegu c.o. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik przylgowy. 

Czujnik temperatury zewnętrznej zamontować wg DTR producenta, na północnej ścianie 

budynku w połowie wysokości, nie niżej niż 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od źródeł 

zakłócających pomiar temperatury (okna, drzwi). 

Czujnik c.w.u. zamontować w króćcu ogrzewacza wody. 

W celu odsprzężenia przepływu w obwodach grzewczych i kotle oraz do stałego 

odpowietrzania i odszlamiania instalacji zaprojektowano zwrotnicę hydrauliczną z zespolonym 

separatorem powietrza i odmulaczem. Na wartowniku zamontowany jest odpowietrznik 

automatyczny oraz zawór spustowy. 

 

5.2. Obiegi grzewcze 

Przepływ wody w obiegu kotłowym za pomocą pompy obiegowej regulowanej 

elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Montaż na przewodzie powrotnym pod kotłem. 

Obieg nr 1 – Instalacja c.o. Przepływ wody grzejnej wymuszony będzie za pomocą pompy 

obiegowej regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do regulacji jakościowej 

czynnika grzejnego zastosowano zawór mieszający prosty 3-drogowy z siłownikiem obrotowym  

(1x230V/50Hz) oraz czujnik temperatury wody zmieszanej. 

Obieg nr 2 - ładowanie podgrzewacza wody użytkowej. Przepływ wody grzejnej 

wymuszony będzie za pomocą pompy regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50 Hz. 

Po dokonaniu regulacji przepływu, na pompach nastawić wymaganą wysokość ciśnienia. 

 

5.3. Instalacja ciepłej i zimnej wody 

Na przewodzie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zamontować pompę cyrkulacyjną   

regulowaną elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do pomiaru ilości podgrzanej wody dobrano 

wodomierz jednostrumieniowy. Na przewodzie wody zimnej zastosowano magnetyzer. 
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Na przewodach wody zimnej i cyrkulacji montować filtry siatkowe oraz zawory zwrotne, na 

wodzie zimnej przed ogrzewaczem - zawór antyskażeniowy typ EA. 

 

5.4. Zabezpieczenia w kotłowni 

Instalację wykonać w układzie zamkniętym wg normy PN-B-02414, ze wzbiorczym 

naczyniem przeponowym. 

Kocioł zabezpieczyć membranowym zaworem bezpieczeństwa o średnicy R 1/2”, 

na ciśnienie otwarcia 3,0 bar. 

Przed urządzeniami zabezpieczającymi nie można stosować żadnej armatury zamykającej. 

Wyjątek stanowi złącze samoodcinające, zabezpieczone przed przypadkowym zamknięciem,  

montowane przed naczyniem wzbiorczym. 

Instalację ciepłej wody użytkowej zabezpieczyć wg normy PN-76/B-02440, 

dla podgrzewacza zaprojektowano membranowy zawór bezpieczeństwa o średnicy R 1/2”, 

ciśnienie otwarcia 6 bar. Do przejęcia nadmiaru wody podczas jej podgrzewu, zastosowano 

wzbiorcze naczynia przeponowe przepływowe zamontowane na przewodzie wody zimnej. 

Naczynie zgodnie z normą DIN 1988, z wymienną membraną, atest PZH. 

Przed naczyniem zastosować armaturę odcinającą montowaną na trójniku. 

Dla kontroli pracy kotłowni oraz obiegów grzewczych zaprojektowano: 

• termometry techniczne rtęciowe proste lub termometry manometryczne z króćcem 

tylnym zakres (0-1000C). 

• manometry tarczowe M 100 – R (0-0,6)MPa, kl. 1,6   instalacja ogrzewcza. 

• manometry tarczowe M 100 – R (0-1,0)MPa, kl. 1,6 instalacja wody użytkowej. 

Przed manometrami stosować 3-drogowe zawory zaporowe. 

Odpowietrzenie w najwyższych punktach wg PN-91/B-02420 za pomocą odpowietrzników 

automatycznych DN15 z kulowymi zaworami odcinającymi. 

W kotłowni montować armaturę na ciśnienie minimum PN 16 bar i Tmax=100OC. 

 

5.5.  Przewody spalinowe 

Zaprojektowany kocioł kondensacyjny ma zamkniętą komorę spalania. Kocioł pobiera 

powietrze do spalania z zewnątrz poprzez komin wyprowadzony ponad dach. 

W kotłowni zastosowano koncentryczny system powietrzno-spalinowy Ø80/125 zez stali 

nierdzewnej z wewnętrzną rurę spalinową i zewnętrzną, malowaną proszkowo w kolorze białym, 

doprowadzającą powietrze do spalania. Czopuch ze spadkiem 3o w kierunku kotła. 

System przeznaczony do pracy z urządzeniami grzewczymi z zamkniętą komorą spalania w 

nadciśnieniu do 200 Pa i temperaturze spalin nie przekraczającej 200°C, w trybie mokrym. 

Połączenia kielichowe ze specjalnymi uszczelkami. 

Powyżej kotła zastosować element z króćcami pomiarowymi oraz trójnik rewizyjny 87O.  

Przewody wprowadzić do komina murowanego. Wewnątrz komina zastosowano kanał 

spalinowy ze stali nierdzewnej w systemie jednościennym. Powietrze do spalania będzie 

przepływać w wolnej przestrzeni komina murowanego. 

Wymagania dla komina według normy DIN 4705. 

Zakończenie komina „Uniwersalną płytą dachową z wentylacją tylną z daszkiem”. Wylot 

spalin minimum 30 cm powyżej dachu oraz 40 cm powyżej wylotów kanałów wentylacyjnych. 

Montaż według instrukcji producenta. 

Odprowadzenie skroplin z komina poprzez kocioł do “neutralizatora kondensatu”. Przewód 

skroplin z PP Ø25x2,3, sprowadzić nad kratkę ściekową. 

 

5.6. Wentylacja 

Kotły pobierają powietrze do spalania z zewnątrz. Powietrze dostarczane do pomieszczenia 

służy tylko do celów wentylacyjnych. 
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Doprowadzenie powietrza do kotłowni będzie odbywać się za pomocą projektowanego 

kanału typ A/I z blachy ocynkowanej o wymiarach 200x100 cm. Czerpnia ścienna 

z niezamykanymi żaluzjami i siatką stalową o wymiarach 200x200 mm. Kratka nawiewna w 

kotłowni typu K1+P (z przepustnicą) o wymiarach 200x200 mm. 

Wywiew z pomieszczenia za pomocą projektowanego kanału murowanego. Kratkę 

wywiewną (z siatką stalową) wykonać nie niżej niż 10 cm poniżej stropu. 
 

5.7. Odprowadzenie ścieków 

W kotłowni zamontować żeliwne wpusty podłogowe Ø100. 

Ścieki z wpustów kierowane są do projektowanej studzienki schładzającej z PP z dnem 

szczelnym o średnicy 600mm i głębokości 0,8m. Właz żeliwny Ø600 typ A15. 

W studzience zaprojektowano pompę zatapialną z wyłącznikiem pływakowym, która będzie 

tłoczyć ścieki do poziomu kanalizacji sanitarnej pod stropem kotłowni. 

Do odprowadzenia ścieków ze spustów instalacji ogrzewczej należy zastosować przewody 

odpływowe z rur PP HT Ø50 ze spadkiem 2 % prowadzone nad posadzką, które umożliwią 

odprowadzenie ścieków z dalej położonej armatury spustowej do kratek ściekowych. 

 

5.8. Uzdatnianie wody 

W celu napełniania zładu i automatycznego uzupełniania ubytków wodą uzdatnioną 

zaprojektowano „Uzdatniacz wody grzewczej” SYR 3200+, składający się z Flanszy 

montażowej, butli (pojemność dobrać do wielkości zładu) z granulatem demineralizującym, 

cyfrowego licznika wody oraz zaworów odcinających. 

Przepływ nominalny 0,5m3/h, przyłącza ½”. 

Przed „Zmiękczaczem” zamontować filtr siatkowy mufowy. 

W celu zredukowania ciśnienia wodociągu do ciśnienia instalacji c.o. zaprojektowano 

„Zawór do napełniania instalacji z zaworem antyskażeniowym klasy BA”. DN 15 (R 3/4”). 

Przepływ nominalny 0,9 m3/h. Ciśnienie wyjściowe 1,0-5,0 bar. Zawór zabezpiecza instalację 

wodociągową przed przepływem zwrotnym. 

Do kontroli ciśnienia, na zaworze znajduje się manometr. 

Połączenie instalacji za pomocą węża elastycznego w oplocie stalowym. 

Napełnianie instalacji wodą powinno odbywać się z prędkością nie większą od maksymalnej 

wydajności „Zmiękczacza”. 

 

5.9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Zgodnie z normą PN-B 02431-1:1999, ponieważ kocioł ma mniejszą moc niż 60 kW – 

zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym z kotłem. Pomieszczenie nie jest kotłownią. 

Odporność ogniowa przegród kotłowni wynosi REI 60, drzwi wewnętrzne o odporności 

ogniowej EI30, szerokość w świetle 90 cm. 

Awaryjny wyłącznik prądu umieścić na zewnątrz pomieszczenia i zabezpieczyć przed 

niepowołanym dostępem. 

Lokalizacja i wyposażenie w sprzęt gaśniczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

Do zabezpieczenia przejść przewodów przez ściany wewnętrzne kotłowni zastosować 

system zabezpieczenia ogniochronnego EIS 60. 

Wykonanie przejść instalacyjnych według instrukcji producenta zastosowanego systemu. 

Zabezpieczenia p.poż. oznakować tabliczką znamionową CP. 
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6. INSTALACJA  GAZOWA 

6.1. Opis ogólny 

Gaz dostarczany będzie do 1 kotła kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu 

technicznym. Gaz przeznaczony będzie do ogrzewania budynku, wentylacji i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej. 
 

Odbiorniki gazu:      maksymalne zużycie gazu  ilość 

Kocioł gazowy o mocy 45,0 kW    - 5,1 m3/h  1 szt. 
 

 Minimalny godzinowy pobór gazu:    QhMIN =  1,0 m3/h 

 Maksymalny godzinowy pobór gazu:   QhMAX = 5,1 m3/h 

 Planowany roczny pobór gazu:    QROCZNE = 3.500 m3/rok 

 

Zasilanie budynku z sieci gazowej średniego ciśnienia. Kurek główny usytuowany 

na ścianie budynku w punkcie pomiarowo-redukcyjnym. Przyłącze gazowe z punktem gazowym 

na ścianie budynku według odrębnego opracowania, które będzie wykonane przez Zakład 

Gazowniczy. 

Przed kotłem zastosowano kurek kulowy odcinający DN25 oraz filtr siatkowy DN25. 

 

6.2. Opis projektowanej instalacji 

Instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorąco wg PN-H-

74219 (bez  pokrycia  antykorozyjnego)  łączonych  przez  spawanie. 

Złącza gwintowane (uszczelnienie za pomocą taśm teflonowych lub mas uszczelniających 

z atestem dopuszczającym do stosowania w kontakcie z gazem) stosować tylko dla umożliwienia 

wmontowania armatury i urządzeń gazowych. 

Przewody wewnątrz budynku prowadzić po wierzchu ścian w odległości min. 2-3 cm 

od tynków. Poziome odcinki przewodów gazowych prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie 

innych przewodów instalacyjnych, powinny być instalowane w odległości min. 0,10 m. powyżej 

tych przewodów. Przy skrzyżowaniu się przewodów gazowych z innymi przewodami 

instalacyjnymi odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 2 cm. 

Przejścia przez przegrody budowlane tj. ściany i stropy wykonać zgodnie z normą BN-

82/8976-50 z zastosowaniem stalowych tulei ochronnych. Przejścia rur przez ścianę wykonać w 

tulejach stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm od zewnętrznej średnicy 

rurociągu. Przestrzeń miedzy rurami wypełnić na całej długości materiałem trwale plastycznym, 

nie powodującym korozji rur.  Rury ochronne winny wystawać po 10 mm z obu stron przegrody. 

Przejście przez ścianę zewnętrzną – gazoszczelne. 

Mocowanie do ścian uchwytami metalowymi. Uchwyty oraz kotwy z materiałów 

niepalnych. Maksymalne odległości między podporami 1,5 m. 
 

6.3. Próba szczelności instalacji gazowej 

Próbie szczelności podlegają wszystkie odcinki instalacji, przed podłączeniem kotłów. 

Instalację gazową sprawdzić na szczelność za pomocą sprężonego powietrza lub innego gazu 

obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa utrzymywanym przez okres 30 minut. Do prób stosować 

manometr klasy 0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym. Instalację uznaje się za szczelną 

i nadająca do uruchomienia, jeżeli podczas próby nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia. W 

przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych prób, należy instalację zdemontować 

i wykonać ponownie. Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 

6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Po pomyślnym zakończeniu próby szczelności rurociągi zabezpieczyć przed korozją. 

Wykonać pokrycie antykorozyjne przez pomalowanie dwukrotnie farbą ftalową miniową 60% do 
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gruntowania, przeciwrdzewną. Następnie pomalować dwukrotnie nawierzchniową emalią 

alkidową ogólnego stosowania w kolorze żółtym. 

Zastosowana powłoka malarska musi odpowiadać kategorii korozyjności co najmniej C2 

zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:2009. 

Łączna ilość warstw 4. Kolejne warstwy nakładać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

6.5. Odbiór i uruchomienie instalacji gazowej 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzić czy wszystkie kurki odcinające są zamknięte. 

Najpierw przeprowadzić odpowietrzenie instalacji. Mieszaninę powietrza i gazu odprowadzić 

na zewnątrz budynku. 

Następnie sprawdzić działanie wszystkich kurków odcinających oraz urządzeń gazowych. 

Instalację można uznać za uruchomioną i nadającą się do eksploatacji, po odpowietrzeniu 

wszystkich odcinków instalacji i urządzeń gazowych oraz po sprawdzeniu prawidłowości 

działania wszystkich urządzeń. 

 

7. INSTALACJA OGRZEWCZA 

7.1. Obliczenia 

Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych ustalono według Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych „U” zostały obliczone zgodnie 

z normą PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła”. 

 Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń obliczono według normy PN-EN 12831. 

 

7.2. Opis rozwiązania 

Zaprojektowano instalację dwururową z rozdziałem dolnym. Zastosowano ogrzewanie 

grzejnikami płytowymi. 

Instalacja w kotłowni oraz poziomy z rur stalowych cienkościennych. 

Poziomy prowadzone po wierzchu pod stropem kotłowni, piony z rur trójwarstwowych 

prowadzone po wierzchu ścian i obudowane, przewody do grzejników z rur trójwarstwowych w 

systemie trójnikowym układane w posadzce. 

Poziomy prowadzone po wierzchu pod stropem piwnic, piony po wierzchu ścian. Rurociągi 

poza kotłownią obudowane. 

 

7.3. Przewody stalowe 

Instalację w kotłowni oraz do ogrzewacza c.w.u. wykonać z w systemie rur cienkościennych 

stalowych. Wykonanie: stal węglowa RSt 34–2 numer materiału 1.0034 wg DIN EN 10305–3, 

rury zewnętrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwą o grubości 8–15 μm. Kształtki z 

funkcją LBP (sygnalizacja niezaprasowanych połączeń – „niezaprasowany nieszczelny” LBP 

Leak Before Press). 

Połączenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie połączeń za pomocą O-Ringów wykonanych 

z EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy). Stosować narzędzia akceptowane przez producenta 

rur. Połączenia z armaturą śrubunkowe umożliwiające demontaż. 

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. 

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać wg WTWiOIO zeszyt 6 w stalowych 

tulejach ochronnych. Średnicę rur ochronnych dostosować do grubości izolacji termicznej, 

ponieważ rury muszą być izolowane również przy przejściu przez przegrody. 

Mocowanie przewodów do przegród, odstępy między podporami oraz wykonanie punktów 

stałych w instalacji wykonać według WTWiOIO zeszyt 6, wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL. 
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7.4. Piony instalacji c.o. i przewody w posadzce 

Przewody w posadzce i bruzdach ściennych zaprojektowano z rur wielowarstwowych 

typ PE-Xc/AL/PE z wewnętrzną warstwą folii aluminiowej zgrzewaną laserem doczołowo. 

pokrytą z obu stron PE. Zastosowano układ poziomy trójnikowy. 

Połączenia rur nierozłączne za pomocą złączek zaprasowywanych PPSU oraz pierścieni 

tworzywowych PVDF.  Połączenia uzyskuje się poprzez nasunięcie tworzywowego pierścienia 

na złączkę i rurę. 

Połączenia rur z armaturą za pomocą połączeń śrubunkowych, rozłącznych. 

Przewody prowadzone pod posadzką wykonać z jednego odcinka rury. Należy unikać 

układania rur w linii prostej, zaleca się prowadzenie rur z lekkim łukiem, co zwiększa efekt 

„układania się” rury, szczególnie przy długich odcinkach. Przewody układać w podłodze 

w górnej warstwie styropianu na płycie stropowej, tak aby uzyskać maksymalne przykrycie 

wylewką betonową (minimum 4 cm) i oddzielenie od podłoża. Przewody prowadzić w izolacji 

termicznej z pianki polietylenowej o grubości  6 mm, z powłoką z folii PE. W przejściach przez 

ściany oraz pod progami drzwiowymi przewody należy zabezpieczyć dodatkowo przez nałożenie 

rury stalowej (lub połówki rury), o długości większej około 50 mm poza obrys ściany. Przed 

zabetonowaniem posadzki zainwentaryzować przebieg przewodów, a szczególnie przejścia przez 

przegrody lub drzwi. 

Podejścia do grzejników zaprojektowano wychodzące ze ściany. Rury wychodzące ze ściany 

zamaskować rozetkami. 

 

7.5. Grzejniki 

Jako elementy grzejne zastosowano: 

 W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, wc) - grzejniki stalowe profilowane 

płytowe zasilane od dołu, ocynkowane ogniowo. 

 Pozostałe pomieszczenia - grzejniki stalowe profilowane płytowe zasilane z boku. 

Na każdym grzejniku zamontować korek i odpowietrznik ręczny. 

Grzejniki płytowe montować na wysokości 15 cm nad posadzką. Grzejniki mocować 

do ścian budynku za pomocą „uniwersalnego zestawu montażowego” (zamawiany oddzielnie). 

Zapewnić odległość od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm. 

Jeżeli grzejnik nie jest usytuowany pod  oknem na ścianie malowanej (podatnej na 

zabrudzenie), na wysokości 15 cm nad grzejnikiem montować parapet, wystający po 10 cm z 

obu stron grzejnika, zapobiegający powstawaniu ciemnych smug na ścianie. Głębokość parapetu 

dostosować do wielkości grzejnika. Materiał parapetu jak parapety podokienne według Proj. 

Architektonicznego. 

 

7.6. Armatura i osprzęt 

W instalacji ogrzewczej stosować następujące typy armatury i osprzętu: 

Stosować armaturę gwintowaną na minimalne ciśnienie PN 10. 

Grzejniki płytowe zasilane od dołu są wyposażone we wkładki zaworowe z podwójną 

regulacją. Na zaworach montować głowice termostatyczne. Na podejściach pod grzejniki 

zaprojektowano zawory odcinające zespolone ¾”, proste. 

Wszystkie głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji 

7-28 OC, z możliwością ograniczania i blokowania. 

Odpowietrzenie instalacji według normy PN-91/B-02420. Stosować automatyczne zawory 

odpowietrzające z kulowym zaworem odcinającym 15 montowane w najwyższych punktach 

instalacji, a także ręczne zawory odpowietrzające na grzejnikach. 

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach oraz armaturę spustową. 

 



   S.13 

 

7.7. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Rurociągi stalowe ocynkowane zewnętrznie nie wymagają  zabezpieczenia przed korozją. 

 

7.8. Izolacja termiczna 

Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych, wszystkie przewody oprócz gałązek 

grzejnikowych zaizolować termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-02421:2000. Grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi zmianami. 

Do izolacji przewodów instalacji ogrzewczej stosować otuliny z wełny mineralnej w 

płaszczu osłonowym ze zbrojonej włóknem szklanym folii aluminiowej. 

Minimalna grubość izolacji cieplnej dla materiału izolacyjnego λ =0,035 W/(m*K): 

• dla średnicy wewnętrznej rury do 22 mm  - 20 mm 

• dla średnicy wewnętrznej rury od 22 do 35 mm  - 30 mm 

• dla średnic większych – grubość izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 

• przewody przechodzące przez przegrody, 

oraz skrzyżowania przewodów    - ½ wymagań 

 

Średnica rur [mm] Grubość izolacji [mm] 

DN 20    20 

DN 25-32   30 

DN 40    40 

 

7.9. Płukanie instalacji, próby, odbiór 

Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić płukanie instalacji. 

Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy wykonać zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI 

INSTAL. 

Próby ciśnieniowe wykonać przed zabetonowaniem instalacji. Próbę szczelności na zimno 

przeprowadzić pod ciśnieniem 6,0 bar. 

Po próbie szczelności na zimno instalację należy zaizolować termicznie, a następnie  

wykonać nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych i równoważących. Jeżeli warunki 

obliczeniowe nie będą odpowiadać rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji dokonać 

korekt w nastawach wstępnych. Na głowicach termostatycznych wykonać nastawy zgodnie z 

pożądaną temperaturą w pomieszczeniu i zablokować. 

 

8. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

8.1. Opis instalacji 

Woda doprowadzona do budynku będzie wykorzystywana na potrzeby bytowe dla 

pracowników. 

Ciepła woda będzie wytwarzana w projektowanym pojemnościowym ogrzewaczu wody 

zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym z kotłem. Zaprojektowano instalację cyrkulacji 

ciepłej wody. 
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8.2. Zestawienie punktów czerpalnych 

Punkt poboru 

Wypływ 
normatywny  

[dm3/s] 

Ilość    
[szt] 

Suma qn 
[dm3/s] 

zlewozmywak 0,14 1 0,14 

zlew 0,14 1 0,14 

umywalka 0,14 7 0,98 

płuczka zbiornikowa 0,13 6 0,78 

pisuar 0,30 3 0,90 

Zawór czerpalny DN15 0,30 1 0,30 

  Suma: 3,24 
 

 

Maksymalny godzinowy pobór wody: 

 qhmax = 0,682*(qn)
0,45 – 0,14           [dm3/s] 

qhmax = 0,682*(3,24)0,45 – 0,14 = 1,02 [dm3/s] = 3,66 [m3/h] 
 

W związku z przeniesieniem pracowników biurowych z istniejącego budynku 

administracyjnego, ilość pobieranej wody dla całego obiektu nie zmieni się. 

 

8.3. Wyposażenie instalacyjne 

Instalacja wod. – kan. wyposażona będzie w następujące urządzenia: 

a) Sanitariaty: 

• Umywalki fajansowe o szerokości 50 cm z otworem na baterię i przelewem, syfon 

umywalkowy; półpostument fajansowy. 

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, ze stałą wylewką, wykonanie: mosiądz 

chromowany; głowica ceramiczna; wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym. 

• Miski ustępowe fajansowe lejowe, wiszące, z zamkniętym kołnierzem; deska sedesowa 

twarda z metalowym zawiasem., montaż na wysokości 40 cm. 

• Stelaże podtynkowe do WC ze spłuczką podtynkową uruchamianą z przodu; stelaż 

stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 l (standardowe 

ustawienie ilości spłukującej wody 6 l) z izolacją przeciwwilgociową ze styropianu; 

możliwość ustawienia min. 2 ilości spłukiwanej wody; spłuczka z zamontowanym 

zaworem odcinającym i przyłączem Dn15; przyciski spłukujące wandaloodporne, 

podwójne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umożliwiające wypływ 2 ilości 

spłukiwanej wody. 

• Pisuar ceramiczny z zaworem spłukującym; 

Przy pisuarze – zawór czerpalny DN15 ze złączką do węża oraz zaworem 

antyskażeniowym typ HA; 

• Wpust podłogowy (przy pisuarze) z blokadą antyzapachową: materiał - PE, z odpływem 

pionowym Dn50, z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z wyjmowanym syfonem, 

wysokość zamknięcia wodnego 50 mm, ze stałą uszczelką wargową, z podwójnym 

uszczelnieniem, ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253; 
 

b) WC niepełnosprawnego: 

• Umywalka fajansowa dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon 

umywalkowy podtynkowy. 

• Bateria mieszająca stała, stojąca, uruchamiana przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym 

kierunku, (z 2 przyłączami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 " 
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i filtrami) 4 stopniowa regulacja wypływu wody, max 4,0 l/min, czas wypływu ok. 15s; 

gwarancja minimum 10 lat, z systemem antyblokadowym. 

• Miska ustępowa fajansowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, długość 70 cm, 

z zamkniętym kołnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; montaż 

miski na stelażu na wysokości 48 cm 

• Stelaż podtynkowy do WC j.w. z dodatkowym trawersem montażowym pod uchwyt dla 

niepełnosprawnego oraz dodatkowe mocowanie stelaża podtynkowego – 3 szt. 

• Zastosowano pochwyty dla niepełnosprawnego zgodnie z projektem architektonicznym; 

materiał stal nierdzewna, gładka, polerowana; średnica ϕ32; poręcz stała prosta L=60 cm; 

poręcz ścienna łukowa uchylna L=70 cm przy misce ustępowej. 
 

c) Pomieszczenie socjalne 

• Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AISI-304, z syfonem. 

Bateria stojąca jednouchwytowa, z ruchomą wylewką; wykonanie: mosiądz 

chromowany; głowica ceramiczna; wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym. 

• Umywalka z baterią jak w punkcie a). 
 

d) Pomieszczenie porządkowe 

• Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm, 

z kratą, ze ścianką tylną i zestawem przelewowo-odpływowym, montowany do ściany 

na wysokości 50 cm nad posadzką, z syfonem 

• Bateria ścienna, z ruchomą wylewką, wykonanie: mosiądz chromowany; głowica 

ceramiczna. Montaż na wys. 110 cm, umożliwiający napełnienie wiadra. 
 

e) Kratki ściekowe w piwnicy 

• Wpusty podłogowe z blokadą antyzapachową: materiał - PE, z odpływem pionowym 

Dn50, z kołnierzem do uszczelnień klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokość 

zamknięcia wodnego 50 mm, ze stałą uszczelką wargową, z podwójnym uszczelnieniem, 

ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253; 
 

f) Armatura przewodowa 

• Na odgałęzieniach stosować kulowe zawory odcinające PN 16, 

• Na podejściach pod piony cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano wielofunkcyjne zawory 

cyrkulacyjne np. Danfoss typ MTCV wersja B z termostatyczną regulacją temperatury 

wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35–60°C; automatyczna dezynfekcja 

realizowana w stałej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji 

cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odcięcie 

cyrkulacji); z możliwością odcięcia obiegu w pionie dzięki opcjonalnym złączkom 

montażowym z wbudowanym zaworem kulowym; z zamontowanym termometrem 

(wyposażenie opcjonalne). 

• Podejścia do baterii wężykiem w oplocie stalowym oraz kurki kątowe chromowane 

• Przy zabudowie przewodów, zamontować drzwiczki stalowe emaliowane w kol. białym 

z zamknięciem, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do armatury przewodowej. 

 

8.4. Przewody główne 

Przewody główne wody zimnej w piwnicy wykonać z rur stalowych, średnich 

gwintowanych, jednokrotnie ocynkowanych typu S wg EN 10224. Połączenia rur gwintowane 

łączone za pomocą typowych łączników ocynkowanych, wg PN–H–74392 lub z żeliwa 

ciągliwego, wg kat. SWW – 0614. Połączenia z armaturą gwintowane. 

Wszystkie przewody ciepłej wody i cyrkulacji oraz przewody wody zimnej na 

kondygnacjach nadziemnych,  podejścia do przyborów (ciepła i zimna woda) zaprojektowano z 
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rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE z wewnętrzną warstwą folii aluminiowej, pokrytą z obu 

stron PE. Połączenia rur nierozłączne za pomocą złączek zaprasowywanych PPSU oraz 

pierścieni tworzywowych PVDF.  Połączenia uzyskuje się poprzez nasunięcie tworzywowego 

pierścienia na złączkę i rurę. Połączenia rur z armaturą za pomocą połączeń śrubunkowych, 

rozłącznych. Podejścia do armatury za pomocą mosiężnych kolan zaprasowywanych, ze śrubą 

mocującą do płytki montażowej. 

Poziomy prowadzić pod stropem piwnic i obudować. Piony po wierzchu ścian – 

obudowane. Wszystkie przewody kryte. Przewody układać w bruzdach ściennych lub 

zabudowane płytami g-k. Przed zatynkowaniem zainwentaryzować przebieg przewodów. 

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. Przewody mocować do 

przegród za pomocą typowych podpór. Uchwyty oraz kotwy z materiałów niepalnych.  

Maksymalne odległości między podporami przesuwnymi przewodów stalowych 

(wg WTWiOIO zeszyt 7). 

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać (wg WTWiOIO zeszyt 7) w stalowych 

lub z PE tulejach ochronnych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm (ściany) od zewnętrznej 

średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać około 20 mm poza obrys ściany. 

 

8.5. Izolacja termiczna 

Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych wszystkie przewody instalacji ciepłej wody 

i cyrkulacji zaizolować termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-02421:2000. Do izolacji przewodów ciepłej wody i cyrkulacji stosować otuliny 

z wełny mineralnej oraz w płaszczu osłonowym ze zbrojonej folii aluminiowej. 

Średnica nom. rur [mm]  Grubość izolacji [mm] 

DN 15-20    20 

DN 25-32    30 

Instalację wody zimnej wykonać w otulinie z pianki PE o grubości 13 mm. 

Wszystkie przewody „lokalówki” zimnej i ciepłej wody prowadzone bruzdach ściennych lub 

zabudowane izolowane otuliną z pianki polietylenowej o grubości 6 mm z warstwą folii PE 

zabezpieczającej przed wpływem tynku. 

 

8.6. Płukanie instalacji, próby, odbiór 

Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić płukanie instalacji. 

Próby ciśnieniowe wykonać przed zakryciem instalacji. Próbę szczelności na zimno 

przeprowadzić pod ciśnieniem 10 bar. 

Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy wykonać zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” zeszyt nr 7, wydanie COBRTI 

INSTAL. 

 

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ 

9.1. Kanalizacja sanitarna 

W projektowanym budynku będą wytwarzane ścieki bytowo-gospodarcze. 

Dobowa ilość ścieków: 

 q = 39 osób * 15 l/os*d = 585 l/d = 0,59 m3/d  

W związku z przeniesieniem pracowników biurowych z istniejącego budynku 

administracyjnego, ilość ścieków dla całego obiektu nie zmieni się. 

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane przez projektowaną instalację zewnętrzną 

do istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków zlokalizowanego na terenie zakładu. 

Ze względu na brak możliwości bezpośredniego odprowadzenia ścieków do kanalizacji 

zewnętrznej z urządzeń zamontowanych w piwnicy, odpływ z kratek ściekowych sprowadzono 
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do studzienki schładzającej w pomieszczeniu kotła, a następnie pompą zatapialną z 

wyłącznikiem pływakowym, ścieki zostaną przetłoczone do poziomu pod stropem w piwnicy. 

Na przewodzie tłocznym zamontować zawór odcinający oraz zwrotny (do ścieków). 

Poziomy kanalizacji sanitarnej dla kondygnacji nadziemnych prowadzone pod stropem 

piwnicy. 

Poziomy kanalizacji sanitarnej dla piwnicy prowadzone w ziemi pod posadzką. 

Instalację kanalizacji sanitarnej (piony oraz podejścia pod przybory) wykonać z rur 

i kształtek PP bezciśnieniowych, kanalizacyjnych łączonych na uszczelki dwuwargowe. 

Instalację układaną w ziemi wykonać z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999 

łączonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania „UD”. Przewody pod posadzką 

układać z minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubości minimum 15 cm. 

Wykopy zasypać piaskiem i zagęścić. 

Przewody odpływowe z przyborów sanitarnych układać ze spadkiem minimalnym 2%. Rury  

mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową 

zalecanych przez producenta rur. Piony wyposażyć w rewizję ok. 50 cm nad posadzką. 

Wszystkie przybory sanitarne wyposażyć w indywidualne syfony. 

Piony obudować płytami g-k. Dla dostępu do rewizji wykonać drzwiczki w obudowie. 

Odpowietrzenie projektowanej instalacji do pionu wyprowadzonego ponad dach na 

wysokość 0,5-1,0 m i zakończyć rurą wywiewną PVC o średnicy 160. W celu ograniczenia 

ilości pionów wyprowadzanych ponad dach, połączyć przewody wentylujące pod ostatnim 

stropem w jedną rurę wywiewną. 

Pozostałe piony zakończyć zaworami napowietrzającymi. 

Przejścia pionów kanalizacyjnych w poziomy za pomocą 2 kolan 45O. 

Odpływy skroplin z centrali wentylacyjnej oraz z klimatyzatorów z rur PP (PN 10) o 

połączeniach zgrzewanych. Wszystkie odpływy z zasyfonowaniem włączone do pionów 

kanalizacyjnych. 

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. Na pionach na 

jednej kondygnacji zastosować co najmniej jedno mocowanie stałe (przenoszenie obciążeń 

rurociągów) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Elementy mocujące zawsze 

powinny obejmować rurę pod kielichem. Stosować uchwyty nie przenoszące hałasu na 

konstrukcję budynku. Przejścia przez ściany oraz przez lub pod fundamentami w rurach 

osłonowych PEHD, SDR17, PN10. 

Wykonanie, próby i odbiór instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12. 

 

9.2. Kanalizacja deszczowa 

Odwodnienie dachu odbywać się będzie 2 pionowymi, ogrzewanymi elektrycznie, 

wyposażonymi w kołnierz bitumiczny wpustami dachowymi. Wpusty włączone zostaną pod 

stropem do wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

Wykonanie instalacji z rur PP w systemie niskoszumowym. Przewody zaizolować 

przeciwwilgociowo otuliną z pianki polietylenowej. 

W attyce dachu wykonać przelewy awaryjne na wypadek deszczu nawalnego. 

Montaż przewodów wg pkt. 9.1 

Przewody wyprowadzić na zewnątrz budynku przez ścianę powyżej poziomu terenu. Zaleca 

się wykonać na zewnątrz ciek z korytek betonowych. 

Przejście rur przez ścianę oraz poza ścianą w izolacji termicznej. Pod izolacją zastosować 

samoregulujący kabel grzejny, który zapobiegnie zamarznięciu i zablokowaniu wylotu. 
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10. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

10.1. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego 

Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie 

doprowadzić z poszczególnych rodzajów pomieszczeń określona jest w PN 83/B-03430 

„Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy: 

Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony 

dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby. 

Pomieszczenia bez okien przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć 

zapewniony dopływ co najmniej 30 m3/h powietrza zewn. dla każdej przebywającej osoby. 

W świetle powyższych wymagań przy założeniu, że w rozpatrywanym budynku nie jest 

dopuszczone palenie tytoniu, niezbędny minimalny strumień powietrza świeżego, jaki należy 

doprowadzić do poszczególnych pomieszczeń przyjęto na poziomie co najmniej: 

- 30 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby w pomieszczeniach  

biurowych, socjalnych i sali narad, 

- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzinę dla korytarzy, 

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzinę dla pomieszczeń porządkowych, 

- 50 m3/h dla każdego oczka w sanitariatach, 

- 25 m3/h dla pisuaru, 

 

10.2. Wentylacja wywiewna piwnic oraz pomieszczeń biurowych 

W pomieszczeniach w suficie podwieszonym zaprojektowano kratki wyciągowe BXC273. 

Kratki BXC273 wyposażone są w czujnik wilgotności, który otwiera lub zamyka przepustnicę 

umieszczoną w kratce w funkcji poziomu wilgotności względnej wentylowanych pomieszczeń. 

Wentylacja w/w pomieszczeń będzie realizowana za pomocą wentylatorów wyciągowych 

z automatyką typu HC, automatycznie dopasowującą pracę wentylatora do indywidualnych 

wymogów instalacji. Dla każdej kondygnacji zaprojektowano oddzielny wentylator. 

Wentylatory zamontować na konstrukcji stalowej na dachu budynku, z zastosowaniem 

podkładek antywibracyjnych. Zastosować elastyczne połączenia pomiędzy wentylatorem a 

przewodem ssawnym. 

Przed wentylatorami po stronie ssawnej zastosować tłumiki kanałowe. 

Wyrzut powietrza z wentylatora wyrzutnią ścienną, zamontowaną na kanale wylotowym. 

Wentylatory zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi za pomocą dachu ochronnego 

dołączonego do wentylatora. 

Praca wentylatorów ciągła. Automatykę sterującą zamontować w sekretariacie  na II piętrze. 

Dodatkowo zastosowano zegar sterujący z programem tygodniowym, w celu ograniczania ilości 

powietrza poza godzinami pracy obiektu. 

 

10.3. Nawiew powietrza do pomieszczeń 

Nawiew świeżego powietrza przewiduje się przez montowane w stolarce okiennej przez 

nawiewniki okienne typu EXR.HP z regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny 

napływu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepływu, stopień otwarcia 

następuje automatycznie (bez ingerencji użytkownika) w zależności od wilgotności względnej 

powietrza w pomieszczeniu. Uzależnienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotności 

w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej zużywanej do ogrzania 

powietrza wentylującego. 
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10.3. Wentylacja sali narad – układ nawiewno-wywiewny N5-W5 

Dla Sali narad na II piętrze zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną za 

pomocą podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku 

przeciwprądowym. 

Nawiew: wydatek  600 m3/h, spręż 150 Pa. 

Wywiew: wydatek  600 m3/h, spręż 150 Pa. 

Nagrzewnica elektryczna o mocy 3000 W. 

Montaż centrali do stropu powyżej sufitu podwieszanego na konstrukcji wsporczej. Montaż 

sterownika centrali w sekretariacie na II piętrze. 

Zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”. Kanały prowadzone pod stropem pomieszczenia nad 

sufitem podwieszonym. 

Na nawiewie i wywiewie od strony pomieszczeń zastosowano tłumiki hałasu. 

Czerpnia i wyrzutnia ścienne. 

Nawiew i wywiew za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych montowanych w suficie 

podwieszonym. Połączenie z instalacją za pomocą kanałów elastycznych typu flex. 

Działanie wentylacji podczas użytkowania pomieszczenia. Poza tym czasem działanie z 

ograniczoną wydajnością. 

 

10.4. Wentylacja wywiewna sanitariatów oraz pomieszczenia porządkowego 

Wywiew z sanitariatów oraz pomieszczenia porządkowego za pomocą wentylatorów 

łazienkowych montowanych w suficie podwieszonym. Wyposażenie wentylatora: silnik 

elektryczny 230V, 50Hz z łożyskami kulkowymi, lampka kontrolna, klapa zwrotna, opóźnienie 

czasowe regulowane. 

Wentylatory w sanitariatach uruchamiane wyłącznikiem światła. 

Wentylator w pomieszczeniu porządkowym o działaniu ciągłym, wyłącznik zamontować 

przy wyłączniku światła. 

Nawiew za pomocą kratek transferowych/drzwiowych zamontowanych w drzwiach. 

Wyrzut powietrza przez indywidualne kanały murowane wyprowadzone ponad dach.  

Pomiędzy wentylatorami, a kanałami murowanymi zastosowano kanały okrągłe „SPIRO”, 

prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym. 

 

10.5. Wentylacja serwerowni 

W serwerowni zastosowano wentylację wywiewną grawitacyjną wyprowadzoną ponad 

dach. 

 

10.6. Kurtyna powietrzna 

Nad drzwiami wejściowymi do budynku zaprojektowano kurtynę powietrzną o długości 

1000 mm z nagrzewnicą elektryczną o mocy 5,0 kW, 3x400/50Hz, z wbudowanym układem 

sterowania: czujniki ruchu; przełącznik zmiany biegów; włącznik grzania. Urządzenie uruchamia 

się automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika. 

 

10.7. Kanały 

Kanały prostokątne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I łączone na kołnierze, 

uszczelnione gumą mikroporowatą samoprzylepną na całej długości kołnierza. Kanały zgodnie 

z normą PN-B-76001 „Przewody wentylacyjne - Szczelność, Wymagania i badania”, oraz PN-

EN 1507 „Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności przewodów”. 

Minimalna klasa szczelności przewodów A wg PN-EN 1507. 



   S.20 

 

Kanały okrągłe wykonać ze spiralnie zwijanych kanałów wentylacyjnych o przekroju 

okrągłym typu „SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-EN 12237. 

Łączenie na uszczelki gumowe EPDM. 

Przewody FLEX wykonane z folii aluminiowej spiralnie zwijanej o szerokości 60 mm 

stosowane do podłączenia elementów wywiewnych w suficie podwieszonym. 

 

10.8. Elementy wentylacyjne na kanałach 

Elementy nawiewne i wywiewne nie mogą przekroczyć poziomu hałasu powyżej 35 dB(A). 

 

Elementy na kanałach: 

• Klapy rewizyjne do czyszczenia wewnętrznych powierzchni przewodów montowane na 

kanałach w miejscach dostępnych dla obsługi. 

• Czerpnie ścienne z blachy aluminiowej prostokątne typu A oraz okrągłe typu B. 

Powierzchnia czynna musi zapewniać prędkość powietrza poniżej 2,5 m/s. 
 

Inne: 

• Przepływ powietrza do pomieszczeń sanitarnych (sanitariaty oraz pom. porządkowe) 

zapewnić za pomocą kratek transferowych w ścianach lub otworów i kratek w drzwiach. 

 

10.9. Izolacja termiczna 

Izolacja termiczna kanałów matami lamelowymi z wełny mineralnej z jednostronną 

okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej: 

• od czerpni do centrali wentylacyjnej    grub. 80 mm 

• od centrali do wyrzutni     grub. 50 mm 

• kanały nawiewne i wywiewne    grub. 20 mm 

 

10.10. Zabezpieczenia p.poż. 

Na przejściu poziomych kanałów wentylacyjnych przez ścianę pionowych szachtów 

kominowych montować klapy ppoż. EIS 60, uruchamiane za pomocą wyzwalacza termicznego.  

Wykonanie klap p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami według wytycznych 

producenta klap. 

Kanał wentylacyjny na klatce schodowej obudować płytami p.poż. o odporności ogniowej 

EIS 60. 

 

10.11. Ochrona przed hałasem 

Zastosowane w projekcie wentylacji urządzenia zabezpieczają użytkowników przed 

nadmiernym hałasem. 

Na kanałach przed centralą oraz wentylatorami od strony pomieszczeń zastosowano 

kanałowe tłumiki hałasu. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory łączyć z instalacją za pomocą 

łączników elastycznych. Montaż urządzeń na podkładkach tłumiących zgodnie z wytycznymi 

producentów. 

11. INSTALACJA KLIMATYZACJI 

11.1. Parametry powietrza 

- temperatura wewnętrzna (serwerownia)  tw= +26 oC   /  2oC/ 

 

11.2. Opis instalacji 

Dla pomieszczenia sterowni zaprojektowano układ klimatyzacyjny składający się z dwóch 

jednostek ściennych typu Split pracujących w systemie redundantnym. Parametry urządzeń 

podano na rysunku. Klimatyzacja ma na celu zrównoważyć zyski ciepła od urządzeń. 



   S.21 

 

Jednostki wewnętrzne zostaną wyposażone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe. 

Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy (chłodzenie, grzanie, wentylacja, 

osuszanie) oraz na nastawę temperatury.  

11.3. Instalacja freonowa 

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. Do celów 

chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i 

odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją typu 

FRIGO posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 

70oC) grubości 13 mm. 

Przewody prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować izolacją typu FRIGO  grubości 

2x13 mm i osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, 

po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. 

 

11.4. Wykonanie instalacji 

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur 

uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 

uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych 

przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody 

rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. 

Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość 

zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi 

powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanałach 

i po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach ruchomych 

(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:  

• dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  

• dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  

• dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 

ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja 

powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o 

średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm 

poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 

wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno 

znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 

Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu klimatyzacyjnego. 

 

11.5. Odprowadzenie skroplin 

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów z zasyfonowaniem do 

kanalizacji sanitarnej. Wysokość syfonów zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. 

Instalację skroplin wykonać z rur PP  Ø25x2,3 o połączeniach zgrzewanych. Rury 

prowadzić po wierzchu ścian, ze spadkiem 2 % w kierunku odpływu.  Mocowanie do ścian za 
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pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową. 

Przewody skroplin zaizolować wewnątrz budynku na całej długości izolacją 

przeciwwilgociową z pianki PE lub spienionego kauczuku typu FRIGO posiadającą certyfikat 

dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm. 

 

11.6. Próby i rozruch 

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem 

technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych 

przewodów) oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch 

instalacji. Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. 

 

12. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. 

Do zabezpieczenia przejść przewodów przechodzących przez ściany i stropy wewnętrzne 

kotłowni, stropy między kondygnacjami zastosować system zabezpieczenia ogniochronnego 

EIS 60 dostosowany do materiału rur. 

Wykonanie przejść instalacyjnych według instrukcji producenta zastosowanego systemu. 

Zabezpieczenia p.poż. oznakować tabliczką znamionową CP. 

 

Hydranty p.poż. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), na cele przeciwpożarowe 

zastosowano 6 hydrantów DN 25 o wydajności nominalnej 1,0 l/s, z wężem półsztywnym 

o długości 30 m. Hydranty zgodne z normą PN-EN 671-2.  

Minimalne ciśnienie wody na wypływie wynosi 0,2 MPa. 

Zaprojektowano hydranty wnękowe (podtynkowe) – 4 szt. w konfiguracji pionowej. 

Hydranty obudować. Szafki wykonane z blachy czarnej malowane farbą proszkową poliestrową 

w kolorze białym. Hydranty z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową  6-12 kg. 

Wysokość montażu zaworów hydrantowych 1,35 m od podłogi, tolerancja wysokości 

5 cm. 

 

Instalacja przeciwpożarowa 

Na wejściu do budynku zaprojektowano rozdzielenie instalacji p.poż. od instalacji wody 

bytowej. Instalacja p.poż. stanowi odrębną instalację zasilającą wyłącznie hydranty p.poż. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA  z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa została 

oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej po pomiarze wodomierzowym – zasada 

pierwszeństwa. Na odgałęzieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawór 

pierwszeństwa np. typ DH300/DH100 DN40 firmy Honeywell. W chwili wystąpienia 

zapotrzebowania pożarowego i spadku ciśnienia poniżej zakładanego układ zapewnia odcięcie 

dostawy wody gospodarczej kierując całość wody dla instalacji hydrantowej. 

Jednocześnie w celu zapewnienia wymagań sanitarnych (przepływ zwrotny) na instalacji 

hydrantowej zastosować zawór zwrotny z możliwością nadzoru typ EA. Stanowi on 

zabezpieczenie dla 2 kategorii płynów zgodnie z PN-EN1717 „Ochrona przed wtórnym 

zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”. 

Instalację wody p.poż. wykonać z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych typu S wg EN 

10224 o połączeniach gwintowanych. Połączenia gwintowane łączone za pomocą typowych 

łączników ocynkowanych, wg PN–H–74392 lub z żeliwa ciągliwego, wg kat. SWW – 0614. 
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Rurociągi mocować do przegród za pomocą typowych podpór. Uchwyty oraz kotwy 

z materiałów niepalnych.  

Rurociągi izolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 9 mm. 

Po montażu rurociągów, przed zakryciem instalacji, wykonać próbę ciśnieniową pod 

ciśnieniem 10 bar. Następnie przeprowadzić płukanie instalacji, dezynfekcję roztworem 

podchlorynu sodu oraz izolację przeciwroszeniową. 

Próby szczelności, badania, regulację i odbiór końcowy - jak instalacja wodociągowa. 

 

13. UWAGI 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie 

zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

z późniejszymi zmianami. 

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych 

producentów i stosować się do obowiązujących przepisów. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania      

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6. 

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania      

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 5. 

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” - Wymagania  

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7. 

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 12. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690) z późniejszymi zmianami 

- Wytycznymi montażu producentów zastosowanych materiałów. 

 

            Opracował 

        Ireneusz Jeleniewski 


