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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa zewngtrzne instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
oraz wewnetrzne instalacje sanitarne dla projektowanego budynku biurowego na terenie Zaktadu
Produkcyjnego ,,SIGMA” S.A.

W zakres opracowania wchodzi:

Zewnetrzna instalacja wodociaggowa
Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Technologia kottowni gazowe;j

Instalacja gazowa

Instalacja ogrzewcza

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Instalacja wentylacji

Instalacja klimatyzacji serwerowni

$ ® N Wb

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie Inwestora

« Mapa do celow projektowych w skali 1:500

« Projekt architektoniczny

« Wizja lokalna

. Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL) oraz Polskie Normy.

« Wytyczne producentéw w zakresie projektowanych instalacji

3. OPIS OGOLNY

Projektowany budynek ma 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacj¢ podziemna.
W cze$ci podziemnej znajduja si¢ pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz archiwum.
W cze$ci nadziemnej — pomieszczenia biurowe, sala narad, pokoj socjalny, sanitariaty.

4. ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.
4.1. Warunki gruntowo-wodne

Trasa projektowanych instalacji zewnetrznych przylacza przebiega w terenie zielonym -
trawniku oraz w jezdni z kostki brukowej na dziatce Inwestora.

Na podstawie badan gruntu w ,,Opinii geotechnicznej” stwierdzono, ze pod niewielkg
warstwa nasypow o migzszosci okoto 0,2 m wystepuje podtoze lessowe. Przypowierzchniowo sa
to deluwialne pyly o konsystencji plastycznej na granicy migkkoplastycznej. Ponizej wystepuja
typowe grunty lessowe w postaci pytow gtownie o konsystencji twardoplastycznej oraz zwartej.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci projektowanych instalacji
podziemnych.

Gleboko$¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe, natomiast
projektowang budoweg zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, o ktorej
mowa W Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.
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Warunki gruntowo-wodne panujagce w podtozu projektowanej zabudowy sg korzystne do
bezposredniego posadowienia rurociggdw, w strefie zalegania gruntéw rodzimych, tj. ponizej
spagu gruntéw humusowych i nasypowych.

Podczas prowadzenia robot zapewni¢ staranng ochron¢ wykopdéw przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntow
w wykopie, warstwe zamoczong zdjac¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robot montazowych.

Grunt rodzimy z wyjatkiem humusu, nadaje si¢ do zasypywania wykopow.

4.2. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zewngtrzng instalacje wodociggowa wiaczy¢ do istniejagcego wodociagu PE ¢63 na terenie
zaktadu, za wodomierzem gtownym.

Maksymalny godzinowy pobdr wody:
Qhmax = 0,682*(an)0’45 -0,14 [dm3/s]
Ohmax = 0,682*(3,24)%4 — 0,14 = 1,02 [dm®/s] = 3,66 [m®/h]

Instalacje zaprojektowano z rur PE-100, SDR 11, PN 16, o $rednicy dn 63x5,8 mm. Dtugos¢
rurociggu 17,1 m.

Potgczenia rur i ksztaltek PE przez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunku za pomoca
ugiecia rur o kacie dopuszczalnym przez producenta rur.

Wilaczenie do wodociggu wykonaé za pomocg opaski do nawiercania rur PE ¢$63, np. typ
LHAKU” nrkat. 5250, firmy ,HAWLE”, z przylaczem gwintowanym 2”. Za opaska
zamontowaé zasuwe¢ do przylaczy domowych np. nr kat. 2800 firmy ,,HAWLE”, o $rednicy
DN 50 (2”) z gwintem zewngtrznym 2” i zlgczem ISO do rur PE dn 63 oraz gwintem
wewnetrznym (do montazu aparatu do nawiercania pod ci$nieniem). Zasuwe¢ posadowi¢ na
podbudowie z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. Zasuwe uzbroi¢ w trzpien z obudowa
teleskopowg RD= 1,8-2,5 m z przylagczem srubowym DN 347-2”, firmy ,,HAWLE” oraz skrzynke
uliczng nr kat. 1650, ktora posadowi¢ na prefabrykowanych ptytach betonowych o wymiarach
50x50x8 cm, na podsypce z piasku. Zasuwg¢ oznakowaé za pomocg tabliczki orientacyjnej
wg PN-86/B-09700.

Budynek jest podpiwniczony. Wejscie wodociggu do budynku w piwnicy. Przejscie przez
$ciang wykona¢ w rurze ochronnej stalowej DN80. Przestrzen migdzy rurg przewodows i tuleja
ochronng uszczelni¢ materialem trwale plastycznym (np. Polkit lub OIKit) nie oddziatujacym
destrukcyjnie na $cianki rury. Dla zapewnienia szczelno$ci przejScia od zewnatrz zamontowaé
uszczelnienie typ WGC DN40 firmy INTEGRA.

Potaczenie rury PE z wewnetrzng instalacja wykona¢ nad posadzka, za pomoca ztaczki
przejsciowej PN 16 - kolano przejsciowe 90° z gwintem zewnetrznym — dn63x2”.

W budynku zaprojektowano kulowy zawor odcinajacy DN 40 oraz zawor spustowy DN15
ze ztaczka do weza.

Materialy przeznaczone do kontaktu z wodg pitng musza posiada¢ atest higieniczny PZH.

Proby szczelnosci, odbior

Préba szczelno$ci i odbior robot wedtug ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, oraz normy PN-
B-10725:1997. Cis$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 warto$ci ci§nienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby 60 minut. Probe przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,0 MPa
po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem zlgcz.

Przed wlaczeniem do czynnego wodociagu, projektowany rurociag przeptukac czysta woda
wodociggowa, anastepnie zdezynfekowaé. Dezynfekcje przewodow wykonaé przy uzyciu
roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualng norma. Po 48 godz. przewody poddac
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intensywnemu plukaniu wodg z predkoscig okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci plukanego
odcinka wodociagu.

4.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji odprowadzane bedg Scieki bytowo-gospodarcze.

Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez projektowanga instalacje kanalizacji sanitarnej
do istniejgcego bezodptywowego zbiornika $ciekow.

Zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelka
dwuwargowya, wykonanych z PVC-U ze $cianka lita wedtug PN-EN 1401:2009. Rury typu
ciezkiego klasy S — SN 8 (SDR34). Ksztattki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Na instalacji do zmiany kierunku zastosowano studzienki PP 425.

Wejscie kanatu do budynku nad posadzka w piwnicy. PrzejScie przez $ciang wykonad
W rurze ochronnej stalowej DN200. Przestrzeh miedzy rurg przewodowa i tuleja ochronng
uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym (np. Polkit lub OlKkit) nie oddziatujagcym destrukcyjnie
na $cianki rury. Dla zapewnienia szczelno$ci przejscia od zewnatrz zamontowac uszczelnienie
typ WGC DN150 firmy INTEGRA.

Na przej$ciu przez Sciane zbiornika Sciekéw zastosowac uszczelke systemowa dla rur PVC.

Studzienki PP $425

Na trasie kanatu zaprojektowano studzienki ¢425 wykonang z PP zgodnie z normami PN-
EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011:

- Kineta z PP — przelotowa typ 1 i 4, kielichy potaczeniowe dla rur gladkich PVC
z uszczelkami.

- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4 .

- Zwienczenie - rura teleskopowa PVC-U ¢425 z wlazem zeliwnym B125, wedtug PN-EN
124,

- Wolne konce studzienek zakorkowac.

Podtoze pod studzienkami zastapi¢ warstwa 10 cm dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego
(wskaznik uziarnienia U > 5), ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienki obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem rodzimym (wymagania jak dla
rurociggow). Obsypke zageszcza¢ warstwami 0 grubosci umozliwiajacej doktadne zaggszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,95.

Studzienki taczy¢ z rurociggami za pomocg krotkich odcinkow rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

Proba szczelnosci, odbior kanalizacji sanitarnej

Po zakonczeniu robot montazowych przewody i studzienki podda¢ badaniom w zakresie
szczelnos$ci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

Probe szczelnosci oraz odbior przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 9, sierpien 2003r. Szczelnos¢ przewodow i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnic
utrzymanie cis$nienia probnego przez okres 30 minut, wywolanego wypeklieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
(0,1 bar) 1 wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Proba jest pozytywna jezeli uzupetienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej 0,2 1/m? dla przewodow.

4.5. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PE i PVC

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych”  oraz ~ “Warunkami  Technicznymi ~ Wykonania i Odbioru  Sieci
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Kanalizacyjnych”- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a takze wedlug norm PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie.

Rurociggi uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szeroko$ci min 90 ¢cm, o $cianach
pionowych zabezpieczonych i rozpartych.. Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach
umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z
wyprasek w uktadzie poziomym. Odktad urobku w odleglosci co najmniej 60 cm od krawedzi
wykopu.

Wodociag dostarczajacy wod¢ do budynku uktada¢ na glebokosci minimum 1,6 m
nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725.

Rury uktadaé¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak zeby podparcie ich bylo jednolite.
Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek 0 wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni
lub innego materialu tamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociaggu lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodow. W przypadku wystepowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu mozna
zrezygnowac z podsypki.

Po utozeniu rur nalezy dokona¢ zasypu rurociagu sktadajacy si¢ z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);
- zasypki wypetniajacej do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkéw na ztaczach.
2. Po probie szczelnosci wykonanie obsypki w miejscach potaczen.
3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorka szalunku i rozpor
$cian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowac
piasek sypki drobno- i S$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Podczas prac nalezy zwroci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypelniania | zageszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne
jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Na warstwie obsypki tj. okoto 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ wzdhuz wodociagu
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac¢ wykop:

— w terenie zielonym — zasypka gruntem rodzimym, zageszczenie do 1s=0,95 SPD.

— W jezdni z kostki brukowej — piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do

Is=1,00 SPD do gl¢bokosci 1,2m, a ponizej 1s=0,98 SPD (standardowej skali Proctora);

Odtworzy¢ istniejgcg nawierzchnie z warstwami podbudowy.

Po zakonczeniu robot teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robot montazowych w terenie zleci¢ do stluzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji rurociggow 1 studzienek.

4.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z istniejagcym wodociggiem (instalacja zewnetrzna).

Miejsca skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowa¢, odkopaé
sposobem rgcznym (w odleglosci min 2,0m od skrzyzowania), z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

Skrzyzowania z wodociggami nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.
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5. TECHNOLOGIA KOTELOWNI GAZOWEJ
5.1. Uklad technologiczny

Projektowana kottownia niskotemperaturowa zapewnia ciepto na potrzeby instalacji c.o.,
wentylacji mechanicznej oraz podgrzewu wody uzytkowej w projektowanym budynku.

Do zapewnienia wymaganej iloSci ciepta zaprojektowano 1 wiszacy gazowy kociot
kondensacyjny o mocy znamionowej 45 kW z regulacja pogodowa. Zakres mocy kotla
(dla 80/60°C) 8,0-40,8 kW.

Moc kotlowni 40,8 kW (dla 80/60°C)

Parametry pracy instalacji c.0. zmienne: Tz /Tp =70/50°C.
Parametry pracy instalacji c.t. stale: Tz /Tp =70/50°C.
Ladowanie podgrzewacza c.w.u.: Tz=70°C.

Temperatura wody magazynowanej w podgrzewaczu 55°C.

Czynnik grzejny: woda z gminnej sieci wodociagowej uzdatniona w stacji uzdatniania
wody (demineralizacja).

Do wytwarzania i magazynowania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy ogrzewacz
wody 0 pojemnosci 150 dm?,

Regulator pogodowy ma za zadanie sterowanie praca kotta w zaleznosci od temperatury
zewngtrznej, obsluguje obieg c.0. z mieszaczem oraz utrzymuje zadang temperatur¢ wody
W podgrzewaczu pojemnosciowym. Umozliwia nastawienie funkcji okresowego przegrzewu
wody W ogrzewaczu. Regulator nalezy tak zaprogramowa¢ aby okresowo zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (o ustalonej z uzytkownikiem porze dnia) podnosit temperaturg
wody w instalacji c.w.u. do 70°C.

Dodatkowo do obstugi obiegu c.0. z mieszaczem zamontowa¢ Modul rozszerzajacy (do
zabudowy w kotle) jako: regulator obiegu c.0. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik przylgowy.

Czujnik temperatury zewngtrznej zamontowa¢ wg DTR producenta, na potnocnej $cianie
budynku w potowie wysokos$ci, nie nizej niz 2,5 m nad poziomem terenu, z dala od zrodet
zaktocajacych pomiar temperatury (okna, drzwi).

Czujnik c.w.u. zamontowa¢ w kroécu ogrzewacza wody.

W celu odsprzezenia przeptywu w obwodach grzewczych i kotle oraz do statego
odpowietrzania 1 odszlamiania instalacji zaprojektowano zwrotnice hydrauliczng z zespolonym
separatorem powietrza i odmulaczem. Na wartowniku zamontowany jest odpowietrznik
automatyczny oraz zawor spustowy.

5.2. Obiegi grzewcze

Przeptyw wody w obiegu kotlowym za pomocg pompy obiegowe] regulowanej
elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Montaz na przewodzie powrotnym pod kottem.

Obieg nr 1 — Instalacja c.o. Przeptyw wody grzejnej wymuszony bedzie za pomocg pompy
obiegowe] regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do regulacji jakosciowej
czynnika grzejnego zastosowano zawOr mieszajacy prosty 3-drogowy z sitownikiem obrotowym
(1x230V/50Hz) oraz czujnik temperatury wody zmieszanej.

Obieg nr 2 - tadowanie podgrzewacza wody uzytkowej. Przeptyw wody grzejnej
wymuszony bedzie za pomocg pompy regulowanej elektronicznie, zasilanie 1x230V/50 Hz.

Po dokonaniu regulacji przeptywu, na pompach nastawi¢ wymagang wysokos$¢ ci$nienia.

5.3. Instalacja ciepltej i zimnej wody

Na przewodzie cyrkulacji cieplej wody uzytkowej zamontowa¢ pompe¢ cyrkulacyjna
regulowang elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz. Do pomiaru ilos$ci podgrzanej wody dobrano
wodomierz jednostrumieniowy. Na przewodzie wody zimnej zastosowano magnetyzer.
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Na przewodach wody zimnej i cyrkulacji montowa¢ filtry siatkowe oraz zawory zwrotne, na
wodzie zimnej przed ogrzewaczem - zawor antyskazeniowy typ EA.

5.4. Zabezpieczenia w kotlowni

Instalacj¢ wykona¢ w ukladzie zamkni¢tym wg normy PN-B-02414, ze wzbiorczym
naczyniem przeponowym.

Kociol zabezpieczy¢ membranowym zaworem bezpieczenstwa o Srednicy R 1/27,
na ci$nienie otwarcia 3,0 bar.

Przed urzadzeniami zabezpieczajagcymi nie mozna stosowac zadnej armatury zamykajace;j.
Wyjatek stanowi ztacze samoodcinajgce, zabezpieczone przed przypadkowym zamknigciem,
montowane przed naczyniem wzbiorczym.

Instalacj¢  cieptej wody uzytkowej zabezpieczy¢ wg normy PN-76/B-02440,
dla podgrzewacza zaprojektowano membranowy zawor bezpieczenstwa o srednicy R 1/27,
ci$nienie otwarcia 6 bar. Do przejecia nadmiaru wody podczas jej podgrzewu, zastosowano
wzbiorcze naczynia przeponowe przeptywowe zamontowane na przewodzie wody zimnej.
Naczynie zgodnie z normg DIN 1988, z wymienng membrana, atest PZH.

Przed naczyniem zastosowa¢ armatur¢ odcinajacg montowang na trojniku.

Dla kontroli pracy kotlowni oraz obiegéw grzewczych zaprojektowano:

e termometry techniczne rteciowe proste lub termometry manometryczne z kro¢cem
tylnym zakres (0-100°C).

e manometry tarczcowe M 100 — R (0-0,6)MPa, kl. 1,6  instalacja ogrzewcza.

e manometry tarczowe M 100 — R (0-1,0)MPa, kl. 1,6  instalacja wody uzytkowe;j.

Przed manometrami stosowac 3-drogowe zawory zaporowe.

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach wg PN-91/B-02420 za pomoca odpowietrznikow
automatycznych DN15 z kulowymi zaworami odcinajgcymi.

W kottowni montowa¢ armature na cisnienie minimum PN 16 bar i Tmax=100°C.

5.5. Przewody spalinowe

Zaprojektowany kociot kondensacyjny ma zamkni¢ta komorg spalania. Kociol pobiera
powietrze do spalania z zewnatrz poprzez komin wyprowadzony ponad dach.

W kottowni zastosowano koncentryczny system powietrzno-spalinowy ©@80/125 zez stali
nierdzewnej z wewnetrzng rurg spalinowa i zewngtrzng, malowang proszkowo w kolorze biatym,
doprowadzajaca powietrze do spalania. Czopuch ze spadkiem 3° w kierunku kotta.

System przeznaczony do pracy z urzadzeniami grzewczymi z zamknig¢tg komorg spalania w
nadci$nieniu do 200 Pa i temperaturze spalin nie przekraczajacej 200°C, w trybie mokrym.
Potaczenia kielichowe ze specjalnymi uszczelkami.

Powyzej kotta zastosowaé element z kroécami pomiarowymi oraz tréjnik rewizyjny 87°.

Przewody wprowadzi¢ do komina murowanego. Wewnatrz komina zastosowano kanatl
spalinowy ze stali nierdzewnej w systemie jednosciennym. Powietrze do spalania bedzie
przeptywac¢ w wolnej przestrzeni komina murowanego.

Wymagania dla komina wedlug normy DIN 4705.

Zakonczenie komina ,,Uniwersalng plyta dachowa z wentylacja tylng z daszkiem”. Wylot
spalin minimum 30 cm powyzej dachu oraz 40 cm powyzej wylotow kanatow wentylacyjnych.
Montaz wedtug instrukcji producenta.

Odprowadzenie skroplin z komina poprzez kociot do “neutralizatora kondensatu”. Przewod
skroplin z PP ©25x2,3, sprowadzi¢ nad kratke Sciekowa.

5.6. Wentylacja
Kotly pobierajg powietrze do spalania z zewnatrz. Powietrze dostarczane do pomieszczenia
shuzy tylko do celow wentylacyjnych.
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Doprowadzenie powietrza do kottowni bedzie odbywac si¢ za pomoca projektowanego
kanatu typ A/l z blachy ocynkowanej o wymiarach 200x100 cm. Czerpnia $cienna
z niezamykanymi zaluzjami i siatkg stalowa o wymiarach 200x200 mm. Kratka nawiewna w
kottowni typu K1+P (z przepustnica) o wymiarach 200x200 mm.

Wywiew z pomieszczenia za pomocg projektowanego kanatu murowanego. Kratke
wywiewng (z siatka stalowa) wykona¢ nie nizej niz 10 cm ponizej Stropu.

5.7. Odprowadzenie Sciekow

W kotlowni zamontowac zeliwne wpusty podtogowe @3100.

Scieki z wpustow kierowane sa do projektowanej studzienki schtadzajacej z PP z dnem
szczelnym o $rednicy 600mm i glebokosci 0,8m. Wiaz zeliwny @600 typ Al5.

W studzience zaprojektowano pompe zatapialng z wytacznikiem ptywakowym, ktéra bedzie
ttoczy¢ $cieki do poziomu kanalizacji sanitarnej pod stropem kottowni.

Do odprowadzenia $ciekow ze spustow instalacji ogrzewczej nalezy zastosowac przewody
odptywowe z rur PP HT @50 ze spadkiem 2 % prowadzone nad posadzkg, ktore umozliwig
odprowadzenie $ciekow z dalej potozonej armatury spustowej do kratek sciekowych.

5.8. Uzdatnianie wody

W celu napelniania ztadu i automatycznego uzupelniania ubytkow woda uzdatniona
zaprojektowano ,,Uzdatniacz wody grzewcze]” SYR 3200+, skladajacy si¢ z Flanszy
montazowej, butli (pojemnos¢ dobra¢ do wielko$ci ztadu) z granulatem demineralizujgcym,
cyfrowego licznika wody oraz zawordéw odcinajacych.

Przeptyw nominalny 0,5m3/h, przylacza >”.

Przed ,,Zmigkczaczem” zamontowac filtr siatkowy mufowy.

W celu zredukowania ci$nienia wodociggu do cis$nienia instalacji c.o. zaprojektowano
»Zawor do napelniania instalacji z zaworem antyskazeniowym klasy BA”. DN 15 (R 3/4”).
Przeptyw nominalny 0,9 m3/h. Cisnienie wyjsciowe 1,0-5,0 bar. Zawor zabezpiecza instalacje
wodociggowa przed przeplywem zwrotnym.

Do kontroli ci$nienia, na zaworze znajduje si¢ manometr.

Potaczenie instalacji za pomocg weza elastycznego w oplocie stalowym.

Napetnianie instalacji woda powinno odbywac si¢ z predkoscia nie wieksza od maksymalne;j
wydajnosci ,,Zmigkczacza”.

5.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Zgodnie z normg PN-B 02431-1:1999, poniewaz kociol ma mniejszag moc niz 60 kW —
zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym z kottem. Pomieszczenie nie jest kotlownia.

Odpornos$¢ ogniowa przegroéd kottowni wynosi REI 60, drzwi wewnetrzne o odpornosci
ogniowej EI30, szerokos¢ w swietle 90 cm.

Awaryjny wylacznik pradu umiesci¢ na zewnatrz pomieszczenia 1 zabezpieczy¢ przed
niepowotanym dostgpem.

Lokalizacja 1 wyposazenie w sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Do zabezpieczenia przejs¢ przewoddow przez Sciany wewngtrzne kottowni zastosowaé
system zabezpieczenia ogniochronnego EIS 60.

Wykonanie przej$¢ instalacyjnych wedtug instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Zabezpieczenia p.poz. oznakowac tabliczkg znamionowg CP.



S.10

6. INSTALACJA GAZOWA
6.1. Opis ogolny
Gaz dostarczany bedzie do 1 kotla kondensacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu

technicznym. Gaz przeznaczony bedzie do ogrzewania budynku, wentylacji i przygotowania
cieplej wody uzytkowe;.

Odbiorniki gazu: maksymalne zuzycie gazu  ilos¢
Kociol gazowy o mocy 45,0 kW - 5,1 m¥h 1 szt.
Minimalny godzinowy pobér gazu: Qhmin = 1,0 m¥h
Maksymalny godzinowy pobor gazu: Qhmax = 5,1 m¥h
Planowany roczny pobor gazu: Qroczne = 3.500 m*/rok

Zasilanie budynku z sieci gazowej S$redniego cisnienia. Kurek glowny usytuowany
na $cianie budynku w punkcie pomiarowo-redukcyjnym. Przytacze gazowe z punktem gazowym
na $cianic budynku wedlug odrebnego opracowania, ktore bedzie wykonane przez Zaktad
Gazowniczy.

Przed kotlem zastosowano kurek kulowy odcinajacy DN25 oraz filtr siatkowy DN25.

6.2. Opis projektowanej instalacji

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorgco wg PN-H-
74219 (bez pokrycia antykorozyjnego) taczonych przez spawanie.

Ztacza gwintowane (uszczelnienie za pomoca tasm teflonowych lub mas uszczelniajacych
z atestem dopuszczajacym do stosowania w kontakcie z gazem) stosowac tylko dla umozliwienia
wmontowania armatury i urzadzen gazowych.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegltosci min. 2-3 cm
od tynkoéw. Poziome odcinki przewoddéw gazowych prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
innych przewodow instalacyjnych, powinny by¢ instalowane w odlegtosci min. 0,10 m. powyzej
tych przewodéw. Przy skrzyzowaniu si¢ przewodow gazowych z innymi przewodami
instalacyjnymi odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej 2 cm.

Przej$cia przez przegrody budowlane tj. $ciany i stropy wykona¢ zgodnie z normg BN-
82/8976-50 z zastosowaniem stalowych tulei ochronnych. Przejscia rur przez $ciang wykona¢ w
tulejach stalowych o S$rednicy wewnetrznej wigkszej o 20 mm od zewngtrznej S$rednicy
rurociggu. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ na catej dtugosci materiatem trwale plastycznym,
nie powodujacym korozji rur. Rury ochronne winny wystawac po 10 mm z obu stron przegrody.

Przejscie przez $ciang zewnetrzng — gazoszczelne.

Mocowanie do S$cian uchwytami metalowymi. Uchwyty oraz kotwy z materialow
niepalnych. Maksymalne odlegtosci mi¢dzy podporami 1,5 m.

6.3. Proba szczelnosci instalacji gazowej

Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki instalacji, przed podiaczeniem kottow.
Instalacje gazowg sprawdzi¢ na szczelno$¢ za pomocg sprezonego powietrza lub innego gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa utrzymywanym przez okres 30 minut. Do prob stosowaé
manometr klasy 0,6 0 odpowiednim zakresie pomiarowym. Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelng
I nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia. W
przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych préb, nalezy instalacj¢ zdemontowaé
I wykona¢ ponownie. Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Po pomys$lnym zakonczeniu proby szczelnos$ci rurociagi zabezpieczy¢ przed korozja.
Wykona¢ pokrycie antykorozyjne przez pomalowanie dwukrotnie farbg ftalowa miniowa 60% do
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gruntowania, przeciwrdzewna. Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie nawierzchniowg emalig
alkidowa ogdlnego stosowania w kolorze zottym.

Zastosowana powloka malarska musi odpowiada¢ kategorii korozyjnosci co najmniej C2
zgodnie z PN-EN ISO 12944-5:20009.

Laczna ilo$¢ warstw 4. Kolejne warstwy naktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6.5. Odbior i uruchomienie instalacji gazowej

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ czy wszystkie kurki odcinajace sg zamknigte.
Najpierw przeprowadzi¢ odpowietrzenie instalacji. Mieszanine powietrza 1 gazu odprowadzic¢
na zewnatrz budynku.

Nastepnie sprawdzi¢ dziatanie wszystkich kurkéw odcinajacych oraz urzadzen gazowych.

Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajaca si¢ do eksploatacji, po odpowietrzeniu
wszystkich odcinkow instalacji 1 urzadzen gazowych oraz po sprawdzeniu prawidlowosci
dziatania wszystkich urzadzen.

7. INSTALACJA OGRZEWCZA
7.1. Obliczenia

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych ustalono wedlug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Wspoétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych ,,U” zostaly obliczone zgodnie
Z normg PN-EN ISO 6946 ,,0por cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta”.

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen obliczono wedlug normy PN-EN 12831.

7.2. Opis rozwigzania

Zaprojektowano instalacj¢ dwururowa z rozdziatem dolnym. Zastosowano ogrzewanie
grzejnikami ptytowymi.

Instalacja w kottowni oraz poziomy z rur stalowych cienkosciennych.

Poziomy prowadzone po wierzchu pod stropem kottowni, piony z rur trojwarstwowych
prowadzone po wierzchu $cian i obudowane, przewody do grzejnikow z rur tréjwarstwowych w
systemie trojnikowym uktadane w posadzce.

Poziomy prowadzone po wierzchu pod stropem piwnic, piony po wierzchu $cian. Rurociagi
poza kottownig obudowane.

7.3. Przewody stalowe

Instalacje w kottowni oraz do ogrzewacza c.w.u. wykona¢ z w systemie rur cienkosciennych
stalowych. Wykonanie: stal weglowa RSt 34-2 numer materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3,
rury zewngtrznie galwanicznie ocynkowane (Fe/Zn 88) warstwa o grubo$ci 8—15 pm. Ksztattki z
funkcja LBP (sygnalizacja niezaprasowanych potaczen — ,niezaprasowany nieszczelny” LBP
Leak Before Press).

Potaczenia rur zaprasowywane. Uszczelnienie potgczen za pomoca O-Ringdéw wykonanych
z EPDM (kauczuk etylenowo—propylenowy). Stosowac¢ narzedzia akceptowane przez producenta
rur. Potaczenia z armatura srubunkowe umozliwiajace demontaz.

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykona¢ wg WTWiOIO zeszyt 6 w stalowych
tulejach ochronnych. Srednice rur ochronnych dostosowaé do grubosci izolacji termicznej,
poniewaz rury musza by¢ izolowane rowniez przy przejsciu przez przegrody.

Mocowanie przewodow do przegrod, odstepy migdzy podporami oraz wykonanie punktow
statych w instalacji wykona¢ wedlug WTWiOIO zeszyt 6, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL.
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7.4. Piony instalacji c.o. i przewody w posadzce

Przewody w posadzce i bruzdach $ciennych zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typ PE-XCc/AL/PE z wewngtrzng warstwa folii aluminiowej zgrzewang laserem doczotowo.
pokrytg z obu stron PE. Zastosowano uktad poziomy trojnikowy.

Potaczenia rur nierozlaczne za pomoca ztaczek zaprasowywanych PPSU oraz pierscieni
tworzywowych PVDF. Pofgczenia uzyskuje si¢ poprzez nasunigcie tworzywowego pierscienia
na ztgczke i rurg.

Potgczenia rur z armaturg za pomocg potaczen srubunkowych, roztgcznych.

Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z jednego odcinka rury. Nalezy unikaé
uktadania rur w linii prostej, zaleca si¢ prowadzenie rur z lekkim tukiem, co zwigksza efekt
,ukladania si¢” rury, szczegélnie przy dlugich odcinkach. Przewody uktada¢ w podilodze
W gbérnej warstwie styropianu na ptycie stropowej, tak aby uzyska¢ maksymalne przykrycie
wylewka betonowa (minimum 4 c¢cm) i oddzielenie od podtoza. Przewody prowadzi¢ w izolacji
termicznej z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm, z powtoka z folii PE. W przej$ciach przez
$ciany oraz pod progami drzwiowymi przewody nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo przez nalozenie
rury stalowej (lub potowki rury), o dtugosci wigkszej okoto 50 mm poza obrys Sciany. Przed
zabetonowaniem posadzki zainwentaryzowac przebieg przewodow, a szczegolnie przejscia przez
przegrody lub drzwi.

Podej$cia do grzejnikdéw zaprojektowano wychodzace ze Sciany. Rury wychodzace ze $ciany
zamaskowac rozetkami.

7.5. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano:

1. W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty, wc) - grzejniki stalowe profilowane
ptytowe zasilane od dotu, ocynkowane ogniowo.
2. Pozostate pomieszczenia - grzejniki stalowe profilowane plytowe zasilane z boku.

Na kazdym grzejniku zamontowac¢ korek 1 odpowietrznik reczny.

Grzejniki ptytowe montowa¢ na wysokosci 15 c¢cm nad posadzka. Grzejniki mocowac
do $cian budynku za pomoca ,,uniwersalnego zestawu montazowego” (zamawiany oddzielnie).
Zapewni¢ odleglos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm.

Jezeli grzejnik nie jest usytuowany pod oknem na $cianie malowanej (podatnej na
zabrudzenie), na wysokosci 15 cm nad grzejnikiem montowaé parapet, wystajacy po 10 cm z
obu stron grzejnika, zapobiegajacy powstawaniu ciemnych smug na $cianie. Gleboko$¢ parapetu
dostosowa¢ do wielkos$ci grzejnika. Materiat parapetu jak parapety podokienne wedtug Proj.
Architektonicznego.

7.6. Armatura i osprzet

W instalacji ogrzewczej stosowac nastepujace typy armatury i osprzetu:

Stosowa¢ armaturg gwintowang na minimalne ci$nienie PN 10.

Grzejniki pltytowe zasilane od dolu s3 wyposazone we wkladki zaworowe z podwojna
regulacjg. Na zaworach montowa¢ glowice termostatyczne. Na podejsciach pod grzejniki
zaprojektowano zawory odcinajace zespolone %4”, proste.

Wszystkie glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym, zakres regulacji
7-28°C, z mozliwos$cig ograniczania i blokowania.

Odpowietrzenie instalacji wedlug normy PN-91/B-02420. Stosowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowym zaworem odcinajacym ¢15 montowane w najwyzszych punktach
instalacji, a takze reczne zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Odwodnienie przez korki spustowe na grzejnikach oraz armatur¢ spustowa.
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7.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi stalowe ocynkowane zewngtrznie nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.

7.8. 1zolacja termiczna
Po pomyS$lnym zakonczeniu préb ci$nieniowych, wszystkie przewody oprocz gatazek
grzejnikowych zaizolowa¢ termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-02421:2000. Grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Z pdzniejszymi zmianami.
Do izolacji przewodow instalacji ogrzewczej stosowaé otuliny z welny mineralne; w
ptaszczu ostonowym ze zbrojonej wioknem szklanym folii aluminioweyj.
Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego A =0,035 W/(m*K):
dla $rednicy wewngtrznej rury do 22 mm -20 mm
dla $rednicy wewnetrznej rury od 22 do 35 mm -30 mm
dla $rednic wigkszych — grubo$¢ izolacji rowna $rednicy wewngtrznej rury
przewody przechodzace przez przegrody,

oraz skrzyzowania przewodow - /> wymagan
Srednica rur [mm] Grubo$¢ izolacji [mm]
DN 20 20
DN 25-32 30
DN 40 40

7.9. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakonczeniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ plukanie instalacji.

Proby szczelnosci, badania, regulacje 1 odbior koncowy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI
INSTAL.

Préby cisnieniowe wykona¢ przed zabetonowaniem instalacji. Probg szczelno$ci na zimno
przeprowadzi¢ pod cisnieniem 6,0 bar.

Po probie szczelno$ci na zimno instalacje nalezy zaizolowad termicznie, a nastgpnie
wykona¢ nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych i rownowazacych. Jezeli warunki
obliczeniowe nie bgda odpowiada¢ rzeczywistym, w trakcie eksploatacji instalacji dokonad
korekt w nastawach wstepnych. Na glowicach termostatycznych wykonaé nastawy zgodnie z
pozadang temperaturg w pomieszczeniu i zablokowac.

8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1. Opis instalacji

Woda doprowadzona do budynku bedzie wykorzystywana na potrzeby bytowe dla
pracownikow.

Ciepta woda bedzie wytwarzana w projektowanym pojemnos$ciowym ogrzewaczu wody
zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym z kottem. Zaprojektowano instalacje cyrkulacji
cieptej wody.
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8.2. Zestawienie punktéw czerpalnych

Wyptyw .
Punkt poboru normatywny llos¢ Suma gn
P dm3/s] [szt] | [dm3/s]

zlewozmywak 0,14 1 0,14
Zlew 0,14 1 0,14
umywalka 0,14 7 0,98
ptuczka zbiornikowa 0,13 6 0,78
pisuar 0,30 3 0,90
Zawor czerpalny DN15 0,30 1 0,30
Suma: 3,24

Maksymalny godzinowy pobdr wody:

Ohmax = 0,682*(Zqn)°4° — 0,14 [dm?®/s]

Ohmax = 0,682*(3,24)%% — 0,14 = 1,02 [dm®/s] = 3,66 [m®/h]

W  zwiazku z przeniesieniem pracownikow biurowych z istniejacego budynku
administracyjnego, ilo$¢ pobieranej wody dla catego obiektu nie zmieni sig.

8.3. Wyposazenie instalacyjne
Instalacja wod. — kan. wyposazona bedzie w nastgpujace urzadzenia:

a) Sanitariaty:

Umywalki fajansowe o szerokosci 50 cm z otworem na bateri¢ i przelewem, syfon
umywalkowy; polpostument fajansowy.

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, ze stalg wylewka, wykonanie: mosigdz
chromowany; gltowica ceramiczna; wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym.

Miski ustgpowe fajansowe lejowe, wiszace, z zamknietym kolnierzem; deska sedesowa
twarda z metalowym zawiasem., montaz na wysokosci 40 cm.

Stelaze podtynkowe do WC ze sptuczka podtynkowa uruchamiang z przodu; stelaz
stalowy, malowany proszkowo; zbiornik z tworzywa sztucznego o poj. 10 | (standardowe
ustawienie ilosci splukujacej wody 6 1) z izolacja przeciwwilgociowa ze styropianu,
mozliwo$¢ ustawienia min. 2 ilo$ci sptukiwanej wody; sptuczka z zamontowanym
zaworem odcinajacym i przylaczem Dnl5; przyciski sptukujace wandaloodporne,
podwdjne uruchamiane z przodu, ze stali szlachetnej, umozliwiajace wyplyw 2 ilo$ci
sptukiwanej wody.

Pisuar ceramiczny z zaworem splukujgcym;

Przy pisuarze — zawodr czerpalny DNI15 ze zlaczka do weza oraz zaworem
antyskazeniowym typ HA,

Wpust podlogowy (przy pisuarze) z blokadg antyzapachowg: materiat - PE, z odplywem
pionowym Dn50, z kolnierzem do uszczelnien klejonych, z wyjmowanym syfonem,
wysokos¢ zamknigcia wodnego 50 mm, ze stala uszczelka wargowa, z podwodjnym
uszczelnieniem, ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

b) WC niepelnosprawnego:

Umywalka fajansowa dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 55x55 cm, syfon
umywalkowy podtynkowy.

Bateria mieszajaca stata, stojaca, uruchamiana przez naci$nigcie dzwigni w dowolnym
kierunku, (z 2 przylaczami PEX, w komplecie z zaworami zwrotnymi GW 3/8 "
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i filtrami) 4 stopniowa regulacja wyptywu wody, max 4,0 I/min, czas wyptywu ok. 15s;
gwarancja minimum 10 lat, z systemem antyblokadowym.

e Miska ustepowa fajansowa lejowa dla oséb niepelnosprawnych, wiszaca, dlugosé¢ 70 cm,
z zamknietym kolnierzem; deska sedesowa twarda z metalowym zawiasem; montaz
miski na stelazu na wysokosci 48 cm

e Stelaz podtynkowy do WC j.w. z dodatkowym trawersem montazowym pod uchwyt dla
niepetnosprawnego oraz dodatkowe mocowanie stelaza podtynkowego — 3 Szt.

e Zastosowano pochwyty dla niepelnosprawnego zgodnie z projektem architektonicznym;
materiat stal nierdzewna, gladka, polerowana; srednica ¢32; porecz stata prosta L=60 cm;
porecz $cienna tukowa uchylna L=70 cm przy misce ustepowe;.

c) Pomieszczenie socjalne

e Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej AlSI-304, z syfonem.
Bateria stojaca jednouchwytowa, z ruchomg wylewka; wykonanie: mosiadz
chromowany; glowica ceramiczna; wezyki przytaczeniowe w oplocie stalowym.

e Umywalka z baterig jak w punkcie a).

d) Pomieszczenie porzadkowe

e Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej AISI-304 wymiar minimalny 44x33 cm,
z kratg, ze $cianka tylng i zestawem przelewowo-odptywowym, montowany do $ciany
na wysokos$ci 50 cm nad posadzka, z syfonem

e Bateria $cienna, z ruchoma wylewka, wykonanie: mosiagdz chromowany; glowica
ceramiczna. Montaz na wys. 110 cm, umozliwiajacy napetnienie wiadra.

e) Kratki sciekowe w piwnicy

e Wopusty podlogowe z blokadg antyzapachowa: materiat - PE, z odptywem pionowym
Dn50, z komhierzem do uszczelnien klejonych, z wyjmowanym syfonem, wysokos$¢
zamknigcia wodnego 50 mm, ze stalg uszczelkg wargowa, z podwojnym uszczelnieniem,
ruszt 115x115 mm ze stali nierdzewnej, klasa K3, wg PN-EN 1253;

f) Armatura przewodowa

. Na odgatezieniach stosowa¢ kulowe zawory odcinajace PN 16,

« Na podejsciach pod piony cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano wielofunkcyjne zawory
cyrkulacyjne np. Danfoss typ MTCV wersja B z termostatyczng regulacjg temperatury
wody w instalacji cyrkulacyjnej w zakresie 35-60°C; automatyczna dezynfekcja
realizowana w stalej temperaturze > 65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji
cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odcigcie
cyrkulacji); z mozliwoscig odcigcia obiegu w pionie dzigki opcjonalnym zlgczkom
montazowym z wbudowanym zaworem kulowym; z zamontowanym termometrem
(wyposazenie opcjonalne).

« Podejscia do baterii wezykiem w oplocie stalowym oraz kurki katowe chromowane

o Przy zabudowie przewodow, zamontowa¢ drzwiczki stalowe emaliowane w kol. biatym
Z zamknigciem, w celu zapewnienia swobodnego dostepu do armatury przewodowe;.

8.4. Przewody gléwne

Przewody gléwne wody zimnej w piwnicy wykona¢ z rur stalowych, $rednich
gwintowanych, jednokrotnie ocynkowanych typu S wg EN 10224. Potaczenia rur gwintowane
faczone za pomocag typowych tacznikow ocynkowanych, wg PN-H-74392 lub z zeliwa
ciggliwego, wg kat. SWW — 0614. Polaczenia z armaturg gwintowane.

Wszystkie przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz przewody wody zimnej na
kondygnacjach nadziemnych, podejscia do przybordéw (ciepta i zimna woda) zaprojektowano z
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rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE z wewngtrzng warstwg folii aluminiowej, pokryta z obu
stron PE. Potgczenia rur nierozlaczne za pomoca zlaczek zaprasowywanych PPSU oraz
pierscieni tworzywowych PVDF. Polaczenia uzyskuje si¢ poprzez nasunigcie tworzywowego
pierScienia na ztaczke i1 rurg. Polaczenia rur z armaturg za pomoca potaczen $rubunkowych,
roztgcznych. Podejécia do armatury za pomocg mosi¢znych kolan zaprasowywanych, ze Srubg
mocujaca do ptytki montazowe;.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem piwnic i obudowaé. Piony po wierzchu $cian —
obudowane. Wszystkie przewody kryte. Przewody uktada¢ w bruzdach S$ciennych lub
zabudowane ptytami g-K. Przed zatynkowaniem zainwentaryzowac przebieg przewodow.

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Przewody mocowa¢ do
przegrod za pomocg typowych podpor. Uchwyty oraz kotwy z materiatow niepalnych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi przewodoéw stalowych
(wg WTWIOIO zeszyt 7).

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ (wg WTWiOIO zeszyt 7) w stalowych
lub z PE tulejach ochronnych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o 20 mm (Sciany) od zewngtrznej
srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawaé okoto 20 mm poza obrys $ciany.

8.5. Izolacja termiczna

Po pomys$lnym zakonczeniu prob cisnieniowych wszystkie przewody instalacji cieptej wody
i cyrkulacji zaizolowa¢ termicznie. Wykonanie izolacji powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-02421:2000. Do izolacji przewoddéw cieptej wody i cyrkulacji stosowac otuliny
z welny mineralnej oraz w plaszczu ostonowym ze zbrojonej folii aluminiowe;j.

Srednica nom. rur [mm] Grubo$¢ izolacji [mm)]
DN 15-20 20
DN 25-32 30

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ w otulinie z pianki PE o grubosci 13 mm.

Wszystkie przewody ,,lokalowki” zimnej 1 cieptej wody prowadzone bruzdach §ciennych lub
zabudowane izolowane otuling z pianki polietylenowej o grubosci 6 mm z warstwag folii PE
zabezpieczajacej przed wpltywem tynku.

8.6. Plukanie instalacji, préby, odbior

Po zakonczeniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ plukanie instalacji.

Proby cisnieniowe wykona¢ przed zakryciem instalacji. Probe szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 10 bar.

Préby szczelno$ci, badania, regulacje 1 odbior koncowy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt nr 7, wydanie COBRTI
INSTAL.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
9.1. Kanalizacja sanitarna

W projektowanym budynku beda wytwarzane Scieki bytowo-gospodarcze.

Dobowa ilos¢ $ciekow:

g =39 os6b * 15 l/os*d = 585 I/d = 0,59 m®/d

W  zwigzku z przeniesieniem pracownikow biurowych z istniejacego budynku
administracyjnego, ilos¢ sciekow dla catego obiektu nie zmieni sig.

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane przez projektowang instalacj¢ zewnetrzng
do istniejgcego bezodpltywowego zbiornika sciekow zlokalizowanego na terenie zaktadu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci bezposredniego odprowadzenia Sciekow do kanalizacji
zewngtrznej Z urzadzen zamontowanych w piwnicy, odptyw z kratek $ciekowych sprowadzono
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do studzienki schiadzajacej w pomieszczeniu kotla, a nastgpnie pompg zatapialng z
wylacznikiem ptywakowym, $cieki zostang przetloczone do poziomu pod stropem w piwnicy.
Na przewodzie tlocznym zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz zwrotny (do $ciekow).

Poziomy kanalizacji sanitarnej dla kondygnacji nadziemnych prowadzone pod stropem
piwnicy.

Poziomy kanalizacji sanitarnej dla piwnicy prowadzone w ziemi pod posadzka.

Instalacje kanalizacji sanitarnej (piony oraz podejscia pod przybory) wykonaé¢ z rur
I ksztattek PP bezcisnieniowych, kanalizacyjnych faczonych na uszczelki dwuwargowe.

Instalacje uktadang w ziemi wykona¢ z rur PVC klasy S, Lite wg PN-EN 1401:1999
taczonych na uszczelki dwuwargowe, dla obszaru zastosowania ,,UD”. Przewody pod posadzka
uktada¢ z minimalnym przykryciem 50 cm, na podsypce z piasku o grubosci minimum 15 cm.
Wykopy zasypac piaskiem i zagescic.

Przewody odptywowe z przybordéw sanitarnych uktada¢ ze spadkiem minimalnym 2%. Rury
mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow stalowych z wkladka gumows
zalecanych przez producenta rur. Piony wyposazy¢ w rewizj¢ ok. 50 cm nad posadzka.
Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w indywidualne syfony.

Piony obudowac¢ ptytami g-k. Dla dostgpu do rewizji wykona¢ drzwiczki w obudowie.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji do pionu wyprowadzonego ponad dach na
wysokos$¢ 0,5-1,0 m i zakonczy¢ rurg wywiewna PVC o $rednicy $160. W celu ograniczenia
ilosci pionéw wyprowadzanych ponad dach, potaczy¢ przewody wentylujace pod ostatnim
stropem w jedna rur¢ wywiewna.

Pozostale piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

Przejscia pionéw kanalizacyjnych w poziomy za pomoca 2 kolan 45°.

Odptywy skroplin z centrali wentylacyjnej oraz z klimatyzatorow z rur PP (PN 10) o
pofaczeniach zgrzewanych. Wszystkie odptywy z zasyfonowaniem wiaczone do pionow
kanalizacyjnych.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. Na pionach na
jednej kondygnacji zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state (przenoszenie obcigzen
rurociggéw) oraz co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Elementy mocujace zawsze
powinny obejmowac rur¢ pod kielichem. Stosowaé¢ uchwyty nie przenoszace hatasu na
konstrukcje budynku. Przejscia przez Sciany oraz przez lub pod fundamentami w rurach
ostonowych PEHD, SDR17, PN10.

Wykonanie, proby i odbior instalacji zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanie COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 12.

9.2. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie dachu odbywacé si¢ bedzie 2 pionowymi, ogrzewanymi elektrycznie,
wyposazonymi w kotnierz bitumiczny wpustami dachowymi. Wpusty wlaczone zostang pod
stropem do wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

Wykonanie instalacji z rur PP w systemie niskoszumowym. Przewody zaizolowac
przeciwwilgociowo otuling z pianki polietylenowe;j.

W attyce dachu wykonac przelewy awaryjne na wypadek deszczu nawalnego.

Montaz przewodoéw wg pkt. 9.1

Przewody wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku przez $ciang¢ powyzej poziomu terenu. Zaleca
si¢ wykona¢ na zewnatrz ciek z korytek betonowych.

Przejscie rur przez $ciang Oraz poza $ciang W izolacji termicznej. Pod izolacja zastosowaé
samoregulujgcy kabel grzejny, ktory zapobiegnie zamarznieciu i zablokowaniu wylotu.
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10. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
10.1. OkreSlenie ilosci powietrza wentylacyjnego

[lo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczes$nie
doprowadzi¢ z poszczego6lnych rodzajéw pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430
,»Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

Pomieszczenia przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doplyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby.

Pomieszczenia bez okien przeznaczone do stalego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé
zapewniony doplyw co najmniej 30 m*/h powietrza zewn. dla kazdej przebywajacej osoby.

W $wietle powyzszych wymagan przy zatozeniu, ze w rozpatrywanym budynku nie jest
dopuszczone palenie tytoniu, niezbedny minimalny strumien powietrza $wiezego, jaki nalezy
doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen przyjeto na poziomie co najmnie;j:

-30m%h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajacej osoby w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i sali narad,

- 0,5 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla korytarzy,

- 2,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing dla pomieszczen porzadkowych,

- 50 m®h dla kazdego oczka w sanitariatach,

- 25 m¥/h dla pisuaru,

10.2. Wentylacja wywiewna piwnic oraz pomieszczen biurowych

W pomieszczeniach w suficie podwieszonym zaprojektowano kratki wyciggowe BXC273.
Kratki BXC273 wyposazone sg w czujnik wilgotno$ci, ktory otwiera lub zamyka przepustnice
umieszczong w kratce w funkcji poziomu wilgotnosci wzglednej wentylowanych pomieszczen.

Wentylacja w/w pomieszczen bedzie realizowana za pomoca wentylatoroéw wyciggowych
z automatyka typu HC, automatycznie dopasowujaca prace wentylatora do indywidualnych
wymogow instalacji. Dla kazdej kondygnacji zaprojektowano oddzielny wentylator.

Wentylatory zamontowa¢ na konstrukcji stalowej na dachu budynku, z zastosowaniem
podktadek antywibracyjnych. Zastosowaé elastyczne potaczenia pomigdzy wentylatorem a
przewodem ssawnym.

Przed wentylatorami po stronie ssawnej zastosowac thumiki kanatowe.

Wyrzut powietrza z wentylatora wyrzutnig $cienng, zamontowang na kanale wylotowym.

Wentylatory zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi za pomoca dachu ochronnego
dotaczonego do wentylatora.

Praca wentylatorow ciagta. Automatyke sterujacag zamontowac w sekretariacie na II pigtrze.
Dodatkowo zastosowano zegar sterujacy z programem tygodniowym, w celu ograniczania ilosci
powietrza poza godzinami pracy obiektu.

10.3. Nawiew powietrza do pomieszczen

Nawiew §wiezego powietrza przewiduje si¢ przez montowane w stolarce okiennej przez
nawiewniki okienne typu EXR.HP z regulowang automatycznie powierzchnig czynna szczeliny
naplywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia
nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzgledne;j
powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnos$ci
w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczgdnos$ci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania
powietrza wentylujacego.
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10.3. Wentylacja sali narad — uklad nawiewno-wywiewny N5-W5

Dla Sali narad na Il pigtrze zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng za
pomoca podwieszanej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
przeciwpradowym.

Nawiew: wydatek 600 m3/h, sprez 150 Pa.

Wywiew: wydatek 600 m3/h, sprez 150 Pa.

Nagrzewnica elektryczna o mocy 3000 W.

Montaz centrali do stropu powyzej sufitu podwieszanego na konstrukcji wsporczej. Montaz
sterownika centrali w sekretariacie na Il pigtrze.

Zastosowano kanaty okragte ,,SPIRO”. Kanaly prowadzone pod stropem pomieszczenia nad
sufitem podwieszonym.

Na nawiewie i wywiewie od strony pomieszczen zastosowano ttumiki hatasu.

Czerpnia i wyrzutnia $cienne.

Nawiew i wywiew za pomoca zaworoOw nawiewnych i wywiewnych montowanych w suficie
podwieszonym. Potaczenie z instalacjg za pomocg kanatow elastycznych typu flex.

Dziatanie wentylacji podczas uzytkowania pomieszczenia. Poza tym czasem dziatanie z
ograniczong wydajnos$cig.

10.4. Wentylacja wywiewna sanitariatow oraz pomieszczenia porzadkowego

Wywiew z sanitariatow Oraz pomieszczenia porzadkowego za pomocg wentylatorow
tazienkowych montowanych w suficie podwieszonym. Wyposazenie wentylatora: silnik
elektryczny 230V, 50Hz z tozyskami kulkowymi, lampka kontrolna, klapa zwrotna, op6znienie
czasowe regulowane.

Wentylatory w sanitariatach uruchamiane wytacznikiem $wiatta.

Wentylator w pomieszczeniu porzadkowym o dziataniu cigglym, wytacznik zamontowaé
przy wytaczniku $wiatla.

Nawiew za pomocg kratek transferowych/drzwiowych zamontowanych w drzwiach.

Wyrzut powietrza przez indywidualne kanaty murowane wyprowadzone ponad dach.

Pomiedzy wentylatorami, a kanalami murowanymi zastosowano kanaty okragte ,,SPIRO”,
prowadzone pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszonym.

10.5. Wentylacja serwerowni

W serwerowni zastosowano wentylacje wywiewng grawitacyjng wyprowadzong ponad
dach.

10.6. Kurtyna powietrzna

Nad drzwiami wej$ciowymi do budynku zaprojektowano kurtyne powietrzng o dlugosSci
1000 mm z nagrzewnicg elektryczng 0 mocy 5,0 kW, 3x400/50Hz, z wbudowanym uktadem
sterowania: czujniki ruchu; przelacznik zmiany biegow; wlacznik grzania. Urzadzenie uruchamia
si¢ automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika.

10.7. Kanaly

Kanaty prostokatne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l taczone na kohierze,
uszczelnione gumg mikroporowatg samoprzylepng na catej dtugosci kotnierza. Kanaty zgodnie
Znormg PN-B-76001 ,,Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢, Wymagania i badania”, oraz PN-
EN 1507 ,,Wentylacja budynkéow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow”.
Minimalna klasa szczelnosci przewodow A wg PN-EN 1507.
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Kanaty okragte wykonaé¢ ze spiralnie zwijanych kanatéw wentylacyjnych o przekroju
okraglym typu ,,SPIRO” zblachy stalowej ocynkowanej zgodnie znormg PN-EN 12237.
Laczenie na uszczelki gumowe EPDM.

Przewody FLEX wykonane z folii aluminiowej spiralnie zwijanej o szerokosci 60 mm
stosowane do podtgczenia elementow wywiewnych w suficie podwieszonym.

10.8. Elementy wentylacyjne na kanalach
Elementy nawiewne i wywiewne nie moga przekroczy¢ poziomu hatasu powyzej 35 dB(A).

Elementy na kanalach:
Klapy rewizyjne do czyszczenia wewnetrznych powierzchni przewodéw montowane na
kanatach w miejscach dostgpnych dla obstugi.
Czerpnie $cienne z blachy aluminiowej prostokatne typu A oraz okragle typu B.
Powierzchnia czynna musi zapewnia¢ predko$¢ powietrza ponizej 2,5 m/s.

Inne:
Przeptyw powietrza do pomieszczen sanitarnych (Sanitariaty oraz pom. porzadkowe)
zapewni¢ za pomocg kratek transferowych w $cianach lub otworéw i kratek w drzwiach.

10.9. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna kanatléw matami lamelowymi z welny mineralnej z jednostronng
oktadzing ze wzmocnionej folii aluminiowej:

od czerpni do centrali wentylacyjnej grub. 80 mm
od centrali do wyrzutni grub. 50 mm
kanaty nawiewne i wywiewne grub. 20 mm

10.10. Zabezpieczenia p.poz.
Na przejsciu poziomych kanatdéw wentylacyjnych przez S$ciang pionowych szachtow
kominowych montowac klapy ppoz. EIS 60, uruchamiane za pomoca wyzwalacza termicznego.
Wykonanie klap p.poz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug wytycznych
producenta klap.

Kanat wentylacyjny na klatce schodowej obudowaé ptytami p.poz. o odpornosci ogniowej
EIS 60.

10.11. Ochrona przed halasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia zabezpieczaja uzytkownikow przed
nadmiernym hatasem.

Na kanatach przed centralg oraz wentylatorami od strony pomieszczen zastosowano
kanatowe tlumiki hatasu. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory taczy¢ z instalacja za pomoca
tacznikow elastycznych. Montaz urzadzen na podktadkach ttumigcych zgodnie z wytycznymi
producentow.

11. INSTALACJA KLIMATYZACJI

11.1. Parametry powietrza
- temperatura wewnetrzna (Serwerownia) tw=+26°C /+ 2°C/

11.2. Opis instalacji

Dla pomieszczenia sterowni zaprojektowano uktad klimatyzacyjny sktadajacy sie¢ z dwoch
jednostek Sciennych typu Split pracujacych w systemie redundantnym. Parametry urzadzen
podano na rysunku. Klimatyzacja ma na celu zrownowazy¢ zyski ciepta od urzadzen.
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Jednostki wewnetrzne zostang wyposazone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe.
Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie, wentylacja,
osuszanie) oraz na nastawe temperatury.

11.3. Instalacja freonowa

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych laczonych na lut twardy. Do celow
chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych 1
odtlenionych, nadajgcych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugosci izolacja typu
FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé izolacja typu FRIGO grubosci
2x13 mm 1 ostoni¢ plaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociaggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

11.4. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkdéw
uszkodzonych, odleglo$¢ $cianki rury lub izolacji od S$ciany, stropu, podiogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 c¢cm dla przewodoéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze 1 odgatezienia prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Przewody prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajagcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosc
zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewodoéw srednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazde;j
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatlem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen S$cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.

Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

11.5. Odprowadzenie skroplin

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow z zasyfonowaniem do
kanalizacji sanitarnej. Wysokos¢ syfonow zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Instalacj¢ skroplin wykona¢ z rur PP ©25x2,3 o potaczeniach zgrzewanych. Rury
prowadzi¢ po wierzchu $cian, ze spadkiem 2 % w kierunku odptywu. Mocowanie do $cian za
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pomoca uchwytow stalowych z wktadka gumowa.

Przewody skroplin zaizolowa¢ wewnatrz budynku na catej dlugosci izolacja
przeciwwilgociowg z pianki PE lub spienionego kauczuku typu FRIGO posiadajacg certyfikat
dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

11.6. Préby i rozruch

Przed napelieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji. Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

12. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Do zabezpieczenia przej$¢ przewodow przechodzacych przez Sciany i Stropy wewngtrzne
kotlowni, stropy migdzy kondygnacjami zastosowaé system zabezpieczenia ogniochronnego
EIS 60 dostosowany do materiatu rur.

Wykonanie przej$¢ instalacyjnych wedtug instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Zabezpieczenia p.poz. oznakowa¢ tabliczkga znamionowa CP.

Hydranty p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), na cele przeciwpozarowe
zastosowano 6 hydrantow DN 25 o wydajnosci nominalnej 1,0 I/s, z wezem potsztywnym
0 dtugosci 30 m. Hydranty zgodne z normg PN-EN 671-2.

Minimalne ci$nienie wody na wyptywie wynosi 0,2 MPa.

Zaprojektowano hydranty wngkowe (podtynkowe) — 4 szt. w konfiguracji pionowej.
Hydranty obudowa¢. Szafki wykonane z blachy czarnej malowane farba proszkowa poliestrowa
w kolorze biatym. Hydranty z dodatkowym miejscem na gasnic¢ proszkowg 6-12 Kg.

Wysoko$¢ montazu zaworow hydrantowych 1,35 m od podiogi, tolerancja wysokosci
+5 cm.

Instalacja przeciwpozarowa

Na wejséciu do budynku zaprojektowano rozdzielenie instalacji p.poz. od instalacji wody
bytowej. Instalacja p.poz. stanowi odrebng instalacj¢ zasilajaca wytacznie hydranty p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7.06.2010r instalacja hydrantowa zostata
oddzielona od instalacji wody bytowo-gospodarczej po pomiarze wodomierzowym — zasada
pierwszenstwa. Na odgalezieniu do instalacji bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawor
pierwszenstwa np. typ DH300/DH100 DN40 firmy Honeywell. W chwili wystgpienia
zapotrzebowania pozarowego i spadku ci$nienia ponizej zaktadanego uktad zapewnia odcigcie
dostawy wody gospodarczej kierujgc catos¢ wody dla instalacji hydrantowe;j.

Jednoczesnie w celu zapewnienia wymagan sanitarnych (przeptyw zwrotny) na instalacji
hydrantowej zastosowa¢ zawor zwrotny z mozliwoscia nadzoru typ EA. Stanowi on
zabezpieczenie dla 2 kategorii ptynéw zgodnie z PN-EN1717 ,Ochrona przed wtdérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogolne wymagania dla urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

Instalacje wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych typu S wg EN
10224 o potaczeniach gwintowanych. Polaczenia gwintowane laczone za pomocg typowych
tacznikéw ocynkowanych, wg PN-H-74392 lub z zeliwa ciggliwego, wg kat. SWW — 0614.
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Rurociggi mocowa¢ do przegréd za pomoca typowych podpor. Uchwyty oraz kotwy
Z materiatéw niepalnych.

Rurociagi izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubos$ci 9 mm.

Po montazu rurociggdéw, przed zakryciem instalacji, wykona¢ probe cisnieniowa pod
cisnieniem 10 bar. Nastepnic przeprowadzi¢ plukanie instalacji, dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu oraz izolacje przeciwroszeniows.

Proby szczelnosci, badania, regulacje 1 odbior koncowy - jak instalacja wodociggowa.

13. UWAGI

Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Z pdzniejszymi zmianami.

W trakcie montazu 1 eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Catos$¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z:

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5.

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) z pézniejszymi zmianami

- Wytycznymi montazu producentdéw zastosowanych materiatow.

Opracowat
Ireneusz Jeleniewski



