Skrzynka uliczna do zasuw

na pfycie podkfadowej
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\przejécie PE/stal dn63-92"

kolano — gwint zewnetrzny

skala 1:100/1:200

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢
rzeczywiste pofozenie i zagfebienie
uzbrojenia istniejgcego

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14

obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
instalacyinei kresie sieci,
instalaci | urzadzeh ieplnych, wentyl, 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001 .
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 1 100
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz., .
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 1200
Temat; PROFIL PODLUZNY Nrrys.:

ZEWNETRZNEJ INSTALACIT WODOCIAGOWE]
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