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WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

WYPOSAŻENIE:

Obudowa lakierowana

Fundament z uchwytami kablowymi

Most szynowy z zaciskami V-klema

Szyna PEN

Aparatura modułowa

DANE ZNAMIONOWE:

Napięcie znamionowe: 230 / 400 V

Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Prąd znamionowy ciągły: 160 A

Stopień ochrony IP: 44

Klasa ochronności: II

Stopień odporności IK: 10

Zestawienie danych z projektu - aparatura modułowa

Opis Ilość

CDC440J, RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, Hager, 40A/0,03

AC

1 szt.

NCN316, MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 3P C 16A, Hager, C16A 2 szt.

NCN106, MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P C 6A, Hager, C6A 1 szt.

SPA400, SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 3P TN-C Iimp=37,5kA Up≤1,5kV,

Hager, T1, 37,5kA
1 szt.

SA480, Modułowy rozłącznik izolacyjny z możliwością wyzwalania 4P 80A 400VAC, styk

pom., Hager, 80A, 1NO+1NC
1 szt.

ADC960D, RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA C

10A/30mA Typ AC, Hager, C10/0,03 AC
1 szt.

MZ203, Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC,

Hager

2 szt.


