RZUT PIWNICY
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Wykaz pomieszczen

pl:rrﬁ. Nazwa pomieszczenia | Posadzka POW|[enr122;:hn|a
-101| Schody gres 8,8
-102| Korytarz gres 7,6
-103| Kottownia gres 12,4
-104| Serwerownia gres 12,0
-105| Laboratorium gres 93,6
-106| Magazyn czesci gres 10,1
-107| Archiwum gres 16,5
-108| Pom. porzadkowe gres 9,4
-109 Dzwig osobowy gres -

Powierzchnia razem 170,4

Legenda opraw oswietlenia podstawowego
Oprawa TYTAN 2 LED 1150mm

4550im 840 P66 (28W) - 25 szt.

B 11— Oprawa PORTAL LED BASIC - 1 szt

C1[|| Oprawa SMART LED EVO

N ————————

KINKIET B 2900im 840 (29W)
DIR.IND CZARNY MAT - 1 szt.

Trzpien

COO  Czujnik obecnosci
30x35cm

-109

.

Legenda oswietlenia awaryjnego:

18* OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z NAKLEJKA, AUTOTEST, t=1h CERT. CNBOP (80 Im; 3.0 W)
2r OPRAWA AWARYJNA LED z grzatkg do -20°C, 1P65, 3x1W, AT, t=1h, cert. CNBOP (319 Im; 5,9W)
32* LENA LIGHTING S. A. DOT CR LED 2W 250Im NM AT 1h (250 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP

9 LENA LIGHTING S. A. DOT CRC LED 2W 260Im NM AT 1h (260 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP

A 0N =

Legenda branzy elektrycznej:

RYSUNEK NINIEJSZY

ZASTEPUJE RYSUNEK NR E-01

Loswietlenie szybu

OKABLOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH NALEZY PROWADZIC W
PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE
TECHNICZNYM. STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH |
POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.
INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(4)x1,5mm2 O
KLASIE CPR MIN. B2ca-s1b, d1, at.

NATEZENIE OSWIETLENIA WG.
PN-EN 12464-1:2012 - Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. oraz
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne

s — Sygnalizator — instalacja przyzywowa
T — Transformator dla 1 pomieszczenia — instalacja przyzywowa
o — Wytqeznik pociggowy — instalacja przyzywowa
— Kasownik — instalacja przyzywowa

OKABLOWANIE INSTALAGJI ELEKTRYCZNYCH PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.

STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH
ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.

DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA
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