Legenda opraw oswietlenia podstawowego

I {Z U I | | P I E I I {A Wykaz pomieszczenh C1[|| melLE&OE\{O
m 29W)
; i Oprawa BARIS 52 LED N DAL
skala 1:100 p’;'rr]‘q Nazwa pomieszczenia | Posadzka POW'FnZZZ]Chma DIR.IND CZARNY MAT - 2 szt. 1800 PRM | 1220 1431
. : 3 kpl. CZARNY v
201 Korytarz gres 45 Oprawa BARIS 40 LEDZ3700m 1| ©*P 36000 PRM 1 P20 2288mm
H PLX I KL. I 1421 -
@ @ @ Wentylator %a2|enkowy 202 Przedsionek gres 3,1 G1 CZARNY 3;2,,,9_282'{"“840
uruchamiany wytacznikiem obudowa z ptyt p.poz. EIS 60 203 WC damskie gres 4,0 Oprawa BARIS 40 LED N 2300im Oprawa BARIS 52 LED N
SWi : 204 WC meskie gres 4.9 H1 PRM | IP20 1140mm 840 2900Im PRM | IP20 1843mm
S| == 312 Swiatla kanatu wentylacyjnego na klatce : Ak, ’ CZARNY 18W - 1 szt P1 840 CZARNY 23W - 2 szt.
D= ®| - M=~ hod . 205 | Pomieszczenie socjalne gres 4,3 Oprawa BARIS 40 LED N 455 Oim 1 kpl. || 4800im PRM I IP20 2063mm
o L ‘ w ‘ - schodowe] 206 Sekretariat gres 33,3 J1 PRM | IP20 1421mm 840 840 CZARNY 38W - 2 szt
] [ | r . L i 207 Gabinet prezesa gres 29,2 CZARNY 36W - 1 szt R 5Q 160 LED P 23001
. rawa m
777777777777777 4 I % 208 | Gabinet prezesa gres 31,7 L1 N 0 Ly |700im = ﬂ'ng(z,w,_ 16 62t
hp=1 00cm n=100cm [ ] hp=1 00cm | 209 Gabinet prezesa gres 17,5 CZARNY 16W- 3 szt. S1 Profil KL45A LED z paskiem STD120
G il 210 | Sala konferencyjna gres 21,1 . ANELLO LED dt. 120 cm - s2t. 2 + 2x zasilacz
1 | 211 | Dzwig osobowy gres - 1135mm 5130im 830 CO O czujnik obecnosc
MAT CZARNY (58W)
Powierzchnia razem 153,6 -3szt.
| €
| | . . :
P1 Legenda oswietlenia awaryjnego:
‘ 1 45 — s 1 18~ OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z NAKLEJKA, AUTOTEST, t=1h CERT. CNBOP (80 Im; 3.0 W)
N1 S| okno oddymiajgce
| centrals 200 S 150 ymiajg 2 2*  OPRAWAAWARYJNA LED z grzalka do -20°C, IP65, 3x1W, AT, t=1h, cert. CNBOP (319 Im; 5,9W)
i - 0 || Strefa pracy konserwatora min. 3 32*  LENALIGHTING S. A. DOT CR LED 2W 250Im NM AT 1h (250 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP
nawiewno-wywiewna pracy konserwatora
g o y I } 140 07 500x700 oswietlenie min. 200 Ix 4 9*  LENALIGHTING S. A. DOT CRC LED 2W 260im NM AT 1h (260 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP
o @ <O ‘ M Q. Szafa sterowa na najwyzszym przystanku
2_07 b z 0 6 < |l *- miejsce doprowadzenia Inii zasilajgcej
|| C”)_ /D ‘ 1 CH dzwig z zapasem przewodéw ~3m Sufit podwieszany
60 | < % T e o
| D2/ | 211 RMATEX Acoustic SF
290{) OR1 DR1 v —=/ 200 konstrukcja niewidoczna T24,
- N \\4 | N % p%y@vy@yjﬁg@wan@g kolor biaty
NN ™ - 73,00 m
N \ QOS
. 7 o T 77®* ] Wenty|acja Sala konferencyjna
| 90 MURASPEC Zinfra Acoustic
O RJ: OR1 i ‘ D2 hAn @.9 . szybu Panele podwieszane akustyczne z filcu PET
- 00 O wym. ok.(1200x160x12) kolor czarny
ol e 55
|
290{ I e o L . )
m egenda branzy elektrycznej:
o balustrada : S ! g y yczne|
o —
C”)_ h=s5em m | ;g 2P OKABLOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH NALEZY PROWADZIC W RYSUNEK NINIEJSZY
< | \0 swietleni b PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE ZASTEPUJ E RYSUNEK NR E-04
‘ 20_9 swietienie szybu TECHNICZNYM. STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH |
\ POMIESZGZENIAGH MOKRYCH ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE. OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
G1 | INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAG KABLAMI TYPU N2XH-J 3(4)x1,5mm2 O SAMOGZYNNE WYEACZENIE
rl M KLASIE CPR MIN. B2ca-s1b, d1, at. W_LIJ_T\'ILAEZ'E
‘ |- -
| NATEZENIE OSWIETLENIA WG. WYLACZNIKI OCHRONNE
‘ \ PN-EN 12464-1:2012 - Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. oraz INSTALACIA WYROWNAWGZA
| | PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne
N1 | ] ~_ PROKONBUD
\ N1 £l Pracnwma_ Projektowa mgr inZ T?IIGIISZ Lato
‘ o 21 O — Sygnalizator — instalacja przyzywowa Lublin ul. Slelllllrg Laremhbiny 16
| S 02 s e o e tel. 81744-90-84, 697707450
h
| u 140 ]~ Tronsformator dia 1 pormieszezeria — instaloca prayzyon ol BUDTER LIBKRATORU EGHOLOGCIECD IR T NELBONA
‘ ‘ ;2= arak, Bara
hp=100cm =100cm o] 0] hp=100cm < o - edn. ew 5
777777 P e ‘ P Ocm | [ ] [ ] P a ‘ - 4 o~ — Wylqeznik pociagowy — instalacja przyzywowa dz. nr 33/15, 33/14, obr. 0001 — Barok jedn. ewid. 060907_2 Jastko
7 7 1272 1 Inwestor: SIGMA S.A.
1 §Zoy L 1 L 1 N2y e — Kasownik — instalacja przyzywowa 21-002 Barak, ul. Barak 6
‘ T = = = = T : Projektowat: |mqr inz nroupr. Data :
T Kopec LUB/0132/PWOE /10 04.2021
== == oo oo oo OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROWADZIC¢ PODTYNKOWO ZGODNIE Z — o,mgsz opEe / / /
o< o< o< o< o< WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM. Opracowaf: jinz. o
™M~ ™M~ ™~ ™M~ 9P 2 o STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH Marcin Kedzierski
ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE, Sprawdzif, [inz. ar upr. Skala - 1:50
@ @ @ @ @ DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYCE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE. Krzysztof Kedzierski LUB,/0146 /POCE /10
. P . Nrorys.:
Temat: Plan instalacji oSwietleniowych y
Rzut Il pietra E-04




