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1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) o§wiadczam, Ze
Projekt Wykonawczy ,,Budynek laboratorium technologicznego wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng”

Adres inwestycji: Barak 6, 21-002 Jastkow, dz. nr 33/13; 33/14,
obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
Inwestor: SIGMA S.A.

Barak 6; 21-002 Jastkow
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

kwiecien 2021

Projektant w specjalnosci instalacje elektryczne
LUB/0132/
mgr. inz. Tomasz Kope¢ PWOE/10
Upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy w specjalnosci instalacje elektryczne
LUB/0146/
inz. Krzysztof Kedzierski POOE/10
Upr. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych




Uprawnienia oraz zaswiadczenia z OIIB Projektanta i Sprawdzajacego
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BUDOWNICTWA

Zadwiadeczenie
o msmerze werdiacyingm:

LUB-MHR=-TIR-UGD *

Pan Tomasz Robert Koped o numerze ewidency|nym LUB/SIE/DOE7/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 lakubowice Koninskie

jest czionkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31,

Tadwiladczenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2021-02-25 roku przez:

Joanna Glercba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie| Okregowej liby Indynlerdw Budownlctna.

{Zgodnie art. 5 ust 2 usiawy z dnla 1B wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacs
elektromicmni] opatrzone berpsecmgm podpisem elektroniconym werydikowanym orry pomocy 'wamego kwalfikowanego certyfiaty s
rowmowatne pod wiglgoem shutkdw prawnych dolumeniom opatrmonym podpisamt wiasnorgoanymi.}

" W popraanodci danych w niniejszym zadwiadcaeniu mozna sprawdzit za pomocy numens wergfikacyinego méwladcaenia na

strophe Polskie] Lzby Imzynierdw Budownichaa www.plib.org.pl lub kontaktujac sky 1 blurem wiadciwe| Okrggowe| by Intynierde
Bundownartwa.



fanfComguymny sisimog fasedirgg Db paps

TIREMALIIE | SN [FET 6 pUAMISTRiTI E TULw dfires

Ih.....EI 3. .....Hyrﬂ-m
sun_..._.u.l u?-ﬂ_ _..u_.__. :_1.&%__#

opumelaeds i hryen.m mssa 4o e = ursmsepenlnctes snppsfasd werpkends -

mur Yy jis Tnd ge N
.auaﬂn;uarairﬁﬁui_&ieﬁenﬂi miid w3 ST MERIAY T

TP T Renmaepng | noedsmee) ensmny -.EH...EEE [oEngr frog § fsom ey g

PIUEIRS T
L

F 1A TR T WA e T O s g S iy du -
| En 3 5| sl

P s LuyE [ g jrpon)e] el o auipymslsad wperepue e Cepres e -

cop & d T Vlrapamiads v
.30 S w STITPNY DAVS - KT b L] WE 0§ | _.E__E T u Loy

IMSHATZAAN dnry Joyzsdzry ueg

yadoraiafananm@ | jaioripyes
vaephan | sy pags aeeoper o ofieges pyoedsads u
ysuRsdo B ERuoigeoed op
mausiidn sauger Daopplang

BT Epn § i e

fanfiamymyeacy oy Faan@ayg .c-_.s__En T
E&a-?.-.:.._.j..d.q.!._.-!! uuuuuu Bapdinipy) sormuion i Deolny Diper] smsowpayed

u
] P Dl sy frpsoy fasoliy .uu- pn Loy phiap ofyen b cp
vl]]:.niﬂ. dam
s Ay v T ol s Ry merysi | o Hday o
1 r..ll .Ila...l!iip.!n_._..u:ibn |

AINFEINOT
Afriaap HasLApn B0 SEREREG Galunpmepag pemaesdn gaduepre ey

Holig SEAEERTE oo b siedbepe we wed 310wl G R 1008 € LT
el merpyupr ypmeaacd SpEry p § QG Uv sarepad ™ R T e wpeppiioen © o g

AINAINAVEYED

YL Anvryae | ey
APl | LB AT ARy o faufiaepneg ragognfaads s
wemareraie 2ag spunsaryafiod op
OL/AOOd/ 9P 10/ANT = Aullouapina gy

ANV TIAINE VINHIMNAAYHEAN

ELEET ]
WEIEIT] A CIRLE] FUTE f EMp Smrpon
FEi R ]
DISHAIZATN ALy Jozsizay ueg
S RN SETIVTES
2w e 2 gy .
e B TR R T m-._:_!an-_._.un. I o _.HH-F!
TUE o et BT Y o e £ o e aE Fis e B 1 i ree
s a -
P .I:-...j uﬂw..l.._..ﬁ&ut_._..,_..w—. sEwpey camy Y z.._sb s ¢ e

4 NEX T T RRF l.ul.l...n!!....li!.i

&1 gl | BEp @ dwee rorgl | W p? U deenped my

VIZADAA

s 1FT 7 TELL SO KK
YAMLIRMMOanE

MOHINAZNI n.z ..u




POLSKA
% | 2 B A
.t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadeczenie
o numerze weryd acyjnym:

LUB-MT4-HO4-8P1 *

Pan Krzysztof Artur Kedzerskl o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194,/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej zby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

faiwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-06-16 roku przez:

Joanna Glercba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lziby Intynlerdw Budownlchwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 1B wrzednia 2001 r. o podaishe elekironiczmgm (0w U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
elelfroniczne] opatrzone bezpéecinym podpisem elektronicangm wenydikowanym prry pomocy wainepo kwalfikowanego cenyfiatu s
riwnowatne pod wiglgdem shutkiw prawnych doksmentom opatraonym podpisami wiasnorgonymi. |

"W popraanoici danych w niniejsrym zatwiadroeniu mozna sprawdzit ra pomocy numens wergfilacynegs mdsladczenia na

stronie Polskie| lzby Imzyneerdw Budownichea www.plib.org.pl lub kontakiujgc s 1 blurem wiadciwe] Okrggowej lzby Intynieroe
Budownaciwa.



KA CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
. OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
-\~

im. Jorefa Tullszhowskiego
—\ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 293/2017

Potwierdza sig, Ze

Pan Krzysztof Kedzierski

ukoniczyl szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koncowego i posiada cdpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4

Jozefow, 19 = 22 czerwca 2017 r.

ﬂmﬂlmwmmw“ firrm:
Robert Bosch Sp. © 0.0, MERAWEX 5p. r 0.0,
Eln-compil Sp, z 0, 0., PUH WATRA Sp. J.



CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jézefs Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

o

CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 294/2017

Potwierdza sie, 2e

Pan Tomasz Kopeé

ukoficzyl szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu koficowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji | konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4

7-ca Dyrepton ds. Techniczmych

- AR ,

Jozefow, 19 = 22 czerwea 2017 r.

Srkolenie rostalo preeprowadzone przy wspdipracy firm:
Robert Bosch Sp. 2 0.0, MERAWEX 5p. £ 0.0,
Efa-compil Sp. z 0. o, PUH WATRA 5p. |
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3
3.1

ZaKkres projektu
Przytacza

Przytacze energetyczne — projektowane zasilenie ze stacji trafo znajdujacej si¢ obok projektowanej budowy.
Pomiar poza zakresem opracowania.

3.2

Instalacje elektryczne

Projekt obejmuje nastepujace prace w obrebie instalacji elektrycznych budynku:

3.3

Montaz zlacza kablowego ZK-PWP z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu
Budowa WLZ- u do projektowanej TG i do tablic pietrowych
Budowe rozdzielnicy gtéwnej TG wraz z rozdzielnicami pigtrowymi
Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych,

Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych)
Zasilenie urzadzen wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych
Zasilanie dzwigu osobowego,

Instalacja oddymiania dr6g ewakuacyjnych

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Ochrona przeciwpozarowa,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Ochrona przeciwprzepigciowa.

Instalacje teletechniczne

Poza zakresem opracowania

N~

4

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Uzgodnienia biezgce ze stuzbami technicznymi Uzytkownika
Przepisy i Normy (lub rownowazne do wskazanych norm):

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczeg6towego zakresu
1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012.462 z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 .92.881 i Dz. U. z2014.883
pozn. zm).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pozn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109.
719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisdéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

PN-EN 50290-4-2:2015-01 — Kable telekomunikacyjne -- Czg$¢ 4-2: Ogolne warunki stosowania
kabli -- Przewodnik stosowania

PN-EN 50565-1:2014-11 — Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewoddéw na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 450/750 V (U0/U)

PN-HD 603 S1:2006 — Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
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*  PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

*  PN-HD 60364-4-42:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

*  PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

* PN-HD 60364-4-46:2017-01 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtaczanie izolacyjne i taczenie

* PN-HD 60364-4-443:2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

* PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia og6lne

e  PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

*  PN-HD 60364-5-53:2016-02 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobodr
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

*  PN-HD 60364-5-534:2016-04 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-534: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia
do ochrony przed przejSciowymi przepigciami

*  PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-559: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe

*  PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

* PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

e  PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

*  PKN-CLC/TS 61643-12:2007 — Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective
devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

*  PN-EN IEC 60099-5:2018-08 — Ograniczniki przepi¢¢ -- Cze$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania

* PN-EN 60947-1:2010 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -- Czgs¢ 1:
Postanowienia ogdlne

*  PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czg$¢ 1: Postanowienia
og6lne

* PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czeg$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatlu energii elektryczne;j

*  PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

* PN-EN 54-1:2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czegs$¢ 1: Wprowadzenie

*  PKN-CEN/TS 54-14:2006P — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

5 Dane energetyczne obiektu

* napigcie zasilania — 400/230V
» uktad sieci — TN-S

Szczegbtowy bilans mocy zgodnie z zalgcznikami.
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6 Przylacze elektroenergetyczne

Projektuje sie przytacze kablowe z istniejacej stacji transformatorowej Inwestora.

Od stacji transformatorowej do zlacza ZK-PWP projektuje si¢ wlz zalicznikowy kablem YAKXS 4x35 mm?2,
catos¢ okablowania nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej dwusciennej ¢ 110 mm w ziemi.

Prace ziemne wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu.
Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem za pomoca masy uszczelniajacej. Odlegtos¢ kabli od urzadzen
podziemnych oraz budowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w normie N-SEP-E-004. Na trasie
kabla, na koncach rur ochronnych nalezy umocowac¢ na kablu oznaczniki w formie opasek zawierajace dane
tj. typ kabla, przekr6j, relacje trasy kabla, rok utozenia i nazwe wykonawcy. Przed zasypaniem kabla w rowie,
trasa kabla podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz podlega powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej. Ulozony kabel zasypa¢ warstwa piasku 10 cm, pdzniej warstwg rodzimego gruntu 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Wykop zasypa¢ gruntem z wykopu z nadwyzka 10 cm,
i odtworzy¢ ros§linno$¢ na trasie wykopu.

Po utozeniu kabla wykona¢ niezbedne badania i pomiary — zgodnie z normg SEP E 004.

Wprowadzenia kabli do budynku nalezy wykona¢ w ostonie rurowej i uszczelni¢ przed wnikaniem wody
i gazu.

7 Ziacze ZK-PWP

Projektuje si¢ zlacza kablowe z czgsciag odbiorowa zgodnie ze schematami. Zigcza prefabrykowane
z tworzyw sztucznych na typowym fundamencie, wyposazone wg rysunkéw. Zlacze (zacisk PEN)
uziemione, rezystancja uziemienia Rd < 10 Ohm.

W zlaczu zostanie zabudowany wylacznik gléwny pozarowy PWP wyposazony w cewke wybijakowa
i wyzwalacz wzrostowy 230V AC. Wcisnigcie przycisku PWP przy wejs$ciu do budynku (poprzez wyzwalacz
wzrostowy) ma skutkowa¢ wylaczeniem zasilania odbioré6w w catym budynku poza odbiorami pozarowymi,
tj. centralg oddymiania oraz pompownig pozarowa. Odbiory zasilane sprzed wytacznika PWP beda zasilane
w trakcie pozaru, réwniez po wcisnieciu przycisku PWP.

Do przycisku PWP ulozy¢ przewody sterujace 3x1,5 FE180/PH90 E90. Przewody uktadane, jako zespdt
kablowy o wytrzymatosci min. 90min. odporny na akcj¢ gasnicza.

Do centrali oddymiania utozy¢ przewody zasilajace 3x2,5 FE180/PH90 E90. Przewody uktadane, jako zesp6t
kablowy o wytrzymato$ci min. 90min. odporny na akcje gasnicza.

Do pompowni pozarowej utozy¢ przewody zasilajace 5x2,5 FE180/PH90 E90. Przewody ukladane, jako
zespot kablowy o wytrzymatosci min. 90min. odporny na akcje gasnicza.

Ze 7tacza ZK-PWP wlz-tem zalicznikowym typu N2XH-J 5x25 mm?2 projektuje si¢ zasili¢ rozdzielnice
gtéwna TG. Przejscie wykona¢ w §cianie w ostonie rurowej sztywnej fi50. Wprowadzenie kabla do budynku
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu z zewnatrz.

8 Rozdzielnice

Rozdzielnica gléwna zasilona zgodnie z pkt wyzej. Rozdzielnice pigtrowe zasilane kablami typu N2XH-J 5x
....CPR B2ca-slb, dl, al zgodnie ze schematami — z tablicy TG.

Projektuje si¢ obudowy o parametrach:
* Napigcie znamionowe pracy: 230/400 V
* Napigcie znamionowe izolacji: 400/690 V
*  Prad znamionowy min. In: 160 A
*  Stopien ochrony: min. IP30 / IP65 — dla rozdzielnicy WKL
*  Klasa ochronnosci: II
*  Odporno$¢ udarowa min. IK09
*  Spelniane normy: PN-EN 61439-1, -3; VDE 0660 czgs¢ 500, cze$¢ 504, czgs¢ 504/A1
*  Material: blacha stalowa ocynkowana
* Rodzaj wykonczenia powierzchni: malowane proszkowo
e Grubo$¢ blachy min. 1mm
*  Wysokos¢ i szerokos$¢ oraz pojemnos¢ modutéw — zgodnie z widokiem rozdzielnicy
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Rozdzielnice TG, TPP, WKL natynkowe. Pozostate obudowy wykona¢ jak podtynkowe.
Rozdzielnice wyposazone beda w:
*  Gléwny wylacznik pradu — Modulowy roztacznik izolacyjny 4P 100A 400VAC
*  Ogranicznik przepie¢ T1+T2 MOV 4P sie¢ TN-S limp=50 kA Up<1,5kV — rozdzielnica TG
* SPD Ogranicznik przepie¢ T2 4P sie¢ TN-S In=20kA Up<1,25kV - rozdzielnice oddzialowe za
wyjatkiem rozdzielnicy TPP
* Lampki kontrolne obecnosci napigcia
*  Wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe (Znamionowy prad ré6znicowy 30mA) oraz zwarciowe dla
zabezpieczenia obwodéw odptywowych
*  Aparature sterujaca i kontrolna (wg potrzeb / wg schematu rozdzielnicy)

Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury modutowej min. 6 kKA.

Uktad sieci TN-S. Podziat sieci projektowany w ztaczu ZK-PWP, punkt podzialu uziemiony (Ruz <10 Ohm)
catos¢ instalacji wprowadzanej do budynku z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢ potgczenia Srubowe aparatury i osprzetu elektrycznego
oraz potaczen przewoddéw do zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR producenta rozdzielnic.
Rozdzielnice winny spetnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice
niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogélne”. Wraz z rozdzielnicami Wykonawca powinien
dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty i §wiadectwa badah zgodnie z norma jw. oraz schemat
elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe
miejsca co najmniej 25 % zgodnie z widokami.

9 Instalacje elektryczne - wymagania ogolne

Uktad sieci odbiorczej w obiekcie: TN-S.
Wszystkie kable instalacyjne energetyczne projektuje si¢ z zylami miedzianymi na napigcie 0,6/1 kV.

Dla budynku dla celéw projektowych przyjmuje sie kategorie zagrozenia ludzi ZIL. 1II, zgodnie
z obowiazujacym rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku nalezy stosowaé kable
i przewody o klasie minimalnej okres$lonej w normie PN-EN 50575 jako:

Dca-s2, d1, a3 — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-slb, d1, al — dla drég ewakuaciji

W zwigzku z powyzszym, wszystkie kable wewnatrz budynku zabudowane na stale, musza posiadaé
klase minimalna okreslona w_ww. rozporzadzeniu jako B2ca-slb, d1, al lub odporno$¢ pozarowa
oznaczong w projekcie (np.:FE180/PH90 E90).

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania kabli i przewoddéw o wyzszej klasie ,,CPR”.

System ochrony od porazen — samoczynne wytaczenie, I klasa izolacji obudéw, potaczenia wyréwnawcze.
Gtoéwne ciagi instalacyjne w metalowych korytkach kablowych. Zej$cia do urzadzen w rurkach twardych
PCYV na $cianach lub w rurkach PCV p/t.

Nalezy zachowa¢ odleglosci instalacji elektrycznych od innych instalacji zgodnie z wymaganiami przepisow.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwale oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-64.

10 Oswietlenie

Projektuje si¢ nowe o§wietlenie wewngtrzne oparte o oprawy ze zrédtem LED.
Typy opraw i podstawowe parametry podano na planach instalacji.

10.1  Oswietlenie podstawowe
Przyjeto $rednie natezenia o$wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Natezenia o$wietlenia zgodnie z normg jw. oraz wytycznymi Inwestora: Pokoje biurowe - 500 lux.,
Pomieszczenia pomocnicze — 200 lux. Komunikacja/sanitariaty — 150/200 lux.
Rownomierno$¢ oswietlenia > 0,4.
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Oprawy nalezy zasila¢ kablami typu N2XH-J 3x1,5 / 3x2,5 0,6/1kV CPR B2ca-slb, d1, al zgodnie ze
schematami rozdzielnic.

Sterowanie o$wietleniem projektuje si¢ jako lokalne, za pomocg tacznikéw oswietleniowych lub za pomoca
czujnikéw obecnosci (klatka schodowa, korytarze).

Nalezy stosowa¢ osprzet instalacyjny podtynkowy (dopuszcza si¢ natynkowy w pomieszczeniach
technicznych).

W pomieszczeniach sanitariatéw i pom. technicznych stosowaé osprzet uszczelniony min. IP44.Typ
1 kolorystyka do decyzji Uzytkownika.

Osprzet instalacyjny mocowaé w sposdb trwaly, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Whytaczniki (na wys.1,4 m) nalezy rozmieszcza¢ w sposdb niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Przed montazem osprzetu uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem miejsca montazu niekolidujace
z wyposazeniem. Przyjmowac¢ jednakowe potozenie wytacznikéw klawiszowych. Po wykonaniu instalacji
wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 i badania natezenia o§wietlenia zgodnie
z PN-EN 12464-1.

10.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Zaprojektowano wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego LED z baterig 1h z modutami autotestu, oprawy
kierunkowe LED przy wyjsciu oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego LED na zewnatrz wyjs$¢ z budynku.
Zgodnie z obowiazujaca normg PN-EN 1838:2005 wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego zapewniaja
wymagane $rednie natezenie o$wietlenia drég ewakuacyjnych. Wzdtuz §rodkowej drogi linii ewakuacyjnej
nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek Emin/Emax nie mniejszy niz 1:40; 50% wymaganego nat¢zenia
powinno by¢ uzyskane w ciagu 5 sek. a petny poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie z normg 1h.
Oprawy oswietlenia awaryjnego maja pracowaé w trybie ,,na ciemno”.
Oprawy z autotestem nalezy zasila¢ z wydzielonych obwoddw rozdzielnic lokalnych zgodnie ze schematami,
zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV CPR B2ca-s1b, d1, al. Faza kontrolna
z najblizszej puszki o§wietlenia podstawowego.
Wszystkie oprawy o§wietlenia awaryjnego winny posiada¢ atest producenta oraz certyfikat CNBOP.

10.3 Oswietlenie kierunkowe
Przy drzwiach wyjsciowych projektuje sie dodatkowo oprawy os$wietlenia z piktogramem kierunku
ewakuacji. Oprawy zasilane zgodnie z wytycznymi powyzej.
Oprawy kierunkowe z naklejkami ewakuacji majg pracowac w trybie ,,na jasno”.

10.4 Oswietlenie zewnetrzne
Nad wejsciem do windy oraz nad schodami projektuje si¢ oprawy LED.
Zasilanie wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV CPR B2ca-s1b, d1, al.
Oswietlenie sterowane automatycznie za pomoca wylacznika zmierzchowego / zegara astronomicznego
z tablicy TPO.

11  Instalacje gniazd 230~
Gniazda ogolnego przeznaczenia
Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach mocowaé na
wysokos$ci 0,3 m nad poziomem podiogi. Gniazda w sanitariatach na wysokosci 1,4 m.
W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym
niz IP44. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach osprzgt elektryczny o stopniu ochrony nie
nizszym niz IP2x.
Gniazda komputerowe
Obwody gniazd komputerowych 230V projektuje si¢ zabezpieczone wytacznikami réznicowo-pradowymi
o pradzie wylaczalnym 30 mA i charakterystyce ,,A” z czlonem zwarciowym.
Gniazda komputerowe zasilane z rozdzielnic oddziatlowych. Gniazda beda posiada¢ blokade
uniemozliwiajaca taczenie wtyczki innych urzadzen (czajniki, odkurzacze itp.).
Gniazda w kolorze czerwonym grupowa¢ w punktach PEL (punkt elektryczno-logiczny) S$ciennych
w konfiguracji:

e 2x gniazdo zwykle 2P+Z 16A
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e 2x gniazdo czerwone DATA z kluczem 2P+Z 16A
e 2x gniazdo 1xRJ45 kat. 6a

Zestawy gniazd zabudowane w puszkach podlogowych projektuje si¢ w konfiguracjach zgodnie z planami
instalacyjnymi. Podejscia do puszek wykona¢ w podtogach w rurach ostonowych.

12  Zasilanie urzadzen wentylacji

Projektuje si¢ zasilanie urzadzen wentylacji.

Zasilanie urzadzen wykona¢ kablami miedzianymi typu N2XH-J 0,6/1kV CPR B2ca-slb, d1, al / YKYzZo
0,6/1kV CPR Eca (w przypadku urzadzen na dachu).

Kazde urzadzenie zasili¢ indywidualnie wg schematéw. Sterowanie urzadzeniami wg branzy sanitarne;j.
Wentylatory wyciggowe w sanitariatach zasili¢ z najblizszej puszki o§wietleniowej — zataczanie wraz ze
Swiattem w pomieszczeniu.

Urzadzenia na dachu nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe, zabudowany bezposrednio przy
urzadzeniach.

13  Wytyczne dla montazu dzwigu osobowego

Zasilanie:
Projektuje si¢ doprowadzenie kabla zasilajagcego typu N2XH-J 5x4 do lokalizacji szafy sterowej na
najwyzszym przystanku. Nalezy pozostawi¢ 3m zapasu kabla w miejscu przytaczenia.

OS$wietlenie:

Zgodnie z Normg PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy o$wietlenie naturalne lub
sztuczne na przystankach na poziomie podlogi powinno mie¢ natezenie min. 50 lux, na najwyzszym
przystanku (w strefie pracy konserwatora przy szafie sterowej min. 200 lux.

Oswietlenie szybu windowego — wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy windy, tj.:

. w kazdym miejscu szybu natezenie Swiatla min. 20 lux

. 50 Ix nad podloga podszybia

Zamontowac przycisk o$wietlenia szachtu w podszybiu na wys. ok. 1,1m od dna szybu.

Gniazda
Nalezy zamontowa¢ gniazdo serwisowe 230V/16A w podszybiu na wys. ok. 1,2m od dna szybu.
Stosowac osprzet instalacyjny natynkowy min. IP55.

Uziemienie

Wymagana rezystancja uziomu max. 10 Ohm. Uziemienie szybu potaczy¢ z instalacja uziemiajaca oraz
instalacjg wyr6wnawczg obiektu. Od uziomu poprzez ziacze kontrolne poprowadzi¢ po $cianie szybu — szyne
uziemiajaca: bednarke ocynkowana 30x4mm prowadzong przez cala wysokos¢ szybu. Od szyny
uziemiajacej doprowadzi¢ uziemienie przewodami LgYzo 16mm?2 do konstrukcji szachtu (w co najmniej
trzech miejscach), rozdzielnicy maszynowni oraz silnika dzwigu. Rezystancje uziemienia oraz ciggtosé¢
przewod6éw ochronnych potwierdzi¢ pomiarami.

14 Instalacja przyzywowa oséb niepelnosprawnych

W toaletach dla niepetnosprawnych na kazdym pietrze projektuje si¢ system instalacji przywotawczej oparty
na lokalnej sygnalizacji wezwan. W kazdej z toalet projektuje si¢ kompletny system dla jednego
pomieszczenia.

Urzadzenia systemu zamontowa¢ w puszkach podtynkowych.

Wezwanie pomocy bedzie sygnalizowane poprzez sygnalizator optyczno-akustyczny nad drzwiami do WC
(od strony korytarza).

Kasowanie alarmu odbywac si¢ bedzie poprzez kasownik wewnatrz pom. WC.

Elementy systemu:
Transformator z bezpieczna izolacja 12-24V
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Stuzy do zasilania elementéw instalacji. Zabudowa w puszcze p/t.

Parametry:

. napigcie pierwotne 230 V

. czestotliwo$¢ 50 Hz

. napiecie wtorne 15 V

. prad obciazenia 150 mA

. moc znamionowa 2,2 VA

. przewody zasilajace 1,5 mm2
Przycisk pociggowy

Przycisk pociggowy stuzy do wywotywania alarmu w pomieszczeniach wilgotnych. Wyposazony jest w dwa
styki NO. Zamkniecie pierwszego styku odbywa si¢ po pociagnigciu linki, a drugiego po naci$nigciu
podswietlanego przycisku na ptytce czotowej. W obu przypadkach wystany zostaje sygnat alarmowy.
Pod$wietlanie przycisku umozliwia identyfikacje punktu, z ktérego nastgpito wezwanie. Funkcje te nalezy
zaprogramowac¢ zworkg ustawiajac ja w pozycji B. W przeciwnym razie przycisk bedzie si¢ podswietlat
roOwniez w przypadku wezwania z innego punktu danej petli alarmowej. Pod$wietlanie przycisku petni role
lampki uspokajajacej. W pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ instalowanie przycisku na wysokos$ci ok. 2 m
nad podtoga lub powyzej kabiny przysznicowej. Linke nalezy wtedy obcia¢ tak, aby konczyta si¢ 5 -10 cm
nad podtoga. Dodatkowo pod przyciskiem mozna zastosowa¢ tatwg do przymocowania tabliczke
informacyjna, ktéra zapewnia estetyczne opisanie funkcji przycisku.

Parametry:

. napigcie robocze 9,5 - 28 V AC/ 18 -35V DC
. dtugose¢ linki 2,5 m

. stopien ochrony styku IP 56

Sygnalizator alarmu

Sygnalizator jest przystosowany do kontrolowania jednej petli alarmowej. W stanie czuwania przez pgtle
przeptywa prad. Zar6wno zwarcie, jak i przerwa w petli powoduja alarm, co umozliwia zastosowanie stykow
zwiernych lub rozwiernych jako wywotujacych alarm. Jaskrawa czerwona lampka zaczyna miga¢ w chwili
uruchomienia alarmu. Jednocze$nie wiacza si¢ sygnal akustyczny. Po skasowaniu buczka zewngtrznym
przyciskiem, lampka pali si¢ §wiattem cigglym do chwili powrotu petli do stanu normalnego. Swiatto
emitowane jest przez diody LED. Lampka jest tatwo zauwazalna z boku z uwagi na obty ksztalt filtra.
Elementem wykonawczym jest 2-stykowy mikroprzekaznik. W przypadku alarmu jeden styk zwierny podaje
napiecie wejsciowe na zacisk nr 4, a drugi przetaczalny sprowadzony jest na zaciski NC, C i NO do
wykorzystania w dowolny sposéb. Po skasowaniu oba styki powracaja do pozycji wyjsciowej. Do zaciskow
0 — 2 podtacza sie styk NO kasujacy buczek. Takich stykéw mozna podiaczy¢ rownolegle wiecej uzyskujac
mozliwo$¢ kasowania z kilku miejsc. Jezeli zamiast przycisku zastosuje si¢ wylacznik, to mozna nim
blokowa¢ alarm w pewnych sytuacjach np. w nocy.

Parametry:

. napigcie robocze 9,5 - 28 V AC/ 18 -35V DC

. kontrola petli zwarta/rozwarta alarmuje zwarcie lub rozwarcie petli
. podtrzymanie alarmu tak/nie, programowane zworka ,,M”

. stopien ochrony IP 20

Przycisk z lampka sygnalizacyjng (kasownik)
Przycisk kasownika stuzy do kasowania alarmu. Pod$wietlanie przycisku umozliwia identyfikacj¢ miejsca,
z ktérego nastapilo wezwanie. Pod§wietlanie petni rowniez role lampki uspokajajace;.

Parametry:
. napigcie robocze 9,5 - 28 V AC/ 18 -35V DC
. stopien ochrony IP

15 Konstrukcje wsporcze
Dla prowadzenia gléwnych ciaggéw instalacji projektuje si¢ ocynkowane korytka kablowe o szerokosci
200mm i wysokos$ci 42mm, grubos$ci blachy min. 1mm, cynkowane metoda zanurzeniowa. Trasy prowadzic¢
na korytarzach w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Trasy do prowadzenia przewodéw o napigciu roboczym 230/400V nalezy prowadzi¢ w odlegloSci min
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150 mm przewodéw teletechnicznych, komputerowych i systemdéw zabezpieczen. Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ przewodoéw o napieciu roboczym 230/400V od przewoddéw teletechnicznych, komputerowych
i systemdéw zabezpieczen, z zastosowaniem stalowej przegrody wynosi 50 mm.

Uwaga: przy przejsciu przewoddw przez strefy pozarowe przepusty kablowe, kable i przewody uszczelnic¢
masg ognioodporng.

Do montazu korytek stosowa¢ uchwyty $cienne (wysiegniki) / sufitowe (wieszaki typu C) o dlugosci uchwytu
min. 50 mm wigkszej niz szerokos¢ korytka. Wysiegniki powinny by¢ mocowane na min. 2 S$ruby
bezposrednio do konstrukcji budynku poprzez przykrecenie Srubami i by¢ trwale obsadzone.

16 Instalacje uziemiajace

Projektuje si¢ instalacj¢ uziemiajaca fundamentowa wykonang bednarka FeZn50x4.

Dla zachowania swoich parametréw elektrycznych bednarka powinna by¢ zakopana na gtebokos$ci ponizej
warstwy przemarzania gruntu, ale nie mniejszej niz 0,5m na dnie wykopu. Bednarka powinna by¢ utozona
na glebokosci co najmniej 80 cm.

Od bednarki w gruncie projektuje si¢ wyprowadzenia uziemien ochronnych oraz odgromowych na $ciany
budynku /do wewnatrz, wykonanych z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4. Wyprowadzenia nalezy
zakonczy¢ zlaczami kontrolno-pomiarowymi 4-$rubowymi. Z jednej strony nalezy podiaczy¢é wypust
uziemienia (bednarka FeZn 30x4), z drugiej przewody odprowadzajace instalacji odgromowej oraz
uziemienia ochronne. Widoczne po zakonczeniu robdt wyprowadzenia nalezy pomalowac: kolorem czarnym
dla uziemien odgromowych, kolorem z6tto-zielonym dla uziemien ochronnych.

Do uziemienia nalezy przytaczy¢ rowniez instalacje ekwipotencjalizacyjna. Rezystancja uziemienia max.
10 Ohm.

W pomieszczeniu kottowni projektowana giéwna szyna uziemiajaca GSU. Do szyny wyréwnawczej
podiaczy¢ wszystkie metalowe rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe czgsci obce wystepujace
w pomieszczeniach budynku. Do potaczen z szyna wyréwnawcza gldwna zastosowaé przewody 1 x LgY
10/6mm?2

W pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ dodatkowa magistrale uziemiajaca FeZn30x4 prowadzona po
obwodzie pomieszczenia.

17  Instalacje piorunochronne
Calos$¢ zaprojektowane;j instalacji odgromowej zaprojektowano wg aktualnych norm:

. PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa -- Czeg$¢ 1: Zasady ogdlne

. PN-EN 62305-2:2012 — Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

. PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

. PN-EN 62305-4:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

. PN-HD 60364-4-443:2016-03 “ Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami

elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepi¢ciami atmosferycznymi lub taczeniowymi”
Klasa instalacji piorunochronnej — III, siatka 15x15m.

Jako zwody poziome zaprojektowano drut ocynkowany FeZn fi 8mm na wspornikach niskich.

Drut uktada¢ bezposrednio na wspornikach betonowych w tworzywie, klejonych do podtoza.

Przyktadowe rozwiazanie:

18



A B C D

150 114 111 ¢8B

Uzupetniajaco zaprojektowano maszt odgromowy o wysokos$ci 3,5m z podstawa betonowa 3x 40 kg,. Maszt
zapewnia ochrong¢ urzadzen wentylacji, zlokalizowanych na dachu.

Jako przewdd odprowadzajacy utozy¢é drut ocynkowany FeZn fi8mm w rurce R32/26 do instalacji
odgromowej. Rur¢ mocowa¢ do $cian p/t za pomocg uchwytoéw systemowych.

Przewdd odprowadzajacy taczy¢ do uziomu poprzez ztgcza kontrolne, nalezy wykonywaé potaczenie jako
roztaczne (tylko przy uzyciu narzedzi) za pomocg zaciskow ztacz probierczych.

Rezystancja uziemienia instalacji wymagana Ruz < 10 Ohm.

Zkacza probiercze ZK instalowaé na $cianie na wys. ok. 1,3m od podtoza, w skrzynkach probierczych
z tworzywa. Ztacze sklada si¢ z dwdch czesci o grubosci 2 mm, skrecanych ze soba za pomoca 6 §rub MS.
Z jednej strony wprowadza si¢ bednarke uziemiajaca, z drugiej przewdd odprowadzajacy instalacji
odgromowe;j.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i sporzadzi¢ protokét

z badania i metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z wzorem zawartym w przedmiotowych normach.

18 Instalacja oddymiania klatki schodowej
W obiekcie projektuje si¢ system automatycznego oddymiania klatki schodowej z mozliwo$cia recznego

przewietrzania.

Klatke schodowa nalezy wyposazy¢ w:

. centrale oddymiania wersja 2x4 A z rezerwowym zasilaniem (akumulatory),

. czujki dymu,

. przyciski przewietrzajace,

. przyciski oddymiania,

. sifowniki drzwi napowietrzajacych oraz sitfownik okna oddymiania. UWAGA: Okna oddymiajgce

kompletne wyposazone w sitowniki — ATESTOWANE - dostawa i montaz wg PB Konstrukcyjno-
Budowlanego.

Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnatu za posrednictwem linii dozorowej centrali oddymiania
i napowietrzania lub w sposéb reczny — z przyciskéw alarmowych oddymiania. Powinna by¢ tez mozliwo$¢
zamykania i otwierania okna automatycznie np. za pomocg czujki pogodowe;j.

Centrala powinna by¢ wyposazona w moduty:

. konwencjonalnej linii dozorowej (czujki),
. konwencjonalnej linii recznych przyciskdw oddymiania,
. wyjscia gldéwnego nadzorowanego uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urzadzen

przeciwpozarowych (sitowniki 1 napedy klap oddymiajacych, sitownikéw drzwiowych, zwalnianie
elektrozaczepu drzwi wejsciowych itp.),

. linii przyjmujacej sygnaty z przyciskéw przewietrzajacych (OTWORZ, ZAMKNII)

Centrale grawitacyjna dedykowanag tj. z funkcja wykrywania pozaru nalezy umie$ci¢ na Scianie na
najwyzszej kondygnacji klatki schodowe;.

Zasilanie centrali oddymiania projektuje si¢ kablem typu NHXH-J 3x2,5mm?2 FE180/PH90 E90. Ponadto
centrala ma by¢ wyposazona w akumulatory zapewniajace poprawng prac¢ urzadzenia w przypadku zaniku
napigcia w sieci zasilajacej.

Zgodnie z norma EN 12101-2 (lub réwnowazna normg) okienny system oddymiania (okno + naped, tzw.
NSHEYV od angielskiej nazwy Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation) powinien stanowi¢ kompletne
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rozwiazanie oznakowane znakiem CE, zgodnie z Dyrektywa 93/68/WE.

Uruchamianie systemu oddymiania i odcinania pozaru nastapi z chwila wykrycia zagrozenia pozarowego
przez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru lub w spos6b rgczny — po zbiciu szybki i weisnigciu przycisku
oddymiania.

Instalacje systemu sygnalizacyjnego wykona¢ przewodami: HTKSHekw FE180 PHO0/E90 0,75 kV 5x2x0,8
— linie przyciskéw oddymiania, HTKSHekw FE180 PH90/E90 0,75 kV 1x2x0,8 — linie czujek, HTKSHekw
FE180 PHO90/E90 0,75 kV, YTKSY 4x2x0,8 - linie przyciskow przewietrzania, przewodami
bezhalogenowymi typu HDGs/NHXH-J 3x1,5 - zasilanie sitownikéw i trzymaczy elektromagnetycznych
(zamkéw), kablem NHXH-J 3x2,5mm?2 FE180/PH90 E90- zasilanie centrali.

Instalacje w klatce schodowej wykonaé przewodami ognioodpornymi - mozna ja prowadzi¢ pod tynkiem
(pod warunkiem przykrycia ich warstwag tynku min. 5 mm) w innym wypadku przewody mocowa¢ na
dedykowanych uchwytach E90 w odstepach max. 0,3m.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi produ-centa. Kazde
urzadzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.)

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania”.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA DROG EWA-
KUACYJNYCH NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD
PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH!

Centrala oddymiania powinna by¢ wyposazona w wyjscie umozliwiajgce sygnalizacje alarmu i uszkodzenia.

19  Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong od przepie¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepie¢ taczeniowych zastosowano:
* wzlaczu ZK-PWP - SPD Ogranicznik przepie¢ T1 kombinowany 3P TN-C Ilimp=37,5kA Up<1,5kV
* wrozdzielnicy TG - SPD Ogranicznik przepi¢¢ T1+T2 MOV 4P sie¢ TN-S Iimp=50 kA Up<1,5kV
* wrozdzielnicach TPO, TP1, TP2, TKT, WKL — SPD Ogranicznik przepi¢¢ T2 4P sie¢ TN-S In=20kA
Up<l1,25kV

20  Ochrona od porazen

Ochrong przyjmuje si¢ w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym - izolowane czgsci czynne oraz obudowy
o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.

Ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN. Czas wylaczenia: < 0,2 s,
napigcie dotykowe <50 (25)V. Wylaczenie zapewniaja wylaczniki samoczynne z wyzwalaczami
elektromagnetycznymi. Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje si¢ wylaczniki
réznicowopragdowe o znamionowym pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrong przed dotykiem posrednim bedg zapewniac:

a. samoczynne wylaczenie instalacji przez wytaczniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie
wylacznikéw réznicowo-pragdowych z pradem wytaczenia 30 mA.

b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronnosci

Kolorystyka instalacji wyro6wnawcze] — zielono-z6tta. Miejsca lub odcinki przewodéw ochronnych,
w ktdérych metaliczna cigglo$¢ nie moze by¢ zachowana, nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajacym.
Zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony zgodnie z PN oraz r6zni¢ si¢ barwa kontrastujaca z barwa
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urzadzenia

21 Ochrona pozarowa obiektu

Niniejszy PW zawiera nast¢pujace elementy ochrony:

e  Wylaczenia pozarowe. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu.
Przyjeto wylaczenie w ztaczu ZK-PWP. Obiekt bedzie zasilony zza Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu
zlokalizowanego w ztagczu ZK-PWP, zatem zasilanie w projektowanym obiekcie zostanie wylaczone przy
nacis$nigciu przycisku PWP projektowanego przy wejsciu gtéwnym.

* PrzejScia pozarowe, aparaty elektryczne
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktoérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.
Przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (za pomoca rozwigzania
systemowego).

* Oddymianie klatki schodowej
Projektuje si¢ ochrong automatyczna oraz reczng.

* Oswietlenie ewakuacyjne
Projektuje si¢ o$wietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych drog ewakuacyjnych, o$wietlenie
kierunkowe. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone sa we wlasne zasilacze akumulatorowe.
Na drogach ewakuacyjnych projektuje si¢ oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w 1 godzinne
moduty bateryjne. Na oprawach ewakuacyjnych Wykonawca rob6t ma umiesci¢ znaki informacyjne
kierunku ewakuacji zgodnie z projektem.

* Pozostale wytyczne
Zaprojektowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe 30mA
chronig réwniez obiekt przed mozliwoscia powstania pozaru w przypadkach doziemienia instalacji
elektrycznych (ochrona uzupelniajaca).
Przewody, osprzet 1 oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadaé atesty do stosowania
w budownictwie: CE (Conformité Européenne), B (zgodno§¢ z polskimi normami i aprobatami) lub
producenta. Atest producenta powinien odpowiada¢ wszelkim unormowaniom prawnym i technicznym
dotyczacym wyrobéw stosowanych na rynku Unii Europejskiej 1 dopuszczonych do uzytku
w budownictwie..
Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajacy dopuszczenie montazu na podtozach
palnych.

22 Wytyczne BHP

Zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Uzytkownik opracowuje
instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania i konserwacje.
Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 , Oprawy o$wietleniowe. Czgs¢ 2-22 Wymagania szczegdétowe oprawy
oswietlenia awaryjnego” i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719) nalezy nie rzadziej niz raz na rok przeprowadza¢ przeglady techniczne i czynno$ci
konserwacyjne instalacji elektrycznych zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu.

23  Uwagi koncowe

Do prowadzonych prac nalezy stosowa¢ wytacznie produkty i materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty
na znak zgodnosci lub znak bezpieczenstwa. Nalezy kontrolowaé i przechowywa¢ wszystkie dokumenty
zwigzane z jako$cia, danymi dotyczacymi wytworu itd. dla sprowadzanych materialéw. Prace nalezy
wykona¢ uwzgledniajac prace instalacyjne w branzy sanitarnej oraz budowlanej. Wszystkie roboty nalezy
wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz
z aktualnymi normami PN, BN i przepisami BHP. Wykonywane prace nalezy kontrolowa¢ dokonujac
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wpiséw do dziennika budowy.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w koordynacji z opracowaniami branzowymi, wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania i sprawowania nadzoru nad danym
rodzajem prac.

Wytyczne branzowe - branza budowlana:
e Przewidzie¢ w stropach oraz w $cianach otwory celem przej$cia okablowania, bednarki, orurowania
itp. Otwory uszczelni¢ po utozeniu okablowania/bednarki/orurowania.

e Przewidzie¢ miejsca na otwory pod uchwyty kablowe, mocowane do elementéw konstrukcji
budynku.

Wytyczne branzowe - branza sanitarna:
e Przewidzie¢ dostawg 1 montaz urzadzen - wentylatory wyciagowe, klimatyzatory,
z przygotowaniem urzadzen do podigczenia zasilania

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukga budowlang, wymogami norm oraz $cisle wg technologii i zalecen
producentéw materialéw przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wykonania.

Wykonawca ma wykona¢ oznakowanie obiektu/urzadzen obowiazujacymi normowo znakami
bezpieczenstwa (ochrony przeciwpozarowej, ewakuacyjnymi oraz ochrony i higieny pracy).

Wszystkie otwory przez $ciany i stropy dla przej$¢ instalacji nalezy wykonywaé metoda wiercenia. Po
wykonaniu otworéw przez $ciany i stropy nalezy doprowadzi¢ do spelnienia przez przebicia wymagan
stosownych norm, warunkéw technicznych, przepiséw p.poz. i BHP. Wszystkie przejscia nalezy uszczelnié¢
po przeciagnigciu okablowania.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezb¢dne badania i pomiary. Zakres badan
1 pomiaréw:

1 zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowiazujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materialéw, aparatéw i urzadzen ich poprawne
dziatanie),
pomiary rezystancji izolacji instalacji
pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrOwnawczej),
badania wytacznikéw ochronnych réznicowo- pradowych.
sprawdzenie zalgczania punktdw Swietlnych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia o$wietlenia
w poszczegblnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

D B~ W

6 sprawdzenie dziatania poszczegdlnych uktadow sterowania i regulacji
7 sprawdzenie zgodnoSci podlaczen urzadzen (gniazd wtykowych, opraw, itp.),
8 badania natgzen o$wietlenia

Odbioru rob6t dokona Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Osoba odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét ze specyfikacjg techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Kopeé
upr. nr LUB/0132/PWOE/10

22



24 INFORMACIJA BIOZ

Informacja BiOZ

Temat: BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres inwestycji: Barak 6, 21-002 Jastkoéw, dz. nr 33/13; 33/14,
obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2 Jastkéw

Inwestor: SIGMA S.A.
Barak 6; 21-002 Jastkow

Kategoria: Kategoria IX
BRANZA ELEKTRYCZNA
Opracowal: mgr inz. Tomasz Kope¢

upr. nr LUB/0132/PWOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
adres:

ul. Franciszka Stefczyka 32/7

20-151 Lublin
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24.1 Zakres robét
Projekt obejmuje nastepujace prace w obrebie instalacji elektrycznych budynku:
e Montaz ztacza kablowego ZK-PWP z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu
¢ Budowa WLZ- u do projektowanej TG 1 do tablic pietrowych
¢ Budowe rozdzielnicy gléwnej TG wraz z rozdzielnicami pigtrowymi
¢ Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
¢ Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych,
e Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych)
e Zasilenie urzagdzen wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych
e Zasilanie dzwigu osobowego,
¢ Instalacja oddymiania drég ewakuacyjnych
¢ Instalacja odgromowa i uziemiajaca
e QOchrona przeciwpozarowa,
e Ochrona przeciwporazeniowa,
e Ochrona przeciwprzepigciowa.

Instalacje teletechniczne
Nie projektuje sig.

24.2 Kolejnos¢ prowadzenia prac
* przygotowanie miejsca pracy,

* montaz instalacji w budynku,

e montaz rozdzielnic,

* pomiary, przylaczenia, regulacje,

» prace porzadkowe.

24.3 Elementy moggce stwarza¢ zagrozenia
* montaz urzadzen elektrycznych

* prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych
* praca na wysokosciach powyzej 4m

24.4 Przewidywane zagrozenia
Dodatkowa informacja BHP
Prace stwarzajace mozliwo$¢ wystapienia szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego (prace
szczegOlnie niebezpieczne) nalezy wykonywac na podstawie polecenia pisemnego.
Przed rozpoczeciem prac pod napieciem lub w poblizu napigcia nalezy zapewni¢ opracowanie
1 udostepnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji okreslajacych technologie, wymagane
narzedzia oraz $rodki ochronne, ktére nalezy stosowa¢ podczas prowadzenia tych prac.
Napiecie od urzadzen elektrycznych nalezy odlaczyé w sposdb uniemozliwiajacy pojawienie si¢ napigcia na
odtaczonych urzadzeniach i instalacjach. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach
1 instalacjach elektrycznych odlaczonych od napi¢cia nalezy:
1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia;
2) oznaczy¢ miejsce wyltaczenia;
3) sprawdzi¢, czy nie wystepuje napiecie na odtagczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;
4) uziemi¢ wyltaczone urzadzenia i instalacje elektryczne;
5) oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

Uziemienie urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy tak zlokalizowa¢, aby praca wykonywana byta
w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie byto widoczne z miejsca wykonywania
pracy. Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen i instalacji w sposob okreslony powyzej nalezy
zastosowac¢ inne $rodki techniczne lub organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia prac
zawarte w instrukcjach ich wykonywania.
Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposdb,
aby uzyska¢ przerw¢ izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje. Za przerwe izolacyjna
uwaza si¢:
1) otwarte styki tacznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
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2) wyjete wkladki bezpiecznikowe,

3) zdemontowanie czg¢sci obwodu zasilajacego,

4) przerwanie ciaggltosci potaczenia obwodu zasilajacego w tacznikach o budowie zamknigtej, stwierdzone
w sposdb jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie tacznika.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napiecia nalezy:

1) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia,

2) oznaczy¢ miejsce wyltaczenia

3) wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: ,,Nie zataczaé!”,

4) sprawdzi¢ brak napigcia w wylaczonych obwodzie, urzadzeniach i instalacjach elektrycznych,

5) uziemi¢ wytaczone urzadzenia i instalacje elektryczne,

6) oznaczy¢ strefe¢ zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami bezpieczenstwa
ostrzegawczymi.

Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaczeniem napigcia, o ktorym mowa powyzej jest:

1) w urzadzeniach o napi¢ciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wkladek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajacym lub zablokowanie napedu otwartego tacznika,

2) w urzadzeniach o napieciu znamionowym powyzej 1 kV — unieruchomienie i zablokowanie napgdéw
tacznikéw lub wstawienie wkladek izolacyjnych miedzy otwarte styki tacznikow.

3) zablokowanie tagcznikéw polega na wykonaniu jednej z nizej wymienionych czynnosci:

4) zakrecenie zaworu na zasilaniu sprezonego powietrza do napedu odtacznika dla obwodu z zablokowanymi
odtacznikami z napgdem pneumatycznym, lub

5) wyjecie wkladek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napedu odlacznika dla obwodéw
z zainstalowanymi odlgcznikami z napedem elektrycznym, lub

6) zaryglowaniu cztonu ruchomego w pozycji ,préba” dla odbiornikéw zasilanych z rozdzielni
dwucztonowych, lub

7) zdemontowanie dzwigni odtacznika dla obwodéw wyposazonych tylko w odtaczniki typu OZK lub LO,
lub

8) zamkniecie na ktédke dzwigni napgdu tacznika dla obwodéw wyposazonych w taczniki przystosowane
do takich zamknig¢, lub

9) wypiecie przewodoéw fazowych na listwie przylacza za tacznikiem o budowie zamknietej dla obwoddéw
o matej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 — 10 mm?2,

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

1) Jezeli rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj wykonywane;j
pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposob wyzej okres§lony, dopuszcza si¢ zastosowanie innych
srodkdw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo pracy.

2) W wyzej wymienionej sytuacji poleceniodawca, w pisemnym poleceniu wykonania pracy, jest
obowigzany umie$ci¢ odpowiedni zapis o zastosowaniu innych $rodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo
pracy (np. ,,przestawienie roztacznika remontowego w pozycje 0 i zablokowanie go”).

24.5 Sposéb prowadzenia instruktazu
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP
1 udzielania pierwszej pomocy.

24.6 Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Przy przetaczeniach nalezy wylaczy¢ czynna lini¢ energetyczng i uziemi¢ urzadzenia energetyczne.
Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej - odziezy i obuwia
roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Kope¢
upr. nr LUB/0132/PWOE/10
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25 Obliczenia
25.1 Dobér mocy zapotrzebowanej rozdzielnic
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl (Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
kW] kW] | [kW] | [kW] kW] kW] | [kvar] | [kVA] | [kwW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Rozd DP
1]O$wietlenie 0,65 0,80 0,93 0,40 0,52 0,21 0,56 0,65
2|Gniazda zwykte 4,10 0,30 0,93 0,40 1,23] 0,49 1,32 4,10
3|Gniazda DATA 2,60 0,60 0,93 0,40 1,56 0,62 1,68 2,60
4|Szafa RACK 3,00 1,00 0,93 0,40 3,00 1,19] 3,23 3,00
5[Klimatyzacja 3,00 0,80 0,93 0,40 2,40 0,95] 2,58 3,00
6|Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20] 0,54 1,00
RAZEM TPP 3,0 3,0 0,0 0,7 6,7] 0,69 0,93 0,40 9,2 36| 99 13,4
[Prad szczytowy Is = [ 143 | 1A ] | zabezpieczenie w TG | 25 | [A |
Nazwa Grupy odbioroéw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol Sanitar| Oswietl [Gn 1/3-faz| Kz cos @ tao Pz Qz Sz
kW] kwl | kwl [ kw) kW] [kw] | [kvar] | [kVA] | [kwW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
ROZzd PO
1]O$wietlenie 1,31 0,80 0,93 0,40 1,05 0,42 1,13 1,31
2|Gniazda zwykte 6,60 0,30, 0,93 0,40 1,98 0,78 2,13 6,60
3|Gniazda DATA 3,40 0,60, 0,93 0,40 2,04, 081] 219 3,40
4|Suszarki do rak 4,00 0,20, 0,93 0,40 0,80 0,32] 0,86 4,00
5{Lodéwki 1,00 0,60 0,93 0,40 0,60 0,24] 0,65 1,00
6|Klimatyzacja 0,15 1,000 0,93 0,40 0,15 0,06/ 0,16 0,15
7|Instalacja przyzywowa 0,05 1,000 0,93 0,40 0,05 0,02] 0,05 0,05
8|Kurtyna Powietrzna 5,00 0,50 0,93 0,40 2,50 0,99 2,69 5,00
9|Rezerwa 1,00 0,50, 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00
RAZEM TPO 5,0 6,1 0,2 1,3 10,0 0,43] 0,93 0,40 9,7 3,8 10,4 22,5
[Prad szczytowy Is = [ 150 | [A] | | zabezpieczenie w TG | 25 | [Al ]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
kW] kw] | kw1 | [kw] kW] kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Rozd .
1]|Oswietlenie 1,05 0,80 0,93 0,40 0,84 0,331 0,90 1,05
2|Gniazda zwykte 6,30 0,30 0,93 0,40 1,89] 0,75 2,03 6,30
3|Gniazda DATA 3,60 0,60] 0,93 0,40 2,16 0,85 2,32 3,60
4|Suszarki do rak 4,00 0,20] 0,93 0,40 0,80f 0,32] 0,86 4,00
5|Klimatyzacja 0,15 1,00] 0,93 0,40 0,15 0,06] 0,16 0,15
6|Instalacja przyzywowa 0,05 1,00] 0,93 0,40 0,05 0,02] 0,05 0,05
7|Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00
RAZEM TP1 0,0 5,1 0,2 1,1 9,9] 0,40 0,93 0,40 6,4 25 69 16,2
[Prad szczytowy Is = [ 99 | A ] | zabezpieczenie w TG | 25 | [A ]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl (Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
kW] kW] | kW] | [kW] kW] kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
1]O$wietlenie 1,03 0,80 0,93 0,40 0,82] 0,33] 0,89 1,03
2|Gniazda zwykte 510 0,30 0,93 0,40 1,53] 0,60 1,65 5,10
3|Gniazda DATA 2,000 0,60 0,93 0,40 1,201 0,47 1,29 2,00
4|Suszarki do rak 4,00 0,20 0,93 0,40 0,80f 0,32] 0,86 4,00
5{Lodéwki 1,00 0,60[ 0,93 0,40 0,60 0,24] 0,65 1,00
6|Zmywarki 2,00 0,40[ 0,93 0,40 0,80f 0,32] 0,86 2,00
7|Klimatyzacja 0,15 1,00 0,93 0,40 0,15/ 0,06/ 0,16 0,15
8|Instalacja przyzywowa 0,05 1,001 0,93 0,40 0,05 0,02] 0,05 0,05
9[Centrala wentylaciji 3,00 0,70 0,93 0,40 2,10l 0,83] 2,26 3,00

10|Rezerwa 1,00 0,40 0,93 0,40 0,40 0,16/ 0,43 1,00

RAZEM TP2 3,0 8,1 0,2 1,0 7,1 0,44] 0,93 0,40 8,5 33 91 19,3
[Prad szczytowy Is = 131 | [A] | | zabezpieczenie w TG | 25 | (A |
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Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
kW] kw] | kWl | [kw] kW] kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Rozd
1]Os$wietlenie 0,06 0,30] 0,93 0,40 0,02 0,01] 0,02 0,06
2|Gniazda zwykle 0,50] 0,20] 0,93 0,40 0,10 0,04 0,11 0,50
3|Automatyka pieca 0,40 1,00 0,93 0,40 0,40 0,16] 0,43 0,40
4|Pompa 0,75 0,50 0,93 0,40 0,38 0,15/ 0,40 0,75
5|Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00
RAZEM TKT 0,0 2,2 0,0 0,1 0,5 0,51 0,93 0,40 1,4 0,6 1,5 2,7
[Prad szczytowy Is = 22 T A ] I zabezpieczenie w TG | 20 | [A] |
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol|Sanitar| Oswietl [Gn 1/3-faz| Kz cos @ toog Pz Qz Sz
kW] kW] | [kW] | [kW] kW] [kw] | [kvar] | [kVA] | [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
1|Klimatyzacja 11,00 0,60 0,93 0,40 6,60 2,611 7,10] 11,00
2|Wentylatory 0,56 1,00f 0,93 0,40 0,56 0,22 0,60 0,56
3|Kable grzejne 1,20 0,50 0,93 0,40 0,60 0,24] 0,65 1,20
4|Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20[ 0,54 1,00

RAZEM WKL 0,6 22 11,0 0,0 0,0f 0,60 0,93 0,40 8,3 3,3 8,9 13,8
[Prad szczytowy Is = [ 128 | [A | | zabezpieczenie w TG | 25 | [A] |
Nazwa Grupy odbioroéw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol Sanitar| Oswietl [Gn 1/3-faz| Kz cos @ tag Pz Qz Sz
kW] kW] | kW] | [kW] kW] kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
ROZD
1{Rozdz. TPP 3,00] 3,00 0,00 0,65 6,70 0,69] 0,93 0,40 9,21 3,64 9,90 13,35
2|Rozdz. TPO 5,001 6,05 0,15 1,31 10,00 0,43] 0,93 0,40 9,67 3,82] 10,40] 22,51
3|Rozdz. TP1 0,00 5,05 0,15 1,05 9,90 0,40] 0,93 0,40 6,39 2,53] 6,87] 16,15
4|Rozdz. TP2 3,00 8,05 0,15 1,03 7,10 0,44] 0,93 0,40 8,45 3,34 9,09] 19,33
5[Rozdz. TKT 0,00 2,15 0,00 0,06 0,50 0,51] 0,93 0,40 1,39 0,55] 1,50 2,71
6|Rozdz. WKL 0,56 2,20{ 11,00 0,00 0,00 0,60] 0,93 0,40 8,26 3,26] 8,88] 13,76
7|Winda 5,50 0,40] 0,93 0,40 2,20 0,87] 2,37 5,50
8|Rezerwa 1,00 0,50] 0,93 0,40 0,50 0,20] 0,54 1,00
RAZEM TG 11,6 33,00 11,5 4.1 34,2 0,49 0,93 0,40 46,1 18,2 49,5 94,3
Wspotczynnik zapotrzebowania mocy czynnej 0,85
Wspotczynnik zapotrzebowania mocy biernej 0,82
[ RAZEM TG | 392l 149 421 943
[Prad szczytowy Is = [ 609 | [A | | zabezpieczenie w ZK-PWP | 63 | [A] |
Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
kW] kw] | kwi | [kw] kW] kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Zlacze PWP
1]ROZDZ TG 9,83] 28,05 9,73 3,49 29,07 0,49 0,93 0,40] 39,17] 14,93] 42,11] 94,31
2|Centrala Oddymiania 0,10 1,00 0,93 0,40 0,10 0,04 0,11 0,10
3|Pompownia ppoz. 1,50 0,20 0,93 0,40 0,30 0,12] 0,32 1,50
4|Rezerwa 1,00 1,00 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08 1,00
RAZEM ZK-PWP 9,8] 30,7 9,7 3,5 29,11 0,42 0,93 0,38 40,6 15,5 43,4 96,9
[Prad szczytowy Is = [ 627 | [A | | zabezpieczenie w ST | 63 | [Al |
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25.2 Dobér zabezpieczen i WLZ

TABELA DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN

Nr kabla Relacja kabla P; Ps |cos@| s |ltherm typ kabla przekrdj [przewodnosé| |z K Izkg | L AU K I2 kxlz_ |Itherm<In<Iz| 1<1,45xIz
od do [KW] | [KW] ] [--]| [A] [A] [mm?]| [S/mm?]| [A] 1Al |Im]| (%] [A] [A] | [TAK/NIE] |[TAK/NIE]
EZ1 ST ZK-PWP]| 96,91/40,57|0,93| 62,75 | 63 YAKXS 4x35 | 35,0 34 94 |1,18] 111 | 26| 0,55 ]1,45| 91,35 | 160,83 TAK TAK
EZ2 ZK-PWP|TG 94,31/39,17|0,93| 60,86 | 63 N2XH-J 5x25 | 25,0 56 89 |1,00| 89 |22| 0,38 |1,45[ 91,35 | 129,05 TAK TAK
EZ3 TG TPP 13,35 9,21/0,93| 14,31 | 25 N2XH-J 5x10 | 10,0 56 75 (0,80] 60 | 2 | 0,02 |1,45| 36,25 | 87,00 TAK TAK
EZ4 TG TPO 22,51| 9,67|0,93| 15,03 | 25 N2XH-J 5x10 | 10,0 56 75 |10,80| 60 | 30| 0,32 |1,45[ 36,25 | 87,00 TAK TAK
EZ5 TG TP1 16,15 6,39/0,93| 9,93 | 25 N2XH-J 5x10 | 10,0 56 75 |10,80| 60 | 35| 0,25 |1,45[ 36,25 | 87,00 TAK TAK
EZ6 TG TP2 19,33| 8,45/0,93| 13,14 | 25 N2XH-J 5x10 | 10,0 56 75 |10,80| 60 |38| 0,36 |1,45[ 36,25 | 87,00 TAK TAK
EZ7 TG TKT 2,71 1,39|0,93| 2,16 | 20 N2XH-J 5x4 4,0 56 42 |0,80| 34 |12| 0,05 |1,45| 29,00 | 48,72 TAK TAK
EZ8 TG Winda 5,50| 5,50/0,93| 8,55 | 25 N2XH-J 5x4 4,0 56 42 10,80| 34 |46| 0,71 |1,45[ 36,25 | 48,72 TAK TAK
EZ9 TG WKL 13,76( 13,76/ 0,93| 21,38 | 50 N2XH-J 5x10 | 10,0 56 75 |10,80| 60 | 30| 0,46 |1,45[ 72,50 | 87,00 TAK TAK
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26  Zestawienie rysunkow

E-PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

E-01 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH - RZUT PIWNIC
E-02 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH - RZUT PARTERU
E-03 — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH - RZUT I PIETRA
E-04 — PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH - RZUT II PIETRA
E-05 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIWNIC
E-06 —- PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU
E-07 - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT I PIETRA
E-08 — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT I1I PIETRA
E-09 - PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACYCH

E-10 - PLAN INSTALACJI ODGROMOWYCH

E-11 - SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNICY GEOWNEJ TG
E-12 - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TKT

E-13 - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TPP

E-14 - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TPO

E-15 - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TP1

E-16 - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY TP2

E-17 - SCHEMAT I WIDOK ROZDZIELNICY WKL

E-18 - WIDOK ZYL.ACZA ZK-PWP

E-19 - WIDOK ROZDZIELNICY GEOWNEJ TG

E-20 - SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA

E-21 - SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
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