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Legenda instalacji oddymiania:
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Przycisk przewietrzania

Przycisk oddymiania

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Puszka przeciwpozarowa E90
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RYSUNEK NINIEJSZY
ZASTEPUJE RYSUNEK NR E-06

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

Pracownia Projektowa mgr ini Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697107450

Obiekt:

BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barak, Barak 6
dz. nr 33/13, 33/14, cbr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907 2 Jastko

Inwestor: SIGMA S.A.

21-002 Barak, ul. Barak 6
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@5/’/0/’)/’6 kurtyny powietrzv@l

Kurtyna powietrzna

elektryczna, L=1,0 m
P=5,0kW, 3x400V/50Hz

ZEJSCIA NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYM

OPISIE TECHNICZNYM.

STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ

W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.

DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE.

INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR

MIN. B2ca-s1b, d1, at.
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