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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

DO ADAPATACJI PROJEKTU TYPOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO K48

II.

III.

KARTA ZMIAN

Podstawa opracowania

- projekt typowy budynku autorstwa Biura Projektowego KB Projekt
- mapa do celow projektowych

- projekt architektoniczny - adaptacja

- uzgodnienia z Inwestorem

- opinia geotechniczna

- polskie normy

Warunki gruntowo — wodne

Dla projektowanego budynku biurowego opracowano opini¢ geotechniczng z ktorej
wynika, ze na dziatce nr 33/13 wystepuja korzystne warunki gruntowo — wodne dla
posadowienia bezposredniego. Pod warstwg humusu o migzszosci okoto 25 — 35 cm
stwierdzono wystepowanie glin pylastych - pyly lessowe w stanie plastycznym o I, =
0,50 1 0,30 okreslane jako warstwa la i Ib, ktorych migzszo$¢ wynosi okoto 1,1 m.
Jako kolejng warstwe stwierdzono wystepowanie lessow w stanie twardoplastycznym
i IL =0,20 1 0,00 okreslane jako warstwa Ila , IIb 1 IIc. Warstwa tych gruntow nie
zostala przewiercona. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia
obiektu.

Stwierdza si¢, ze na projektowanej dzialce wystepuja proste warunki gruntowe
natomiast projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
obicktow budowlanych o ktérej mowa w Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Opis projektowanych zmian

Adaptacj¢ budynku biurowego przeprowadzono kolorem czerwonym. nanoszac
zmiany na kazdym egzemplarzu dokumentacji i opatrujgc je podpisem autora
wprowadzanych zmian. W zwigzku z dosy¢ znacznymi zmianami dotyczgcymi
konstrukcji obiektu wykonano nowe rysunki zamienne. Z projektu archiwalnego nie
wykorzystano zadnego rysunku ze wzgledu na znaczne zmiany obejmujace :

- wprowadzenie podpiwniczenia budynku

- rezygnacja ze stupéw wewnatrz budynku 1 projektowanie stropow z plyt
kanatowych, spr¢zonych, opartych na $cianach zewngtrznych.

Zmiany te wprowadzily konieczno$¢ wykonania nowych obliczen statycznych i w
oparciu o nie wykonanie nowych rysunkow konstrukcyjnych.

Rozwigzania materialowe dla budynku jako budynku o konstrukcji tradycyjnej
pozostawiono bez zmian. Zastosowano rowniez plyty zelbetowe kanatowe przy czym
beda to plyty sprezone - ze wzgledu na rozpigtos¢ — oparte na $cianach zewnetrznych.
Plyty w stropach migdzykondygnacyjnych HC-265 ze zbrojeniem V265-8412,5 o
dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym, bez cigzaru wiasnego, 7,61 kN/m’.
Plyty w stropodachu spr¢zone HC-265 ze zbrojeniem V265-6¢12,5 o dopuszczalnym
obcigzeniu charakterystycznym 5,65 kN/m?



IV.

Montaz plyt wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta przez wyspecjalizowane
ekipy montazowe.

Sciany piwnic zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25
zbrojone stalg klasy AIIIN.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych z betonu klasy
C16/20 zbrojonych stalg klasy AIIIN. Pod tawami wykona¢ podktad z chudego betonu
o grubosci min 10 cm. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow
nieno$nych wykop nalezy poglebi¢ i powstate miejsca wypemi¢ chudym betonem.
Szerokosci taw fundamentowych oraz ich zbrojenie wg rysunkow konstrukcyjnych. W
poziomie stropdw w budynku nalezy wykona¢ wience zelbetowe z betonu klasy
C20/25. Elementy monolityczne z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg klasy AIIIN wg
rysunkow konstrukcyjnych.

Zalozenia do obliczen oraz ich wyniki

Przy wykonywaniu obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

- obcigzenie uzytkowe na kondygnacjach 2,50 kN/m?
- obcigzenie uzytkowa na klatce schodowe;j 4,0 kN/m?
- obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych 0,75 kN/m?

- obcigzenia od urzadzen instalacyjnych na dachu 1,0 kN/m?

- obcigzenie od $niegu wg III- ciej strefy obcigzenia

- obcigzenie od wiatru wg I-szej strefy obcigzenia

- obcigzenie od warstw posadzkowych oraz pokrycia dachu zgodnie z
zatozeniami w projekcie architektonicznym.

OPRACOWAL

mgr inz. Tadeusz Lato



PROKONBUD

Pracowania projektowa Nr wykazu
mgr inz.. Tadeusz Lato WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Lublin, ul. Szelburg Zarembiny 16 1
Tel. 81-744-90-84, 697-707-450
Budynek biurowy; Barak 6, 21-002 Jastkéw, dz. Nr 33/13, 33/14, obr. 1-Barak, jedn.
Obiekt ewid. 060907 2 Jastkow Nrrys. K-2
1eKt:

SIGMA S.A.; Barak 6, 21-002 Jastkéw

Element: [FUNDAMENTY

Wykonat: mgr inz.
Tomasz Jurek

Dtugos$¢ ogodlna [mb]

Q Dlugosé Liczba w 1|Liczba Lic'zba
Nr elem. elem. [ogdlna A-0 stal A-IlIN

[mm]| [mb] | [szt] |[sztl|[szt1|[f6 | f8 | #6 | #8 | #10 | #12 | #16 | #20 | #25
tawa £1 - mb. 40,6
1 [#12|42,70| 4 1| 4 {o0[00] 00 | 00 | 00 [170,8] 0,0 | 0,0 | 00
2| #6 | 1,36 | 137 1 | 137 {0,0[{0,0][1863| 00 | 0,0 [ 0,0 | 00 | 0,0 | 00
3 [#10| 140 | 272 1 | 272 {0,000 00 | 00 [3808] 00 | 00 | 0,0 | 00
4| #6 (4270 7 1 | 7 [00[00]2989| 00 | 00 [ 00 | 00 | 0,0 | 00
4a| #6 | 7,40 1 11 1 |o0f{00]| 74 [ 00 | 00 [ 00 | 00| 00 | 00
5 (#10| 0,75 | 48 1 | 48 {0,0{00] 00 | 00 [360] 00 | 00 | 00 | 00
6 [#10| 1,25 | 410 1 | 410 {0,0{ 00| 00 | 00 [5125] 0,0 | 00 | 0,0 | 00
tawa t2 - mb. 5,8
1 [#12] 6,10 4 1 | 4 {00[00] 00 | 00 | 00 [244] 00 | 00 [ 00
2 (#6 | 1,36 | 21 1 | 21 {0,0{00] 286 00 | 00 [ 0,0 | 00 | 0,0 | 00
3a|#10] 0,80 | 30 1 | 30 {0,0{00] 00 | 00 [240] 00 | 00 | 00 | 00
4| #6 | 6,10 5 1| 5 {00[00]305]| 00 | 00| 00/ 00] 00/ 00
6 (#10[ 1,25 | 60 1 | 60 {0,0{00] 00 [ 00 [750] 00 | 00 | 0,0 | 00
tawa L3 - mb. 5,7
1 [#12] 6,00 4 1| 4 {00[00] 00 | 00 | 00 [240] 00 | 00 [ 00
2| #6 | 1,36 | 20 1 | 20 {0,0{00]272| 00 | 0,0 [ 0,0 | 00 | 0,0 | 00
6 [#10[ 1,25 | 60 1 | 60 {0,0{00] 00 [ 00 [750] 00 | 00 | 0,0 | 00
tawa t4 - mb. 16,5
1 [#12[17.40| 4 1| 4 {00[00] 00 | 00 | 00 [696] 00| 00 | 00
2| #6 | 1,36 | 56 1 | 56 {0,0{00]762| 00 | 00 [ 00| 00] 00| 00
6 [#10[ 1,25 | 168 1 | 168 {0,0{ 00| 00 | 00 [2100] 0,0 | 00 | 0,0 | 00
Szczeg6t A — szt. 3
7 |#12[135| 6 | 3| 18 [00{00] 00 [ 00 | 00 [243] 00 | 00 | 00
Szczego6t A1 —szt. 2
7 |#12| 13| 4 | 2] 8 [00{00] 00 [ 00| 00 [108] 00 | 00] 00
Szczeg6t B — szt. 1
7 [#12]135] 4 | 1] 4 [oo{o0] 00 ] 00| 00|54 00| 00]00
Szczeg6t C — szt. 1
7 [#12]135] 4 | 1] 4 [oo[o0] 00] 00| 00|54 00| 00]00

Dlugo$¢ ogdlna wg $rednic [m] [0,0] 0,0 [655,0| 0,0 [1313,3]334,7| 0,0 | 0,0 | 0,0

Masa jednostkowa preta [kg\m] 0,2|### (0,222 10,395 | 0,617 | 0,888 | 1,580 | 2,470 | 3,850

Masa pretow wg srednic [kg]  |0,0] 0,0 | 1454 | 0,0 |810,3|297,2| 0,0 | 0,0 | 00
Masa pretow wg rodzajow stali [kg] 0,00 1252,94

Masa catkowita [kg] 1252,94




PROKONBUD

Pracowania projektowa Nr wykazu
mgr inz.. Tadeusz Lato WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
ublin, ul. Szelburg Zarembiny 1 1
Tel. 81-744-90-84, 697-707-450
' Sx?dynggozg;civzvyﬁ;l&lzvﬁ, 21-002 Jastkoéw, dz. Nr 33/13, 33/14, obr. 1-Barak, jedn. Nrrys.| K-8+K-12
Obiekt:
SIGMA S.A.; Barak 6, 21-002 Jastkow Wykonat: mgr inz.
Element|FUNDAMENTY Tomasz Jurek
@ |pugose Li1czba w |Liczba Lic'zba Diugos¢ ogdlna [mb]
Nr elem. | elem. [ogdlna A-0 stal A-llIN
mm] [mb] | [szt] [[szt]|[szt]|f6 | 8 | #6 | #8 | #10 | #12 | #14 | #16 | #20
Sciana zelb. $21 — mb. 39,7
1 |#10( 4,05 200 1 200 (0,01 0,0 | 0,0 0,0 [{810,0| 0,0 0,0 0,0 0,0
2 |#10| 3,86 200 1 200 (0,01 0,0 | 0,0 0,0 (7720 0,0 0,0 0,0 0,0
3 |#6 | 41,70 38 1 38 [0,0| 0,0 [1584,6] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 |#6| 0,35 164 1 164 |0,0( 0,0 | 57,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sciana zelb. $22 - mb. 19,8
3 | #6|20,80 38 1 38 [0,0] 0,0 [790,4| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 (#10| 4,13 200 1 200 (0,01 0,0 | 0,0 0,0 [826,0]| 0,0 0,0 0,0 0,0
5 (#6| 0,35 84 1 84 (0,01 0,0 | 294 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sciana zelb. $23 — mb. 4,2
3 |#6| 4,40 38 1 38 [0,0| 0,0 [167,2| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 |#10( 4,13 44 1 44 10,01 0,0 | 0,0 0,0 (181,7] 0,0 0,0 0,0 0,0
5 [#6]| 0,35 20 1 20 (0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zebro Zs1 — szt. 1
1a |#10| 5,81 2 1 2 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 11,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0
1b |#12| 5,37 3 1 3 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0
1c | #6 | 1,17 44 1 44 10,0( 0,0 | 51,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wieniec W1 — mb. 39,7
1 [#12] 41,70 4 1 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 [166,8| 0,0 0,0 0,0
2 |#6| 0,99 200 1 200 {0,0] 0,0 [198,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wieniec W2 — mb. 19,8
1 [(#12] 20,80 4 1 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 83,2 | 0,0 0,0 0,0
3 |#6| 1,23 100 1 100 |0,0( 0,0 | 123,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wieniec W2a — mb. 4,5
1 |[#12| 4,70 4 1 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 18,8 | 0,0 0,0 0,0
4 (#6| 1,13 24 1 24 10,0| 0,0 | 271 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wieniec W3 — mb. 119,8
1 |#12[125,80 8 1 8 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 (1006,4| 0,0 0,0 0,0
5 (#6| 1,20 600 1 600 {0,0] 0,0 [720,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 [#6 | 1,49 600 1 600 [0,0] 0,0 [894,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wieniec W4 — mb. 60,1
1 |#12| 63,10 4 1 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 [2524] 0,0 0,0 0,0
3 |#6| 1,23 302 1 302 (0,0 0,0 3715 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wieniec W5 —mb. 13,5
1 [#12] 14,20 4 1 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 56,8 | 0,0 0,0 0,0
4 |#6 | 1,13 69 1 69 (0,0/ 0,0 | 78,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Szczegét wiencéw przy przewodach kominowych — szt. 16
7 |#12] 4,30 8 16 | 128 (0,0] 0,0 | 0,0 0,0 0,0 [550,4| 0,0 0,0 0,0
8 [#6| 1,00 7 16 | 112 {0,0| 0,0 [ 112,0| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 |#6 | 1,29 7 16 | 112 {0,0| 0,0 [ 144,5]| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




10(#6] 1,27 | 4

| 16 | 64 [0,0{ 00]813] 00 | 00

| 00 [ 00 | 00 | 00

Nadproze N1 —szt. 5

1 |#12| 2,86 2 5 10 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 | 286 | 0,0 0,0 0,0
2 |#16| 2,56 4 5 20 (0,01 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 51,2 | 0,0
3 [#6] 1,00 27 135 (0,0 0,0 [135,0] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nadproze N2 — szt. 2
1 |#12| 2,86 2 2 4 10,0/ 00| 0,0 0,0 0,0 11,4 | 0,0 0,0 0,0
2 |#16| 2,56 3 2 6 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 154 | 0,0
3 [#6] 1,00 27 2 54 10,01 0,0 | 54,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nadproze N3 — szt. 4
4 |#10( 4,06 4 4 16 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 | 650 | 0,0 0,0 0,0 0,0
5 [#16] 3,56 6 4 24 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 8,4 | 0,0
6 |#6| 1,30 52 4 | 208 |0,0] 0,0 |270,4| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nadproze N4 — szt. 2
4 |#10( 4,06 4 2 8 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 | 325 | 0,0 0,0 0,0 0,0
5 [#16] 3,56 5 2 10 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [ 356 | 0,0
6 [#6| 1,30 52 2 | 104 {0,0( 0,0 [135,2] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nadproze N5 — szt. 6
6 |#6| 1,30 106 6 | 636 (0,0 0,0 [826,8]| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 |#16]| 7,41 4 6 24 10,01 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |177,8| 0,0
8 [#16] 3,00 2 6 12 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 [ 36,0 [ 0,0
9 [#16| 6,91 4 6 24 10,01 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |165,8( 0,0
Nadproze N6 — szt. 3
6 |#6| 1,30 106 3 | 318 (0,0 0,0 [413,4] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 |#16] 7,41 4 3 12 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 00 (889 | 0,0
8 [#16] 3,00 1 3 3 [0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0
10 [#12| 6,91 6 3 18 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 |124,4( 0,0 0,0 0,0
Nadproze N7 — szt. 1
11 [#10| 2,21 2 1 2 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0
12 |#10| 1,91 3 1 3 [0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 57 0,0 0,0 0,0 0,0
13(#6 | 1,10 19 1 19 (0,0 0,0 [ 20,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nadproze N8 — szt. 1
13(#6| 1,10 21 1 21 (0,01 0,0 | 23,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 |#10| 2,41 2 1 2 |(0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
15 [#10| 2,11 3 1 3 [0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Nadproze N9 — szt. 2
13(#6 | 1,10 19 2 38 (0,01 0,0 | 41,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 [#10| 2,16 2 2 4 10,0/ 00| 00 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
17 [#10| 1,86 3 2 6 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 11,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Nadproze N10 — szt. 2
13|#6| 1,10 27 2 54 10,01 0,0 | 59,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 [#10| 3,01 2 2 4 10,0/ 00| 00 0,0 12,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0
19 |#10| 2,71 3 2 6 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 16,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz1a — szt. 1
1 |#12| 4,63 2 1 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0
2 |#12| 3,87 2 1 0,0| 0,0 | 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0
3 [#12]| 1,67 2 1 2 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0
7 |#6] 1,08 36 1 36 (0,01 0,0 | 389 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 [#6| 1,01 2 1 2 (0,0 0,0 [ 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trzpien Tz1b — szt. 2

3 [#12 167 | 2

| 2 | 4 [o0[o00] 00 [ 00] 00

| 67 [ 00 | 00 | 00




4 |#12| 4,49 2 2 4 10,0/ 00| 0,0 0,0 0,0 18,0 | 0,0 0,0 0,0
5 [#12| 3,75 2 2 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 150 | 0,0 0,0 0,0
8 [#6| 1,20 35 2 70 (0,0 0,0 | 84,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10| #6| 1,10 4 2 8 10,0/ 0,0 | 88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz1c — szt. 1
6 |#12| 4,01 4 1 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 16,0 | 0,0 0,0 0,0
8 [#6| 1,20 29 1 29 (0,0 0,0 | 34,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz2a — szt. 3
3 [#12]| 1,67 3 3 9 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 150 | 0,0 0,0 0,0
11 [#12| 3,89 3 3 9 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 350 | 0,0 0,0 0,0
12 |#12| 4,63 3 3 9 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 41,7 ] 0,0 0,0 0,0
17 (#6 | 1,18 36 3 | 108 (0,0] 0,0 [127,4( 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 |#6| 0,97 2 3 6 0,0l 0,0 | 58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz2b — szt. 6
3 [#12]| 1,67 3 6 18 10,0{ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 30,1 0,0 0,0 0,0
13 |#12| 3,80 3 6 18 10,0( 0,0 | 0,0 0,0 00 | 684 | 0,0 0,0 0,0
14 |1#12| 4,49 3 6 18 10,0f 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 80,8 | 0,0 0,0 0,0
18 | #6 | 1,30 35 6 | 210 (0,0] 0,0 [273,0] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 |#6 | 1,06 4 6 24 10,0/ 0,0 | 254 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz2c — szt. 3
13 |#12| 3,80 3 3 9 10,0 0,0 | 0,0 0,0 00 | 342 ] 0,0 0,0 0,0
15 |#12| 4,52 3 3 9 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 40,7 | 0,0 0,0 0,0
16 [#12| 1,70 3 3 9 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 153 | 0,0 0,0 0,0
18 | #6 | 1,30 35 3 | 105 (0,0] 0,0 [136,5| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 |#6 | 1,06 7 3 21 (0,01 0,0 | 22,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz3a - szt. 2
12 |#12| 4,63 4 2 8 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 37,0 | 0,0 0,0 0,0
17 (#6 | 1,18 32 2 64 0,0/ 0,0 | 755 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz3b — szt. 4
14 |1#12| 4,49 4 4 16 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 00 | 71,8 ] 0,0 0,0 0,0
18 |#6 | 1,30 31 4 | 124 10,0 0,0 |161,2| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz3c — szt. 2
15 |#12| 4,52 4 2 8 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 362 ] 0,0 0,0 0,0
18 [ #6 | 1,30 36 2 72 (0,0 0,0 | 93,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz4a — szt. 1
12 |#12| 4,63 4 1 4 10,0/ 00| 0,0 0,0 0,0 18,5 | 0,0 0,0 0,0
21| #6| 1,28 32 1 32 [0,0] 0,0 | 41,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz4b — szt. 2
14 |1#12| 4,49 4 2 8 10,0/ 0,0 | 0,0 0,0 00 [ 359 ]| 0,0 0,0 0,0
22 (#6 | 1,40 31 2 62 (0,0| 0,0 | 86,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trzpien Tz4c — szt. 1
15 |#12| 4,52 4 1 4 10,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0
22 |#6 | 1,40 36 1 36 [(0,0/ 0,0 | 50,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bieg schodowy Bs1 — szt. 2
#10| 4,22 8 2 16 10,0 0,0 | 0,0 00 | 67,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0
2 |#10| 4,33 8 2 16 |0,0( 0,0 | 0,0 00 [ 69,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0
3 |#6| 1,43 21 2 42 10,0( 0,0 | 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bieg schodowy Bs2 — szt. 2
3 |#6| 1,43 22 2 44 10,0( 0,0 | 62,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 |#10( 4,43 8 2 16 10,0 0,0 | 0,0 00 ( 709 | 0,0 0,0 0,0 0,0
5 [#10] 4,36 8 2 16 |0,0( 0,0 | 0,0 00 | 698 | 0,0 0,0 0,0 0,0




Bieg schodowy Bs3 — szt. 1

3 [#6] 1,43 21 1 21 (0,0 0,0 | 30,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 (#10]| 4,20 8 1 8 |[0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 | 336 | 0,0 0,0 0,0 0,0
7 (#10] 4,30 8 1 8 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 | 344 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Bieg schodowy Bs4 — szt. 1
8 [#10| 4,37 8 1 8 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 | 350 | 0,0 0,0 0,0 0,0
9 [#10] 4,30 8 1 8 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 | 344 | 0,0 0,0 0,0 0,0
10 | #6 | 1,45 24 1 24 (0,01 0,0 | 348 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spocznik Sp1 — mb. 3,00 — szt. 2
11|#6 | 1,74 16 2 32 [0,0] 0,0 | 55,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 (#6 | 2,00 15 2 30 (0,0 0,0 | 60,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13| #6 | 2,96 18 2 36 [0,0] 0,0 [106,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Spocznik Sp2 — mb. 3,02 — szt.
14 | #6 | 1,76 16 1 16 (0,0( 0,0 | 28,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15| #6 | 2,01 15 1 15 (0,0 0,0 | 30,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 | #6 | 2,98 18 1 18 (0,0 0,0 | 53,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zebro Z1 — szt.
17 [#10| 4,01 2 2 4 10,0/ 00| 00 0,0 16,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0
18 [#16| 3,61 3 2 6 (0,0 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 21,7 | 0,0
19(#6 | 1,12 31 2 62 (0,01 0,0 | 69,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zebro Z2 — szt.
19(#6 | 1,12 31 1 31 [0,0] 0,0 | 34,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 (#10] 3,98 2 1 2 |(0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 |#16] 3,58 3 1 3 [0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 10,7 | 0,0
Zebro Z3 — szt.
22 [#10| 4,11 5 2 10 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 | 411 0,0 0,0 0,0 0,0
23 |#16| 3,61 5 2 10 (0,0( 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 36,1 | 0,0
24 [ #6| 1,20 27 2 54 (0,0] 0,0 | 64,8 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25| #6 | 1,49 27 2 54 10,0/ 0,0 | 80,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zebro Z4 — szt.
24 | #6 | 1,20 27 1 27 (0,01 0,0 | 324 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25(#6 | 1,49 27 1 27 |[0,0] 0,0 | 40,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 [#10| 4,08 5 1 5 |[0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 | 204 | 0,0 0,0 0,0 0,0
27 |#16| 3,58 5 1 5 |(0,0f 0,0 [ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 179 | 0,0
Dlugo$¢ ogdlna wg s$rednic[m] [0,0| 0,0 [9528,3| 0,0 |3268,5|2970,1| 0,0 [751,6| 0,0
Masa jednostkowa preta [kg\m] [0,2]0,395| 0,222 0,395 0,617 | 0,888 | 1,210 | 1,580 | 2,470
Masa pretow wg srednic [kg] 0,0( 0,0 [2115,3] 0,0 [2016,7|2637,4 0,0 (1187,5] 0,0
Masa pretow wg rodzajéw stali [kg]] 0,00 7956,89
Masa catkowita [kg] 7956,89




