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I OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2010R NR
243 POZ. 1623) OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY PT.:
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO BUDYNEKU BIUROWEGO K48
Adres : Barak 6, 21-002 Jastkow, dz. Nr 33/13 ; 33/14,

obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Inwestor: SIGMA S.A.
Barak 6 ; 21-002 Jastkow

ZOSTAEL WYKONANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO I ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ OBOWIAZUJACYMI NA DZIEN ZEOZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Kope¢

nr upr. proj. LUB/0132/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Wrzesien 2020

Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Artur Kedzierski

nr upr. proj. LUB/0146/POOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© nusmerze weryd oy rym:

LUB-D1R-ALE-IRG *

Pan Tamasz Robert Koped o numerze ewideneyjnym LUB/E/D0&T /11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31,

Zaswladcrenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-13 roku przez:

Joanna Gleroba, Prrewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Intynlendw Budownlctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnla 1B wrzednia 2001 r. o podaisie eleitroniczngm (Do U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postacs
elektronicznej opatrzone bepsecinym podplsem eleidronicnym werydlkowanym prry pomocy wainega bealifiowanego oenyfiaty s
rewmOwatng pod wiglgdem skutktw prasrych dokum enioem caatranym podpssaml wiasnaongonvmi. b

* Werylllacjy popraenoio danych w niniejszym zatwiadcreniu mazna sprawdzit za pomoc numen wenyflkacvinego zadwiadcrenia na

stronhe Polskie| laby Imzyniendw Budownichwa www.pilb.org.pl lub kontakts|ac sig 1 blurem wiasciwe| Dirqgowe| 2oy Indymieroe
Budownaciwa.




1.2 Uprawnienia oraz za§wiadczenie z OIIB Sprawdzajacego
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INLYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zastwiadczenie
0 SRR R0 WA Y T

LUB-MTA-HOA-BP1 =

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/D194/10
adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zadwiaderenis tostala wygensrowane elektranicznie | opatrrone berpiectnym podpisem elektranicenym
werylikowanym prry pomocy waknege kwalifikewanege certyfikatu w dniu 2020-06-16 roku prez:

Joanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelikiaj Okregowej by Indyniende Budownictwa.

[Zgodnie T, 5 ust 2 ukCawy 1 dnia 18 wraetnia 1001 r. o podpise eleltronicanym {02, U 2000 N 130 pop. LAS0) dana w @ s
SleRFONICINd OpALI0es BaIpBCInyE podpi e 4 kITOniCI e woaryfkowany Dy pOMOCY wadnegs kealilikowengo certyfikata &3
rliwnowakee pod waghydom skutkde prasmych ook : ¥ il ks i wel aslrvbirg ey . |

* Werytikatjg popl {szyen miwiadczaniu modna Sprawelil k3 poemicy Samery wery TR aCyNogo Rakwisderonia na

stronie Polskiey by bty uu.fa-mlf:wa wew_piib.ceg. pl bubl Rontakiugge siq @ biwrem wéadchesj Okiggowe Ly Indyniordw
Bt i .




1.3 Uprawnienia CNBOP Projektanta i Sprawdzajacego

CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tullzszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

o

CNEOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 294/2017

Potwierdza sie, ze

Pan Tomasz Kopec

ukoriczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu korficowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji | konserwacji

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ
Poziom kwalifikacji: 4

1-ca Dyreiord s Techniczmych

Jozefow, 19 - 22 czerwca 2017 r.

Srkolenie rostato proeprowadzone przy wspdipracy firm:
Robert Bozch Sp. z 0.0, MERAWEX 5p. 2 0.0,
Ela-compil 5p. z 0. 0., PUH WATRA 5p. |




ﬁ/\ CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

-\./— im. Jézafa Tullszkowskiago
-\~

—_— PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI

Nr 293/2017

Potwierdza sig, e

Pan Krzysztof Kedzierski

ukoniczyt szkolenie uzyskujac pozytywny wynik
z egzaminu kofcowego i posiada odpowiednie kwalifikacje
w zakresie projektowania, instalacji i konserwac]i

SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poziom kwalifikacji: 4’

Jozefow, 19 — 22 czerwca 2017 r.

S;Inummufnmmmmmrwq firemi:
Robort Bosch Sp. r 0.0, MERAWEX 5p. 1 0.0,
Elp-compil Sp. z 0, 0., PUH WATRA 5p. J.
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II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

2.1 Temat i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO
BUDYNEKU BIUROWEGO K48

Adres : Barak 6, 21-002 Jastkéw, dz. Nr 33/13 ; 33/14,
obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2 Jastkow
Inwestor: SIGMA S.A.

Barak 6 ; 21-002 Jastkow

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Zakres opracowania :
* Montaz zlacza kablowego ZK-PWP z Przeciwpozarowym Wylacznikiem Pradu
* Budowa WLZ- u do projektowanej TG
* Budowe rozdzielnicy gtéwnej TG wraz z rozdzielnicami pi¢trowymi TP
» Instalacje o§wietlenia podstawowego i awaryjnego.
» Instalacja gniazd wtykowych og6lnych
* Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych)
» Zasilenie urzadzen wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych
* Instalacja oddymiania drég ewakuacyjnych
* Instalacja odgromowa i uziemiajgca
*  Ochrona od porazen
*  Ochrona przeciwpozarowa
*  Ochrona przeciwprzepigciowa

2.2 Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje:

. Przytacza elektroenergetycznego — Inwestor posiada wystarczajacg rezerw¢ mocy na
projektowany budynek.
. Instalacji zasilajacych od fabrycznych rozdzielnic central wentylacyjnych, klimatyzatorow

wraz z elementami automatyki sterujaco-kontrolnej (AKPiA) dla tych urzadzen wraz z okablowaniem
dla urzadzen sterowania i automatyki wraz z tymi urzadzeniami: dostawa, montaz, uruchomienie,
szkolenie - wg dostawcy urzadzenia.

2.3 Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem
2. Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm
= USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. Z
7.06.2019 1. poz. 1065)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129j.t.).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz.1126).

8. W zakresie bezpieczenstwa pozarowego:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372)
oraz Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-52:2011P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg§¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-
559: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11E  Instalacje elektryczne niskiego napigcia --
Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-53:
Dob6ér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
PN-EN-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy o$wietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania
szczegOtowe — Oprawy oswietleniowe do oSwietlenia awaryjnego

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czg$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czg$¢ 1:
Postanowienia og6lne

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN ISO 13943:2017-10 — Bezpieczenstwo pozarowe -- Terminologia

PN-EN 54-1:2011 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 1: Wprowadzenie
PKN-CEN/TS 54-14:2006P — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

2.4 Dane energetyczne

Napiecie zasilania — 400/230V

Moc przytgczeniowa projektowana Ps — 40 kW
Proponowane zabezpieczenie gtowne - 63A

2.5 Zasilanie i pomiar

Z¥acze ZK-PWP zostanie zasilone z istn. rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej, w tym celu
zostanie wykorzystane istn. roztgcznik bezpiecznikowy ktdry nalezy wyposazy¢ we wktadki gG 63A.
Inwestor posiada wystarczajaca rezerwe mocy na potrzebe projektowanego obiektu.

2.5.1 Gléwny wylacznik pozarowy obiektu
Projektuje si¢ ztacze kablowe ZK-PWP, w ktérym zostanie zrealizowane wytaczenie pozarowe.
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Projektuje si¢ zlacze prefabrykowane ztworzyw sztucznych na typowym fundamencie,
wyposazone zgodnie z rys. E-09 — Schemat zasilenia obiektu. Ztacze (zacisk PEN) uziemione,
rezystancja uziemienia Rd < 10 Ohm.

W zlgczu zostanie zabudowany wyltacznik gléwny pozarowy PWP wyposazony w cewke
wybijakowa i wyzwalacz wzrostowy 230VAC. Wecisnigcie przycisku PWP przy wejSciu ma
skutkowaé wytaczeniem zasilania w catym budynku biurowym.

Ze ztacza ZK-PWP wlz-tem zalicznikowym typu N2XH-J 5x35 mm? nalezy zasili¢ rozdzielnice
gtéwna TG. Przejscie wykona¢ w $cianie w ostonie rurowej sztywnej fi50. Wprowadzenie kabla do
budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazu z zewnatrz.

Do przycisku PWP ulozy¢ nowe przewody sterujace 3x1,5 FE180 PH90. Przewody uktadane, jako
zespot kablowy o wytrzymatosci min. 90min. odporny na akcje gasnicza.

2.6 Rozdzielnice
Tablice oddziatowe/pietrowe
Obudowy metalowe wnekowe - o stopniu ochrony min. IP30, II klasy izolacji.
Tablice wyposazone beda w:

- Wylacznik gtéwny pradu

- ochronniki przepieciowe typu I < 1,25 kV

- lampki kontroli napigcia

- zabezpieczenia obwodow odbiorczych - wylaczniki réznicowo-pradowe oraz

wylaczniki nadpradowe

Po montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ i dokreci¢é potaczenia $rubowe aparatury i osprzetu
elektrycznego oraz polaczen przewodéw — zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodne z DTR
producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice winny spelnia¢ postanowienia normy PN-EN 61439-1: 2011
,»Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne” (lub réwnowaznej do
wskazanej normy). Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia,
protokoty i §wiadectwa badan zgodnie z norma jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony
w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca 25 %.

2.7 WLZ-ty zalicznikowe

Projektuje si¢ nowe:

Kable WLZ-téw typu N2XH-J 5x (....), nierozprzestrzeniajace ognia uktadane w dedykowanym
szachcie kablowym zgodnie z czg¢$cig rysunkowa, nalezy kazdy kable prowadzi¢ w oddzielnych rurach
ostonowych.

UWAGA: nalezy stosowac rury z atestem: samogasngce, bezhalogenowe, nierozprzestrzeniajacych
ognia

Po utozeniu przewodéw wykona¢ badania linii zgodnie z norma PN-HD 60364-6-61, w tym
rezystancji izolacji przewoddow.

2.8 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.8.1 Ogoélne zalozenie wykonania instalacji elektrycznych

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Przej$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w uszczelnionych
rurach PCV. Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Cala instalacja z odrebna zyta z6ttozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody instalacyjne z
zytami miedzianymi na napi¢cie 750V .(Kable na napiecie — 1 kV)

Dla budynku biurowego przyjmuje sie kategorie zagrozenia ludzi ZL III, zgodnie z obowiazujacym
rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku nalezy stosowac kable i przewody o
klasie minimalnej okres$lonej w normie PN-EN 50575 jako:

Dca-s2, d1, a3 — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

B2ca-slb, d1, al — dla drég ewakuacji
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Wszystkie kable wewnatrz nowego pomieszczenia magazynowego zabudowane na stale, musza
posiada¢ klase minimalna okreslona w ww. rozporzadzeniu jako Eca lub odporno$¢ pozarowa
oznaczong w projekcie (np.:FE180/PH90 E90).
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kabli 1 przewoddw o wyzszej klasie ,,CPR”.

Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolika przyjeta w projekcie. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61.

2.8.2 Instalacje elektryczne o$§wietlenia i gniazd

W gtéwnych ciagach instalacyjnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym przewody uktadaé¢ w
metalowych korytkach.

W pomieszczeniach:

Przewody o$wietlenia N2XH-J 3(4)x1,5mm? uktadane pod tynkiem.

Obwody gniazd N2XH-J 3x2,5mm? uktadane pod tynkiem.

W sanitariatach w rurkach uniepalnionych nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem.

Trasy winny by¢ prowadzone w liniach poziomych i1 pionowych. Przed montazem instalacji wykona¢
trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Przejécia przez $ciany i stropy wykona¢ w uszczelnionych rurach PCV.

2.8.3 Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z Norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Generalnie bgda to oprawy energooszczedne wyposazone w zrodta §wiatta LED.
Natezenia o§wietlenia zgodnie z Normga oraz wytycznymi Inwestora:
Pokoje biurowe - 500 lux., Pomieszczenia pomocnicze— 200 lux.
Komunikacja/sanitariaty — 150/200 lux.
Ze wzgledu na wizytowy charakter gabinetéw prezesow oraz sali konferencyjnych zostalo
zaprojektowane o$wietlenie podstawowe zgodnie z zaleceniami normy sterowane za pomoca
$ciemniaczy pokretnych DALIL
Rodzaje opraw o$wietleniowych zostaty przedstawione szczegdtowo na planach instalacyjnych.
Osprzet instalacyjny podtynkowy.
W pomieszczeniach sanitariatbw — uszczelniony IP44. Osprzet oswietleniowy laczniki — typu i
kolorystyka do decyzji Uzytkownika.
Osprzet instalacyjny mocowa¢ w sposob trwaly, zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Wylaczniki (na wys.1,4 m) nalezy rozmieszcza¢ w spos6b niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. Przed montazem osprzgtu uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem miejsca montazu
niekolidujagce z wyposazeniem. Przyjmowa¢ jednakowe potozenie wytacznikéw klawiszowych. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 i badania
nat¢zenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.

2.8.4 Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie zastosowano dla ciggdw komunikacyjnych ipomieszczen na wszystkich drogach
ewakuacyjnych - wydzielone oprawy awaryjne LED z baterig 1h i autotestem oraz kierunkowe przy
wyjsciu oraz na zewnatrz wyjs¢ z budynku. Zgodnie znorma PN-EN 1838 wydzielone oprawy
oswietlenia awaryjnego zapewniaja Srednie natezenie o§wietlenia drég ewakuacyjnych zgodnie z PN.
Wzdtuz $rodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek Emin/Emax
nie mniejszy niz 1: 40; 50% wymaganego nat¢gzenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a pelny
poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie z normg 1h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego maja pracowac w trybie ,,na ciemno”.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ na oddzielnym obwodzie kablami miedzianymi
instalacyjnymi z zytg ochronng 4x1,5mm?2 — 750kV. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego winny
posiada¢ atest producenta oraz AT-CNBOP (lub réwnowazny).

2.8.5 Gniazda 1 fazowe

Gniazda ogblnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach mocowacd
na wysokos$ci 0,3 m nad poziomem podlogi. Gniazda w sanitariatach na wysokosci 1,4 m.
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F.aczniki o$wietlenia umieszcza¢ na wysokosci 1,2 m. W sanitariatach osprzet elektryczny o stopniu
ochrony nie nizszym niz IP44. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach osprzet
elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2x.

2.8.6 Instalacje gniazd dedykowanych (komputery)

W kazdej rozdzielnicy pigtrowej przewidziane sg obwody dla zestawoéw gniazd komputerowych.
Obwody te zabezpieczone sa wylacznikami réznicowopradowymi z cztonem nadpragdowym
B16/30mA, typ A.

2.9 Sanitariaty

W pomieszczeniach sanitariatdw wykonad instalacje uziemienia wyréwnawczego. Dcu2,5 mm2 w
RVKL 11 pft.

Potaczenia wyré6wnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac wszystkie czesSci przewodzace
rurociagi instalacyjne, (jesli sa metalowe) jednocze$nie dostepne oraz bolce gniazd wtykowych.

2.10 Sanitariat dla niepelnosprawnych
Sanitariaty wyposazone w instalacj¢ przywolawcza.

2.11 Wentylacja
Centrale wentylacyjne wewnetrzne oraz klimatyzatory zewngtrzne zostang zasilone z lokalnych tablic
pigtrowych.
Niniejszy PW obejmuje jedynie utozenie przewoddw zasilajacych;

» Zasilanie central wentylacyjnych i klimatyzatoréw.

» Zasilanie dachowych wentylatoréw wyciaggowych.
Pozostate instalacje elektryczne ( zasilanie urzadzeh aparatury sterowania i automatyki, podtgczenia
kabli i przewodéw zasilajacych i sterowniczych dla urzadzen oraz elementéw automatyki (dostawa,
montaz, uruchomienie - wg dostawcy urzadzen).

2.12 Instalacja piorunochronna

Metalowe wywietrzaki wentylatoréw wyciggowych chroni¢ masztami odgromowymi przytaczonymi
do projektowanej instalacji odgromowej na dachu. Przed oddaniem pomieszczen do eksploatacji
wykona¢ pomiary rezystancji uziemien i sporzadzi¢ protokot z badania i metryke urzadzenia
piorunochronnego zgodnie z wzorem zawartym w przedmiotowych normach. Rezystancja
poszczegblnych uziemien nie moze przekracza¢ 10 Ohm.

2.13 Uziemienia

Projektuje si¢ uziemienie fundamentowe bednarkga ocynkowana FeZn 50x4 umieszczong pod
fundamentem budynku. Przewody uziemiajagce wykona¢ bednarka FeZn 30x4. Rozdzielnice Giéwna
uziemi¢ bednarka FeZn 50x4.Gléwna szyna uziemiajaca (GSU) w pomieszczeniu kotlowni.
Rozdzielnice uziemi¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4 do uziomu. Bednark¢ wyprowadzi¢ na
poziom parteru do uziemienia projektowanego ztacza kablowego ZK-PWP z Przeciwpozarowym
Wylacznikiem Pradu.

Rezystancja uziemienia — 10 Ohm.

2.14 Instalacje wyréwnawcze

W pomieszczeniu kottowni gtéwna szyna uziemiajaca GSU. Do szyny wyréwnawczej podtaczy¢
wszystkie metalowe rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe czesci obce wystepujace w
pomieszczeniach budynku. Do potaczen z szyng wyréwnawcza gléwng zastosowac przewody 1 x LgY
10/6mm?2

W pomieszczeniu kottowni dodatkowa magistrala uziemiajaca FeZn 30 x4 + szyna GSU.

Dodatkowe uziemienia wyréwnawcze w pomieszczeniach sanitariatow — jak w opisie.

2.15 Ochrona od porazen

Ochrone zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41.- dla systemu sieci TN-S. Ochrone przed
dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wylaczenie instalacji przez wylaczniki zwarciowe oraz
dodatkowo przez zastosowanie
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- wylacznikéw réznicowo-pradowych z pradem wylaczenia 30 mA.

- II klasg izolacji tablic elektrycznych
Dodatkowo zastosowano uziemione potaczenia wyrdwnawcze miejscowe. Rezystancja uziemienie
Ruz < 10 Ohm
Kolorystyka instalacji wyréwnawczej — zielono-z6tta. Miejsca lub odcinki przewodéw ochronnych, w
ktorych metaliczna cigglo$¢ nie moze by¢ zachowana, nalezy zbocznikowaé przewodem omijajacym.
Zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony zgodnie z PN oraz rézni¢ si¢ barwa kontrastujaca z
barwa urzadzenia

2.16 Ochrona przeciwpozarowa
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
Elementami ochrony pozarowej wg niniejszego projektu sa:
A/ Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu zainstalowany w ztaczu kablowym ZK-PWP, oraz przycisk
PWP na pétnocnej elewacji budynku obok wejscia gtéwnego.
C/ instalacje
* instalacje o§wietlenia awaryjnego (drég ewakuacyjnych, ciggdéw komunikacyjnych i
podswietlane znaki informacyjne)
* wylaczniki ochronne rdéznicowo-pradowe 30 mA < 500 mA uniemozliwiajace
powstanie pozaru przy awarii instalacji elektrycznych
* przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny posiadac
atesty do stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta. Wszystkie oprawy
powinny mie¢ znak producenta F oznaczajacy dopuszczenie montazu na podtozach
palnych.
*  Oddymianie klatki schodowe;j.

2.17 Instalacja oddymiania klatki schodowej
W obiekcie projektuje si¢ system automatycznego oddymiania klatek schodowych z mozliwos$cia
recznego przewietrzania.
Klatke schodowa nalezy wyposazy¢ w:
* centralg¢ oddymiania z rezerwowym zasilaniem akumulatorowym,
* czujki dymu,
* przycisk przewietrzania,
* przyciski oddymiania,
* silownik drzwi napowietrzajacych oraz sitownik klapy oddymiajace;.
e Klapy oddymiajace kompletne wyposazone w silowniki - ATESTOWANE- dostawa
i montaz wg PB Konstrukcyjno- Budowlanego.

Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu sygnalu za posrednictwem linii dozorowej centrali
oddymiania inapowietrzania lub w sposob reczny — z przyciskow alarmowych oddymiania.
Powinna by¢ tez mozliwo$¢ zamykania iotwierania klapy automatycznie za pomoca czujki
pogodowe;j.

Centrala powinna by¢ wyposazona w moduty:

* konwencjonalnej linii dozorowej (czujki),

* konwencjonalnej linii r¢cznych przyciskow oddymiania,

* wyjscia gléwnego nadzorowanego uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania
urzadzen przeciwpozarowych (sitowniki inapedy klap oddymiajacych, sitownikéw
drzwiowych),

* linii przyjmujacej sygnaty z przyciskow przewietrzajacych (OTWORZ, ZAMKNIJ)
Centrale grawitacyjna dedykowana tj. z funkcja wykrywania pozaru nalezy umiesci¢ na $cianie na
najwyzszej kondygnacji klatki schodowe;.

Zasilanie centrali oddymiania projektuje si¢ kablem typu NHXH-J 3x2,5mm?2 FE180 PH90 E90.
Ponadto centrala ma by¢ wyposazona w akumulatory zapewniajace poprawna prace urzadzenia
w przypadku zaniku napi¢cia w sieci zasilajace;j.
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Zgodnie z norma EN 12101-2 (lub réwnowazng) okienny system oddymiania (okno + naped, tzw.
NSHEYV od angielskiej nazwy Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation) powinien stanowic¢
kompletne rozwigzanie oznakowane znakiem CE, zgodnie z Dyrektywa 93/68/WE (lub
réwnowazng).

Uruchamianie systemu oddymiania i odcinania pozaru nastapi z chwilg wykrycia zagrozenia
pozarowego przez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru lub w spos6b reczny — po zbiciu
szybki i wcisnieciu przycisku oddymiania.

Instalacje systemu sygnalizacyjnego wykona¢ przewodami: HTKSHekw 3x2x0,8 FE180/PH90
E90 — linie przyciskéw oddymiania, HTKSHekw 1x2x0,8 FE180/PH90 E90 — linie czujek,
HTKSHekw 2x2x0,8 — lini¢ przyciskow przewietrzania, NHXH 2x2,5 FE180/PH90 E90 - zasilanie
sitownika okna oddymiajacego, NHXH-J 2x2,5 FE180/PH90 E90 - zasilanie sitownika drzwi
napowietrzajacych, kablem NHXH-J 3x2,5 FE180/PH90 E90 — zasilanie centrali.

Instalacje w klatce schodowej wykona¢ przewodami ognioodpornymi - mozna ja prowadzi¢ pod
tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku min. 5 mm) w innym wypadku przewody
mocowac¢ na dedykowanych uchwytach E90 w odstepach max. 0,3m.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Kazde urzadzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpozarowej.(CNBOP i/lub atesty
Instytutu Techniki Budowlanej lub réwnowaznych organéw).

UWAGA:

Zgodnie z §3.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) ,,Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb
1 badan potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania”.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA DROG
EWAKUACYJNYCH NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU
OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH!

Centrala oddymiania powinna by¢ wyposazona w wyjscie umozliwiajace sygnalizacj¢ alarmu
1 uszkodzenia.

2.18 Ochrona przepieciowa

Jako ochrong od przepie¢ atmosferycznych zredukowanych oraz przepie¢ taczeniowych zastosowano:
* w zlaczu kablowym ochronniki typu I Uogr < 1,5 kV
* wrozdzielnicy gtéwnej TG ochronnik typu I+II Uogr < 1,5 kV.
* w tablicach pietrowych ochronniki typu I Uogr < 1,25 kV.

2.19 Zagadnienia BHP

Zgodnie z: RMGPiPS z dnia 9 lipca 2003 r. oraz RMGPiPS z dnia 29 maja 2003 r. Uzytkownik
opracowuje instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania i
konserwacje.

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 ,,Oprawy oswietleniowe. Czg$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe oprawy
oswietlenia awaryjnego” i Ustawy z dnia 11 lipca 2003 o ochronie pozarowej nalezy nie rzadziej niz
raz na rok przeprowadza¢ przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne.

Urzadzenia elektroenergetyczne dla sieci strukturalnych itp. winny by¢ kontrolowane i konserwowane
zgodnie z DTR producentéw.
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2.20 Odbioér i rozruch instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ odpowiednie dla danego urzadzenia proby i badania
potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ wszystkie niezbedne badania i pomiary. Zakres
badan i pomiaréw:

* zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, atestami i deklaracjami producentéw, obowiazujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materialéw, aparatdw i1 urzadzen ich poprawne
dziatanie),

* pomiar rezystancji izolacji instalacji

* pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrOwnawczej),

* badania wylacznikéw ochronnych réznicowo- pradowych.

» sprawdzenie zalaczania punktdw $wietlnych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia o$§wietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy.

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
normami i przepisami. W powyzszej dokumentacji nanie$¢ powykonawcze zmiany i uzupelnienia.

2.21 Urzadzenia i materialy

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajace wymogi Prawa
Budowlanego oraz obowiazujacych Polskich Norm, w tym w szczeg6lnosci: PN-EN 61439-1:2011 —
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne oraz PN-EN 61439-
2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej (lub réwnowaznych). Napigcie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwickszego napiecia znamionowego instalacji (400VAC). Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i $rednic przewodéw, rurek oraz uchwytdéw
stosowanych podczas robdt.. Nalezy na rozdzielnicy umieSci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed
porazeniem pradem elektrycznym, oraz oznakowa¢ Gléwny Wylacznik Rozdzielnicy.

Osprzet instalacyjny — powinien spetnia¢ przedmiotowe normy. Napigcie znamionowe izolacji
osprzetu dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC). Osprzet powinien
zapewnia¢ bezpieczng prace instalacji iurzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien by¢
dostosowany do przekrojoéw i $rednic przewoddéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.
Instalacje — Instalacje wykonane bedg jako podtynkowe (z wyjatkiem ciggéw gtéwnych w sufitach
podwieszanych)

Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ zapasy niezb¢dne do wykonania potaczen.

2.22 Uwagi koncowe

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie si¢ centrala uzytkownik powinien zapewni¢:
* instrukcj¢ obstugi centrali
*  ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywaé: okresowe kontrole instalacji
iurzadzen, dokonane naprawy, zmiany iuzupelnienia instalacji, wszystkie alarmy
z podaniem daty i godziny ich wystapienia, wytgczenia czujek, stref, linii
* dokumentacj¢ techniczng systemu zawierajacag opis jego dziatania, sposéb zasilania,
umozliwiajaca latwa identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajow czujek
W czasie odbioru Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi nastgpujace dokumenty:
*  dokumentacj¢ powykonawcza, w ktorej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
»  protokoly pomiaréw cigglo$ci instalacji, stanéw izolacji oraz rezystancji linii
*  $wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

System oddymiania nalezy regularnie poddawa¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami,

wytycznymi 1 zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:
sprawdzi¢ codziennie:
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»  prawidlowe wskazanie stanu dozoru systemu,

»  zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,

*  czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,

*  czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odlaczeniach zostal poinformowany konserwator, za$
centrala zostala przywrdcona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:
*  prawidlowe dzialanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikow),
*  wystarczajacy zapas papieru w drukarce,

zapewnic raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrolg/testy:

*  zadzialania co najmniej jednej czujki ijednego przycisku alarmowego w kazdej grupie
dozorowej

»  prawidlowego wyswietlania komunikatow o pobudzonych elementach oraz emitowania
sygnaléw optycznych i akustycznych przez centralg,

* sprawdzajgce  prawidlowe  sterowanie 1 monitorowanie = wszystkich  elementow
wspoltpracujacych z systemem oddymiania,

* czy nie nastgpily zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, badz
umeblowania mogace mie¢ wplyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek, przyciskow
alamrowych i sygnalizatoréw akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

» zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej,

» sprawdzil kazda czujk¢ na poprawnos$¢ dzialania przez pobudzenie (dopuszcza si¢ raz na
kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

* sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe iaparatura sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

» sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia iwiedze¢ techniczng. System
oddymiania powinien by¢ konserwowany przez autoryzowanego partnera firmy.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu oddymiania. Wymagania te okre$laja ramowy i szczegdtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obsluga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

* czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy spos6b zostala
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

* czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dzialania,

* czy jesli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostala przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obsluga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:

e zapasy papieru, tuszu lub taSmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

e przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwoérczego, ktdry

powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupelniono,

*  przeprowadzono test wskaznikoéw a kazdy fakt niesprawnos$ci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.
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Obsluga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby
specjalista:

» sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidlowej pracy instalacji,

* spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera
1 wySwietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

» sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidlowo,

* w miar¢ mozliwosci spowodowal zadziatanie kazdego lacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

* przeprowadzit wszystkie inne kontrole i1 proby, okreSlone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

* dokonal rozpoznania, czy w budynku nastgpily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wplynaé na rozmieszczenie czujek irecznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizator6w akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

* przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

» sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dzialania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),

* sprawdzil zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

» sprawdzil wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzgt sa sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

* dokonal ogledzin, czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogltyby wptyna¢ na rozmieszczenie czujek irgcznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazda czujkg jest utrzymana wolna przestrzeh co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

» sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego irocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie
proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy,
ze proby wymienione w instrukcji zostaly wykonane i, ze o wykrytych wadach zostala powiadomiona
osoba odpowiedzialna.

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTAWIANIE, ZAKRY WANIE URZADZEN ROP,
SYGNALIZATOROW, CZUJEK CENTRALI OGRANICZAJAC DO NICH DOSTEP.
NIEDOPUSZCZALNE JEST SKEADOWANIE MATERIALOW W ODLEGEOSCIACH MNIEJ-
SZYCH NIZ 0,5 M OD ZAMONTOWANYCH CZUJEK, ORAZ SKEADOWANIA MATERIALOW NA
REGALACH BEZ POZOSTAWIENIA WYMAGANEJ PUSTKI POMIEDZY REGALEM A SUFITEM.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA
UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH!
Odbioér prac:
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:
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o dokumentacje powykonawcza zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
1 uzgodnionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa,

o wazne S$wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w J6zefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

o protokoly z pomiaréw.

o zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, atestami i deklaracjami producentéw, obowiazujacymi
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiatéw, aparatéw i urzadzen ich poprawne
dziatanie) oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu,

o pomiary rezystancji izolacji instalacji

o sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych uktadéw sterowania i regulacji

o sprawdzenie zgodno$ci podiagczen urzadzen (gniazd, urzadzen itp.),

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
o sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,
o metody, materialy i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
o informacje przekazywane przez system sa prawidlowe ispelniaja wymagania zawarte
w dokumentacji,
wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidiowe,
o wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

O

Odbidr instalacji przy udziale odpowiednich stuzb po protokolarnych pozytywnych wynikach
wszystkich badan instalacji.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostal zainstalowany system nalezy umiescic:

o instrukcje obstugi,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

o ksigzke przegladéw okresowych,

o wykaz 0s6b powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzil odpowiednie szkolenie os6b
zajmujacych si¢ systemem oddymiania.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog
taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

projektant mgr inz. Tomasz Kope¢
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III.Informacja BIOZ

Inwestor: SIGMA S.A.
Barak 6 ; 21-002 Jastkow

INFORMACJA BiOZ DO
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ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO BUDYNEKU BIUROWEGO K48

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVI

Adres : Barak 6, 21-002 Jastkow, dz. Nr 33/13 ; 33/14 ,
obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2 Jastkéw

Branza : Elektryczna Faza : P.B.
Tytul zawodowy Nr Podpis
Imie¢ i nazwisko uprawnien
budowlanych

mgr inz. Tomasz Kope¢

Projektowal ul. Stefezyka 32/7 LUBé),\ll3BZCgEWOE/ 10
20-151 Lublin upr.
293/2017

data opracowania 09.2020 r.




ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

Zgodnie z powyzszym na zakres robét objetych niniejszym opracowaniem
wymagany jest PLAN BIOZ.
3.1 Zakres robot
* Montaz zlacza kablowego ZK-PWP z Przeciwpozarowym Wylacznikiem Pradu
* Budowa WLZ- u do projektowanej TG
* Budowe rozdzielnicy gtéwnej TG wraz z rozdzielnicami pi¢trowymi TP
» Instalacje o§wietlenia podstawowego i awaryjnego.
» Instalacja gniazd wtykowych og6lnych
* Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych)
» Zasilenie urzadzen wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych
* Instalacja oddymiania drog ewakuacyjnych
* Instalacja odgromowa i uziemiajgca
*  Ochrona od porazen
*  Ochrona przeciwpozarowa
*  Ochrona przeciwprzepigciowa

3.2 Kolejnosé prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,

montaz instalacji elektrycznych

montaz tablic i WLZ-tow

przywrdcenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego.

3.3 Elementy moggce stwarzaé zagroienia
przebudowa tablic, zasilanie z istniejacych urzadzen, prace pomiarowe
prace montazowe przy uzyciu rusztowan drabin i w promieniu ich dziatania.

3.4 Przewidywane zagroZenia
Z uwagi na prowadzenie prac na wysoko$ciach moze wystapi¢ zagrozenie ze skutkiem
smiertelnym. Dotyczy pracy na rusztowaniach, drabinach.

3.5 Sposob prowadzenia instruktaiu

Pracownicy pracujacy przy budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy
ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz
przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwsze;j
pomocy.

3.6 Wskazanie srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Przy podtaczeniu paneli w tablicach istniejacych wytaczy¢ napigcie zasilania

Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zalacza¢'',

Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej - odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

Scisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych,

W czasie eksploatacji urzadzen o§wietlenia tymczasowego na budowie nalezy dba¢ o sprawne
dziatanie instalacji oSwietleniowej

Opracowat: mgr inz. Tomasz Kope¢
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IV.OBLICZENIA
4.1 Ochrona od porazen

Samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN
Dla wytacznikéw ochronnych o Idn = 0,03 A
Rezystancja uziemienia punktu PE w tablicy TG winna spetnia¢ warunek przy zatozeniu
zadziatania wszystkich wylacznikéw ochronnych

Ruz <25V /12x 0,03 A + 0,01 =25/0,46 =54,3 Q.

Przyjeto rezystancje uziemienia dla obiektu nie wiekszg niz 10 Q.

4.2 Bilans mocy

Tabela obliczen mocy zapotrzebowanej rozdzielnic

Nazwa Grupy odbiorow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz | cos ¢ tgg Pz Qz Sz
kW] kw] | [kw1 [ [kw] kW] kW] | [kvar] | [kvA] | [kwW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
1|Os$wietlenie 0,55 0,80 0,93 0,40 0,44 0,17[ 0,47 0,55
2[|Gniazda zwykie 4,00{ 0,20] 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86 4,00
3[Gniazda DATA 0,30 0,40] 0,93 0,40 0,12 0,05[ 0,13 0,30
5[Klimatyzacja 2,84 0,60] 0,93 0,40 1,70 0,67] 1,83 2,84
6|Rezerwa 2,00 0,50 0,93 0,40 1,00 0,40[ 1,08 2,00

RAZEM TPP 2,8 3,0 0,0 0,6 4,3 0,38 0,93 0,40 4,1 16| 44 10,7]
|Prad szczytowy Is = [ 63 | [Al | | zabezpieczenie w TG | 25 | [A1 ]
Nazwa Grupy odbioréow -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz | cos ¢ tgg Pz Qz Sz
kW] kw] | kWl | [kw] kW] [kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Rozd PO
1]OsSwietlenie 1,14 0,80 0,93 0,40 0,91 0,36] 0,98 1,14
2[Gniazda zwykie 13,201 0,20] 0,93 0,40 2,64 1,04 2,84] 13,20
3[Gniazda DATA 6,30, 0,40 0,93 0,40 2,52 1,00 2,71 6,30
4|Kurtyna Powietrzna 5,00 0,50 0,93 0,40 2,50 0,99 2,69 5,00
5[Podnosnik 1,50 0,20 0,93 0,40 0,30 0,12 0,32 1,50
6|Rezerwa 2,00 0,50] 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08 2,00
RAZEM TPO 5,0 3,5 0,0 1,1 19,5| 0,34 0,93 0,40 9,9 3,9] 10,6 29,1
|Prad szczytowy Is = [ 153 | [Al | | zabezpieczenie w TG | 25 | I[A] |
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
[kW] [kW1] [kW1] [kW1] [kW1] [kW1] [kVar] | [kVA] [kW1]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Rozd .
1]0swietlenie 1,29 080 093] 040 1,03 041 1,11 1,29
2[Gniazda zwykte 15,60] 0,20] 0,93 0,40 3,12 1,23] 3,35 15,60
3[Gniazda DATA 6,90, 0,40[ 0,93 0,40 2,76 1,09] 2,97 6,90
4|Rezerwa 2,00 0,50] 0,93 0,40 1,000 0,40[ 1,08 2,00
RAZEM TP1 0,0 2,0 0,0 1,3 22,5 0,31] 0,93 0,40 7,9 3,1 8,5 25,8
|Prad szczytowy Is = [ 123 | [A] | | zabezpieczenie w TG | 25 | [A1 |
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Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
kW] kW] | [kW] [ [kw] kW] [kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Rozd D
1]Oswietlenie 2,64 0,80 0,93 0,40 2,12 0,84] 2,27 2,64
2[Gniazda zwykte 17,20] 0,20] 0,93 0,40 3,44 1,36] 3,70[ 17,20
3[Gniazda DATA 10,40 0,40] 0,93 0,40 4,16 1,64 4,471 10,40
4|Centrale wentylaciji 3,00 0,50| 0,93 0,40 1,50 0,59] 1,61 3,00
5|Wentylatory wyciggowe 0,56 1,00] 0,93 0,40 0,56 0,22 0,60 0,56
6[Przewody grzejne 0,90 0,20 0,93 0,40 0,18 0,07] 0,19 0,90
6[Platforma 1,50 0,40| 0,93 0,40 0,60 0,24| 0,65 1,50
7|Rezerwa 2,00 0,50( 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08 2,00
RAZEM TP2 36] 44 00 26 276 035 093 o040 136] 54| 146 382
|Prad szczytowy Is = [ 211 | [A | | zabezpieczenie w TG | 25 | [A1 ]
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
kW] kW] | [kW] | [kw] kW] [kW] | [kVar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Rozd
1|OsSwietlenie 0,08 0,30] 0,93 0,40 0,02 0,01] 0,03 0,08
2[Gniazda zwykte 0,25| 0,20f 0,93 0,40 0,05 0,02] 0,05 0,25
3[Pompa 0,10 1,00 0,93 0,40 0,10 0,04] 0,11 0,10
7|Rezerwa 1,00 0,50( 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00
RAZEM TKT 0,0 1,1 0,0 0,1 0,3 0,47] 0,93 0,40 0,7 0,3] 0,7 1,4
|Prad szczytowy Is = [ 10 | [A ] | zabezpieczenie w TG | 25 | [A] |
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz cos @ tgo Pz Qz Sz
[kW] [kW1] [kW1] [kW1] [kW1] [kW1] [kVar] | [kVA] [kW1]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
ROZD
1|Rozdz. TPP 2,84 3,00[ 0,00 0,55 4,30 0,38] 0,93 0,40 4,07 1,61] 4,37 10,69
2[Rozdz. TPO 5,00] 3,50] 0,00 1,14 19,50 0,34 0,93 0,40 9,87 3,90] 10,61 29,14
3[Rozdz. TP1 0,00] 2,00 0,00 1,29 22,50 0,31] 0,93 0,40 7,91 3,13] 8,50[ 25,79
4[Rozdz. TP2 3,56] 4,40[ 0,00 2,64 27,60 0,35 0,93 0,40] 13,56 5,36] 14,58 38,20
5[Rozdz. TKT 0,00] 1,10 0,00 0,08 0,25 047[ 0,93 0,40 0,67 0,27] 0,72 1,43
6|GPD 3,00 1,00 0,93 0,40 3,00 1,19] 3,23 3,00
10|REZERWA 2,00 0,50( 0,90 0,48 1,00 0,48 1,11 2,00
RAZEM TG 11,4, 19,00 0,0 5,7 742 0,36] 0,93 0,40 40,1 159] 43,1 110,2
|Prad szczytowy Is = [ 623 | [A | | zabezpieczenie w ST | 63 | [A]l |
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
Lp. odbiornika Wentylacja | Technol| Sanitar| Oswietl |Gn 1/3-faz| Kz | cos ¢ tgg Pz Qz Sz
kW] kw] | kWl | [kw] kW] [kW] | [kvar] | [kVA] | [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10
Ztacze ZK-PWP
1[ROZDZ TG 11,40 19,00 0,00 5,70 74,15 0,36 0,93 0,40[ 40,07] 15,93[ 43,12 110,25
2[Centrala Oddymiania 0,24 1,00] 0,90 0,48 0,24 0,12[ 0,27 0,24
3|Rezerwa 0,00 1,000 0,90 048] 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM ZK-PWP 11,4 192 00| 57| 742 036 093] 040 403| 16,0 434 1105
|Prad szczytowy Is = [ 627 | [A | | zabezpieczenie w ST | 63 | [Al |
4.3 Obliczenia wlz-tow
TABELA DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN
Nr kabla Relacja kabla Pi Ps |cosq Is |ltherm typ kabla przekré] [przewodnoéé| |z ke Izkg | L AU Kl I2 kxlz__|lth: n<lz| 12<1,45x1z
od do kW] [ kWI [ 1] [A] | [A] [mm?]| [S/mm?| [A] [A] |[m]] (%] [A] [A]__| [TAK/NIE] | [TAK/NIE]
EZ1 ST ZK-PWP 110,49/ 40,31(0,93| 62,70 | 63 | YAKXS4x35 | 350| 34 | 94 [1,18] 111|26] 0,55 [1,60] 100,80 | 160,83 | TAK TAK
EZ2 ZK-PWP___|TG 110,25/ 40,07(0,93| 62,31 | 63 | N2XH-J5x25 | 250 56 | 89 [1,00] 89 |22| 0,39 [1,60 100,80 | 129,05 | TAK TAK
EZ3 TG TPP 10,69] 4,07/0,93) 6,32 | 25 | NexHJ5x6 | 60 | 56 | 52 [0,75] 39 | 3| 0,02 [1,60] 40,00 | 56,55 | TAK TAK
EZ4 TG TPO 29,14| 9,87(0,93( 1533 | 25 | N2xH-J5x6 | 60 | 56 | 52 [0,85] 44 [32] 059 [1,60] 40,00 | 64,09 | TAK TAK
EZ5 TG TP1 25,79] 7,91/0,93[ 1229 25 | N2xH-J5x6 | 60 | 56 | 52 [0,85] 44 [37] 054 [1,60] 40,00 | 64,09 | TAK TAK
EZ6 TG TP2 38,20/13,56/0,93 21,06 | 25 | N2XH-J5x10 [ 10,0 | 56 | 71 [0,85] 60 |41| 062 [1,60] 40,00 | 87,51 TAK TAK
EZ7 TG TKT 1,43] 0,67/0,93) 1,05 | 20 | N2xHJ5x4 | 40 [ 56 | 52 [085] 35 0,00 [1,60] 32,00 | 50,75 | TAK TAK
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V. Zestawienie rysunkow

E-01 Plan instalacji oSwietleniowych — Rzut piwnicy
E-02 Plan instalacji oSwietleniowych — Rzut parteru
E-03 Plan instalacji o§wietleniowych — Rzut pietra I
E-04 Plan instalacji oSwietleniowych — Rzut pietra I1
E-05 Plan instalacji elektrycznych — Rzut piwnicy
E-06 Plan instalacji elektrycznych — Rzut parteru
E-07 Plan instalacji elektrycznych — Rzut pietra I
E-08 Plan instalacji elektrycznych — Rzut pietra I1
E-09 Plan instalacji odgromowych i uziemiajacych — Rzut Dachu
E-10 Schemat zasilania obiektu

E-11 Schemat instalacji przywolawczej

E-12 Schemat instalacji oddymiania
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