nawierzchnia:
ezdnia — kostka bruk.
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zageszczona do gfebokosci 1,2 m do: -2 < S :5
Is=1,0 SPD pod jezdniami i placami 3 N E_:f;, al
a ponizej do min. 1s=0,98 (SPD) 232w 9
o - =
2831 E
c < n—
S 9 T
>898
umocnienie wykopu za pomocq plyt
wykopowych lub szalunku tradycyjnego
o
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strefa zmniejszonego zageszczenia
obsypki 1s=0,95 (szerokos¢ strefy 0,7DN) —r
bez uzycia sprzetu mechanicznego strefa rurociqgu
Podsypka i obsypka w obrebie stref 8 i
bocznych rury zaggszczona do 1s=0,97 A
(standardowe] skali Proctora) 900
piasek gruby lub sredni o bardzo dobrym min mm
uziarnieniu i zawartosci frakcji pylastej
i ilastej <5% cechujqcy sie po zageszcz. kanalizacja: PVC #8160
kqtem tarcia wewnetrznego >35° wodociqg: PE 963
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Pracownia Projektowa mgr inZ. Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84, 697707 450
Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
UWAGI 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
: obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkéw
Wymiary podano w mm. Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6
Projektowat: | mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
insilaci | urzadsbr ciepnych. wenty, 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat: i i Nr ys.:
PRZEKROJ WYKOPOW /-4 00




