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RZUT PIWNICY
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Legenda opraw oswietlenia podstawowego

Oprawa TYTAN 2 LED 1150mm
A== 4550m 840 IP86 (28W) - 25 szt.

B 1— Oprawa PORTAL LED BASIC (6W) - 1 szt

Wykaz pomieszczen Oprawa SMART LED EVO

Nr. . . Powierzchnia C1 [|| KINKIET B 2500im 840 (26W)
pom. Nazwa pomieszczenia | Posadzka [m?] DIR.IND CZARNY MAT - 1 szt.

-101| Schody gres 8,8 CO@ Czujnik obecnoécl
-102| Korytarz gres 7,6
-103| Kottownia gres 12,4
-104| Serwerownia gres 12,0

-105| Laboratorium gres 93,6 Legenda oswietlenia awaryjnego:

-106 | Magazyn czesci gres 10,1 1 18*  OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z NAKLEJKA, AUTOTEST, t=1h CERT. CNBOP (80 Im; 3.0 W)
-107 | Archiwum gres 16,5 2 2+ OPRAWA AWARYJNA LED z grzatkg do -20°C, IP65, 3x1W, AT, t=1h, cert. CNBOP (319 Im; 5,9W)
-108| Pom. porzadkowe gres 9,4 © 3 32*  LENALIGHTING S. A. DOT CR LED 2W 250Im NM AT 1h (250 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP
-109| Dzwig osobowy gres - 4 9* LENA LIGHTING S. A. DOT CRC LED 2W 260Im NM AT 1h (260 Im; 2.0 W), CERT. CNBOP

Powierzchnia razem 170,4

Trzpien
30x35cm

® — Przycisk zwierny IP44 z podswietleniem p/t
§Jd -
¥Y -

Sterownik obrotowy IP20 z magistralg DALl p/t

t.qcznik jednobiegunowy IP44/20 10A p/t
t gcznik schodowy IP44/20 10A p/t
tqcznik swiecznikowy IP44/20 10A p/t
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Legenda branzy elekiryczne;j:

Loswietlenie szybu

OKABLOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH NALEZY PROWADZIC W
PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE
TECHNICZNYM. STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH |

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE

POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE. Wi C-zrr:\ll}QI?)CHRONNE
INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(4)x1,5mm2 O |NSTAL2?:JAWYROWNAWCZA

KLASIE CPR MIN. B2ca-s1b, d1, at.

NATEZENIE OSWIETLENIA WG.
PN-EN 12464-1:2012 - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. oraz
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

__PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr in. Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelbury Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697107450

— Svanalizator — instalacia brzvzywowa Obiekt: ~ BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ 7 NIEZBEDNA
S ye ja pravsy INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barak, Barak 6
dz. nr 33/13, 33/14, obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907 2 Jastko
— Transformator dla 1 pomieszczenia — instalacja przyzywowa
T Inwestor: SIGMA S.A.

21-002 Barak, ul. Barak 6

Wytqcznik pociqgowy — instalacja przyzywowa

.’\/ H N TN .
Projektowat: |mgr inz. nroupr. Data :
i . . Tomasz Kopet LUB/O 32/PWOE /10 04.2021
— Kasownik — instalacja przyzywowa - —
Opracowaf: |mgr inz.
Andrzej tukaszuk
OKABLOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z Sprawdzif: iz o nrupr. Skala + 1:50
WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM. Krzysztof Kedzierskil LUB/0146 /POOE /10
STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH X R X Nr ry5.:
ORAZ W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZAGHLAPANIE. Temat: Plan instalacji oswietleniowych -
DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE. Rzut piwinicy E_01




