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Wykaz pomieszczeń
Nr.

pom.
Nazwa pomieszczenia Posadzka

Powierzchnia

[m²]

201 Korytarz gres 4,5

202 Przedsionek gres 3,1

203 WC damskie gres 4,0

204 WC męskie gres 4,9

205 Pomieszczenie socjalne gres  4,3

206 gres 33,3

207 Gabinet prezesa gres 29,2

208 Gabinet prezesa gres 31,7

209

Sekretariat

gres 17,5

210 Sala konferencyjna gres 21,1

                                 Powierzchnia razem 153,6
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PROKONBUD

E-04

TN-S
W UKŁADZIE

WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:

Legenda oświetlenia awaryjnego:

1 18 * OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z NAKLEJKĄ, AUTOTEST, t=1h CERT. CNBOP (80 lm; 3.0 W)

2 2 * OPRAWA AWARYJNA LED z grzałką do -20°C, IP65, 3x1W, AT, t=1h, cert. CNBOP (319 lm; 5,9W)

3 32 * LENA LIGHTING S. A. DOT CR LED 2W 250lm NM AT 1h (250 lm; 2.0 W), CERT. CNBOP

4 9 * LENA LIGHTING S. A. DOT CRC LED 2W 260lm NM AT 1h (260 lm; 2.0 W), CERT. CNBOP

OKABLOWANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH NALEŻY PROWADZIĆ W

PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE

TECHNICZNYM. STOSOWAĆ OSPRZĘT BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH I

POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA ZACHLAPANIE.

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE WYKONYWAĆ KABLAMI TYPU N2XH-J 3(4)x1,5mm2 O

KLASIE CPR MIN. B2ca-s1b, d1, a1.

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA WG.

PN-EN 12464-1:2012 - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. oraz

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne

T

S

Legenda branży elektrycznej:
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