



OPIS  TECHNICZNY
I. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany opracowany w 2020 roku i zatwierdzony     

  pozwoleniem na budowę
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy budowlane

II. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny, konstrukcyjny, budynku laboratorium technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
III. Zakres zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego
W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego wprowadza się, niniejszym opracowaniem, następujące zmiany:
- dobudowa zewnętrznej windy osobowej i w związku z tym zmiany w posadowieniu fundamentów oraz zmiany w lokalizacji  nadproży nad otworami w ścianie szczytowej budynku przy windzie.
W wyniku dokonanych zmian, wprowadzających zmianę rzutu fundamentów budynku oraz nowe rysunki schematów konstrukcyjnych stropów z lokalizacją nowych nadproży.   Wykonano nowe rysunki zamienne. 
IV. Opis projektowanych rozwiązań
Posadowienie windy zaprojektowano na płycie fundamentowej żelbetowej z betonu klasy C20/25 zbrojonej stalą klasy AIIIN. Grubość płyty fundamentowej 30 cm. Płytę należy posadowić na warstwie chudego betonu o grubości min 10 cm. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych wykop należy pogłębić i powstałe miejsca wypełnić chudym betonem. Część podziemną szybu windowego należy wykonać o ścianach żelbetowych grubości 20 cm z betonu klasy C20/25 zbrojonych stalą klasy AIIIN. Szczegóły zbrojenia zarówno płyty fundamentowej jak i  ścian części podziemnej szybu wg projektu wykonawczego
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