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Wykaz pomieszczeń
Nr.

pom.
Nazwa pomieszczenia Posadzka

Powierzchnia

[m²]

-101 Schody gres 9.1

-102 Korytarz gres 13.7

-103 Kotłownia gres 12.4

-104 Serwerownia gres 12.0

-105 Przestrzeń magazynowa gres 107.6

-106 Archiwum gres 16.8

                                 Powierzchnia razem 171.5
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RSØ120 rura spustowa
odprowadzona
nad poziomem

terenu

RSØ120 rura spustowa
odprowadzona
nad poziomem

terenu

czerpnia ścienna
wym. 200x200mm

na wys. 0,5 m

kratka nawiewna
wym. 200x200mm

30 cm nad posadzką

proj. punkt
redukcyjno-pomiarowy

gazu z kurkiem głównym
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Typ: Jednostka zewnętrzna

Model: MB-18N8D0-O

Producent: MIDEA Electric

Nominalna wydajność chłodnicza: 5,4 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 5,4 kW

Nominalny pobór mocy chł. j.z + j.w.: 1,5 kW

Nominalny pobór mocy grz. j.z + j.w.: 1,42 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 59 dB(A)
Masa: 36,9 kg

Typ: Ścienny

Model: MB-18N8D6

Producent: MIDEA Electric

Wydajność chłodnicza: 5,4 kW

Wydajność grzewcza: 5,4 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Masa: 10,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego: 22-42 dB(A)

Wymiary: 955x208x323mm

Wymiary: 800x333x554mm
Zakres temp. dla chł.: -25~+50°C   
Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

KLIMATYZACJA:

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84,  697 707 450

Pracownia Projektowa mgr inż. Tadeusz Lato
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WYŁĄCZNIKI OCHRONNE

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM:
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