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OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr ini Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zaremhbiny 16
tel. 81744-90-84, 697707450
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WYPUST Z BEDNARKI FeZn30x4 min. 2m ponad grunt | N |
bednarki dla potrzeb uziemien TG/GSU/teletechniki/szybu | |
wprowadzi¢ do pomieszczen I 7 I K—q
I - I
— ———— BEDNARKA INSTALACJI UZIEMIAJACEJ FeZn 50x4 : : :
| | uz. szybu
I I I
Uziemienie projektowane. Uziemienie wykona¢ bednarkq FeZn50x4 uktadang | B 2 Szybu |
w wykopie po obrysie budynku. Przy fundamentach stupbw zejs¢ do : : :
poziomu wykopu , poza obrysem fundamentdw stupow bednarke uktada¢ na | L N
gtebokosci minimum 80cm. | rErY
Odcinki od uziemienia fundamentowego do ztqcz kontrolno—pomiarowych I I
instalacji odgromowej oraz wypusty dla instalacji ekwipotencjalizacyjnych — : :
projektowane bednarkq ocynkowang Fe/n30x4. | |
Rezystancja uziemienia instalacji wymagana < 10Q. | |
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PROJEKTOWANA INSTALACJA

UZIEMIAJACA FUNDAMENTOWA
FeZn 50x4

uz. odgrom.

BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ 7 NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barck, Barak 6
dz. nr 33/13, 33/14, obr. 0001 — Barck jedn. ewid. 060907 2 Jastko

Inwestor: SIGMA S A.
21-002 Barak, ul. Barak 6
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