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czerpnia $cienna
wym. 200x200mm
nawys.0,5m

rura spustowa
odprowadzona

nad poziomem
@ @ terenu

Legenda opraw:
OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z NAKLEJKA, AUTOTEST, t=1h CERT. CNBOP (80 Im; 3.0 W)
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OPRAWA AWARYJNA Z OPTYKA DO PRZESTRZENII OTWARTEJ, AUTO WT, t=1h, CERT. CNBOP (360 Im; 4,9W)

OPRAWA AWARYJNA Z OPTYKA DO DROGII EWAKUACYJNEJ, AUTOTE
OPRAWA AWARYJNA LED z grzatkg do -20°C, IP65, 3x1W, AT, t=1h, cert. CN
OPRAWA LED TYPU KINKIET 2000 LM PLX IP44 840/ L=575MM (17.0W)
OPRAWA LED 4200 LM PLX WYPOSAZONA W ZASILACZ DALI 840 (37.0W)
OPRAWA LED 8400 LM PLX WYPOSAZONA W ZASILACZ DALI 840 (65.0W)
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proj. punkt
redukcyjno-pomiarowy
gazu z kurkiem gtéwnym

13

kratka nawiewna

wym. 200x200mm
30 cm {Bd posadzka

rura spustowa

_t=1h, CERT. CNBOP
BOP (319 Im; 5,9W)

OPRAWA LED COMPACT TYPU BELKA 6000 LM PC OPAL IP65 830/ L=1200MM (40.0W)
OPRAWA LED 8800 LM PLX WYPOSAZONA W ZASILACZ DALI /600x600 (56.0W)

OPRAWA LED 2600 LM TYPU KRZYZ PLX 840 WYPOSAZONA W ZASILACZ
OPRAWA LED 1800 LM TYPU DOWNLIGHT 1P44 840 (15.0W)

OPRAWA LED 3800LM MICRO-PRM IP44 840 600X600 (28.0 W)

OPRAWA LED 5800LM MICRO-PRM IP44 840 600X600 (40.0 W)

OPRAWA LED 1800 LM TYPU DOWNLIGHT IP65 840 (15.0W)

OPRAWA LED 3600 LM TYPU DOWNLIGHT IP65 840 (28.0W)

OPRAWA ZEWNETRZNA LED 3300LM PC-T IP65 840 (21.0 W)

DALI (19.0 W)

odprowadzona
nad poziomem
terenu

OKABLOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH NALEZY
PROWADZIC W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANEGO
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W
SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ
W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE.
INSTALACJE OSWIETLENIOWE WYKONYWAC KABLAMI
TYPU N2XH-J 3(4)x1,5mm2 O KLASIE CPR MIN. B2ca-s1b,
di, at.

(370 Im; 3,0W)

NATEZENIE OSWIETLENIA WG.

PN-EN 12464-1:2012 - O$wietlenie miejsc pracy -- Czg$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach. oraz

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie
awaryjne

Wykaz pomieszczeh

Nr. . , Powierzchnia
pom. Nazwa pomieszczenia | Posadzka (me]
-101 Schody gres 9.1
-102 Korytarz gres 13.7
-103 Kottownia gres 12.4
-104 Serwerownia gres 12.0
-105 | Przestrzeh magazynowa gres 107.6
-106 Archiwum gres 16.8

Powierzchnia razem 1715

® — Przycisk zwierny IP44 z podswietleniem p/t
& — tacznik jednobiegunowy IP44/20 10A p/t

ﬁ — tqgcznik schodowy IP44/20 10A p/t
'g"g‘ — tqgcznik swiecznikowy IP44/20 10A p/t

_fs< — Wypust scienny pod oprawy oswietleniowe
D< — Czujnik ruchu 180 st.

% — Czujnik ruchu 360 st.

SST _ Sterowania oswietleniem (DALI)

S!Tf Regulator grupowy systemu sterowania

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA
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