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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa zewngtrzne instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
dla projektowanego budynku biurowego na terenie Zaktadu Produkcyjnego ,,SIGMA” S.A.

W zakres opracowania wchodzi:

1. Zewngetrzna instalacja wodociggowa

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Zlecenie Inwestora

« Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

« Projekt architektoniczny

« Wizja lokalna

« Opracowania branzowe, obowigzujace przepisy, Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL) oraz Polskie Normy.

« Wytyczne producentéw w zakresie projektowanych instalacji

3. OPIS OGOLNY

Projektowany budynek ma 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje¢ podziemna.

W czgéci podziemnej znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz archiwum.
W czgséci nadziemnej — pomieszczenia biurowe, sala narad, pokoj socjalny, sanitariaty.

4. ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.
4.1. Warunki gruntowo-wodne

Trasa projektowanych instalacji zewngtrznych przylacza przebiega w terenie zielonym -
trawniku oraz w jezdni z kostki brukowej na dzialce Inwestora.

Na podstawie badan gruntu w ,,Opinii geotechnicznej” stwierdzono, ze pod niewielka
warstwa nasypow o migzszosci okoto 0,2 m wystepuje podtoze lessowe. Przypowierzchniowo sa
to deluwialne pyly o konsystencji plastycznej na granicy migkkoplastycznej. Ponizej wystepuja
typowe grunty lessowe w postaci pytow gtéwnie o konsystencji twardoplastycznej oraz zwartej.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci projektowanych instalacji
podziemnych.

Glebokos$¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowe, natomiast
projektowang budowe zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, 0 ktorej
mowa W Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne panujace w podtozu projektowanej zabudowy sg korzystne do
bezposredniego posadowienia rurociggdéw, w strefie zalegania gruntow rodzimych, tj. ponizej
spagu gruntéw humusowych i nasypowych.

Podczas prowadzenia robot zapewnié¢ staranng ochrong wykopoéw przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntow
w wykopie, warstwe zamoczong zdjac¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robot montazowych.

Grunt rodzimy z wyjatkiem humusu, nadaje si¢ do zasypywania wykopow.

4.2. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wiaczy¢ do istniejacego wodociagu PE ¢63 na terenie
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zaktadu, za wodomierzem glownym.

Maksymalny godzinowy pobor wody:
Ohmax = 0,682*(Zqn)%*° — 0,14 [dm3/s]
Qhmax = 0,682*(3,24)°4 — 0,14 = 1,02 [dm?/s] = 3,66 [m®/h]

Pobor wody na cele p.poz. przy 2 dziatajacych hydrantach wewnetrznych DN 25:
Qp.poz. = 2*1,0=20 dm?/s = 7,20 [m3/h]

Instalacje zaprojektowano z rur PE-100, SDR 11, PN 16, o $rednicy dn 63x5,8 mm. Dtugos¢
rurociggu 17,1 m.

Potgczenia rur i ksztaltek PE przez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunku za pomoca
ugigcia rur o kacie dopuszczalnym przez producenta rur.

Wiaczenie do wodociggu wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania rur PE ¢63, np. typ
LHAKU” nrkat. 5250, firmy ,,HAWLE”, z przylaczem gwintowanym 2”. Za opaska
zamontowaé zasuwe do przylaczy domowych np. nr kat. 2800 firmy ,,HAWLE”, o $rednicy
DN 50 (2”) z gwintem zewngtrznym 2” i zlgczem ISO do rur PE dn 63 oraz gwintem
wewnetrznym (do montazu aparatu do nawiercania pod ci$nieniem). Zasuwg posadowi¢ na
podbudowie z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. Zasuwe uzbroi¢ w trzpien z obudowa
teleskopowag RD=1,8-2,5 m z przytagczem srubowym DN 347-2”, firmy ,,HAWLE” oraz skrzynke
uliczng nr kat. 1650, ktora posadowi¢ na prefabrykowanych ptytach betonowych o wymiarach
50x50x8 cm, na podsypce z piasku. Zasuwe oznakowac za pomocg tabliczki orientacyjnej
wg PN-86/B-09700.

Budynek jest podpiwniczony. Wejscie wodociggu do budynku w piwnicy. Przej$cie przez
$ciang wykona¢ w rurze ochronnej stalowej DN80. Przestrzen migdzy rurg przewodows i tuleja
ochronng uszczelni¢ materialem trwale plastycznym (np. Polkit lub OIKit) nie oddziatujacym
destrukcyjnie na $cianki rury. Dla zapewnienia szczelnosci przejscia od zewnatrz zamontowaé
uszczelnienie typ WGC DN50 firmy INTEGRA.

Potaczenie rury PE z wewngtrzng instalacja wykona¢ nad posadzka, za pomoca ztaczki
przejsciowej PN 16 - kolano przejsciowe 90° z gwintem zewnegtrznym — dn63x2”.

W budynku zaprojektowano kulowy zawor odcinajacy DN 50 oraz zawor spustowy DNI15
ze ztaczka do weza.

Materialy przeznaczone do kontaktu z wodg pitng musza posiadac atest higieniczny PZH.

Proby szczelnos$ci, odbior

Proba szczelnosci i odbior robot wedhug ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3, oraz normy PN-
B-10725:1997. Cisnienie proébne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci ci$nienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Czas trwania proby 60 minut. Probe przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,0 MPa
po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem zlacz.

Przed wiaczeniem do czynnego wodociggu, projektowany rurociag przeptuka¢ czysta woda
wodociggowa, a nastepnie zdezynfekowac. Dezynfekcje przewodow wykona¢ przy uzyciu
roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualng norma. Po 48 godz. przewody poddac
intensywnemu plukaniu woda z predkoscia okoto 1 m/s, w ilosci 5-krotnej objetosci plukanego
odcinka wodociggu.

4.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji odprowadzane bgda scieki bytowo-gospodarcze.
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Scieki z budynku odprowadzane beda poprzez projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej
do istniejacego bezodptywowego zbiornika sciekow.

Zewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelka
dwuwargowa, wykonanych z PVC-U ze $cianka lita wedlug PN-EN 1401:2009. Rury typu
cigzkiego klasy S — SN 8 (SDR34). Ksztattki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S.

Na instalacji do zmiany kierunku zastosowano studzienki PP 425.

Wejscie kanalu do budynku nad posadzka w piwnicy. Przejscie przez $ciang wykonaé
W rurze ochronnej stalowej DN200. Przestrzeh miedzy rurg przewodowa i tuleja ochronng
uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym (np. Polkit lub OlKkit) nie oddziatujagcym destrukcyjnie
na $cianki rury. Dla zapewnienia szczelno$ci przejscia od zewnatrz zamontowac uszczelnienie
typ WGC DN150 firmy INTEGRA.

Na przejéciu przez $cian¢ zbiornika $ciekow zastosowac uszczelke systemowa dla rur PVC.

Studzienki PP ¢$425
Na trasie kanatu zaprojektowano studzienki ¢425 wykonang z PP zgodnie z normami PN-
EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011.:
- Kineta z PP — przelotowa typ 1 i1 4, kielichy potaczeniowe dla rur gltadkich PVC
z uszczelkami.
- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4 .
- Zwienczenie - rura teleskopowa PVC-U ¢425 z wlazem zeliwnym B125, wedtug PN-EN
124,
- Wolne konce studzienek zakorkowac.

Podtoze pod studzienkami zastagpi¢ warstwg 10 cm dobrze zageszczalnego gruntu sypkiego
(wskaznik uziarnienia U > 5), ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0,98.

Studzienki obsypa¢ dobrze zageszczalnym gruntem rodzimym (wymagania jak dla
rurociggow). Obsypke zageszczac¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,95.

Studzienki ¥aczy¢ z rurociggami za pomoca krotkich odcinkéw rur (o dtugosci ok. 0,5 m).

Proba szczelnosci, odbior kanalizacji sanitarne;j

Po zakonczeniu robot montazowych przewody i studzienki podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Probe szczelnosci oraz odbior przeprowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 9, sierpien 2003r. Szczelnos¢ przewodow i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnic
utrzymanie cis$nienia probnego przez okres 30 minut, wywolanego wypelieniem badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie probne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
(0,1 bar) i wieksze niz 50 kPa, liczac od wierzchu rury.

Proba jest pozytywna jezeli uzupetlienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej 0,2 1/m? dla przewodéw.

4.5. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PE i PVC

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych”  oraz ~ “Warunkami  Technicznymi ~ Wykonania i Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych”- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a takze wedlug norm PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie.
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Rurociggi uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym 0 szeroko$ci min 90 ¢cm, o $cianach
pionowych zabezpieczonych i rozpartych.. Projektuje si¢ wykopy otwarte o $cianach
umocnionych za pomoca ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z
wyprasek w uktadzie poziomym. Odktad urobku w odleglosci co najmniej 60 cm od krawedzi
wykopu.

Wodociag dostarczajacy wod¢ do budynku uktada¢ na glebokosci minimum 1,6 m
nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak zeby podparcie ich byto jednolite.
Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czgstek 0 wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni
lub innego materialu tamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodow. W przypadku wystepowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu mozna
zrezygnowac z podsypki.

Po ulozeniu rur nalezy dokona¢ zasypu rurociggu sktadajacy si¢ z dwoch warstw:

- obsypki (warstwa ochronna rury);
- zasypki wypetniajacej do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. Wykonanie obsypki z wyjatkiem odcinkéw na ztaczach.
2. Po probie szczelnosci wykonanie obsypki w miejscach potgczen.
3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorka szalunku i rozpor
$cian wykopu.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypke stosowac
piasek sypki drobno- i s$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczanie prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, aby nie uszkodzi¢ rur. Obsypka musi by¢ starannie ubita
po obu stronach przewodu. Podczas prac nalezy zwroci¢é uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem podczas wypetniania i zageszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne
jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwa piasku.

Na warstwie obsypki tj. okoto 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ wzdhuz wodociagu
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac¢ wykop:

— w terenie zielonym — zasypka gruntem rodzimym, zageszczenie do 1s=0,95 SPD.

— W jezdni z kostki brukowej — piaskiem $rednioziarnistym (wymiana gruntu), zagesci¢ do

Is=1,00 SPD do glebokosci 1,2m, a ponizej 1s=0,98 SPD (standardowej skali Proctora);

Odtworzy¢ istniejacg nawierzchni¢ z warstwami podbudowy.

Po zakonczeniu robot teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robdt montazowych w terenie zleci¢ do stuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji rurociaggéw i studzienek.

4.6. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane rurociagi krzyzuja si¢ z istniejagcym wodociggiem (instalacja zewnetrzna).

Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zlokalizowaé, odkopaé
sposobem recznym (w odlegtosci min 2,0m od skrzyzowania), z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Skrzyzowania z wodociggami nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

5. UWAGI

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie
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zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
Z pdzniejszymi zmianami.
W trakcie montazu i eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
producentdéw 1 stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.
Roboty wykona¢ stosujgc si¢ do wytycznych ujetych w opracowaniach:
,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.
— ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.
— Wytyczne montazu producentéow zastosowanych materiatow.
Po zakonczeniu robot montazowych w terenie zleci¢ do stuzb geodezyjnych wykonanie
inwentaryzacji rurociggow.

Opracowat
Ireneusz Jeleniewski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6
dz. nr 33/13, obr. 0001 - Barak
jedn. ewid. 060907_2 Jastkéw
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skala 1:500
LEGENDA:
@ — projektowany budynek
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=80 —  — proj instalacja elektryczna

zalicznikowa

ELEMENTY PROJEKTOWANEGO
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_D—ks Proj. zewnetrzna instalacja kan. sanitarnej
W

Proj. zewnetrzna instalacja wodociggowa

PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr inZ Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16

tel. 81744-90-84, 697 707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkow

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 09 2020r

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Sprawdzif: | mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 1 " 500

instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Temat: ZEWNETRZNE INSTALACIE WOD.-KAN. | " s:
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kolano — gwint zewnetrzny

skala 1:100/1:200

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢
rzeczywiste pofozenie i zagfebienie
uzbrojenia istniejgcego

PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PROKONBUD

Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14

obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
instalacyinei kresie sieci,
instalaci | urzadzeh ieplnych, wentyl, 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001 .
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 1 100
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz., .
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 1200
Temat; PROFIL PODLUZNY Nrrys.:

ZEWNETRZNEJ INSTALACIT WODOCIAGOWE]
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PROFIL PODLUZNY

ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

skala 1:100/1:200
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Opis terenu istniejqcego Jezdnia—Kostka brukowa Teren zielony Budynek do rozbibrki Teren zielony

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robét sprawdzié

rzeczywiste pofozenie i zagfebienie

uzbrojenia istniejgcego

PROKONBUD

Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81744-90-84, 697707 450

Pracownia Projektowa mgr inz Tadeusz Lato

Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
obr. 0001 - Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkdw

Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: | mgr inz. Ireneusz Jeleniewski
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentyl.,
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych

Data :

09.2020r.

Sprawdzit: | mgr inz. Adam Tymosiak

nr ewid. 458/Lb/2001

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Skala:
1:100
1:200

Temat: PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNE]
KANALIZACJI SANITARNEJ]

Nrrys.:
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nawierzchnia:
ezdnia — kostka bruk.

o

< wykopu

teren zielony

|
I ] —
el || | i J
> - ! 1
%f!////// //////[//{/%\’\/45(/%& |
5 E | > o AL
& 75 %\ i (
o SN \ A
§2 g‘ > 74&(‘\\% g
K= ‘//f\\ - W/E N QL
-l% — \\ \747\\ '\ \7‘43\L o © >
Q= L ’%\ > 5 S/E’\
&S / / 742\( \\%\%ﬁ/ \%w S E£a5
53| /S S / / | | I 2 9%
s 4 / Va7 v / R z E oo
5 ﬁ =N
5 3 / / / / /\\\\74?\‘ S | T Ng
88 / / AT 477 | © g £
! _'ﬁ/“ - ‘//’%\ - £ g EB
| r‘%( \\/(\9\7/‘\\\ 1 8- 5%
‘% %/ N8R g
zasypka z piasku (wg PN-B—11113) 35 z
©
(grunt G1, G2 wg PN-EN 1046) g & s S
zageszczona do gfebokosci 1,2 m do: -2 < S :5
Is=1,0 SPD pod jezdniami i placami 3 N E_:f;, al
a ponizej do min. 1s=0,98 (SPD) 232w 9
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2831 E
c < n—
S 9 T
>898
umocnienie wykopu za pomocq plyt
wykopowych lub szalunku tradycyjnego
o
o
- . !
strefa zmniejszonego zageszczenia
obsypki 1s=0,95 (szerokos¢ strefy 0,7DN) —r
bez uzycia sprzetu mechanicznego strefa rurociqgu
Podsypka i obsypka w obrebie stref 8 i
bocznych rury zaggszczona do 1s=0,97 A
(standardowe] skali Proctora) 900
piasek gruby lub sredni o bardzo dobrym min mm
uziarnieniu i zawartosci frakcji pylastej
i ilastej <5% cechujqcy sie po zageszcz. kanalizacja: PVC #8160
kqtem tarcia wewnetrznego >35° wodociqg: PE 963
~ PROKONBUD .
Pracownia Projektowa mgr inZ. Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zarembiny 16
tel. 81 744-90-84, 697707 450
Obiekt:  BUDYNEK BIUROWY
UWAGI 21-002 Barak, Barak 6, dz. nr 33/13, 33/14
: obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907_2 Jastkéw
Wymiary podano w mm. Inwestor: SIGMA S.A.
21-002 Barak, ul. Barak 6
Projektowat: | mgr inZ. Ireneusz Jeleniewski Data :
nr ewid. LUB/0291/POOS/12
insilaci | urzadsbr ciepnych. wenty, 09.2020r.
gazowych, wodocigg. i kanalizacyjnych
Sprawdzit: mgr inz. Adam Tymosiak Skala:
nr ewid. 458/Lb/2001
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociag. i kanaliz.,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Temat: i i Nr ys.:
PRZEKROJ WYKOPOW /-4 00




