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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są zewnętrzne instalacje: wodociągowa i  kanalizacji sanitarnej 

dla projektowanego budynku biurowego na terenie Zakładu Produkcyjnego „SIGMA” S.A. 

W zakres opracowania wchodzi: 

1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Projekt architektoniczny 

• Wizja lokalna 

• Opracowania branżowe, obowiązujące przepisy, Warunki Techniczne Wykonania 

i Odbioru Robót (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL)  oraz  Polskie  Normy. 

• Wytyczne producentów w zakresie projektowanych instalacji 

 

3. OPIS OGÓLNY 

Projektowany budynek ma 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnację podziemną. 

W części podziemnej znajdują się pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz archiwum. 

W części nadziemnej – pomieszczenia biurowe, sala narad, pokój socjalny, sanitariaty. 

 

4. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. 

4.1. Warunki gruntowo-wodne 

Trasa projektowanych instalacji zewnętrznych przyłącza przebiega w terenie zielonym -

trawniku oraz w jezdni z kostki brukowej na działce Inwestora. 

Na podstawie badań gruntu w „Opinii geotechnicznej” stwierdzono, że pod niewielką 

warstwą nasypów o miąższości około 0,2 m występuje podłoże lessowe. Przypowierzchniowo są 

to deluwialne pyły o konsystencji plastycznej na granicy miękkoplastycznej. Poniżej występują 

typowe grunty lessowe w postaci pyłów głównie o konsystencji twardoplastycznej oraz zwartej. 

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości projektowanych instalacji 

podziemnych. 

Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-3020 wynosi 1,0 m. 

Na terenie objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe, natomiast 

projektowaną budowę zalicza się do II kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której 

mowa w Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

Warunki gruntowo-wodne panujące w podłożu projektowanej zabudowy są korzystne do 

bezpośredniego posadowienia rurociągów, w strefie zalegania gruntów rodzimych, tj. poniżej 

spągu gruntów humusowych i nasypowych. 

Podczas prowadzenia robót zapewnić staranną ochronę wykopów przed zamoczeniem lub 

zalaniem wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntów 

w wykopie, warstwę zamoczoną zdjąć bezpośrednio przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Grunt rodzimy z wyjątkiem humusu, nadaje się do zasypywania wykopów. 

 

4.2. Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Zewnętrzną instalację wodociągową włączyć do istniejącego wodociągu PE ϕ63 na terenie 
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zakładu, za wodomierzem głównym. 
 

Maksymalny godzinowy pobór wody: 

 qhmax = 0,682*(qn)
0,45 – 0,14           [dm3/s] 

qhmax = 0,682*(3,24)0,45 – 0,14 = 1,02 [dm3/s] = 3,66 [m3/h] 

 

Pobór wody na cele p.poż. przy 2 działających hydrantach wewnętrznych DN 25: 

qp.poż. = 2 * 1,0 = 2,0 dm3/s = 7,20 [m3/h] 
 

Instalację zaprojektowano z rur PE-100, SDR 11, PN 16, o średnicy dn 63x5,8 mm. Długość 

rurociągu 17,1 m. 

Połączenia rur i kształtek PE przez zgrzewanie doczołowe. Zmiany kierunku za pomocą 

ugięcia rur o kącie dopuszczalnym przez producenta rur. 

Włączenie do wodociągu wykonać za pomocą opaski do nawiercania rur PE ϕ63, np. typ 

„HAKU” nr kat. 5250, firmy „HAWLE”, z przyłączem gwintowanym 2”. Za opaską 

zamontować zasuwę do przyłączy domowych np. nr kat. 2800 firmy „HAWLE”, o średnicy 

DN 50 (2”) z gwintem zewnętrznym 2” i złączem ISO do rur PE dn 63 oraz gwintem 

wewnętrznym (do montażu aparatu do nawiercania pod ciśnieniem). Zasuwę posadowić na 

podbudowie z betonu B15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m. Zasuwę uzbroić w trzpień z obudową 

teleskopową RD= 1,8-2,5 m z przyłączem śrubowym DN ¾”-2”, firmy „HAWLE” oraz skrzynkę 

uliczną nr kat. 1650, którą posadowić na prefabrykowanych płytach betonowych o wymiarach 

50x50x8 cm, na podsypce z piasku. Zasuwę oznakować za pomocą tabliczki orientacyjnej 

wg PN-86/B-09700. 

Budynek jest podpiwniczony. Wejście wodociągu do budynku w piwnicy. Przejście przez 

ścianę wykonać w rurze ochronnej stalowej DN80. Przestrzeń między rurą przewodową i tuleją 

ochronną uszczelnić materiałem trwale plastycznym (np. Polkit lub Olkit) nie oddziałującym 

destrukcyjnie na ścianki rury. Dla zapewnienia szczelności przejścia od zewnątrz zamontować 

uszczelnienie typ WGC DN50 firmy INTEGRA. 

Połączenie rury PE z wewnętrzną instalacją wykonać nad posadzką, za pomocą złączki 

przejściowej PN 16 -  kolano przejściowe 90O z gwintem zewnętrznym – dn63x2”. 

W budynku zaprojektowano kulowy zawór odcinający DN 50 oraz zawór spustowy DN15 

ze złączką do węża. 

Materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną muszą posiadać atest higieniczny PZH. 

 

Próby szczelności, odbiór 

Próba szczelności i odbiór robót według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Sieci Wodociągowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3, oraz normy PN-

B-10725:1997. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 wartości ciśnienia roboczego lecz nie 

mniej niż 1,0 MPa. Czas trwania próby 60 minut. Próbę przeprowadzić przy ciśnieniu 1,0 MPa 

po wykonaniu obsypki i przed zasypaniem złącz. 

Przed włączeniem do czynnego wodociągu, projektowany rurociąg przepłukać czystą wodą 

wodociągową, a następnie zdezynfekować. Dezynfekcję przewodów wykonać przy użyciu 

roztworu podchlorynu sodu zgodnie z aktualną normą. Po 48 godz. przewody poddać 

intensywnemu płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego 

odcinka wodociągu. 

 

4.3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Do kanalizacji odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze. 
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Ścieki z budynku odprowadzane będą poprzez projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej 

do istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków. 

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych z uszczelką 

dwuwargową, wykonanych z PVC-U ze ścianką litą według PN-EN 1401:2009. Rury typu 

ciężkiego klasy S – SN 8 (SDR34). Kształtki zgodne z PN-EN 1401-1:2009, klasy S. 

Na instalacji do zmiany kierunku zastosowano studzienki PP 425. 

Wejście kanału do budynku nad posadzką w piwnicy. Przejście przez ścianę wykonać 

w rurze ochronnej stalowej DN200. Przestrzeń między rurą przewodową i tuleją ochronną 

uszczelnić materiałem trwale plastycznym (np. Polkit lub Olkit) nie oddziałującym destrukcyjnie 

na ścianki rury. Dla zapewnienia szczelności przejścia od zewnątrz zamontować uszczelnienie 

typ WGC DN150 firmy INTEGRA. 

Na przejściu przez ścianę zbiornika ścieków zastosować uszczelkę systemową dla rur PVC. 
 

Studzienki PP ϕ425 

Na trasie kanału zaprojektowano studzienki ϕ425 wykonaną z PP zgodnie z normami PN-

EN 13598-2 oraz PN_EN 476:2011: 

- Kineta z PP – przelotowa typ 1 i 4, kielichy połączeniowe dla rur gładkich PVC 

z uszczelkami. 

- Trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC bez kielicha, SN 4 . 

- Zwieńczenie - rura teleskopowa PVC-U ϕ425 z włazem żeliwnym B125, według PN-EN 

124. 

- Wolne końce studzienek zakorkować. 
 

Podłoże pod studzienkami zastąpić warstwą 10 cm dobrze zagęszczalnego gruntu sypkiego 

(wskaźnik uziarnienia U  5), który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98. 

Studzienki obsypać dobrze zagęszczalnym gruntem rodzimym (wymagania jak dla 

rurociągów). Obsypkę zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. 

Wskaźnik zagęszczenia obsypki nie może być mniejszy od Is=0,95. 

Studzienki łączyć z rurociągami za pomocą krótkich odcinków rur (o długości ok. 0,5 m). 
 

Próba szczelności, odbiór kanalizacji sanitarnej 

Po zakończeniu robót montażowych przewody i studzienki poddać badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 

Próbę szczelności oraz odbiór przeprowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. 

Zeszyt 9, sierpień 2003r. Szczelność przewodów i studzienek grawitacyjnych powinna zapewnić 

utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie próbne nie może być mniejsze niż 10 kPa 

(0,1 bar) i większe niż 50 kPa, licząc od wierzchu rury. 

Próba jest pozytywna jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza 

dla powierzchni zwilżonej 0,2 l/m2 dla przewodów. 

 

4.5. Roboty ziemne i technologia układania rur z PE i PVC 

Prace ziemne wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych” oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych”- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, a także według norm PN-B 

10736:1999 oraz PN-EN 1610. 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykopy wykonywać mechanicznie. 
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Rurociągi układać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości min 90 cm, o ścianach 

pionowych zabezpieczonych i rozpartych.. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach 

umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z 

wyprasek w układzie poziomym. Odkład urobku w odległości co najmniej 60 cm od krawędzi 

wykopu. 

Wodociąg dostarczający wodę do budynku układać na głębokości minimum 1,6 m 

nad wierzchem rur zgodnie z normami PN-78/9192-02 i PN-97/B-10725.  

Rury układać na podsypce z piasku minimum 10 cm, tak żeby podparcie ich było jednolite. 

Materiał podsypki nie może zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni 

lub innego materiału łamanego. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku 

ułożenia przewodów. W przypadku występowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu można 

zrezygnować z podsypki. 

Po ułożeniu rur należy dokonać zasypu rurociągu składający się z dwóch warstw: 

- obsypki (warstwa ochronna rury); 

- zasypki wypełniającej do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 

1. Wykonanie obsypki z wyjątkiem odcinków na złączach. 

2. Po próbie szczelności wykonanie obsypki w miejscach połączeń. 

3. Zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką szalunku i rozpór 

ścian wykopu. 

Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu. Na obsypkę stosować 

piasek sypki drobno- i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczanie prowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić rur. Obsypka musi być starannie ubita 

po obu stronach przewodu. Podczas prac należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. Ubijanie mechaniczne 

jest dopuszczalne dopiero po przykryciu rur 30 cm warstwą piasku. 

Na warstwie obsypki tj. około 30 cm nad wierzchem rury  należy ułożyć wzdłuż wodociągu 

taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego. 

Po wykonaniu obsypki można zasypywać wykop: 

− w terenie zielonym – zasypka gruntem rodzimym, zagęszczenie do Is=0,95 SPD. 

− w jezdni z kostki brukowej – piaskiem średnioziarnistym (wymiana gruntu), zagęścić do 

Is=1,00 SPD do głębokości 1,2m, a poniżej Is=0,98 SPD (standardowej skali Proctora); 

Odtworzyć istniejącą nawierzchnię z warstwami podbudowy. 

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

Po zakończeniu robót montażowych w terenie zlecić do służb geodezyjnych wykonanie 

inwentaryzacji rurociągów i studzienek. 
 

4.6. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącym wodociągiem (instalacja zewnętrzna). 

Miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zlokalizować, odkopać 

sposobem ręcznym (w odległości min 2,0m od skrzyżowania), z zachowaniem szczególnej 

ostrożności.  

Skrzyżowania z wodociągami nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 
 

5. UWAGI 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie 
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zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

z późniejszymi zmianami. 

W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych 

producentów i stosować się do obowiązujących przepisów. 

Roboty wykonać stosując się do wytycznych ujętych w opracowaniach: 

−  „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” - Wymagania      

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 3. 

− „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” - Wymagania      

Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9. 

− Wytyczne montażu producentów zastosowanych materiałów. 

Po zakończeniu robót montażowych w terenie zlecić do służb geodezyjnych wykonanie 

inwentaryzacji rurociągów. 

 

            Opracował 

        Ireneusz Jeleniewski 
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