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I. OŚWIADCZENIE 
 

ZGODNIE Z WYMOGAMI ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2010R NR 
243 POZ. 1623) OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT BUDOWLANY PT.:  
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1.1 Uprawnienia oraz zaświadczenie z OIIB Projektanta 
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1.2 Uprawnienia oraz zaświadczenie z OIIB Sprawdzającego 
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1.3  Uprawnienia CNBOP Projektanta i Sprawdzającego 
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II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OPIS TECHNICZNY 
2.1 Temat i zakres opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
Adres :   Barak 6, 21-002 Jastków, dz. Nr 33/13 ;  33/14 ,  
              obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2  Jastków     
Inwestor:   SIGMA  S.A.  
    Barak 6 ; 21-002 Jastków 
 
  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Zakres opracowania: 

• Montaż złącza kablowego ZK-PWP z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu  
• Budowa WLZ- u do projektowanej TG 
• Budowę rozdzielnicy głównej TG wraz z rozdzielnicami piętrowymi TP 
• Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego. 
• Instalacja gniazd wtykowych ogólnych  
• Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych) 
• Zasilenie urządzeń wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych 
• Instalacja oddymiania dróg ewakuacyjnych 
• Instalacja odgromowa i uziemiająca 
• Ochrona od porażeń 
• Ochrona przeciwpożarowa 
• Ochrona przeciwprzepięciowa 

 
2.2 Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje: 
• Przyłącza elektroenergetycznego – Inwestor posiada wystarczającą rezerwę mocy na 
projektowany budynek. 
• Instalacji zasilających od fabrycznych rozdzielnic central wentylacyjnych, klimatyzatorów 
wraz z elementami automatyki sterująco-kontrolnej (AKPiA) dla tych urządzeń wraz z okablowaniem 
dla urządzeń sterowania i automatyki wraz z tymi urządzeniami: dostawa, montaż, uruchomienie, 
szkolenie - wg dostawcy urządzenia. 
 
2.3 Podstawa opracowania 

1. Umowa z Inwestorem 
2.  Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm 

�  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 
1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. Z 
7.06.2019 r. poz. 1065) 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012.462 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2013.1129 j.t.). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr  120, poz.1126). 

8. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego: 
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9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372) 
oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 
109 poz. 719), a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030) 

11. PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

12. PN-HD 60364-5-52:2011P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

13. PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

14. PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-
559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe 

15. PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 
Część 6: Sprawdzanie 

16. PN-HD 60364-5-53:2016-02P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

17. PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
18. PN-EN-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
19. PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania 

szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 
20. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
21. PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz 
22. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 

Postanowienia ogólne 
23. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 
24. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
25. PN-EN ISO 13943:2017-10 – Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia 
26. PN-EN 54-1:2011 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 1: Wprowadzenie 
27. PKN-CEN/TS 54-14:2006P – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
 
2.4 Dane energetyczne  
Napięcie zasilania – 400/230V  

Moc przyłączeniowa projektowana Ps – 40 kW 

Proponowane zabezpieczenie główne - 63A 

 
2.5 Zasilanie i pomiar  
Złącze ZK-PWP zostanie zasilone z istn. rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej, w tym celu 
zostanie wykorzystane istn. rozłącznik bezpiecznikowy, który należy wyposażyć we wkładki gG 63A. 
Inwestor posiada wystarczającą rezerwę mocy na potrzebę projektowanego obiektu. 
 
2.5.1 Główny wyłącznik pożarowy obiektu  

Projektuje się złącze kablowe ZK-PWP, w którym zostanie zrealizowane wyłączenie pożarowe. 
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Projektuje się złącze prefabrykowane z tworzyw sztucznych na typowym fundamencie, 
wyposażone zgodnie z rys. E-09 – Schemat zasilenia obiektu. Złącze (zacisk PEN) uziemione, 
rezystancja uziemienia Rd < 10 Ohm. 

W złączu zostanie zabudowany wyłącznik główny pożarowy PWP wyposażony w cewkę 
wybijakową i wyzwalacz wzrostowy 230VAC. Wciśnięcie przycisku PWP przy wejściu ma 
skutkować wyłączeniem zasilania w całym budynku biurowym. 
 
Ze złącza ZK-PWP wlz-tem zalicznikowym typu N2XH-J 5x25 mm2 należy zasilić rozdzielnicę 
główną TG. Przejście wykonać w ścianie w osłonie rurowej sztywnej fi50.  Wprowadzenie kabla do 
budynku należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody i gazu z zewnątrz. 

 
Do przycisku PWP ułożyć nowe przewody sterujące 3x1,5 FE180 PH90. Przewody układane, jako 
zespół kablowy o wytrzymałości min. 90min. odporny na akcję gaśniczą. 
 
2.6 Rozdzielnice  
Tablice oddziałowe/piętrowe  
Obudowy metalowe wnękowe - o stopniu ochrony min. IP30, II klasy izolacji. 
Tablice wyposażone będą w: 

- Wyłącznik główny prądu 
- ochronniki przepięciowe typu II < 1,25 kV 
- lampki kontroli napięcia 
- zabezpieczenia obwodów odbiorczych – wyłączniki różnicowo-prądowe oraz 

wyłączniki nadprądowe 
Po montażu rozdzielnic należy sprawdzić i dokręcić połączenia śrubowe aparatury i osprzętu 
elektrycznego oraz połączeń przewodów – zacisków. Momenty dokręcenia śrub zgodne z DTR 
producenta rozdzielnicy. Rozdzielnice winny spełniać postanowienia normy PN-EN 61439-1: 2011 
„Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne” (lub równoważnej do 
wskazanej normy). Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia, 
protokoły i świadectwa badań zgodnie z normą jw. oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony 
w kieszeni na drzwiczkach. W rozdzielnicach pozostawić rezerwę miejsca 25 %. 
 
2.7 WLZ-ty zalicznikowe  
Projektuje się nowe okablowanie wlz typu typu N2XH-J 5x (....), nierozprzestrzeniające ognia 
układane w dedykowanym szachcie kablowym zgodnie z częścią rysunkową, należy każdy kable 
prowadzić w oddzielnych rurach osłonowych. 
UWAGA: należy stosować rury z atestem: samogasnące, bezhalogenowe, nierozprzestrzeniających 
ognia 
Po ułożeniu przewodów wykonać badania linii zgodnie z normą PN-HD 60364-6-61, w tym 
rezystancji izolacji przewodów. 
 
2.8 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
2.8.1 Ogólne założenie wykonania instalacji elektrycznych 
Przed montażem instalacji wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w uszczelnionych 
rurach PCV. Zabrania się wykonywania przebić przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.  
Cała instalacja z odrębną żyłą żółtozieloną PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody instalacyjne z 
żyłami miedzianymi na napięcie 750V.(Kable na napięcie – 1 kV)  
Dla budynku nauki dla celów projektowych przyjmuje się kategorię zagrożenia ludzi ZL III, zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku należy stosować kable 
i przewody o klasie minimalnej określonej w normie PN-EN 50575 jako: 
Dca-s2, d1, a3 – dla pomieszczeń poza drogami ewakuacyjnymi  
B2ca-s1b, d1, a1 – dla dróg ewakuacji 
Wszystkie kable wewnątrz nowego pomieszczenia magazynowego zabudowane na stałe, muszą 
posiadać klasę minimalną określoną w ww. rozporządzeniu jako B2ca-s1b, d1, a1 lub odporność 
pożarową oznaczoną w projekcie (np.:FE180/PH90 E90). 
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Dopuszcza się możliwość zastosowania kabli i przewodów o wyższej klasie „CPR”. 
 Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie z symboliką przyjętą w projekcie. Po 
wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61. 
 
2.8.2 Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd 
W głównych ciągach instalacyjnych w korytarzach nad sufitem podwieszanym przewody układać w 
metalowych korytkach.  
W pomieszczeniach:  
Przewody oświetlenia N2XH-J 3(4)x1,5mm2 układane pod tynkiem.  
Obwody gniazd N2XH-J 3x2,5mm2 układane pod tynkiem. 
W sanitariatach w rurkach uniepalnionych nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem. 
Trasy winny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Przed montażem instalacji wykonać 
trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w uszczelnionych rurach PCV.  
 
2.8.3 Oświetlenie podstawowe  
 Zgodnie z Normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy  
Generalnie będą to oprawy energooszczędne wyposażone w źródła światła LED. 
Natężenia oświetlenia zgodnie z normą jw. oraz wytycznymi Inwestora: Pokoje biurowe - 500 lux.,  
Pomieszczenia pomocnicze– 200 lux.  Komunikacja/sanitariaty – 150/200 lux. 
Ze względu na wizytowy charakter gabinetów prezesów oraz sali konferencyjnych zostało 
zaprojektowane oświetlenie podstawowe zgodnie z zaleceniami normy sterowane za pomocą 
ściemniaczy pokrętnych DALI.  
Rodzaje opraw oświetleniowych zostały przedstawione szczegółowo na planach instalacyjnych. 
Osprzęt instalacyjny podtynkowy.  
W pomieszczeniach sanitariatów stosować osprzęt uszczelniony min. IP44. Osprzęt instalacyjny – typ 
i kolorystyka do decyzji Użytkownika. 
Osprzęt instalacyjny mocować w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Wyłączniki (na wys.1,4 m) należy rozmieszczać w sposób niekolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. Przed montażem osprzętu uzgodnić na roboczo z Użytkownikiem miejsca montażu 
niekolidujące z wyposażeniem. Przyjmować jednakowe położenie wyłączników klawiszowych. Po 
wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 i badania 
natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. 
 
2.8.4 Oświetlenie awaryjne 
Oświetlenie zastosowano dla ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń na wszystkich drogach 
ewakuacyjnych - wydzielone oprawy awaryjne LED z baterią 1h i autotestem oraz kierunkowe przy 
wyjściu oraz na zewnątrz wyjść z budynku. Zgodnie z normą PN-EN 1838 wydzielone oprawy 
oświetlenia awaryjnego zapewniają średnie natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN. 
Wzdłuż środkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Stosunek Emin/Emax 
nie mniejszy niż 1: 40; 50% wymaganego natężenia powinno być uzyskane w ciągu 5 sek. a pełny 
poziom do 60 sek. Czas minimalny zgodnie z normą 1h. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego mają pracować w trybie „na ciemno”. 
Instalacje oświetlenia awaryjnego wykonać na oddzielnym obwodzie kablami miedzianymi 
instalacyjnymi z żyłą ochronną 4x1,5mm2 – 0,6/1kV. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego 
winny posiadać atest producenta oraz AT-CNBOP (lub równoważny). 
 
2.8.5 Gniazda 1 fazowe  
Gniazda ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach mocować 
na wysokości 0,3 m nad poziomem podłogi. Gniazda w sanitariatach na wysokości 1,4 m. 
Łączniki oświetlenia umieszczać na wysokości 1,2 m. W sanitariatach osprzęt elektryczny o stopniu 
ochrony nie niższym niż IP44. W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach osprzęt 
elektryczny o stopniu ochrony nie niższym niż IP2x. 
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2.8.6  Instalacje gniazd dedykowanych (komputery) 
W każdej rozdzielnicy piętrowej przewidziane są obwody dla zestawów gniazd komputerowych. 
Obwody te zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym 
B16/30mA, typ A. 
 

2.9 Sanitariaty 
W pomieszczeniach sanitariatów wykonać instalacje uziemienia wyrównawczego. Dcu2,5 mm2 w 
RVKL 11 p/t. 
Połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmować wszystkie części przewodzące 
rurociągi instalacyjne, (jeśli są metalowe) jednocześnie dostępne oraz bolce gniazd wtykowych. 
 
2.10 Sanitariat dla niepełnosprawnych 
Sanitariaty wyposażone w instalację przywoławczą. 
 
2.11 Wentylacja  
Centrale wentylacyjne wewnętrzne oraz klimatyzatory zewnętrzne zostaną zasilone z lokalnych tablic 
piętrowych. 
Niniejszy PB obejmuje jedynie ułożenie przewodów zasilających; 

• Zasilanie central wentylacyjnych i klimatyzatorów. 
• Zasilanie dachowych wentylatorów wyciągowych. 

Pozostałe instalacje elektryczne ( zasilanie urządzeń aparatury sterowania i automatyki, podłączenia 
kabli i przewodów zasilających i sterowniczych dla urządzeń oraz elementów automatyki (dostawa, 
montaż, uruchomienie - wg dostawcy urządzeń).  
 
2.12 Wytyczne dla montażu dźwigu osobowego 
Zasilanie: 
Projektuje się doprowadzenie kabla zasilającego typu N2XH-J 5x4 do lokalizacji szafy sterowej na 
najwyższym przystanku. Należy pozostawić 3m zapasu kabla w miejscu przyłączenia. 
 
Oświetlenie: 
Zgodnie z Normą PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy oświetlenie 
naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podłogi powinno mieć natężenie min. 50 lux, na 
najwyższym przystanku (w strefie pracy konserwatora przy szafie sterowej min. 200 lux. 
Oświetlenie szybu windowego – wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy windy, tj.: 

• w każdym miejscu szybu natężenie światła min. 20 lux 
• 50 lx nad podłogą podszybia 

Zamontować przycisk oświetlenia szachtu w podszybiu na wys. ok. 1,1m od dna szybu. 
 
Gniazda 
Należy zamontować gniazdo serwisowe 230V/16A w podszybiu na wys. ok. 1,2m od dna szybu. 
Stosować osprzęt instalacyjny natynkowy min. IP55. 
 
Uziemienie 
Wymagana rezystancja uziomu max. 10 Ohm. Uziemienie szybu połączyć z instalacją uziemiającą 
oraz instalacją wyrównawczą obiektu. Od uziomu poprzez złącze kontrolne poprowadzić po ścianie 
szybu – szynę uziemiającą: bednarkę ocynkowaną 30x4mm prowadzoną przez całą wysokość szybu. 
Od szyny uziemiającej doprowadzić uziemienie przewodami LgYżo 16mm2 do konstrukcji szachtu 
(w co najmniej trzech miejscach), rozdzielnicy maszynowni oraz silnika dźwigu. Rezystancję 
uziemienia oraz ciągłość przewodów ochronnych potwierdzić pomiarami. 
 
2.13 Instalacja piorunochronna 
Metalowe wywietrzaki wentylatorów wyciągowych chronić masztami odgromowymi przyłączonymi 
do projektowanej instalacji odgromowej na dachu. Przed oddaniem pomieszczeń do eksploatacji 
wykonać pomiary rezystancji uziemień i sporządzić protokół z badania i metrykę urządzenia 
piorunochronnego zgodnie z wzorem zawartym w przedmiotowych normach. Rezystancja 
poszczególnych uziemień nie może przekraczać 10 Ohm. 
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2.14 Uziemienia  
Projektuje się uziemienie fundamentowe bednarką ocynkowaną FeZn 50x4 umieszczoną pod 
fundamentem budynku. Wypusty od uziemienia fundamentowego wykonać bednarką FeZn 30x4. 
Rozdzielnicę Główną uziemić bednarką FeZn 30x4. Główna szyna uziemiająca (GSU) w 
pomieszczeniu kotłowni. Rozdzielnice uziemić bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 wyprowadzoną z 
uziomu fundamentowego. Bednarkę wyprowadzić również do projektowanego złącza kablowego ZK-
PWP z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu. 
Rezystancja uziemienia – 10 Ohm. 
 
2.15 Instalacje wyrównawcze 
W pomieszczeniu kotłowni główna szyna uziemiająca GSU. Do szyny wyrównawczej podłączyć 
wszystkie metalowe rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe części obce występujące w 
pomieszczeniach budynku. Do połączeń z szyną wyrównawczą główną zastosować przewody 1 x LgY 
10/6mm2  
W pomieszczeniu kotłowni dodatkowa magistrala uziemiająca FeZn 30x4 + szyna GSU prowadzona 
po obwodzie pomieszczenia. 
Należy przygotować dodatkowe uziemienia wyrównawcze w pomieszczeniach sanitariatów – do 
wanien/brodzików i konstrukcji metalowych. 
 
2.16 Ochrona od porażeń 
Ochronę projektuje się w oparciu o normę PN-HD 60364-4-41.- dla systemu sieci TN-S. Ochronę 
przed dotykiem pośrednim zapewniać będzie samoczynne wyłączenie instalacji przez wyłączniki 
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie  

- wyłączników różnicowo-prądowych z prądem wyłączenia 30 mA. 
- II klasę izolacji tablic elektrycznych  

Dodatkowo zastosowano uziemione połączenia wyrównawcze miejscowe. Rezystancja uziemienie 
Ruz < 10 Ohm 
Kolorystyka instalacji wyrównawczej – zielono-żółta. Miejsca lub odcinki przewodów ochronnych, w 
których metaliczna ciągłość nie może być zachowana, należy zbocznikować przewodem omijającym.  
Zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony zgodnie z PN oraz różnić się barwą kontrastującą z 
barwą urządzenia 
 
2.17  Ochrona przeciwpożarowa 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
Elementami ochrony pożarowej wg niniejszego projektu są: 
A/ Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu zainstalowany w złączu kablowym ZK-PWP, oraz przycisk 
PWP na północnej elewacji budynku obok wejścia głównego.  
C/ instalacje  

• instalacje oświetlenia awaryjnego (dróg ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych i 
podświetlane znaki informacyjne) 

• wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 30 mA < 500 mA uniemożliwiające 
powstanie pożaru przy awarii instalacji elektrycznych 

• przewody, osprzęt i oprawy: przewody, osprzęt i aparaty elektryczne winny posiadać 
atesty do stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta. Wszystkie oprawy 
powinny mieć znak producenta F oznaczający dopuszczenie montażu na podłożach 
palnych. 

• Oddymianie klatki schodowej. 
 

2.18  Instalacja oddymiania klatki schodowej 
W obiekcie projektuje się system automatycznego oddymiania klatek schodowych z możliwością 
ręcznego przewietrzania. 
Klatkę schodową należy wyposażyć w: 

• centralę oddymiania z rezerwowym zasilaniem akumulatorowym, 
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• czujki dymu, 
• przycisk przewietrzania, 
• przyciski oddymiania, 
• siłowniki drzwi napowietrzających oraz siłownik okna oddymiającego.   
• Okno oddymiające kompletne wyposażone w siłowniki - ATESTOWANE- dostawa 

i montaż wg PB Konstrukcyjno- Budowlanego. 
 

Instalacja uruchamiana będzie po podaniu sygnału za pośrednictwem linii dozorowej centrali 
oddymiania i napowietrzania lub w sposób ręczny – z przycisków alarmowych oddymiania. 
Powinna być też możliwość zamykania i otwierania okna automatycznie za pomocą czujki 
pogodowej (opcja). 
Centrala powinna być wyposażona w moduły: 

• konwencjonalnej linii dozorowej (czujki), 
• konwencjonalnej linii ręcznych przycisków oddymiania, 
• wyjścia głównego nadzorowanego uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania 

urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy okna oddymiającego, siłowników 
drzwiowych), 

• linii przyjmującej sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ) 
Centralę grawitacyjną dedykowaną tj. z funkcją wykrywania pożaru należy umieścić na ścianie na 
najwyższej kondygnacji klatki schodowej. 
Zasilanie centrali oddymiania projektuje się kablem typu NHXH-J 3x2,5mm2 FE180 PH90 E90. 
Ponadto centrala ma być wyposażona w akumulatory zapewniające poprawną pracę urządzenia 
w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej. 
Zgodnie z normą EN 12101-2 (lub równoważną) okienny system oddymiania (okno + napęd, tzw. 
NSHEV od angielskiej nazwy Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation) powinien stanowić 
kompletne rozwiązanie oznakowane znakiem CE, zgodnie z Dyrektywą 93/68/WE (lub 
równoważną).  
Uruchamianie systemu oddymiania i odcinania pożaru nastąpi z chwilą wykrycia zagrożenia 
pożarowego przez czujki dymu systemu sygnalizacji pożaru lub w sposób ręczny – po zbiciu 
szybki i wciśnięciu przycisku oddymiania. 
Instalację systemu sygnalizacyjnego wykonać przewodami: HTKSHekw 3x2x0,8 FE180/PH90 
E90 – linie przycisków oddymiania, HTKSHekw 1x2x0,8 FE180/PH90 E90 – linie czujek, 
HTKSHekw 2x2x0,8 – linię przycisków przewietrzania, NHXH 2x2,5 FE180/PH90 E90 - zasilanie 
siłownika okna oddymiającego, NHXH-J 2x2,5 FE180/PH90 E90 - zasilanie siłownika drzwi 
napowietrzających, kablem NHXH-J 3x2,5 FE180/PH90 E90 – zasilanie centrali. 
Instalację w klatce schodowej wykonać przewodami ognioodpornymi - można ją prowadzić pod 
tynkiem (pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku min. 5 mm) w innym wypadku przewody 
mocować na dedykowanych uchwytach E90 w odstępach max. 0,3m. 
Uruchomienie systemu należy wykonać zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta. 
Każde urządzenie instalacji musi posiadać aktualny certyfikat lub atest dopuszczający do 
stosowania w budownictwie oraz w instalacjach ochrony przeciwpożarowej.(CNBOP i/lub atesty 
Instytutu Techniki Budowlanej lub równoważnych organów). 
UWAGA: 
Zgodnie z §3.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) „Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie 
powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony 
przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 
dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób 
i badań potwierdzających prawidłowość ich działania”.  

 

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA DRÓG 
EWAKUACYJNYCH NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA OBIEKTU 
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OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH! 
 
Centrala oddymiania powinna być wyposażona w wyjście umożliwiające sygnalizację alarmu 
i uszkodzenia.  

 
2.19  Uwagi końcowe 
W pomieszczeniu, w którym znajdzie się centrala użytkownik powinien zapewnić: 

• instrukcję obsługi centrali 
• książkę eksploatacji systemu, do której należy wpisywać: okresowe kontrole instalacji 

i urządzeń, dokonane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy 
z podaniem daty i godziny ich wystąpienia, wyłączenia czujek, stref, linii 

• dokumentację techniczną systemu zawierającą opis jego działania, sposób zasilania, 
umożliwiającą łatwą identyfikację linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczeń, 
rodzajów czujek 

W czasie odbioru Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi następujące dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, w której naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu 

wykonawczego; wszelkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem 
• protokoły pomiarów ciągłości instalacji, stanów izolacji oraz rezystancji linii  
• świadectwa dopuszczenia na elementy systemu. 

 
System oddymiania należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, 
wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczególności: 
sprawdzić codziennie: 

• prawidłowe wskazanie stanu dozoru systemu, 
• zapisy w książce eksploatacji dotyczące ewentualnych zmian w systemie, 
• czy po ewentualnym alarmie podjęto odpowiednie działania, 
• czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odłączeniach został poinformowany konserwator, zaś 

centrala została przywrócona do stanu dozorowania, 
sprawdzić raz w miesiącu: 

• prawidłowe działanie wszystkich wskaźników (poprzez test wskaźników), 
• wystarczający zapas papieru w drukarce, 

zapewnić raz na kwartał aby osoby kompetentne przeprowadziły kontrolę/testy: 
• zadziałania co najmniej jednej czujki i jednego przycisku alarmowego w każdej grupie 

dozorowej 
• prawidłowego wyświetlania komunikatów o pobudzonych elementach oraz emitowania 

sygnałów optycznych i akustycznych przez centralę, 
• sprawdzające prawidłowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementów 

współpracujących z systemem oddymiania, 
• czy nie nastąpiły zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczeń, bądź 

umeblowania mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, przycisków 
alarmowych i sygnalizatorów akustycznych, 

zapewnić aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadził czynności: 
• zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 
• sprawdził każdą czujkę na poprawność działania przez pobudzenie (dopuszcza się raz na 

kwartał przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek) 
• sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, 

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone 
• sprawdził stan wszystkich akumulatorów. 

Przeglądy okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny być wykonywane przez 
wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę techniczną. System 
oddymiania powinien być konserwowany przez autoryzowanego partnera firmy. 
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Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono warunki 
eksploatacji systemu oddymiania. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac 
konserwacyjnych oraz obsługi technicznej. 
 
Obsługa codzienna: 
Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane: 

• czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od 
stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została 
zawiadomiona firma prowadząca konserwację, 

• czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie 
działania, 

• czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to to została przywrócona do 
stanu dozorowania. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 
usunięta. 
 
Obsługa miesięczna: 
Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby: 

• zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające, 
• przeprowadzono próby rozruchu każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego, który 

powinien spełniać oraz sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby – uzupełniono, 
• przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika został odnotowany. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 
usunięta. 
 
Obsługa kwartalna: 
Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby 
specjalista: 

• sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do 
prawidłowej pracy instalacji, 

• spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego 
w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera 
i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne 
urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, 

• sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo, 
• w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do 

zdalnego centrum stałej obserwacji, 
• przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub 

producenta, 
• dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 

przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – dokonał oględzin. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 
usunięta. 
 
Obsługa roczna: 
Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: 

• przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej, 
• sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaż 

każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% 
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),  

• sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji 
pomocniczych, 

• sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone, 
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• dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego 
przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 
pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy 
pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich 
kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, 

• sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.  
Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko 
usunięta. 
 
Dokumentacja: 
Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie 
próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, 
że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została powiadomiona 
osoba odpowiedzialna. 
 

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTAWIANIE, ZAKRYWANIE PRZYCISKÓW ODDYMIANIA, 
SYGNALIZATORÓW, CZUJEK CENTRALI, OGRANICZAJĄC DO NICH DOSTĘP. 

NIEDOPUSZCZALNE JEST SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW W ODLEGŁOŚCIACH MNIEJ-
SZYCH NIŻ 0,5 M OD ZAMONTOWANYCH CZUJEK, ORAZ SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW NA 
REGAŁACH BEZ POZOSTAWIENIA WYMAGANEJ PUSTKI POMIĘDZY REGAŁEM A SUFITEM. 

 
ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ODDYMIANIA NIE ZWALNIA UŻYTKOWNIKA OBIEKTU OD 

PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH! 
 
Odbiór prac: 
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać: 

o dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi 
i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa, 

o ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane 
urządzenia lub certyfikaty, 

o protokoły z pomiarów. 
o zgodność z dokumentacją techniczną, atestami i deklaracjami producentów, obowiązującymi 

przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów, aparatów i urządzeń ich poprawne 
działanie) oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu, 

o pomiary rezystancji izolacji instalacji  
o sprawdzenie działania poszczególnych układów sterowania i regulacji 
o sprawdzenie zgodności podłączeń urządzeń (gniazd, urządzeń itp.), 

 
Uruchamiający powinien sprawdzić czy: 

o sposób wykonania instalacji jest zadawalający, 
o metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją, 
o wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne, 
o informacje przekazywane przez system są prawidłowe i spełniają wymagania zawarte 

w dokumentacji, 
o wszystkie połączenia do stacji odbiorczej sygnałów lub PSP są prawidłowe, 
o wszystkie urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie. 

 
Odbiór instalacji przy udziale odpowiednich służb po protokolarnych pozytywnych wynikach 
wszystkich badań instalacji. 
 
ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA  
W pomieszczeniu, w którym został zainstalowany system należy umieścić: 

o instrukcję obsługi, 
o instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzenia, 
o książkę przeglądów okresowych, 
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o wykaz osób powiadamianych. 
Użytkownik powinien dopilnować, aby Wykonawca przeprowadził odpowiednie szkolenie osób 
zajmujących się systemem oddymiania. 
Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji, wymóg 
taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.  
 
2.20  Ochrona przeciwprzepięciowa 
Jako ochronę od przepięć atmosferycznych zredukowanych oraz przepięć łączeniowych zastosowano: 

• w złączu kablowym ochronniki typu I Uogr < 1,5 kV 
• w rozdzielnicy głównej TG ochronnik typu I+II Uogr <  1,5 kV.  
• w tablicach piętrowych ochronniki typu II Uogr < 1,25 kV.  

 
2.21  Ochrona od porażeń 
Ochronę przyjmuje się w oparciu o PN-HD 60364-4-41 w systemie sieci TN.  
Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym - izolowane części czynne oraz 
obudowy o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 2X. 
Ochrona dodatkowa – samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN. Czas wyłączenia: < 
0,2 s, napięcie dotykowe <50 (25)V. Wyłączenie zapewniają wyłączniki samoczynne z wyzwalaczami 
elektromagnetycznymi. Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej elektrycznym projektuje się 
wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie zadziałania 30 mA. 
Ochronę przed dotykiem pośrednim będą zapewniać: 
a. samoczynne wyłączenie instalacji przez wyłączniki zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie 
wyłączników różnicowo-prądowych z prądem wyłączenia 30 mA.  
b. obudowy rozdzielnic II klasa ochronności 
 
2.22  Ochrona pożarowa obiektu 
Niniejszy PB zawiera następujące elementy ochrony: 

• Wyłączenia pożarowe. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu. 
Przyjęto wyłączenie w złączu ZK-PWP. Obiekt będzie zasilony zza Przeciwpożarowego Wyłącznika 
Prądu zlokalizowanego w złączu ZK-PWP, zatem zasilanie w projektowanym obiekcie zostanie 
wyłączone przy naciśnięciu przycisku PWP projektowanego przy wejściu głównym do obiektu.  

• Przejścia pożarowe, aparaty elektryczne 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, 
a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
(EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny 
być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku (za pomocą rozwiązania 
systemowego). 

• Oświetlenie ewakuacyjne 
Projektuje się oświetlenie ewakuacyjne na ciągach komunikacyjnych dróg ewakuacyjnych, 
oświetlenie kierunkowe. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone są we własne zasilacze 
akumulatorowe. 
Na drogach ewakuacyjnych projektuje się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone 
w 1 godzinne moduły bateryjne. Na oprawach ewakuacyjnych Wykonawca robót ma umieścić znaki 
informacyjne kierunku ewakuacji zgodnie z projektem. 

• Pozostałe wytyczne 
Zaprojektowane w instalacjach odbiorczych sieci TN-S wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 
30mA chronią również obiekt przed możliwością powstania pożaru w przypadkach doziemienia 
instalacji elektrycznych (ochrona uzupełniająca). 
Przewody, osprzęt i oprawy: przewody, osprzęt i aparaty elektryczne winny posiadać atesty do 
stosowania w budownictwie: CE (Conformité Européenne), B (zgodność z polskimi normami 
i aprobatami) lub producenta. Atest producenta powinien odpowiadać wszelkim unormowaniom 
prawnym i technicznym dotyczącym wyrobów stosowanych na rynku Unii Europejskiej 
i dopuszczonych do użytku w budownictwie.. 
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Wszystkie oprawy powinny mieć znak producenta F oznaczający dopuszczenie montażu na podłożach 
palnych. 
 
2.23  Wytyczne BHP 
Zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) Użytkownik 
opracowuje instrukcje dla poszczególnych stanowisk pracy oraz przeprowadza okresowe badania 
i konserwacje. 
Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2-22 Wymagania szczegółowe oprawy 
oświetlenia awaryjnego” i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) należy nie rzadziej niż raz na rok przeprowadzać przeglądy 
techniczne i czynności konserwacyjne instalacji elektrycznych zaprojektowanych w niniejszym 
opracowaniu. 
 
2.24  Uwagi końcowe 
Do prowadzonych prac należy stosować wyłącznie produkty i materiały posiadające atesty lub 
certyfikaty na znak zgodności lub znak bezpieczeństwa. Należy kontrolować i przechowywać 
wszystkie dokumenty związane z jakością, danymi dotyczącymi wytworu itd. dla sprowadzanych 
materiałów. Prace należy wykonać uwzględniając prace instalacyjne w branży sanitarnej oraz 
budowlanej. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych oraz z aktualnymi normami PN, BN i przepisami BHP. 
Wykonywane prace należy kontrolować dokonując wpisów do dziennika budowy. 
Dokumentację należy rozpatrywać w koordynacji z opracowaniami branżowymi, wszystkie prace 
należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania i sprawowania nadzoru nad 
danym rodzajem prac. 
 
Wytyczne branżowe - branża budowlana: 

• Przewidzieć w stropach oraz w ścianach otwory celem przejścia okablowania, bednarki, 
orurowania itp. Otwory uszczelnić po ułożeniu okablowania/bednarki/orurowania. 

• Przewidzieć miejsca na otwory pod uchwyty kablowe, mocowane do elementów konstrukcji 
budynku. 

 
Wytyczne branżowe - branża sanitarna: 

• Przewidzieć dostawę i montaż urządzeń – klimatyzatorów, urządzeń pompowych, węzłów 
co/cwu, z przygotowaniem urządzeń do podłączenia zasilania 

 
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami norm oraz ściśle wg technologii 
i zaleceń producentów materiałów przy zachowaniu należytej staranności wykonania. 
Wykonawca ma wykonać oznakowanie obiektu/urządzeń obowiązującymi normowo znakami 
bezpieczeństwa (ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjnymi oraz ochrony i higieny pracy). 
Wszystkie otwory przez ściany i stropy dla przejść instalacji należy wykonywać metodą wiercenia. Po 
wykonaniu otworów przez ściany i stropy należy doprowadzić do spełnienia przez przebicia wymagań 
stosownych norm, warunków technicznych, przepisów p.poż. i BHP. Wszystkie przejścia należy 
uszczelnić po przeciągnięciu okablowania. 
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary. Zakres 
badań i pomiarów: 

1 zgodność z dokumentacją techniczną, atestami i deklaracjami producentów, obowiązującymi 
przepisami (w tym kontrola zastosowanych materiałów, aparatów i urządzeń ich poprawne 
działanie), 

2 pomiary rezystancji izolacji instalacji  
3 pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej (uziemiającej, wyrównawczej),  
4 badania wyłączników ochronnych różnicowo- prądowych. 
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5 sprawdzenie załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia 
w poszczególnych pomieszczeniach na stanowiskach pracy. 

6 sprawdzenie działania poszczególnych układów sterowania i regulacji 
7 sprawdzenie zgodności podłączeń urządzeń (gniazd wtykowych, opraw, itp.), 
8 badania natężeń oświetlenia 

Odbioru robót powinien dokonać Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Osoba 
odbierająca roboty powinna dokonać ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze 
specyfikacją techniczną i Dokumentacją Projektową. 
 
Uwaga! Wszelkie roboty ujęte w niniejszym projekcie należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Tomasz Kopeć 

        upr. nr LUB/0132/PWOE/10  
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III. Informacja BIOZ 

 
Inwestor:        SIGMA  S.A.  

    Barak 6 ; 21-002 Jastków 
                    

 
     
                

                            
   

INFORMACJA BiOZ DO 
PROJEKTU  BUDOWLANEGO 

 
        BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
 
 
                                 KATEGORIA  OBIEKTU  BUDOWLANEGO IX 

 
 Adres :   Barak 6, 21-002 Jastków, dz. Nr 33/13 ;  33/14 ,  
                           obr. 1-Barak, jedn. ewid. 060907_2  Jastków                    

 

 
   
  Branża : Elektryczna      Faza :  P.B. 

 
 
 
 
           Tytuł zawodowy 

           Imię i nazwisko 
Nr 

uprawnień  
budowlanych 

   Podpis 

Projektował 
 

mgr inż. Tomasz Kopeć 
ul. Stefczyka 32/7 
20-151 Lublin 

 
   
LUB/0132/PWOE/10 
upr. CNBOP 
293/2017 

 

 

   
                 data opracowania  04.2021 r.      
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) 
 
Zgodnie z powyższym na zakres robót objętych niniejszym opracowaniem 
 wymagany jest PLAN BIOZ.  
3.1  Zakres robót 

• Montaż złącza kablowego ZK-PWP z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu  
• Budowa WLZ- u do projektowanej TG 
• Budowę rozdzielnicy głównej TG wraz z rozdzielnicami piętrowymi TP 
• Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego. 
• Instalacja gniazd wtykowych ogólnych  
• Instalacji gniazd wtykowych dedykowanych (komputerowych) 
• Zasilenie urządzeń wentylacji, klimatyzacji oraz sanitarnych 
• Instalacja oddymiania dróg ewakuacyjnych 
• Instalacja odgromowa i uziemiająca 
• Ochrona od porażeń 
• Ochrona przeciwpożarowa 
• Ochrona przeciwprzepięciowa 

 

3.2 Kolejność prowadzenia prac: 
przygotowanie miejsca pracy, 
montaż instalacji elektrycznych 
montaż tablic i WLZ-tów 
przywrócenie terenu i obiektu do stanu pierwotnego. 
 

3.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenia 
przebudowa tablic, zasilanie z istniejących urządzeń, prace pomiarowe 
prace montażowe przy użyciu rusztowań drabin i w promieniu ich działania. 
 

3.4 Przewidywane zagrożenia 
Z uwagi na prowadzenie prac na wysokościach może wystąpić zagrożenie ze skutkiem 
śmiertelnym. Dotyczy pracy na rusztowaniach, drabinach. 
 

3.5 Sposób prowadzenia instruktażu 
Pracownicy pracujący przy budowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy 
ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz 
przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej 
pomocy. 
 

3.6 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 
Przy podłączeniu paneli w tablicach istniejących wyłączyć napięcie zasilania  
Wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać", 
Egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony 
indywidualnej - odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 
Ściśle stosować się do uzgodnień branżowych, 
W czasie eksploatacji urządzeń oświetlenia tymczasowego na budowie należy dbać o sprawne 
działanie instalacji oświetleniowej 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Tomasz Kopeć 



 

26 

 

 

 

IV. OBLICZENIA 
4.1 Ochrona od porażeń 
 
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN   
Dla wyłączników ochronnych o Idn = 0,03 A 
Rezystancja uziemienia punktu PE w tablicy TG winna spełniać warunek przy założeniu 
zadziałania wszystkich wyłączników ochronnych  
Ruz < 25 V / 12x 0,03 A + 0,01 = 25/0,46 =54,3  Ω. 
Przyjęto rezystancję uziemienia dla obiektu nie większą niż 10 Ω. 
  
4.2 Bilans mocy 

Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]
1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

Rozdz. TPP
1 Oświetlenie 0,65 0,80 0,93 0,40 0,52 0,21 0,56 0,65

2 Gniazda zwykłe 4,10 0,30 0,93 0,40 1,23 0,49 1,32 4,10

3 Gniazda DATA 2,60 0,60 0,93 0,40 1,56 0,62 1,68 2,60

4 Szafa RACK 3,00 1,00 0,93 0,40 3,00 1,19 3,23 3,00

5 Klimatyzacja 3,00 0,80 0,93 0,40 2,40 0,95 2,58 3,00

6 Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00

RAZEM TPP 3,0 3,0 0,0 0,7 6,7 0,69 0,93 0,40 9,2 3,6 9,9 13,4

Prąd szczytowy Is = 14,3 [A] 25 [A]

Grupy odbiorów -"Pi" Moc zapotrzebowana

zabezpieczenie w TG  
 

Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

Rozdz. TP0
1 Oświetlenie 1,31 0,80 0,93 0,40 1,05 0,42 1,13 1,31

2 Gniazda zwykłe 6,60 0,30 0,93 0,40 1,98 0,78 2,13 6,60

3 Gniazda DATA 3,40 0,60 0,93 0,40 2,04 0,81 2,19 3,40

4 Suszarki do rąk 4,00 0,20 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86 4,00

5 Lodówki 1,00 0,60 0,93 0,40 0,60 0,24 0,65 1,00

6 Klimatyzacja 0,15 1,00 0,93 0,40 0,15 0,06 0,16 0,15

7 Instalacja przyzywowa 0,05 1,00 0,93 0,40 0,05 0,02 0,05 0,05

8 Kurtyna Powietrzna 5,00 0,50 0,93 0,40 2,50 0,99 2,69 5,00

9 Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00

RAZEM TP0 5,0 6,1 0,2 1,3 10,0 0,43 0,93 0,40 9,7 3,8 10,4 22,5

Prąd szczytowy Is = 15,0 [A] 25 [A]

Grupy odbiorów -"Pi" Moc zapotrzebowana

zabezpieczenie w TG  
 

Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

Rozdz. TP1
1 Oświetlenie 1,05 0,80 0,93 0,40 0,84 0,33 0,90 1,05

2 Gniazda zwykłe 6,30 0,30 0,93 0,40 1,89 0,75 2,03 6,30

3 Gniazda DATA 3,60 0,60 0,93 0,40 2,16 0,85 2,32 3,60

4 Suszarki do rąk 4,00 0,20 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86 4,00

5 Klimatyzacja 0,15 1,00 0,93 0,40 0,15 0,06 0,16 0,15

6 Instalacja przyzywowa 0,05 1,00 0,93 0,40 0,05 0,02 0,05 0,05

7 Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00

RAZEM TP1 0,0 5,1 0,2 1,1 9,9 0,40 0,93 0,40 6,4 2,5 6,9 16,2

Prąd szczytowy Is = 9,9 [A] 25 [A]

Grupy odbiorów -"Pi" Moc zapotrzebowana

zabezpieczenie w TG  
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Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

Rozdz. TP2
1 Oświetlenie 1,03 0,80 0,93 0,40 0,82 0,33 0,89 1,03

2 Gniazda zwykłe 5,10 0,30 0,93 0,40 1,53 0,60 1,65 5,10

3 Gniazda DATA 2,00 0,60 0,93 0,40 1,20 0,47 1,29 2,00

4 Suszarki do rąk 4,00 0,20 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86 4,00

5 Lodówki 1,00 0,60 0,93 0,40 0,60 0,24 0,65 1,00

6 Zmywarki 2,00 0,40 0,93 0,40 0,80 0,32 0,86 2,00

7 Klimatyzacja 0,15 1,00 0,93 0,40 0,15 0,06 0,16 0,15

8 Instalacja przyzywowa 0,05 1,00 0,93 0,40 0,05 0,02 0,05 0,05

9 Centrala wentylacji 3,00 0,70 0,93 0,40 2,10 0,83 2,26 3,00

10 Rezerwa 1,00 0,40 0,93 0,40 0,40 0,16 0,43 1,00

RAZEM TP2 3,0 8,1 0,2 1,0 7,1 0,44 0,93 0,40 8,5 3,3 9,1 19,3

Prąd szczytowy Is = 13,1 [A] 25 [A]

Grupy odbiorów -"Pi" Moc zapotrzebowana

zabezpieczenie w TG  
 

Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

Rozdz. TKT
1 Oświetlenie 0,06 0,30 0,93 0,40 0,02 0,01 0,02 0,06

2 Gniazda zwykłe 0,50 0,20 0,93 0,40 0,10 0,04 0,11 0,50

3 Automatyka pieca 0,40 1,00 0,93 0,40 0,40 0,16 0,43 0,40

4 Pompa 0,75 0,50 0,93 0,40 0,38 0,15 0,40 0,75

5 Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00

RAZEM TKT 0,0 2,2 0,0 0,1 0,5 0,51 0,93 0,40 1,4 0,6 1,5 2,7

Prąd szczytowy Is = 2,2 [A] 20 [A]

Grupy odbiorów -"Pi" Moc zapotrzebowana

zabezpieczenie w TG  
 

Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

Rozdz. WKL
1 Klimatyzacja 11,00 0,60 0,93 0,40 6,60 2,61 7,10 11,00

2 Wentylatory 0,56 1,00 0,93 0,40 0,56 0,22 0,60 0,56

3 Kable grzejne 1,20 0,50 0,93 0,40 0,60 0,24 0,65 1,20

4 Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00

RAZEM WKL 0,6 2,2 11,0 0,0 0,0 0,60 0,93 0,40 8,3 3,3 8,9 13,8

Prąd szczytowy Is = 12,8 [A] 25 [A]

Grupy odbiorów -"Pi" Moc zapotrzebowana

zabezpieczenie w TG  
 

Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

ROZDZ. TG
1 Rozdz. TPP 3,00 3,00 0,00 0,65 6,70 0,69 0,93 0,40 9,21 3,64 9,90 13,35

2 Rozdz. TP0 5,00 6,05 0,15 1,31 10,00 0,43 0,93 0,40 9,67 3,82 10,40 22,51

3 Rozdz. TP1 0,00 5,05 0,15 1,05 9,90 0,40 0,93 0,40 6,39 2,53 6,87 16,15

4 Rozdz. TP2 3,00 8,05 0,15 1,03 7,10 0,44 0,93 0,40 8,45 3,34 9,09 19,33

5 Rozdz. TKT 0,00 2,15 0,00 0,06 0,50 0,51 0,93 0,40 1,39 0,55 1,50 2,71

6 Rozdz. WKL 0,56 2,20 11,00 0,00 0,00 0,60 0,93 0,40 8,26 3,26 8,88 13,76

7 Winda 5,50 0,40 0,93 0,40 2,20 0,87 2,37 5,50

8 Rezerwa 1,00 0,50 0,93 0,40 0,50 0,20 0,54 1,00

RAZEM TG 11,6 33,0 11,5 4,1 34,2 0,49 0,93 0,40 46,1 18,2 49,5 94,3

Współczynnik zapotrzebowania mocy czynnej 0,85
Współczynnik zapotrzebowania mocy biernej 0,82

39,2 14,9 42,1 94,3

Prąd szczytowy Is = 60,9 [A] 63 [A]

Moc zapotrzebowana

RAZEM TG

zabezpieczenie w ZK-PWP

Grupy odbiorów -"Pi"
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Nazwa Pi
Lp. odbiornika Wentylacja Technol Sanitar Oświetl Gn 1/3-faz Kz cos φ tg φ Pz Qz Sz

[kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kVar] [kVA] [kW]

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10

Złącze ZK-PWP
1 ROZDZ. TG 9,83 28,05 9,73 3,49 29,07 0,49 0,93 0,40 39,17 14,93 42,11 94,31

2 Centrala Oddymiania 0,10 1,00 0,93 0,40 0,10 0,04 0,11 0,10

3 Pompownia ppoż. 1,50 0,20 0,93 0,40 0,30 0,12 0,32 1,50

4 Rezerwa 1,00 1,00 0,93 0,40 1,00 0,40 1,08 1,00

RAZEM ZK-PWP 9,8 30,7 9,7 3,5 29,1 0,42 0,93 0,38 40,6 15,5 43,4 96,9

Prąd szczytowy Is = 62,7 [A] 63 [A]zabezpieczenie w ST

Grupy odbiorów -"Pi" Moc zapotrzebowana

 
 

4.3 Obliczenia wlz-tów 
 

 
 

V. Zestawienie rysunków  
E-01 Plan instalacji oświetleniowych – Rzut piwnicy 
E-02 Plan instalacji oświetleniowych – Rzut parteru 
E-03 Plan instalacji oświetleniowych – Rzut piętra I 
E-04 Plan instalacji oświetleniowych – Rzut piętra II 
E-05 Plan instalacji elektrycznych – Rzut piwnicy 
E-06 Plan instalacji elektrycznych – Rzut parteru 
E-07 Plan instalacji elektrycznych – Rzut piętra I 
E-08 Plan instalacji elektrycznych – Rzut piętra II 
E-09 Plan instalacji odgromowych i uziemiających – Rzut Dachu 
E-10 Schemat zasilania obiektu 
E-11 Schemat instalacji przywoławczej 
E-12 Schemat instalacji oddymiania 

 

 


