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Legenda:
Skala 11 OO Wykaz pomieszczenh \Q,)B — Wypust zasilania 3L+N+PE
Nr. : . Powierzchni _ Jani
N2XH-J 5x10 mm2 do TP1 z TG oo | Nazwa pomieszozenia | Posadzka | OYor "™ \3(*’ T et zeslorie LANeRE
@ @ @ 101 Schody gres 18,0 niazdo P
o o o 102 Korytarz gres 12,5 —[2 — Gniazdo 2x2P+Z IP20 p/t
S = S = S = 183 \F,’Vrée:sionsk gres i; —~C - Gniazdo 2P+Z IP44 p/t
A A A amskie gres :
—= — 105 WC meskie gres 49 —HC2 - Gniazdo 2x2P+Z IP44 n/t
7 106 Biuro gres 22,7 ,
fffffffffffffff zé e —— S E———— /D S 107 Biuro gres 66.4 —{ TV—=SAT — Gniazdo antenowe
P1/G5 TP1,/G4 7 'N/ 108 Biuro gres 15,1 — HDMI = Gniazdo HDMI
=l TP1/68 +HC TP1 /G4 110 Davig ssobe oros = [ 1xRJ45 — Gniazdo 1xRJ45 kat.6A
TP7/GK7 TP7/G8 110 | Dzwig osobowy gres - X .
{ 7—P7/G5 TP7/GK7 @ Powierzchnia razem 168,6 —[2xRJ45 — Gniagzdo 2xRJ45 kat.6A
—[HDMI — Zestaw gniazd (PEL):
— TV—SAT —— PEL| o, gniazdo 2P+Z IP20 p/t ,
‘ [ 2x gniazdo 2P+Z DATA IP20 p/t
TP1/G9 ~CIP1/G4 TP1/KLIM Ml = 1 05 - 2x gniazdo 1xRJ45 kat.6A
(] N TP1/68 — 1xRJ45 " — — <3
TP1/GK2 : - MI2-22Q4CDN1 o
MI2-36Q4CDN1 PE Q o u u
c 107 TP1,/GK1 TP1 /64 1 065 — R 150 /54 Floorbox - 4x gniazdo 230V DATA, 4x gniazdo 230V,
kS i 60 = 2x RJ45 kat. 6
) N
N o
o |
I @ 90 E TP 7/ G4 ={ Floorbox - 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
60 (—T | E— TP7/GQ 200 g 1 1 o = 2% RJ45 kat. 6, HDMI do TV
290@ | é TP1/GK2 L] é J7 64 TP1,/64 Tpg Floorbos - 2x gniazdo 230V DATA, 2x gniazdo 230V,
TTP7/G5 | L|4 L'J = — 2x RJ45 kat. 6,
‘ | = S § Wysoko&é montazu gniazd h = 30 cm nad posadzka
i TP1/G1 1_02 | > chyba, Ze na rysunku oznaczono inaczej
90 | X
ZT ?00 ‘ E — KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA INST.
I o . (i \ ELEKTRYCZNYCH (SZER. 200mm, WYS. 60mm,
j > S T | Tl =1 || daszek GRUBOSC BLACHY 1mm, KORYTKO PERFOROWANE)
TP7/G5 | S - t P | ull 220x100cm
I TH oty murze - B
MI2-36Q4CDN1 TP1/G6 ZT TP1,/G6 66 M HCTP1/ T/37/G7f ! \0 .
= \ 94x205cm | IP1/G/ ]— swietlenie szybu Legenda instalacji oddymiania:
PGl w» TP1/KLIM o oy
TP7/GK4 g / TP7/G]O o | TP7/KL/M = ﬂ} {} Przycisk przewietrzania WVL:VC%;-:E%Z;RONNE
T/D7 / GK 3 1 }_M b INSTALACJA WYROWNAWCZA
|
_[ TP7/G5 N 9 (] Przycisk oddymiania PROKONBUD
| MI2-22Q4CDN1 TP1/G12  Wi2:2804cON TPT /G112 £ 210/5, Pracowmia Prolokioia mar ini.;gdelussz Lato
S Wielosensorowa czujka dymu i ciepta uniin ul. szetbury Zaremniny
TP1,/6G11 - TP1/ flf |7 ;4/ G0 1p1 /612 CTP1/67 TP1/CK6 TP1/6K6 ST 140 tel. 51742-90-84, 697707450
TP1/GK4 1 Il ) Obiekt:  BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGD WRAZ 7 NIEZBEDNA
TP1/ GK TP1,/G6 e Puszka przeciwpozarowa ES0 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barok, Barak 6
777777777777777 m . cApsRAems LH 0], uem— — Silownik drzwi 24 VD dz. nr 33/13, 33/14, obr. 0001 — Barak jedn. ewid. 060907 2 Jastks
7 7 Silownik okna oddymiania 24VDC e Bk ¢
e ‘}_/{‘ :}_/{: . ' , ul.
‘ T T Projektowat: |mgr inz. ) nroupr. Data :
== == == == == GLOWNE CIAGI INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIC W PRZESTRZENII SUFITU PODWIESZANGO, Opracowat: ;OZmGSZ Kopec LUB/OWBQ/PWOE/WO 02021
8 :I_- 8 i 8 S 8 S 8 :I_- ZEJSCIA NALEZY PROWADZIC PODTYNKOWO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI W OPISIE TECHNICZNYM. P ’ Ma'rc‘m Kgdzierski
STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY W SANITARIATACH | POMIESZCZENIACH MOKRYCH ORAZ - -
W MIEJSCACH NARAZONYCH NA ZACHLAPANIE. Sprawdzif: iz, o] nroupr. Skala : 1:50
@ @ @ @ @ DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PODEACZYC URZADZENIA TECHNOLOGICZNE | SANITARNE. Krzysztof Kedzierski LUB/0146/POCE /10
INSTALACJE GNIAZD 230/400 V AC WYKONYWAC KABLAMI TYPU N2XH-J 3(5)x2,5mm2 O KLASIE CPR Temat: Plan mStO‘OCﬂ e\ektrycznych Nr rys..
MIN. B2ca-s1b, d1, at.
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