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WYPOSAZENIE:

Obudowa lakierowana

Fundament z uchwytami kablowymi
Most szynowy z zaciskami V-klema

Szyna PEN
Aparatura modutowa
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Zestawienie danych z projektu - aparatura modutowa
Opis llos¢
CDC440J, RCCB Wytacznik réznicowopradowy 4P 40A/30mA Typ AC, Hager, 40A/0,03 1 szt.
AC
NCN316, MCB Wytgcznik nadpragdowy lcn=10000A / Icu=15kA 3P C 16A, Hager, C16A 2 szt.
NCN106, MCB Wytgcznik nadpradowy lcn=10000A / Icu=15kA 1P C 6A, Hager, C6A 1 szt.
SPA400, SPD Ogranicznik przepie¢ T1 kombinowany 3P TN-C limp=37,5kA Up<1,5kV, 1 szt.
Hager, T1, 37,5kA
SA480, Modutowy roztgcznik izolacyjny z mozliwoscig wyzwalania 4P 80A 400VAC, styk 1 szt.
pom., Hager, 80A, TNO+1NC
ADC960D, RCBO Wyltgcznik ré6znicowopradowy z cztonem nadprgdowym 1P+N 6kA C 1 szt.
10A/30mA Typ AC, Hager, C10/0,03 AC
MZ203, Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC, 2 szt.
Hager

DANE ZNAMIONOWE:
Napiecie znamionowe:

Napiecie znamionowe izolaciji:

Prad znamionowy ciagty:
Stopien ochrony IP:
Klasa ochronnosci:
Stopien odpornosci IK:

230 /400 V
500 V

160 A
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WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAZYC
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

| ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZADZENIAMI)
ROZDZIELNIE WYPOSAZYC W AKTUALNY SCHEMAT

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

Pracownia Projektowa mgr inZ Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zaremhiny 16

tel. 81744-90-84, 697707450

Obiekt:

BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOCGICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barak, Barak 6
dz. nr 33/13, 33/14, obr. 0001 — Barck jedn. ewid. 060907 _2 Jastko

Inwestor: SIGMA S.A.

21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowaf: |mgr inz. nroupr. Data :
Tomasz Kopet LUB /0132 /PWOE /10 04.2021

Opracowat:  |mgr inz,
Andrzej tukaszuk

Sprawdzit:  |inz. nroupr. Skala :ND
Krzysztof Kedzierskil LUB/0146 /POOE /10

Temat: Widok zfqcza ZK—PWP r Wi 18




