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RZUT DACHU

NALEZY WPROWADZIC PRZEWOD GRZEJNY
NA GLEBOKOSC 1M DO WPUSTU DACHOWEGO

R<10 Ohm

Wytyczne branzy sanitarnej:

Wyrzutnia $cienna USAV @250
[ Wentylator wyciggowy
I VCR.21.HC wyposazony
w automatyke sterujgcg HC
230 V, max 0,14 kW
[praca ciggta - 24h/dobe]

* ZK4
R<10 Ohm

NALEZY WPROWADZIC PRZEWOD GRZEJNY
NA GLEBOKOSC 1M DO WPUSTU DACHOWEGO

KLASA INSTALACJI ODGROMOWEJ - Il

Zwody poziome niskie wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8mm. Zwody poziome
niskie nalezy uktada¢ na wspornikach przyklejanych do poszycia dachu.
Metalowe rynny, wszystkie konstrukcje nalezy tgczy¢ ze zwodami i
przewodami odprowadzajgcymi. Przy wywietrzakach/kominach wygig¢ drut
w pionie, 30 cm ponad gérng krawedz elementu. Przymocowac do
obudowy wspornikami.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8mm w rurach
sztywnych odgromowych R32/26 GROM mm p/t. Ztgcza probiercze ZK(X)
instalowa¢ w elewaciji na wys. ok. 1,2m od podtoza. Wymagana rezystancja
uziemien R < 10 Ohm.

Tey,

ZLACZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ

———— DRUT INSTALACJI ODGROMOWEJ FeZn #8mm
e POLACZENIE SKRECANE NA DACHU

@ CZUJNIK TEMPERATURY

PRZEWOD GRZEJUNY PRZECIWOBLODZENIOWY 20W/m

- DRUT INSTALACJI ODGROMOWEJ FeZn #8mm WYPROWADZONY
-=~ 30cm PONAD GORNA KRAWEDZ KOMINA/WYWIETRZAKA

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W UKLADZIE
TN-S
WYLACZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYROWNAWCZA

~ PROKONBUD
Pracownia Projektowa mgr ini Tadeusz Lato
Lublin ul. Szelburg Zaremhbiny 16

tel. 81744-90-84, 697107450

Obiekt:  BUDYNEK LABORATORIUM TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA; 21-002 Barak, Barak 6
dz. nr 33/13, 33/14, obr. 0001 — Barck jedn. ewid. 060907 2 Jastko

Inwestor: SIGMA S A.
21-002 Barak, ul. Barak 6

Projektowat: |mgr inz. nroupr. Data :
Tomasz Kopet LUB/0132/PWOE/10 04.2021

Opracowaf:  |inz.
Marcin Kedzierski

Sprawdzif:  |inz. nroupr. Skala @ 1:50
Krzysztof Kedzierskil LUB/0146,/POOE /10

Temal: Plan instalacji odgromowych Nr rys.

Rzut dachu E-‘n




