Czes¢ opisowa
Do projektu budowlanego architektonicznegodcznie z projektem zagospodarowania
terenu dla rozbudowy hali produkcyjnej zaktada ,SIGMA” S.A. w miejscowosci Barak
Gm. Jastkow na dziatkach nr ewidencyjny 33/15, 336, 35/4 i 35/5.

1. Dane ogolne i techniczne charakteryzuce inwestycg.
1.1. Powierzchnia dziatki - 1,94 ha
1.2. Powierzchnia bezpeedniej lokalizacji - 0,61 ha
1.3. Powierzchnia zabudowana rozbudowy - 458 m
1.4. Kubatura rozbudowy -3388m
1.5. Powierzchnia pomieszaezeozbudowy - 436,30 M
1.6. Powierzchniazytkowa rozbudowy - 436,30
1.7. Rzdna posadowienia posadzki parteru +0,00=224,50nmp
1.8. llaé¢ kondygnaciji - parter
1.9. Podpiwniczenie - brak
1.10. Gabaryty budynku:
- dlugas¢ -30,72 m
- szerokeéc - 14,15-18,30 m
- wysoka¢ od terenu -8,22m

1.11. Technologia realizacji - uprzemystowiona hukcja stalowa z obudaviekka i w
cze¢sci murowar ocieplon,.
1.12. Zatrudnienie - bez wzrostu istamggo zatrudnienia

1.13. Parametry parowe:

- gestas¢ obchzenia ogniowego - do 500MJ?m
- klasa odporngi pazarowej -,D”
- wielkos¢ strefy paarowej - 878 1fi- lacznie z istn. hal produkcyjm.

1.14. Projektowane instalacje:

(podlczone do istnigre] hali produkcyjnej)

- odwietlenie,

- instalacja sity,

- ogrzewanie pomieszcazeozbudowy promiennikami gazowymi

- odwodnienie dachu — do sieci i zbiornika wod apagch.



2. Podstawy opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektwldanego wielobrarowego.

2.2. Umowa zawarta porgazy w/w Inwestorem a pracowaprojektows.

2.3. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowaniafirzennego PM.6727.148.2016.AM.2 z
dnia 26.10.2016 z zgznikiem graficznym.

2.4. Tekst planu — | etap zmian Planu Zagospodar@\Rrzestrzennego Gminy Jastkow
opracowany w zakresie wprowadzenia terenow sklad@ytworczasci o niskiej intensywnszi
dziatek obgtych opracowaniem (opublikowany w Dzienniku etewym woj. Lubelskiego nr 71
z dnia 30.06.2016r poz. 1398).

2.5. Wypis ze zbioru danych z dnia 2016.09.15 wydamez Wydziat Geodezji Starostwa
Powiatowego w Lublinie.

2.6. Mapa do celow projektowych opracowana wdagéerniku 2016 r przez Zaktad Ustug
Geodezyjnych Stanistaw Jargito, 20-080 Lublin wdRiwittowska 5.

2.7. Program rozbudowy przedstawiony przez Inweastotrybie uzgodnienia koncepcji.

2.8. Wizja lokalna terenu i obiektu istrieggo.

2.9. Projekt budowlany | etapu rozbudowy.

2.10. Obowdzujace przepisy w szczegOlém ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie”.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest realizacja budynku rozbudisimyepcej hali produkcyjnej zaktadu
SIGMA S.A. w miejscowséci Barak gmina Jastkow. Funkcjonalnie rozbudowdezie stanowd
integralm catas¢ z istniepca hakh w sasiedztwie.

Zakres opracowania obejmuje dokumengadgelobrarzowa sktadagca sic z nas¢pujacych
czesci (projektow branowych);

- projekt budowlany architektoniczny z projektengaspodarowania terenu,

- projekt budowlany konstrukcyjny,

- projekt budowlany instalacji sanitarnych,

- projekt budowlany instalacji elektrycznych.

Uwaga: elementy infrastruktury (dotyczy to usuam kolizji z lokalizacy budynku rozbudowy).

4. Opis stanu istniepcego.
Teren bezpéredniej lokalizacji projektowanej rozbudowy znajelge w czsci potnocno —

wschodniej terenu Zaktadu ,SIGMA” S.A. w miejscaosgoBarak gmina Jastkéw na dziatkach o



numerze ewidencyjnym 33/15, 33/16, 35/4 i 35/5 [@gg dosciany wschodniej budynku
gtdbwnego orazciany potnocnej projektowanej w Il etapie rozbugdvali produkcyjnej.
Powierzchnia dziatek otlych lokalizacy bezpdredni wynosi okoto 0,64 ha, ma nieregularny
ksztalt, posiada konfiguracge spadkiem w kierunku potudniowo — wschodnim oidelaciji

okoto 1,00 m. Teren lokalizacji wolny jest od uzjeroa kolidupcego. Istniejce na terenie
bezpdredniej lokalizacji sieci energetyczna i gazowatakysusungte.

Dziatka wolna jest od zabudowy i kolidegj zieleni w gsiedztwie po stronie potnocnej znajduje
si¢ plac utwardzony, z wyznaczonymi miejscami postgjoiv Warunki gruntowe opisano

szczegOtowo w opisie projektu konstrukcyjnego.

5. Przeznaczenie i program aytkowy budynku rozbudowy.

Projektowana hala to kolejny etap rozbudowy isticiego zaktadu produkcyjnego o &al
montaowo-magazynow. W projektowanej hali projektowaneds urzadzenia do sortowani
smieci z podzespotow — elementow przygotowanych livatakalizowanej na dziatce 33/18.
Podany przez Inwestora program rozbudowy obejmalegarterowt o rozpetosci modularnej
14,0 m i dtugéci 5 modutdéw 6,00 metrowych wypasmej w suwni¢. Wysokda¢ hali
dostosowana do potrzeb technologicznych oraz abielat sisiedztwie.

Bezpdrednia rozbudowa do podinej sciany hali istniejcej uzyskana zostampoprzez usuniecie
tej sciany co stwarza dogodne warunki dla realizacpzst technologicznych. Rozbudowa nie
powoduje konieczriei realizacji pomieszczesocjalnych gdy program nie zaktada zwiekszenia
zatrudnienia ponad stan istriey. Przewidziany do realizacji program rozbudowy wiymaga
konieczndci opracowania raportu i wydania decyapdowiskowej (Postanowienie UG Jastkow
R0O.6220.20.2012.UA.2 z dnia 30.07.2012.

Realizacja hali jest zgodna z zapisami Miejscowelzmu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jastkow. Dziatki nr 33/15 i 33/16 znajglsjec na terenie mieszkalnictwa rolniczego MR z
dopuszczeniem lokalizacji obiektow ustug komercgimyUC) z podstawowym przeznaczeniem

gruntow medzy innymi pod nieuarzliwe zaktady produkcyjne oraz rzemiosta.

6. Obliczenie powierzchni zabudowanej i kubatury.
6.1. Powierzchnia zabudowana.

14,15 x 30,72 + 3,88 x 6,00 = 458,6 m

6.2. Kubatura

14,15 x 30,72 x 7,94 + 3,88 x 6,00 x 7,94 = 3.636.2



7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

7.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

- hala produkcyjna zaktadu produkcji adzer metalowych dla gérnictwa i ochrodyodowiska.

7.2. Powierzchnie i podziat obiektu na strefg@pmwe

Projektowana hala o powierzchni pomieszc4@6 nf dobudowana do hali produkeyjne;
istniejacej o powierzchni 442 fkacznie tworz strefy paarowe o powierzchni 878

Opisana wyej strefa jest wydzielona od pozostatych séoehnami oddzielenia parowego.

7.3. Wysokéé¢ budynku.

- parter od terenu — 8,15 m

7.4. Liczba kondygnaciji

- jedna bez podpiwniczenia.

7.5. Warunki usytuowania.

- projektowana hala — (oddzielna strefagrowa hcznie z przylegt istniepca) dobudowana jest
do pozostatych @ci zaktadu z realizagjscian oddzielenia parowego.
- Najblizsza odlegté¢ od granicy wynosi 25 m.

- Odlegta¢ od istniegcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 80 m.

7.6. Kateqgoria zageenia ludzi.

- nie wystpuje

7.7. Gestos¢é obchzenia ognioweqo

Wg oceny technologicznej jak dlagzi zaktadu produkcyjnego jest do 500 M3/m

7.8. Klasa odpornmi pozarowej obiektu i elementéw budowlanych.

Strefa o powierzchni do 1000 m2 — parterowa zgodnabed — klasa ,E”.

Dla w/w strefy w czsci projektowanej zastosowano materiaty zgodniebelia8216.



Klasa odporngci pozarowej | Klasa odporngéci ogniowej

Elementy budynku wg 216. uzyskana w projekcie

1 2 3

Stupy i rygle stalowe
malowane farh
antykorozyjm,

(-) bez wymaga z

Gtowna konstrukcja rima materiatow NRO

Nie wysgpuje

Strop Nie wyskpuje

(-) bez wymaga z

Konstrukcja dachu materiatow NRO

Przekrycia dachu

- membrana
termozgrzewalna, 1 x papa
termozgrzewalna, wetna
mineralna 20 cm, blacha
trapezowa.

(-) bez wymaga z

Pokrycie dachu materiatdw NRO

(-) bez wymaga

Ptyta warstwowa gr. 12 cm g

rdzeniem z poliuretanu,

- gazobeton gr. 24 cm +

docieplenie styropianem
samogasicym

Sciana zewntrzna

Sciana wewntrzna Nie dotyczy Nie dotyczy

7.9. Zagraenia wybuchem.

Nie wystpuje.

7.10. Warunki ewakuacii.

Dla ewakuaciji zaprojektowano bezpednio na zewstrz dwa otwory drzwiowe naprzeciwlegte
dostpne w odlegtéci 40m od najdalszego miejsca w pomieszczeniu.

7.11. Drogi pgarowe.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r
» W sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wodraz drog przeciwp@arowych” (Dziennik
Ustaw Nr 124 poz. 1030 rozdziat 6 — drogramwe) dla projektowanej rozbudowy droga
pozarowa nie jest wymagana. Strefazamwa < 10001 obchzenie ogniowe <500 MJ/m
Istniefacy przebudowany uktad komunikacyjny z placem mawogwm stwarza dogodny dojazd

dla wozow staby pazarowej.



7.12. Zaopatrzenie przeciwjgrowe do zewgtrznego gaszenia paruwg. Wytycznych

wymienionego wyej rozporadzenia powinno wynoéil0 dni/s dla najmniejszej strefy
pozarowej wynosacej 880 M przy g:staici obciazenia ogniowego 150 MJ/m
W rejonie projektowanej hali w odledid 50 m zrealizowano hydrant puoa sieci 100 w

pasie drogi krajowe;j.

7.13. Wewntrzne instalacje przeciwparowe, state ueglzenia génicze, instalacje i inne

wyposaenia p. paarowe.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji nr 719 z dnia 7
czerwca 2010 r , W sprawie ochrony przecivwamwej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw” ( Dziennik Ustawa Nr 109dpiat 5 i 6) przewidywana rozbudowa hali
produkcyjnej nie powoduje konieczwo realizacji wewstrznej sieci hydrantowej @25 i @50 oraz
statych uradzen gasniczych.

Przewiduje si wyposaenie projektowanej hali w dwie giace 2 kg po jednej przy w§giach na
zewmtrz.

Projektowana hala nie wymaga rOwnastosowania systemu sygnalizacjigowe]

obejmupcej uradzenia sygnalizacyjno — alarmowe&ice do samoczynnego wykrywania

informacji o paarze.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.
8.1. Ukiad komunikacyjny.

Istniejacy uktad komunikacji wewgtrznej na terenie zaktadu pragkony jest do drogi krajowej
KDK uwzglednia dojazd do budynku projektowanej rozbudowy gtawiapc przy jej potnocnej
i wschodniej elewaciji istniegy plac manewrowy. Program rozbudowy nie powoduje

konieczndci zwigkszenia iléci miejsc postojowych.

8.2.Elementy zagospodarowania dziatki zzgine z realizagjrozbudowy.

Wystepujace elementy zagospodarowania to prace nawierzclentowajbliszym gsiedztwie
rozbudowy ze szczegdlnym uwzdhieniem odwodnienia placu, oraz styku rozbudowy z

budynkami istnigjcymi (szczeln& nawierzchni).

8.3. Przeciwpparowe zaopatrzenie w wedo zewrtrzneqo gaszenia paru.

Potrzebn do zewrtrznego gaszenia paru ilos¢ wody w ilosci 101/sek zapewniajdwa

istniejace hydranty w rejonie placu manewrowego.



8.4. Bilans terenu

Bilans przeprowadzono dla catkowitej powierzchmére: wynosacej 19438 rfi przedstawiajc

zmiarg w stosunku do warfgi bilansu | etapu rozbudowy.

Wielkosci bilansowane Istniege Projektowane
Powierzchnia terenu: 19 438m 19 438 M

W tym:

- pow. Wyhczona do pasa drogi krajowej 840 nf 840 nf

- pow. Zabudowana 3780 nf 4238

- pow. Drég i placéw 6 160 nf 6 160 nf

- pow. Stacji transformatorowych 18 nf 18 nf

- pow. Budynkéw gospodarczych i technicznychs nt 75 nf

- pow. Zieleni uradzonej biologicznie czynnej | 8 160 nf 7 320 n

8.5. Wyliczony wspotczynnik % powierzchni zabudowppo rozbudowie.

pow.zabudowana x 100 _ 4238
pow.dziatki 19438

=21,80%

8.6. Wyliczony wspdtczynnik % powierzchni zielemologicznie czynnej.

pow.zieleni x 100 _ 7320
pow.dziatki 19438

= 37,65 %

9. Dane o wpisie dziatki do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zkbwt, nie jest take obgty ochrory
konserwatorsk

10. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatl.
Zagadnienie to na dzialce nie wystje.

11. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ograniczad dziatki 33/15, 33/16, 35/5 i 35/6 dla realizacj

budynku rozbudowy.



12. Informacje i dane o charakterze istniejcych i przewidywanych zagraeniach dla
srodowiska, oraz higieny i zdrowia wytkownikow i ich otoczenia w zakresie zgodnych z
odrebnymi przepisami.

Zagadnienie to nie wygbuje, prowadzenie rob6t budowlanych niglie powodowéa

specjalnych zagiée@n (szczegoty opisano w i architektonicznej — BIOZ).

13. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu.
Zagadnienie tego typu na dziatce nie wpsie.

15. Ca$¢ opisowa do rozwizan przyj etych w realizacji budynku rozbudowy.

15.1. Dostpnasé obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z éwiadczeniem Inwestora projektowana rozbudowa zak&miztu | urzadzen
gorniczych oraz ochronjrodowiska nie zaliczasdo zakladdw pracy chronionej; tym samym
nie przewiduje si zatrudnienia w nim os6b niepetnosprawnych, z uwagtharakter pracy
(prace mechaniczne montave).

Nie wystpuje zatem konieczié dostosowania ugglzer sanitarnych i komunikacji wewtrznej

do wymaganych przepisow w tym wzdtie.

15.2. Zatrudnienie i dobér wdzer sanitarnych.

Zgodnie z zateeniami Inwestora projektowana inwestycjazgtpoprawieniu warunkow na
stanowiskach poprzez ich utworzenie pod projektewaibudynku rozbudowy suwnjc
W tym przypadku nie przewidujeggprzyrostu zatrudnienia. Pracownicy tego dziahweietap z

istniepcych pomieszczesocjalno — sanitarnych w innej dgstej czsci budynku.

15.3. Zwezly opis konstrukcji, warunki gruntowo-wodne.

Projektowana rozbudowa to obiekt dobudowany b&zgmio dosciany istniejcej hali
produkcyjnej z przewidzianjej rozbiérky. Jest to budynek parterowy, jednonawowy bez
podpiwniczenia. Konstrukejhali stanowi uktad ramy stalowej o rogjmsci okoto 14,0 m w
rozstawie co 6,0 m gdzie rygiel dachowy po stratysu rozbudowy oparty jest na stupach hali
istniejace.

Obudowe hali stanowgciana warstwowa

- podiuzna z ptyt warstwowych gruioi 12 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej NRO o
wspotczynniku U=0,20 W/m2k;



- poprzeczna z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 enszzzelia wentylacyjra i dociepleniem

ze styropianu samogagiego gr. 10 cmdcianka z cegty klinkierowej o wspotczynniku jw.

- posadowienie konstrukcji budynku na stopach fumetstowych,

- posadowienigcian na belkach podwalinowyclelbetowych gr. 25 cm ocieplonych styrodurem
na ruszcie 2 cm i 2 warstwach dysperbitu.

- pokrycie dachu membrariermozgrzewalpna papie termozgrzewalnej podktadowej i warstwie
z welny mineralnej gr. 17 + 3 cm mocowanej do bjaithpezowej T55 na ptatwiach stalowych i
ryglach konstrukcyjnych. Szczegdty konstrukcji ved konstrukcyjnej niniejszego projektu
budowlanego.

15.4.Warunki gruntowo-wodne

W podtazu projektowanego terenu pod nasypami e@zseaici od 0,7 do 1,5 m stwierdzono
wystepowanie dwoch warstw geotechnicznych stanqgei

- warstwa | — czwartorzlowe plejstoceskie utwory eoliczne wyksztatcone w postaci glin
pylastych i pytdbw wilgotnych w stanie twardoplastggm o | = 0,20.

- warstwa Il — czwartoklowe plejstociskie utwory eoliczne wyksztatcone w postaci pytow
mato wilgotnych w stanie p6t zwartym o= 0,00. Pytéw tych nie przewiercono dalybkasci
3,0 m ppt.

Warunki gruntowo-wodne wygbuja w rejonie projektowanego obiekta korzystne i pozwalaj
na jego bezpwednie posadowienie. W wykonywanych otworach niwieecono poziomu wody
gruntowej, ktéra w tym rejonie nae wystpowa: na gebokasci 40,0 m ppt.

Projektowany obiekt zaliczaestlo drugiej kategorii geotechnicznej obiektow butbowch o
ktérej mowa w Rozporgizeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospoddvkirskiej z dnia
25.04.2012 r , W sprawie ustalania geotechniczrwyahunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”.

16. Opis robot wykaiczeniowych.

16.1. Wykaczenie wewagtrzne.

- posadzkiw hali produkcyjnej betonowe ze zbrojeniem rozpovgm (stalowym) zatarta
mechanicznie na gtadko i powierzchniowo utwardziahdatowana wg wytycznych projektu
konstrukciji.

- izolacje przeciwwilgociowg@osadzki z folii PE dwa razy,

- izolacja przeciwwilgociowaciany fundamentowej z dwu warstw Dysperbitu,

- izolacje przeciwwilgociowe przekrycia dachu,



- membrana termozgrzewalna PROTAN SE gr. 1,20wartwie papy termozgrzewalnej
podktadowej,

- izolacje termiczne sciany warstwowej z bloczkéw gazobetonowych — stiangamogasity
gr. 10 cm,

- §ciany z ptyt warstwowych — rdaez poliuretanu 12 cm,

- pokrycia dachu — ptyty z wetny mineralnef2,0 kN/n? 3,0 cm + wetna mineralna 1,25 kNYm
—17,0cm.

tynki wewretrzne

- nascianach z bloczkéw gazobetonowych tynk cementowpieveny kat Il w fakturze gtadkiej,
- malowaniekonstrukcji stalowej farbpoliuretanow na podktadzie antykorozyjnym (kolor do
ustalenia przez Inwestora),

- elementy jezdne suwnic malogvearbami wg instrukcji bezpiecastwa pracy,

- malowaniescian tynkowanych farbami emulsyjnymi zmywalnymiasnym kolorze,

- elementy wyposaenia technologicznego wbudoivarg wytycznych Inwestora i instrukciji

dostawcy i producenta.

16.2. Wykdczenie zewetrzne.

- stolarka drzwiowa zewitrzna wg oznaczena rysunkach i zestawienia,

- brama segmentowa do wbudowania poprzez imzgszy demontaz hali istniejce;.

- Swietliki dachowe (néwietla) pasmowe z poligglanu komorowego.

- odprowadzenie wod opadowych w systemie ,Gebduivia” z podgrzewanymi elektrycznie
wpustami dachowymi,

- kolorystyke elewacji w poszczegolnych fakturach wykémeg oznacze na rysunkach z
dostosowaniem do kolorystyki budynkow istamjch,

- wokot budynku wykonaw miejscach dogpnych od terenu opagketonow szczela

szerokdci 50 cm.

Uwaga: wszystkie prace budowlane i wyl@zeniowe wykonywanalezy zgodnie z informagj
na rysunkach i opisie oraz zgodnie ze sztukdowlan i pod fachowym nadzorem. Ewentualne
zmiany materialowe natg uzgodné za zgod Inwestora z autorem w ramach ¢ainie

zleconego nadzoru autorskiego.

Opis sporgzita:

mgr irk. arch. Jolanta Flis



