
U R Z Ñ D Z E N I A  S T O J A K O W O  -  P O D P O R O W E

Urzàdzenia stojakowo-podporowe USP-PEGAZ i USP-PEGAZ II stosowane sà w celu zapewnienia
poprawnych warunków utrzymania stropu w obszarze skrzy˝owania Êciany z chodnikiem przy -
Êcia nowym. Urzàdzenia te sà obudowà specjalnà, przeznaczonà do mechanizacji zabudowy
wn´ki pomi´dzy sekcjà skrajnà obudowy Êcianowej a chodnikiem przyÊcianowym.

Urzàdzenia USP-PEGAZ i USP-PEGAZ II wykonywane sà w zale˝noÊci od miejsca zastosowania
w wykonaniu prawym lub lewym (wykonanie symetryczne).

USP-PEGAZ i USP-PEGAZ II mogà byç stosowane w podziemnych wyrobiskach zak∏adów gór-
niczych niemetanowych i metanowych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeƒstwa
wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego. Urzàdzenia zosta∏y
zakwalifikowane do grupy I klasy M2 ze wzgl´du na stosowanie w atmosferze zagro˝onej
wybuchem (wg. klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PEGAZ PEGAZ II
ZAKRES PRACY ROBOCZY  [m] 1,2 – 1,8 lub 1,5 – 2,9 1,8 – 3,2 lub 1,9 – 3,3

2,1 – 3,5 lub 2,3 – 4,3

SZEROKOÂå POWIERZCHNI PODPARCIA [mm] 860 min. 1080, maks. 1710

D¸UGOÂå POWIERZCHNI PODPARCIA [mm] 5500 min. 5615, maks. 7680

WYSOKOÂå PODPARCIA [mm] min. 1065, maks. 2970 min. 1515, maks. 4355   

SKOK PRZEK¸ADKI [mm] 600 800 lub 1000

LICZBA STOJAKÓW 4

TYP STOJAKA dwuteleskopowy dwuteleskopowy
170/160/135/115 210/200/160/140

SUMARYCZNA PODPORNOÂå
ROBOCZA STOJAKÓW               [kN] 1862 2840

PODPORNOÂå ROBOCZA URZÑDZENIA  [MPa] 0,39 0,29 – 0,39

PODPORNOÂå WST¢PNA URZÑDZENIA  [MPa] 0,21 0,17 – 0,23

UK¸AD HYDRAULICZNY sterowanie pilotowe

CIÂNIENIE ZASILANIA  [MPa] 30

NACHYLENIE WZD¸U˚NE
I POPRZECZNE WYROBISKA [°] ± 20

SCHEMAT

USP-PEGAZ
URZÑDZENIE STOJAKOWO-PODPOROWE

5500

min. 1065 maks. 1875
min. 1065 maks. 2000
min. 1585 maks. 2945
min. 1440 maks. 2970

min. 5615 maks. 6390 / min. 5825 maks. 6250 / min. 6040 maks 6465
min. 6415 maks. 7190 / min. 6510 maks. 7310 / min. 6680 maks. 7680

min. 1515 maks. 2600
min. 1850 maks. 3355
min. 1745 maks. 3650
min. 2050 maks. 3555
min. 2150 maks. 4255
min. 2250 maks. 4355

USP-PEGAZ II
URZÑDZENIE STOJAKOWO-PODPOROWE


