
U R Z Ñ D Z E N I A  D O  R A B O W A N I A  W Y R O B I S K

Urzàdzenia do rabowania wyrobisk URW-PANDA i URW-PANDA II  s∏u˝à do mechanizacji prac
w wyrobiskach kopalnianych zwiàzanych z rabowaniem obudowy chodnikowej. Zastosowanie
urzàdzenia pozwala na podparcie ∏uków obudowy chodnikowej, demonta˝ zamków i bezpieczne
zrabowanie ze strefy zawa∏u bez koniecznoÊci przebywania ludzi w tej strefie w czasie czynnoÊci
rabowania. Demonta˝ ∏uków jest mo˝liwy przy pomocy podpory rabujàcej oraz ramion ocio so -
wych. Konstrukcja urzàdzenia daje mo˝liwoÊç przemieszczania si´ wzd∏u˝ wyrobiska za pomocà
si∏ownika przek∏adkowego. Podczas przek∏adki urzàdzenia rabujàcego ∏uki obudowy sà ca∏y czas
podparte przez jednà lub dwie belki podporowe w zale˝noÊci od etapu pracy urzàdzenia.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

URW-PANDA URW-PANDA II
ZAKRES PRACY ROBOCZY [mm] 2470 – 4400 2275 – 2845

MIN. I MAKS. WYSOKOÂå  [mm] 2370 – 4500 2225 – 2895

Z PRZED¸U˚KÑ MECHANICZNÑ L = 500 mm 
I P¸YTÑ DYSTANSOWÑ L = 700 mm                 [mm] 2705 – 3595 mm

Z PRZED¸U˚KÑ MECHANICZNÑ L = 1200 mm 
I P¸YTAMI DYSTANSOWYMI 2 x L = 700 mm   [mm] 3435 – 4295 mm

SKOK PRZEK¸ADKI [mm] 900 900

STOJAKI 
PODPIERAJÑCE  [szt.] 3 3

RABUJÑCE  [szt.] 1 1

TYP dwuteleskopowy dwuteleskopowy

WYMIARY 210/200/160/140 x 2105  
210/200/160/140 x 1400

210/200/160/140 x 870

PODPORNOÂå ROBOCZA [kN] 1039 (przy ciÊnieniu 30 MPa)

PODPORNOÂå WST¢PNA [kN] 865 – 969 (przy ciÊnieniu 20 MPa) 692 (przy ciÊnieniu 20 MPa)

NACHYLENIE POPRZECZNE WYROBISKA  [°] ± 5

NACHYLENIE WZD¸U˚NE WYROBISKA [°] ± 15

MAKS. CIÂNIENIE ZASILANIA [MPa] 35 32

CZYNNIK ROBOCZY trudnopalne ciecze hydrauliczne kat. HFA

SCHEMAT
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6058 (przed∏adka 900) min. ~4900   maks. ~6750

min. ~3700
maks. ~4500

5000 (przed∏adka 900) min. 3900  maks. 6200

wariant pracy I 2225 – 2895
wariant pracy II 2705 – 3595
wariant pracy III 3435 – 4295
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