
O D P Y L A C Z  T Y P U  S U C H E G O

Odpylacz tkaninowy OTK-ENIGMA s∏u˝y do oddzielenia ziaren py∏u z powietrza podczas prze p∏y wu
zapylo ne go czynnika przez tkaninowy materia∏ filtracyjny.

Wysokà skutecznoÊç i niezawodnoÊç pracy gwarantuje system pomiarowo-sterujàcy wspó∏pracu-
jàcy z uk∏a dem oczyszczania filtrów. Zastosowanie odnawialnych modu∏ów w uk∏adzie filtracyjnym
znacznie obni˝a koszty eksploatacyjne urzàdzenia. Modu∏owa budowa odpylacza umo˝liwia dosto -
so  wanie parametrów (m.in. wydatku) do warunków panujàcych w miejscu pracy.

Odpylacz OTK-ENIGMA jest dostosowany do pracy stacjonarnej jak i mobilnej (np. podwieszony
nad podaj ni kiem taÊmowym), m.in. z wentylatorami ZWLP-SIGMA 900/P. Mo˝e wspó∏pracowaç
z lutniami elastycznymi i sztywnymi.
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYDAJNOÂå PRZEP¸YWU  [m3/s] 8,4
POWIETRZA CZYSTEGO

ZAKRES PRACY  [m3/s] 6 – 7,7

DOP. RÓ˚NICA (ZAKRES) CIÂNIE¡  [Pa] 1700 – 2050 

DOP. CIÂNIENIE STATYCZNE
NA FILTRACH [Pa] 3500

SPRAWNOÂå OCZYSZCZANIA [%] 99,8

60 – 180 (w zale˝noÊci
CZAS PRACY NA FILTRACH  [dni] od warunków obcià˝enia 

i warunków pracy)

SCHEMAT
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CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOÂCIOWA
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POWIETRZE UK¸ADU PNEUMATYCZNEGO ⩾ klasa V

MAKS. WIELKOÂå CZÑSTECZEK [µm] 40

MAKS. KONCENTRACJA CZÑSTECZEK [mg/m3] 10 

MAKS. KONCENTRACJA OLEJU [mg/m3] 25

MAKS. ZAWARTOÂå WODY [g/m3] 7,8 

8090

1033


