Instrukcja wykonania fundamentu od producenta maszyny

Betonowy blok wykonany jest z zelazobetonu B20 (numer 20 oznacza granice wytrzymatosci
betonu pod cisnieniem w MPa prébki o wymiarach 150 x 150 x 150 mm) i uzbrojonej stali 10 425
(stal o minimalnej wytrzymatosci w sile rozciggajacej 420 MPa).

Blok ten utozony jest na warstwie ubitego zwiru lub chudego betonu B 7,5, ktéra ma
zapewni¢ wewnetrzne ttumienie systemu obrabiarka - blok - ziemia.

Utozony na warstwie ubitego zwiru (lub chudego betonu B 7,5) betonowy blok,
wtozony jest w studzienke, ktdra jest odizolowana od zewnetrznej wilgotnosci ziemi i wewnetrznych
wptywow hydraulicznych oraz olejow i chtodziwa. Powierzchnia betonowego bloku zabezpieczona
jest warstwa izolacyjng odporng na wptywy hydrauliczne, olejéw i chtodziwa.

Otwory dla $rub kotwowych nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem do opracowania projektu
fundamentu, tj. ich powierzchnia wewnetrzna musi by¢ betonowa (jest niedopuszczalne
wyposazenie otworéw w jakiejkolwiek wktadki - drewniane, metalowe, plastikowe), a w gdrne;j
czesci otwordw musi zosta¢ wykonane wyjecie dla zalewania zalewki betonowe;.

Szczegblng uwage nalezy poswieci¢ zalewce srub kotwowych oraz klinowych podktadek

nastawnych.

Zalewka musi odpowiadac nastepujagcym wymogom:

1. Granica wytrzymatosci pod cisnieniem min. 40 Mpa.

2. Podczas zastygania itwardnienia mieszanki nie moze dojs$¢ do jej skurczu objetosciowego.
Przeciwnie, wymagane jest, aby objetosc sie zwiekszyta, aby doszto do statego potgczenia
zalewki ze scianami i dnem betonowego bloku, srubg kotwowsg i powierzchnig klinowej
podkfadki nastawnej.

3. Szybkie zastyganie i twardnienie (do 3 dni).

Otwory dla srub kotwigcych w fundamencie mozna wykonaé rowniez poprzez wiercenia w
wylanej ptycie betonowej. Otwory powinny by¢ wiercone w osi sruby kotwigcej jak jest podane w
planie fundamentowym samej maszyny. Srednica wiercenia minimalnie 150 mm (lepiej wiecej), po
wywierceniu trzeba gtadka $ciane otworu przygotowad, tj. azeby byta odpowiednio szorstka - tak,
aby doszto do pozgdanego potgczenia obu betonowych mas. Trzeba tez na otworze skosié
krawedzie w celu wlania masy zalewowej (standardowo przy pomocy miota i dtuta - odcigc
krawedzie w kierunku zewnetrznym tozy w celu zabezpieczenia dobrego dojscia).



