OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna w obiekcie

- badania geotechniczne gruntu — archiwalne
- uzgodnienia z Inwestorem

- polskie normy

Il. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekskokcyjny fundamentu pod wiertarko —
frezarko — wytaczakk pozioma. Projekt fundamentu opracowano w oparciu 0 wytgczn
dostarczone przez Inwestora.

[ll. Warunki gruntowo — wodne

Przy opracowywaniu niniejszego projektu wykorzystdradania geotechniczne archiwalne
opracowane przez inTadeusza Zygdla celow budowy hali w ktérej lokalizowany jest
fundament.

W podtazu projektowanego terenu, po nasypami aaseaci od 0,4 do 1,2 m stwierdzono
wystepowanie dwoch warstw geotechnicznych. Stangevi

- warstwa | — czwartorzlowe plejstocéskie utwory eoliczne wyksztatcone w postaci glin
pylastych i pytéw wilgotnych w stanie twardoplastggm 0 | = 0,20

- warstwa Il — czwartokddowe plejstociskie utwory eoliczne wyksztatlcone w postaci pytow
mato wilgotnych w stanie potzwartym q E 0,00. Pytow tych nie przewiercono do
gtebokasci 3,0 m ppt.

Warunki gruntowo — wodne wygiujace w rejonie projektowanego obiekta korzystne i
pozwalaj na jego bezpwednie posadowienie. W wykonanych otworach nie aes@no
poziomu wody gruntowej, ktéra w tym rejonie seowystpowa: na gebokaosci okoto 40,0 m
ppt.

Projektowany obiekt zaliczaestlo pierwszej kategorii geotechnicznej obiektowdlinych

o ktérej mowa w Rozposzlzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnidzriyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

IV. Lokalizacja fundamentu

Fundament zlokalizowano w projektowanej hali prazijikej o szerokéci 14,0 m (w osiach).
Lokalizacg urzadzenia wskazat Inwestor wybiegaj najbardziej optymalne ustawienie
z punktu widzenia funkcji pomieszczenia.



V. Opis projektowanych rozwiazan

Fundament pod wiertarko — frezarko — wytaczgskziony zaprojektowano jako fundament
blokowy wg otrzymanych wytycznych. @ilokas¢ fundamentu zrinicowano tak aby
uzyska jak najmniejszy moment zgirgy od cezaru wikasnego oraz olgienia uytkowego.
Fundament nalsy wykona z betonu klasy C20/25 i zbtostah klasy Alll — prty @12 mm.
Rozstaw pgtdw oraz ich utaenie wg rysunkow konstrukcyjnych. Gniazdasnaby kotwice
naleey dozbro¢ pretami pionowymi w nargach oraz strzemionami wg rysunku. Gato
fundamentu zdylatowaod posadzki styrodurem XPS grdbb3 cm. Przekrycie dylataciji
blachw stalows opary na obramowaniu z gkownika. W fundamencie nalg wykona
studzienki, kanaty oraz zagjienia zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym oraz vegtyymi
Inwestora.

Kotwienie uradzenia do fundamentu za pomokotew. Kotwy osadza w gniazdach
pozostawionych w fundamencie podczas betonowawidetdnowanie gniazd po ustawieniu i
wypoziomowaniu urzdzenia wykoné& za pomog zaprawy szybkosprawnej nie pod|ega]
skurczowi.

Izolacg fundamentu od gruntu wykoégorzy pomocy folii polietylenowe] uktadanej na
chudym betonie oraz mocowanej do styrodurdai@nach pionowych.

Powierzchnie goérne fundamentu zabezpiédayba odporra ha wod i olej.

Powierzchnie stalowe zabezpie¢zntykorozyjnie zestawem farb poliuretanowych peprz
dwukrotne malowanie.

VI. Obciazenia na fundament

Przy wykonywaniu oblicze fundamentu przyfo obciazenia podane przez Inwestora. Ich
roztozenie na ptaszczyie réwnie doktadnie wg wytycznych .

Przyjmupc powysze obcizenia oraz wyspujace w podiau warunki gruntowo — wodne
(pyty w stanie twardoplastycznym # 0,20 oraz poétzwartych £ 0,00) wykonano obliczenia
fundamentu a w szczegokw jego deformag. W wyniku wykonanych oblicze stwierdza
sig, ze przy zalaone] wielkgci fundamentu, jego ksztalcie orazelgbkasci wielkosé
deformacji nie przekracza deformacji dopuszczanegep producenta i wynoszej
0,02mm/1000mm.

UWAGA: Wykop pod fundament nalg wykona& z naleyta starannécia. Dno wykopu
winno by poziome a grunt rodzimy w postaci pytow twardoptesnych i pétzwartych. Nie
dopuszcza sizamoczenia dna wykopu wepdechnologicza. W przypadku stwierdzenia w
wykopie niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnychlbiegajcych od przytych w
projekcie) naley powiadomé projektanta. Wykop, przed ueniem chudego betonu, winien
odebra& uprawniony geolog.
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