
HYDRAULICZNY ZESPÓ¸ PRZESUWAJÑCY 
WRAZ Z SYSTEMEM HAMUJÑCYM I BELKÑ TRANSPORTOWÑ

Hydrauliczny zespó∏ przesuwajàcy HZP-SIGMA 60 wraz z systemem hamujàcym i belkà transpor -
towà BTR-SIGMA przeznaczony jest do podnoszenia i przemieszczania ∏adunków, cz´Êci maszyn,
itp., po torach jezdnych kolejek podwieszanych. Sterowanie pracà urzàdzenia mo˝e odbywaç
si´ w sposób hydrauliczny lub radiowo.

Urzàdzenie mo˝e byç stosowane w podziemnych wyrobiskach zak∏adów górniczych nie me ta -
nowych i metanowych, zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeƒstwa wybuchu
metanu oraz klasy „A” i „B” zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego. Urzàdzenie zosta∏o zakwali -
fi kowane do grupy I kategorii M2 ze wzgl´du na stosowanie w atmosferze zagro˝onej wybuchem
(wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NOÂNOÂå [kN] 4 x 17,5

SI¸OWNIK ⌀ 90 / ⌀ 60 x 720

ILOÂå SI¸OWNIKÓW 4

MIN. CIÂNIENIE ZASILANIA  [MPa] 20 (maks. 50 l/min)

CZYNNIK ROBOCZY olej lub emulsja
olejowo-wodna

SCHEMAT

SYSTEMOWE WDRA˚ANIE NOWYCH ROZWIÑZA¡

PR¢DKOÂå PODNOSZENIA [m/min.] ~ 6 

WYSOKOÂå PODNOSZENIA [mm] 1440

DOPUSZCZALNY PROMIE¡ TORU 
W P¸ASZCZYèNIE POZIOMEJ  [m] 4

W P¸ASZCZYèNIE PIONOWEJ  [m] 8

DOPUSZCZALNE NACHYLENIE TORU [°] ± 6

belka BTR-SIGMA

wózek hamulcowy HZP-SIGMA

si∏ownik przek∏adkowy HZP-SIGMA

uchwyt rozdzielacza

wózek noÊny WN-40

ci´g∏o CTP-SIGMA (L = 250)
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ci´g∏o CTP-SIGMA (L = 1000)

si∏ownik hydrauliczny

∏aƒcuch z hakiem

ko∏o ∏aƒcuchowe

listwy prowadzàce

szyna kolejki
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