
Wentylator lutniowy przeznaczony jest do odr´bnej wentylacji wyrobisk górniczych (np. kopalƒ
w´gla kamiennego, kopalƒ rudy miedzi). Z uwagi na swojà konstrukcj´, mo˝e pracowaç zarówno
w uk∏adzie wentylacji ssàcej jak i t∏oczàcej. Silnik dwubiegowy w wentylatorze WL-SIGMA 900-2
pozwala uzyskaç p∏ynny rozruch (brak uderzenia ciÊnienia w lutniociàgu dla wentylacji ssàcej)
oraz skokowà zmian´ parametrów powietrza np. w zale˝noÊci od d∏ugoÊci wyrobiska. Silnik dwu-
biegowy mo˝e pracowaç w sposób ciàg∏y, zarówno na pierwszym jak i na drugim biegu.

Wentylator lutniowy WL-SIGMA 900-2 mo˝e byç stosowany w podziemnych wyrobiskach zak∏a -
dów górniczych niemetanowych i metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpie -
czeƒstwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego.
Wentylator zosta∏ zakwalifikowany do grupy I kategorii M2 ze wzgl´du na stosowanie w atmos-
ferze zagro˝onej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NOMINALNE NAT¢˚ENIE 
PRZEP¸YWU (Q) [m3/s] 11,7

NOMINALNY PRZYROST 
CIÂNIENIA CA¸KOWITEGO (P)  [Pa] 3210

MAKS. PRZYROST 1000  (I bieg)
CIÂNIENIA CA¸KOWITEGO (P) [Pa]

3750  (II bieg)

3 – 7,5 (I bieg)
ZAKRES WYDAJNOÂCI  [m3/s] 5,5 – 19 (II bieg)

SCHEMAT

SYSTEMOWE WDRA˚ANIE NOWYCH ROZWIÑZA¡

ÂREDNICA WEWN¢TRZNA
WENTYLATORA                      [mm] 900

TEMPERATURA PRACY [°C] od -10 do +40

SPRAWNOSå WENTYLATORA [%] 80 (II bieg)

PRZYROST TEMPERATURY 
PRZET¸ACZANEGO POWIETRZA [°C] 1 – 2

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOÂCIOWA
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